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(60) 2#8(A—IIIN); Ler=260cm; Lc=33mb;
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dotem/qorq
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(58) 2#8(A—IIN); Lsr=260cm; Lc=58mb;

I~ (92—266cm) zbrojenie gtowne

| UWAGI:

OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

7 PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

7 WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

W miejscach duzego zageszczenia pretéw (zaktady; dozbrojenia; itp.)
i proponuje sig prety fqczy¢ w pary jeden obok drugiego lub
jeden pod drugim. Niepewnos$¢ nalezy skonsultowa¢ z konstruktorem.

i Zbrojenia elementdw zelbetowych koniecznie rozpatrywa¢ ze
wszystkimi elementami dochodzqcymi w celu weryfikacji i spujnosci;
(wytyki; uciqglenia; kotwienia; itp.) Niepewnos¢ nalezy skonsultowa¢ z konstruktorem.

DANIE KONSTRUKCYJNE:

beton: C30/37 — (wodoszczelnos¢ W8 dla fundamentdw)

| stal zbrojeniowa: (A—IIIN) B500SP; ciqgliwos¢ klasy C;

klasa ekspozycji: XC1;

klasa konstrukciji: S4;

otulina: C=Cnom+delta=20mm+10mm=30mm;

otulina od strony gruntu: C=Cnom+delta=40mm+10mm=50mm;

N N Q
WNNARNIRR
NARRRANARSN

POZIOM:
[0,00; +000,00 m.n.p.m.]

wszystkie prety docina¢ na placu budowy po ustaleniu doktadnej dtugosci.

W miejscach kolizyjnych z otworami prety docig¢ na placu budowy.

WYMIARY PRETOW PODANO OSIOWO;

Wymiarowanie podano w [mm] drugosci pretdw podano w [cm] oraz w [mb]

Zestawienie stali na rys. K-1;

WSZYSTKIE WYMIARY GEOMETRYCZNE ZWERYFIKOWAC W MIEJSCU WBUDOWANIA.

ex60/

Lokalizacje zeber oraz otwordw na schody ustali¢ na budowie.

ex60/5

ex60/4

ex60/3

2x60/2

ex60/1

bo b6

nr rysunku:

RYS/K-4

skala:—-data:

tytut rysunku:

1:20 |30.11.2018

mgr inz. Tadeusz Gotebiewski upr. 104/80/WBPP
mgr inz. Anna Mazij-Chachulska upr. 342/85/WBPP

GLOWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania

WIATRAK_RYSUNKI_KONSTRUKCYJNE

bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

podpis:—|

SPRAWDZAJACY, uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektoniczne]

PROJEKT WYKONAWCZY —nazwa i adres obiektu budowlanego:

wiatrak prochowy,
obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”
AM 0003, obreb Srodmiescie

dz. nr1022i 1090

inwestor:

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

BIURO
KONSTRUKCJI

"GOLEBIEWSKI"




