P R O C A L Magdalena Stachowiak

61-131 Poznan ¢ ul. Katowicka 43/19 ¢ tel. 502 529 499
NIP 698-157-76-17

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt techniczny.

Tytut opracowania:
Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w
drodze przyleglej do ul. Maya-dz. nr ewid. 1406 w Koscianie.

Lokalizacja: ul. Maya, m. Koscian
nr ewid. dz. :. 1168, 1171, 1401/1, 1406 obreb Koscian

Inwestor:  Wodociagi Koscianskie
ul. Czempinska 2
64 — 000 Koscian

Branza: Sanitarna
Kategoria: XXVI

Zestawienie projektantow

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS

mgr inz. Magdalena

Projektant Stachowiak WKP/0136/POOS/17 | 01.2022
Sprawdzajacy mirei‘;;lzgvgs‘:ge“a WKP/0145/PWOS/04 |  01.2022

Egzemplarz nr 1




I. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. 1. Dane ogolne
1. 2. Podstawa opracowania
1. 3. Przedmiot i zakres opracowania

1. 5. Warunki gruntowo - wodne

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Rozwigzanie projektowe

2.2. Materiaty, uzbrojenie sieci
2.2.1. Studnia rewizyjna
2.2.2. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne

2.3. Wykonawstwo i organizacja robot
2.3.1. Roboty ziemne

2.3.2. Roboty montazowe

2.4. Uwagi koncowe

II. ZESTAWIENIE MATERIALOW I WEZELOW
1. Zestawienie weztow kanalizacji sanitarnej
2. Zestawienie weztow sieci wodociggowej
3. Zestawienie materiatow kanalizacji sanitarnej
4. Zestawienie materiatdow sieci wodociggowej

1. ZALACZNIKI

1. Os$wiadczenie projektanta

2. Zaswiadczenia o przynaleznos$ci do PIIB projektanta i sprawdzajacego.

3. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego.

IV. SPIS RYSUNKOW.

1. Plan zagospodarowania terenl ..........c.vuuenrerririnterte et eeenteneaneeeaneaeneeneneenan rys. 1

2. Profil podluzny — kanalizacja sanitarna ...............c.oooeviiiiiiiiieien e rys. 2/1,2/2
3. Profil podhuzny — sie€ WOdOCIGZOWA. . ....vvviiniitiiii ittt e e rys. 2/3,2/4
4. Studnia kanalizacyjna - schemat..............cooiiiiiii i rys. 3/1,3/2
5. Bloki oporowe, hydranty, wezly - schemat.................ccooiiiiiiiiiiiinii e, rys. 4

1. 4. Istniejgcy stan ZagoSPOdarOWania tEICIU .........vvveerrrrreeersirreeeesrreeesserreessssrreeessssseeesssssseesssseees

2.2.3. Studnia PrzylaCzZenioWa..........cceecuiiieeiiiiieeeeiiie et eeeitee et e e e trre e e e e e erraeeeans
2.2.4, S1EC WOAOCIAZOWA. ... .vviieeiiiiieeeeiiieeeeeiteeeestteeeestrteeessesteesssssseeesssssseesssssseesensseeennns
2.2.5. Armatura sieCi WOAOCIAZOWE] ....vvvreeririieeeriiireeiiiieeeserieeeesirreeesssreeessnasseessssseeenns



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z
przylaczami w miejscowosci Koscian, w wojewodztwie wielkopolskim.

1.1. Dane ogodlne.
o Inwestor — Wodociagi Koscianskie
e Zadanie inwestycyjne — Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w
drodze przyleglej do ul. Maya-dz. nr ewid. 1406 w Koscianie.
e Faza opracowania - Projekt techniczny.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem,

Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Koscianskie,
Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe,
Uzgodnienia lokalizacji w drogach gminnych,

Wizje lokalne na terenie opracowania.

Obowigzujace normy i rozporzadzenia.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
wraz z przylaczami do projektowanych budynkow jednorodzinnych w miejscowosci Koscian, w rejonie ul.
Maya.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej zlokalizowano w pasie projektowanej drogi
osiedlowej na dziafce o nr ewid. 1406.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie ukladu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacj¢ zadania.

Zakres oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki w ktorych zlokalizowana jest projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa tj. 1168, 1171, 1401/1, 1406 obreb Koscian.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Koscian, w wojewodztwie wielkopolskim.
Miejscowos$¢ i zagospodarowanie terenéw przylegtych ma charakter miejski, budownictwo jednorodzinne.
W ulicy zlokalizowane sa liczne urzadzenia infrastruktury technicznej (wodociagi, kanalizacja
sanitarna, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, sieci gazowe itp.).

1.5. Warunki gruntowo - wodne.

Wykonane wiercenia badawcze pozwalaja na sporzadzenie charakterystyki podtoza gruntowego, w
miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Na podstawie wykonanych
badan okreslono charakterystyke geologiczng terenu (opisang w odrebnym opracowaniu).

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdza sig, ze badany teren charakteryzuje si¢
prosta budowa geologiczna i prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia
27 kwietnia 2012 roku. Planowane obiekty zalicza si¢ do I Iub II kategorii geotechniczne;.

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystgpowanie ciagltego poziomu wodono$nego w
postaci zwierciadla o charakterze swobodnym w piaszczystych osadach serii IA. Poziom stabilizacji
ksztattowat si¢ na glgbokosciach ~1,4+1,6 m p.p.t., tj. w przedziale rzednych ~65,46 + 65,68
m n.p.m. Orientacyjnie mozna przyjac, ze wahania poziomu wod gruntowych w normalnych
stanach pogodowych mieszczg si¢ w przedziale + 0,5 /-0,5 m. Stan wod w z pazdziernika 2021 r. nalezy
uzna¢ za sredni wysoki.

Po utozeniu rurociagu, jako zasypke wykopow nalezy wykorzysta¢ kruszywo mineralne zaggszczane
warstwami do uzyskania projektowego wskaznika zaggszczenia. W przypadku wykorzystania jako zasypki
spoistego gruntu rodzimego, nie nalezy wykorzystywac glin w stanie plastycznym oraz unika¢ wibrowania
zageszczarka plytowa (zaleca si¢ wykorzystanie ubijakow stopowych).

Prowadzenie prac ziemnych oraz fundamentowych zaleca wykonywac¢ si¢ w okresie suchym,



tj. niskich stanéw wod gruntowych. W przypadku wykonywania robdt w okresie wysokich stanow wod
gruntowych, tj. w czasie $nieznych roztopow i dlugotrwatych, ulewnych deszczy, nalezy zabezpieczy¢ sprzet
do ewentualnego odpompowywania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Charakterystyka geotechniczna zostata opisana w osobnym opracowaniu — opinii geotechniczne;j
okreslajacej warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanych odcinkow kanalizacji sanitarne;j i sieci
wodociagowej.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Rozwiazanie projektowe.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarna grawitacyjng z rur tworzywowych PVC klasy S SDR34
SN8. Na sieci zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe @1000.
Odprowadzenie $ciekow zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
ul. Maya — nabudowanie studni na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn200mm.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zakonczone studzienka tworzywowg dn425mm, zlokalizowana za
granica posesji.

Projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej z rur PE100 (PN10) SDR17 @110mm. Projektowany
odcinek sieci wodociagowej zostanie wlaczony do istniejacego wodociagu PVC dn100 w ul. Maya oraz do
istniejacej sieci wodociagowej PE @110mm zlokalizowanej na dziatce o nr ewid 1401/1. Wiaczenia
wykona¢ z wykorzystaniem istniejacych trojnika oraz facznikéw rurowo-komierzowych.

Przylacza wodociggowe zakonczono zestawem wodomierzowym umieszczonym w planowanych
budynkach.

Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe, nadziemne dn80mm z zasuwami odcinajgcymi.

Wykonang sie¢ nalezy wyptukaé, zdezynfekowac oraz poddac probie szczelnosci.
2.2. Materialy, uzbrojenie sieci.

2.2.1. Studnia rewizyjna.
Studzienki rewizyjne umozliwia przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.
Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe z betonu min. C35/45,
nasigkliwosci <5,0% z prefabrykowang dolng cze$cig studni z gotowa kineta, z uszczelkami gumowymi
zgodne z PN-EN 476:2001. Studnie bez wyposazenia w stopnie wlazowe. Zwienczenie studni stanowi
zwezka oraz wlaz zeliwny z wypehieniem betonowym @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000, z
betonowymi pier$cieniami odcigzajgcymi.

2.2.2. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN§, SDR 34, ze $cianka litg
(w sztangach dtugosci 3m). Elementy rurowe faczone sa kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych
uszczelek elastomerowych. Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace
oznakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.20cm. Wyzej wymienione kanaty beda posiada¢ spadki
pokazane w czgéci graficznej projektu.

2.2.3. Studnia przylaczeniowa.
Studzienke przylaczeniowa zaprojektowano jako studzienke tworzywowa z PP, PVC lub PE
0 315mm, z teleskopowym adapterem, z elementem odcigzajacym (pierscieniem betonowym lub
stozkiem betonowym lub tworzywowym) dobranym do ksztattu wlazu, z wlazem zeliwnym do rury
teleskopowe;j klasy D400 zgodne z PN-EN 476/2001, klasy D400.
Studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2012.

2.2.4. Sie¢ wodociagowa.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE cisnieniowych zgodnie z PN-EN 12201-2, typ PE 100-
SDR 17, w sztangach 12,0mb.



Rury PE musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.
Rury PE laczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik laczenia: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.

2.2.5. Armatura sieci wodociagowe;j.

Zaprojektowano zasuwy odcinajgce, kotierzowe, z migkkim uszczelnieniem, na ci$nienie min. 1
MPa (PN10), z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem klina guma/elastomerem EPDM. Trzpien
(wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Wng¢trze korpusu zasuwy ma
mie¢ prosty, rownoprzelotowy przeptyw (bez zwgzen) rowny $rednicy nominalnej rur. W przypadku zasuw
o polaczeniu korpusu z pokrywa za pomoca $rub, nalezy zastosowac $ruby ze stali nierdzewnej, wpuszczone
i zabezpieczone masa zalewowa. Wszystkie elementy zeliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie
warstwg epoksydowa naktadang proszkowo.

Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM musza by¢ dopuszczone do kontaktu z wodg pitng (atest PZH).
Na zasuwach zamontowa¢ obudowy teleskopowe i zeliwne skrzynki uliczne sztywne z plyta betonowa lub
utwardzi¢ kostka betonowa.

Na sieci zaprojektowano hydrant nadziemny oraz podziemny @80mm, zeliwne na ci$nienie
nominalne PN16, z zasuwa kohierzowa odcinajaca.

Nalezy stosowa¢ hydrant nadziemny posiadajacy uszczelnienia ttokowe lub grzybkowe, o kolumnie
wykonanej z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego na zewnatrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej o
grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 mikronow.

Hydrant podziemny: korpus gorny i dolny z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywica epoksydowa na korpusie glowicy wytloczone oznaczenie ze $rednica nominalnag,
ci$nieniem, rodzajem materialu. Kolumna ze zeliwa sferoidalnego, trzpien ze stali nierdzewnej, grzybek
zamykajacy z zeliwa sferoidalnego pokryty catkowicie powtoka elastomerowa lub EPDM, lub tlok hydrantu
z zeliwa sferoidalnego - gumowany EPDM/NBR. Odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknigciu
hydrantu. Hydrant podziemny wyposazy¢ w skrzynke uliczng zeliwng do hydrantéw, skrzynke zabezpieczy¢
i obrobi¢ kostka. Hydrant wyposazony w oslon¢ odwadniacza oraz w krociec dwukohierzowy zeliwny do
regulacji wysokosci.

Przylacze wodociggowe zakonczono zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w budynku,
sktadajacym si¢ z zaworu antyskazeniowego, dwoch zaworow odcinajacych przed i za wodomierzem oraz
konsoli do zamontowania wodomierza dn20mm. Po stronie instalacji wewngtrznej nalezy zamontowac
zawoOr zwrotny antyskazeniowy z mozliwo$cia nadzoru, z dwoma otworami rewizyjnymi, ktéore moga stuzy¢
rowniez do pobierania probek wody. Wigczenie przylacza do sieci wykona¢ z wykorzystaniem nawiertki
zeliwnej typu NCS 110/32. Za nawiertkg przed granicg posesji zamontowa¢ zasuwe dn25mm, z trzpieniem
teleskopowymi skrzynkg zeliwng z umocnieniem kostkg betonowa.

2.3. Wykonawstwo i organizacja robat.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia oraz
administratorow sieci.
Trase przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wyznaczyé
przy udziale stuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami oraz wykona¢ przekopy
kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejacego uzbrojenia.

2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkoéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z
normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdow, teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowac szczeg6lne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o



wysokosci 1,0m lub ta§mg ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren budowy osob niepowotanych, w nocy
oznakowany §wiatlami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie. O$
przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 20cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizacji i wodociagu.

Zasyp rurociggow sktada si¢ z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
. warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukeji jezdni)
- zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ci¢zkiego sprzgtu. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci
konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypehiat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykona¢ sprzgtem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkoéw glebionych recznie, gdzie zasypka wykopu
powinna by¢ rowniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke
umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV
1046:2007. Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod drogi, w
przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegolnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym
- min. 95% - na pozostatej dlugosci.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wlasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem,
przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtgbne z zestawem igtofiltrow w rozstawie, co Im po
jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu roboét nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi
normami i przepisami BHP.

Istniejaca nawierzchnig¢ utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni w pasach
drogowych wg wytycznych okre§lonych w uzgodnieniach i warunkach wydanych przez zarzadce drogi.

W miejscach wykopu dokona¢ wlasciwego zageszczenia gruntu potwierdzonego badaniami
laboratoryjnymi.

Odtworzenie naruszonych nawierzchni w tej samej technologii i materiale; pas drogowy przywrocic

do stanu zgodnego z obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
Terenu w obrebie prowadzonych robdt uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.3.2. Roboty montazowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby ich
podparcie bylo jednolite.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkoéw
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzigki warstwie
wyrownawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka), podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajace.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypetiania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzgtu
wykonawcy.

Do montazu stosowa¢ wylacznie rury o sprawdzonej jakos$ci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz tgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcja
montazowg dostarczang przez producenta. Dostarczane zatyczki fabryczne na koncach rur usuwac



bezposrednio przed montazem, a na kazdg przerwe robocza zaktada¢ zatyczki na koncoéwki w celu
zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu ukltadania w gruncie rurociagéw dostarczang przed
producenta.

Przed rozpoczeciem robot dla kazdego z odcinkéw zweryfikowac (przekopami kontrolnymi) gteboko$é
posadowienia i lokalizacje istniejacych sieci kolidujacych z projektowanymi sieciami, w celu ewentualnych
korekt posadowienia kolektora lub rozwiazania kolizji.

W trakcie robot wykonawca jest zobowigzany do zglaszania robot ulegajacych zakryciu oraz
zanikajacych celem odbioru przez przedstawiciela inwestora.

2.3.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC klasy ,,S” SN8 SDR 34 ze $ciankg litag. Elementy
rurowe laczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. Zakres §rednic
zastosowanych w projekcie dn160 — 200mm.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach, na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubo$ci min.20cm.

Wyzej wymienione kanaty beda posiadac spadki (pokazane w czgsci graficznej projektu)
pozwalajace uzyskac okreslone obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz bedg uwzgledniaé
konfiguracje terenu. Przy rurach kielichowych nalezy upewni¢ si¢, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wykonac¢ przez wiaczenie do istniejgcej sieci przez
nabudowanie studni na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dn200mm.

Nabudowanie studni na istniejagcym kolektorze kanalizacji deszczowej - studnie wykona¢ w punktowym
wykopie zabezpieczonym $cinkami. W przypadku wystepowania pod projektowang studnig gruntu nie
spetniajacego wymogow pod drogi wymieni¢ grunt na piasek srednioziarnisty zaggszczany mechanicznie. Po
odkopaniu kanalu deszczowego nalezy go podwiesi¢. Pod istniejagcym rurarzem w miejscu posadowienia
studni wykona¢ ptyte fundamentowg zelbetowa z betonu C12/15 gr. 15cm. Po wykonaniu przecigcia
istniejacego rurociagu posadowi¢ studni¢ na przygotowanym fundamencie oraz wykona¢ szczelne
polaczenia studni z istniejagcym kanatem. Caly czas nalezy zabezpieczacé istniejgca rurg przed zatamaniem.
W celu wylgczenia na czas prowadzenia robot fragmentu istniejgcej kanalizacji nalezy zakorkowaé
odpowiednio wlot i wylot w sasiednich studniach. W razie potrzeby w studni powyzej miejsca nabudowania
projektowanej studni zamontowa¢ pompe i w razie potrzeby przepompowac scieki do studni ponizej miejsca
nabudowania.

Na sieci uwzgledniono montaz trojnikéw dla projektowanych przylaczy kanalizacyjnych. Na terenie kazdej
posesji zaprojektowano studzienke przytaczeniowa tworzywowsa dn425mm.

Proby szczelnosci, wykonanie inspekcji TV (kamerowanie) i odbior techniczny robot zwiazanych z
montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o0 PN-EN 1046:2002 oraz PN-EN
1610:2002.

2.3.2.2. Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE100 (PN10) SDR17. Rury PE faczy¢ z wykorzystaniem
odpowiednich technik taczenia: zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Przewody uktada¢ w wasko
przestrzennych wykopach, na dobrze zaggszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci min.20cm.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej zostanie wtaczony do istniejacego wodociagu PVC
?100mm zlokalizowanego w ul. Maya oraz do sieci wodociagowej PE (J110mm na dziatce o nr ewid.
1401/1 przez nabudowanie trojnika 100/100 oraz tacznikéw rurowo-kohmierzowych. Na odejsciu
zaprojektowano zasuwe odcinajacg dnl100mm.

Na sieci zaprojektowano 2 hydranty przeciwpozarowe: nadziemny i podziemny dn80mm z
zasuwami odcinajacymi. Odleglo$¢ miedzy hydrantami projektowanymi oraz istniejgcymi nie przekracza
150mb.

Przed montazem hydrantu nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchni¢ posadowienia
hydrantu i zwréci¢ uwagg na jego gltebokos¢ zabudowy. Montaz przeprowadza si¢ na odpowiednim tuku
kohlierzowym ze stopka o $rednicy DN 80, ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe
powinno by¢ mocno posadowione, a powierzchnia kotierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadaja
osadzong w stopie uszczelke



kohlierzowa, co ulatwia ich montaz. Do potaczenia kotnierza hydrantu z lukiem zalecamy stosowac sruby
nierdzewne. Nastgpnie powinno si¢ wykona¢ odwodnienie hydrantu

Montaz armatury winien si¢ odbywac¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposob eliminujgcy
uderzenia mogace spowodowa¢ uszkodzenia powtoki.

Przylacza wody zakonczono zestawem wodomierzowym (umieszczonymi w planowanych
budynkach) skladajacym si¢ z zaworu antyskazeniowego (po stronie instalacji wewnetrznej) dwoch
zaworow odcinajacych przed i za wodomierzem oraz konsoli do zamontowania wodomierza objetosciowego
dn20mm.

Wodomierze dostarczag Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0.

Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, zamarzaniem, zalaniem wodg oraz
zamontowa¢ w miejscu dostgpnym do kontroli. Wysokos¢ montazowa wodomierza w budynku to 0,4 — 1,0
m od poziomu posadzki. W przypadku lokowania wodomierza w skrzynce, jej wymiary powinny by¢ o
10cm wigksze z obu stron od tacznej dtugosci wodomierza z zaworami oraz wigksze o 20cm nad i 10cm pod
zaworami.

Przejscie rury pod fundamentem budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng dn60. Przejscie rury przez
posadzke budynku nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa PCV dn60mm owini¢ta folig oraz uszczelni¢ pianka
poliuretanowa na dtugosci 10cm od obu krawedzi rury ostonowe;.

Przewody nalezy uklada¢ w wasko przestrzennych wykopach, na dobrze zaggszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej, o grubosci min.20cm. Na warstwie zasypki o tej samej grubosci, nad ukladanym
przewodem, utozy¢ tasme identyfikacyjng, koloru niebieskiego, zbrojong drutem. Drut z tasmy trwale
polaczy¢ z zasuwami z jednej strony i zaworem przed wodomierzem z drugiej strony.

Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami musza by¢ stosowane teleskopowe
obudowy do zasuw. Koncoéwka trzpienia do klucza winna znajdowac si¢ 15+20cm pod pokrywa skrzynki do
Zasuw.

Skrzynka uliczna sztywna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056. Teren wokot skrzynki
(w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ np. za pomoca prefabrykowanych ptyt betonowych.

Przy polaczeniach kohierzowych stosowa¢ sruby, nakretki, podktadki, ze stali ocynkowanej
ogniowo lub stali nierdzewnej A2.

Rury muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem (na koncéwkach, zmianach kierunkow,
odgalezieniach) przy zastosowaniu blokow oporowych z betonu, kotwien.

Stosowanie blokéw podporowych przewiduje si¢ w miejscach, gdzie moze nastapic¢ rozluznienie
zlaczy wskutek parcia wody tzn. na tukach i trojnikach oraz przy ,,mieszanych zestawach materialowych”.
Nalezy je wykona¢ jako monolityczne z betonu C16. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony
grunt. Ksztattki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez beton grubg folig lub tasma z tworzywa. Dla
podparcia zasuw wykona¢ cokoty betonowe.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje si¢ za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejagcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach.

Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatow, wykonania, wykonczenia okresla
PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych).

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonych przewodoéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z
informacjami technicznymi producenta rur.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie probne minimum 1,0 MPa.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci wodociag nalezy przeplukaé wodociag
czysta wodg a nastepnie poddac ja dezynfekcji.

Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyptukac wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli w
wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomoca wody chlorowanej lub
wodg z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapna lub podchlorynu sodu) o maksymalnej
koncentracji 50mg Cl/litr. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunigciu wody zawierajacej
zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.



Wodociag wraz z przylaczami moze by¢ dopuszczony do eksploatacji jezeli wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z wiasciwej jednostki badawczej wykaza jej przydatnos¢ do
spozycia zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2007r. (Dz.U.2007 nr61
poz.417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Polaczenie projektowanego przytacza sieci wodociggowej z istniejagcg wykonywac w godzinach
nocnych w celu zapewnienia ciaglo$ci dostawy wody dla odbiorcéw, w godzinach najwigkszego
zapotrzebowania.

Przyjeto glebokos¢ posadowienie istniejacego wodociagu na poziomie 1,4-1,Sm. W
przypadku wystapienia kolizji z istniejgcymi sieciami (np. kabel energetyczny, sie¢
telekomunikacji) przebudowac istniejace sieci.

2.4. UWAGI KONCOWE.

1. Calos¢ robot zewngtrznych wykonaé zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ wilascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robot oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzgdnych
istniejacego uzbrojenia. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwac na budowe zainteresowane strony w
celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomic¢ nadzor inwestorski i autorski celem wniesienia
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktore
odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu u istniejagcego uzbrojenia recznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materialow.
8. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materialdow i urzadzen, innych producentéw niz
zastosowane w projekcie.

II. ZESTAWIENIE MATERIALOW I WEZEOW.\

1. Zestawienie wezlow kanalizacji sanitarnej.

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna dna Rzedna | Ozn. wlotu / odgat. Kat| P/ Sr. wlotu /
ter. kanatu | dna studz. wlotu/ | L odgat.

[m] [m] [m] odgat. [mm]

[]

S1 6406185,01 | 5774249,78 67,6 65,55 65,55 | t1 - 81 0|L 200
s1 6406190,02 | 5774254,24 67,6 66,64 66,64 | s1-t1 0 160
S2 6406201,24 | 5774306,22 67,2 65,84 65,84 | S2- 19 0,0 200
t10 - S2 09|P 200

s10 - S2 90,8 | L 160

s2 6406186,61 | 5774264,62 67,55 66,59 66,59 | s2-12 0 160
S3 6406214,23 | 5774351,4 67 66,08 66,08 | S3-t16 0,0 200
s18-S3 90,6 | P 160

s3 6406193,33 | 5774265,85 67,5 66,54 66,54 | s3-13 0 160
s4 6406189,97 | 5774276,23 67,55 66,59 66,59 | s4 -t4 0 160
s5 6406196,12 | 5774275,39 67,55 66,59 66,59 | s5-t5 0 160
s6 6406192,71 | 5774285,78 67,5 66,54 66,54 | s6 - t6 0 160
s7 6406199,44 | 5774286,97 67,48 66,52 66,52 | s7-17 0 160
s8 6406196,05 | 5774297,37 67,4 66,44 66,44 | s8-8 0 160
s9 6406202,16 | 5774296,57 67,4 66,44 66,44 | s9-19 0 160
s10 6406198,73 | 5774306,91 67,2 66,24 66,24 | s10 - S2 0 160
s11 6406205,47 | 5774308,13 67,15 66,19 66,19 [ s11-t10 0 160
s12 6406202,15 | 5774318,54 67 66,04 66,04 | s12 - t11 0 160
s13 6406208,16 | 5774317,74 67 66,04 66,04 | s13-112 0 160
s14 6406204,93 | 5774328,04 67 66,04 66,04 | s14 - t13 0 160
s15 6406211,6 | 5774329,26 67 66,04 66,04 | s15-t14 0 160
s16 6406208,26 | 5774339,67 67 66,04 66,04 | s16 - t15 0 160
s17 6406214,37 | 5774338,81 67 66,05 66,05 | s17 - t16 0 160
s18 6406217,74 | 5774350,35 67 66,11 66,11 | s18 - S3 0 160




t1 6406186,58 | 5774255,24 67,6 65,58 65,58 | t1 - S1 0,0 200
t2 - t1 00|L 200
s1-t1 90,0|P 160
t2 6406189,08 | 5774263,91 67,55 65,62 65,62 | t2 - t1 0,0 200
s2-t2 90,1 |L 160
t3-t2 04| P 200
t3 6406189,94 | 5774266,81 67,5 65,64 65,64 | t3-t2 0,0 200
s3-13 89,4 | P 160
t4 - t3 05]|L 200
t4 6406192,43 | 5774275,53 67,55 65,68 65,68 | t4 - t3 0,0 200
s4 - t4 90,1 |L 160
t5-t4 23|P 200
t5 6406192,72 | 5774276,4 67,55 65,69 65,69 |t5- t4 0,0 200
s5-15 88,4 | P 160
t6 - t5 23|L 200
t6 6406195,21 | 5774285,1 67,5 65,73 65,73 | t6 - t5 0,0 200
s6 - t6 90,8 | L 160
t7 - t6 06 |L 200
t7 6406195,98 | 5774287,92 67,48 65,75 65,75 | t7 - t6 0,0 200
t8 - t7 09|P 200
s7 -7 90,1|P 160
t8 6406198,55 | 5774296,7 67,4 65,79 65,79 [ t8 - t7 0,0 200
t9-18 34|L 200
s8 - t8 914 |L 160
t9 6406198,73 | 5774297,46 67,4 65,8 65,8 | t9-t8 0,0 200
S2-19 31|P 200
s9-19 91,7|P 160
t10 6406202,13 | 5774309,15 67,15 65,86 65,86 | t10 - S2 0,0 200
t11 -t10 1,0|L 200
s11-110 90,1|P 160
t11 6406204,62 | 5774317,85 67 65,9 65,9 | t11-t10 0,0 200
t12 - t11 0,7 |P 200
s12 - 111 90,4 | L 160
t12 6406204,87 | 5774318,69 67 65,91 65,91 | t12 - t11 0,0 200
t13 -t12 0,7|L 200
s13-112 89,5|P 160
t13 6406207,34 | 5774327,29 67 65,95 65,95 | t13 - t12 0,0 200
t14 - t13 06 |L 200
s14-113 88,8 | L 160
t14 6406208,14 | 5774330,21 67 65,97 65,97 | t14 - t13 0,0 200
t15 - t14 09|P 200
s15-114 899 |P 160
t15 6406210,7 | 5774338,99 67 66,01 66,01 | t15 - t14 0,0 200
t16 - t15 25|L 200
s16 - 115 90,8 | L 160
t16 6406210,91 | 5774339,85 67 66,02 66,02 | t16 - t15 0,0 200
S3-t16 23|P 200
s17 - 116 929]|P 160
2. Zestawienie wezlow sieci wodociagowej.
Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna| Rzedna osi| Ozn. wylotu / Kat| P/ Srednica Spadek
ter. rur. | wlotéw wylotu / | L wylotu / wilotu /
[m] [m] wlotow wlotow odgat.
[] [mm] [%o]
H1 6406219,81 5774366,42 66,8 65,5 | H1-W23 0 90 36,9
H2 6406188,77 5774252,04 67,6 66,3 [ H2-W3 0 90 30,5
w1 6406196,18 5774258,57 67,6 66,38 | w1 -W4 0 32 23,2
WA 6406178,79 5774241,65 66,88 65,48 | W2 - W1 0|L 110 69,8
w2 6406183,79 5774271,52 67,55 66,33 | w2 - W6 0 32 16,9
W2 6406186,1 5774249,86 67,6 66,24 | W2 - W1 0,0 110 69,8
W3-W2 258 | L 110 0,0
w3 6406196,29 5774258,94 67,6 66,38 | w3 - W5 0 32 23,2
W3 6406186,87 5774252,56 67,6 66,24 | W3 -W2 0,0 110 0,0
W4 -W3 02|P 110 -3,6
H2 - W3 89,5|P 90 30,5
w4 6406202,25 5774279,66 67,55 66,33 | w4 - W8 0 32 19,1
W4 6406189,18 5774260,59 67,57 66,21 | W4 -W3 0,0 110 -3,6
W5 -W4 02|P 110 0,0
w1-W4 90,1|P 32 23,2
w5 6406183,9 5774271,91 67,55 66,33 | w5 - W7 0 32 16,9
W5 6406189,3 5774260,99 67,57 66,21 | W5 -W4 0,0 110 0,0
W6 - W5 02|L 110 -2,3
w3 - W5 90,1|P 32 23,2
W6 6406191,67 5774269,22 67,55 66,19 | W6 - W5 0,0 110 -2,3
W7-W6 0,1|P 110 0,0
w2 - W6 89,8 |L 32 16,9
w6 6406189,86 5774292,64 67,5 66,28 | w6 - W10 0 32 23
W7 6406191,79 5774269,64 67,55 66,19 | W7 -W6 0,0 110 0,0
W8 -W7 0,1]L 110 0,0




wb - W7 90,1 |L 32 16,9
w7 6406202,38 5774280,1 67,55 66,33 | w7 - W9 0 32 19,1
W8 6406195,25 5774281,65 67,55 66,19 | W8 -W7 0,0 110 0,0
W9 -W8 06 |P 110 0,0
w4 - W8 89,8 | P 32 19,1
w8 6406208,32 5774300,78 67,4 66,18 | w8 - W12 0 32 26
W9 6406195,39 5774282,13 67,55 66,19 | W9 - W8 0,0 110 0,0
W10 - W9 06|L 110 -11,7
w7 - W9 89,5|P 32 19,1
w9 6406190,01 5774293,07 67,5 66,28 | w9 - W11 0 32 23,1
W10 6406197,75 5774290,33 67,45 66,09 | W10 - W9 0,0 110 -11,7
W11 -W10 0,1|L 110 0,0
w6 - W10 89,8 |L 32 23,0
w10 6406195,92 5774313,76 67,2 65,98 | w10 - W14 0 32 32,7
W11 6406197,91 5774290,89 67,45 66,09 | W11 -W10 0,0 110 0,0
w9 - W11 90,6 | L 32 23,1
W12 -W11 0,1|P 110 -8,1
w11 6406208,46 5774301,24 67,4 66,18 | w11 - W13 0 32 26
W12 6406201,33 5774302,77 67,35 65,99 | W12 -W11 0,0 110 -8,1
W13 -W12 02|L 110 0,0
w8 - W12 89,8 | P 32 26,0
w12 6406214,4 5774321,89 67 65,78 | w12 - W16 0 32 19,1
W13 6406201,48 5774303,28 67,35 65,99 | W13 -W12 0,0 110 0,0
W14 - W13 02|P 110 -33,5
w11-W13 904 | P 32 26,0
w13 6406196,05 5774314,19 67,2 65,98 | w13 - W15 0 32 32,3
w14 6406201,99 5774334,87 67 65,78 | w14 - W18 0 32 16,9
W14 6406203,8 5774311,35 67,15 65,71 | W14 - W13 0,0 110 -33,5
W15 -W14 0,1|L 110 5,9
wi10-W14 89,1 |L 32 32,7
w15 6406214,53 5774322,4 67 65,78 | w15 - W17 0 32 19,2
W15 6406203,99 5774312 67,15 65,72 | W15-W14 0,0 110 5,9
W16 - W15 00|P 110 -5,9
wi13-W15 90,6 | L 32 32,3
W16 6406207,4 5774323,86 67 65,64 | W16 - W15 0,0 110 -5,9
W17 - W16 02|P 110 0,0
wi2-W16 89,7|P 32 19,1
w16 6406220,48 5774343,06 67 65,78 | w16 - W20 0 32 19,2
w17 6406202,14 5774335,37 67 65,78 | w17 - W19 0 32 16,9
W17 6406207,62 5774324,59 67 65,64 | W17 - W16 0,0 110 0,0
W18 - W17 02|L 110 0,0
w15 - W17 913|P 32 19,2
w18 6406220,63 5774343,55 67 65,78 | w18 - W21 0 32 19,1
W18 6406209,92 5774332,59 67 65,64 | W18 - W17 0,0 110 0,0
W19 -W18 01|P 110 0,0
w14 - W18 90,0 L 32 16,9
W19 6406210,08 5774333,16 67 65,64 | W19-W18 0,0 110 0,0
W20 -W19 0,1|L 110 0,0
w17 - W19 90,6 | L 32 16,9
W20 6406213,49 5774345 67 65,64 | W20 - W19 0,0 110 0,0
W21 -W20 00|L 110 0,0
w16 - W20 89,5|P 32 19,2
w21 6406213,67 5774345,6 67 65,64 | W21 -W20 0,0 110 0,0
W22 -w21 00|P 110 -10,4
w18 - W21 904 | P 32 19,1
W22 6406219,01 5774364,16 66,8 65,44 | W22 - W21 0,0 110 -10,4
W23 - W22 393 |L 110 0,0
W23 6406218,32 5774365,77 66,8 65,44 | W23 - W22 0,0 110 0,0
W24 - W23 14|P 110 0,0
H1-W23 89,8 | P 90 36,9
W24 6406217,82 5774367,02 66,8 65,44 | W24 - W23 0 110 0

3.Zestawienie materialow kanalizacji sanitarnej.

Studnie
Oznacz | Rzedna | Wysoko$¢ | Typ studni Wymiary | El. zwienczenia Wiloty
enie dna studni studni ponad
studz. [m] [m] kinete
[m]
S1 65,55 2,05 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
s1 66,64 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter
S2 65,84 1,36 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wtaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
s2 66,59 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter
S3 66,08 0,92 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
s3 66,54 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter
s4 66,59 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
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teleskopowy adapter

s5 66,59 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s6 66,54 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s7 66,52 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s8 66,44 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s9 66,44 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s10 66,24 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s11 66,19 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s12 66,04 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s13 66,04 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s14 66,04 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s15 66,04 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s16 66,04 0,96 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s17 66,05 0,95 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

s18 66,11 0,89 | Studzienka inspekcyjna 315 0,315 | Wiaz zeliwny D400 z elementem odcigzajgcym , Nie
teleskopowy adapter

Zestawienie rur - Rury (projektowane)

Kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt Wielkosé¢ Ilos¢ Jednostka
Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 200 x5,9 105,7 m
Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 160x4,7 56,1 m
4.Zestawienie materialow sieci wodociagowej.
Produkt Wielkos¢ Ilos¢ Jednostka
Rury PE100 SDR 17 (PN 10) 110 x 6,6 133,0 m
Rury PE100 SDR 17 (PN 10) 90x54 3,6 m
Rury PE100 SDR 17 (PN 10) 32x2,0 138,6 m
Zasuwa kolnierzowa z obudowa i skrzynkg uliczng 100 2 szt.
Zasuwa kolnierzowa z obudowa i skrzynkg uliczng 80 2 szt.
Zasuwa kolnierzowa z obudowa i skrzynkg uliczng 25 18 szt
Nawiertka typu NCS 110/32 18 szt
Hydrant nadziemny 80 1 szt.
Hydrant podziemny 80 1 szt.
Opracowal:

Magdalena Stachowiak

OSWIADCZENIE
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Projektant:
mgr inz. Magdalena Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34 ust. 3dustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:
Projekt techniczny
Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w

drodze przylegtej do ul. Maya-dz. nr ewid. 1406 w Koscianie.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WKP/0136/POOS/17
(podpis)

Projektant sprawdzajacy :
mgr inz. Magdalena Lewandowska, nr upr. WKP/0145/PWOS/04
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Zaswiadczenie
O MU EZE Wy kBCyjTy T
WEKP-BL6-H5Z-RLT *

Pani Magdalena Ewa Stachowiak o numerze ewidencyjmym WEKP/15/0334/17

adres zamieszkania ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan

jest crtonkiem Wielkopolskie] Okregowe]j Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswizdezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

windzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskie] Okrepowe] tzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsbroniczrym [Dz. U. 2000 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
ﬂﬂtmﬂanqnpum tr:cpmmm'n podpizem slektronicznym weryfikowanym pray pomocy waanego kevaifikowsneso certyfiotu =
nownowaine pod wrgiedem siutiow praswnych dobumentam opetrzonym podpisami wiasnoreceymi.)

! weryfikcacje pop £ darych w niniejszy fwisdzeniu moine sprawdsic 78 pomocy numery wenySikacyinesD madsiadoEnia e
stronie Podskiej by Infynisrosw Budownictws www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem winschwej Cloregowe] Izby Infynierow
Budvenictam.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-191/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poZn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magdalena Ewa Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 kwietnia 1977 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kw alifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Stachowiak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
At

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:.,....ooovvvvvnnrvncvnnnn o hmnnn

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.....‘::.\‘,.i..:i“.‘..!‘.....‘\;...:t...... f ey

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ewa Stachowiak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 43/19

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-55/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.)} i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr
207 poz. 2016 z p6in, zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1, Nr 8
poz. 38, z pdém. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani
Magdalenie Annie Lewandowskiej
magister inZynier
kierunek: Inzyniera Srodowiska
urodzonej dnia 10 stycznia 1976 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0145/PWQS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okiggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawic protokolow z post¢gpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu, uchwala Nr 13/0KXK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, z¢ Pani Magdalena Anna
Lewandowska posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Pouczenie

0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieroéw Budownictwa
w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniv wterminie
14 dmi od daty jej dor¢ezenia.

Sklad orzekajacy B

Okrggowej Komjsji Kwa]iﬁkacyqu:
f G i It WL B I

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemaniski:\j..J.... ¢.......
Czlonek Komisji — mgr fnz. Marian Karcz: f
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: [ A
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku § 4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pani Magdalena Anna Lewandowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzory autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzory
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catogé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub tereny — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
Wielkopolskiej Okragowe fzby Inzynierow Budawnica

LVl &z

mgr inz. Jan Lemariski

Otrzymuja;

1.Pani Magdalena Lewandowska
ul. Engestroma 16/59
60-671 Poznan

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

18



USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

ul. Dworcowa 25, tel. 655-129-575

Wojciech Jozefowski
64-000 Koscian, Bonikowo

NIP 698-173-62-57

MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH
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