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Dream Hause Developers
Spétka Cywilna

tukasz Potocki, tukasz Matyja
ul. Winowicza 4
64-000 Koscian

WARUNKI TECHNICZNE NR 48/2021

NA BUDOWE SIECI WODOCIAGOWE] i SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
w drodze przylegtej do ul W. Maya nr dz. 1406
oraz 18 szt. przytaczy wodociggowych i 18 szt. kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ wodociggowa w drodze przylegtej do ul W. Maya nr dz. 1406 wykonaé z rur PE100, PN 10, SDR 17 o
srednicy 110 mm. Wigczenia dokonacé poprzez potaczenie istniejgcych sie¢ wodociggowych PVC @ 110
zlokalizowanej w ul. W. Maya nr dziatki 1171 z istniejgcq siecig wodociggowg PE @ 110 w przy drodze
powiatowej nr 5 nr dziatki 1401/1. Wigczenia wykonaé za pomocg trojnikéw, oraz ksztattek kielichowo-
kotnierzowych, zastosowac zasuwy kotnierzowe DN 100 z migkkim klinem gumowym, firmy posiadajcej
certyfikat GSK na ktérych nalezy zamontowac trzpienie teleskopowe uzbrojone w skrzynke 7eliwng z plyta
betonowg. Budowang sie€ uzbroi¢ w hydranty p.poz. nadziemne DN 80 lokalizowane w normatywnych
odlegtosciach. Przewdd wodociggowy nalezy lokowac na gtebokosci minimum 1,3 m p.p.t. Uktadaé go na
podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m, po ufozeniu przykry¢ zasypka piaskowg o tej samej grubosci. Na
warstwie zasypki nad uktadanym przewodem potozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego zbrojona
drutem. Drut z tasmy trwale potaczy¢ z zasuwa z jednej strony i zasuwa z drugiej strony. Przewdd uktadaé
z jednokierunkowym spadkiem. Przy uktadaniu przewodu zachowa¢ przewidziane przepisami odleglosci w
poziomie i pionie od pozostatego uzbrojenia podziemnego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w drodze przylegtej do ul W. Maya nr dz. 1406 zaprojektowaé z rur
kielichowych z PVC o Sciance litej jednowarstwowej klasy SN-8 o $rednicy @ 200 mm. Projektowany
odcinek kanalizacji pofgczyc z istniejacq sieciq poprzez pobudowanie studni na istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej @ 200 mm, zlokalizowanej w ul. W. Maya nr dziatki 1170/2. Na kolektorze zaprojektowac
studnie wlazowe z odnogami, w odstepach maksimum 50 m, oraz tréjniki umozliwiajgce przytaczenie
projektowanych budynkéw. Rurociggi nalezy uktadaé z minimalnym spadkiem w kierunku istniejgcego
kolektora. Rure uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 0,2 m, po utozeniu przykry¢ zasypka piaskowa
0 tej samej grubosci. Stosowa¢ studnie betonowe o srednicy @ 1000 mm, bez wyposazenia w stopnie
wlazowe. Jako zwiericzenie studni zastosowa¢ betonowe pierscienie odcigzajgce i wilazy zeliwno-
betonowe D 400, zwykte bez zabezpieczen zamkowych.

Przyfacza wodociggowe do projektowanych budynkéw wigczy¢ do projektowanej sieci
wodociggowej PE @ 110 mm. Przylgcza wykonaé z rury PE100 PN10 SDR17 i $rednicy @ 32 mm. Wigczenia
dokonac za pomoca nawiertki zeliwnej typu NCS @ 100 x 1%. Za nawiertkg w pasie chodnika przed
wprowadzeniem na teren dziatki nalezy zainstalowac zasuwe DN 25 na rure @ 32 mm, na ktérej nalezy
zamontowaé trzpieri teleskopowy i skrzynke zeliwna z ptytg betonowq. Przylgcza projektowad w
odcinkach mozliwie najkrétszych, prostych, pod katem prostym w stosunku do sieci. Rurg nalezy uktadac
na glebokosci 1,2 m p.p.t. na podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m, po ufozeniu przykry¢ zasypka
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piaskowg o tej samej grubosci. Na warstwie zasypki nad ukiadanym przewodem pofozy¢ tasme
identyfikacyjng koloru niebieskiego zbrojong drutem. Drut z tasmy trwale pofaczy¢ z nawiertka zeliwng z
jednej strony i konsolg wodomierza z drugiej strony. Przy ukfadaniu przewodu zachowa¢ przewidziane
przepisami odlegloéci w poziomie i pionie od pozostalego uzbrojenia podziemnego. Przylgcze zakoriczyc
zestawem wodomierzowym sktadajacym sie z zaworu antyskazeniowego, dwdch zaworéw odcinajgcych
przed i za wodomierzem oraz konsoli do zamontowania wodomierza @ 20 mm. Wodomierz lokalizowac za
pierwszg zewnetrzng sciang w piwnicy, lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo
dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. W
przypadku lokowania wodomierza w skrzynce, to jej wymiary powinny by¢ o 10 cm z prawej i lewej strony
wieksze od tgcznej diugosci wodomierza z zaworami, oraz wigksza o 20 cm nad i 10 cm pod zaworami
(zwigzane jest to z dogodnoscia montazu naktadki). Mozna zastosowaé studnie wodomierzowq -
wodoszczelng, @ 1000, zgodng z PN-91/B-10728.

Przylacza kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynkéw nalezy wigczyé do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm. Wigczenia do sieci nalezy dokonaé poprzez wykorzystanie trojnikow
i odgatezien w studniach. Przylgcza nalezy wykonac z rur PVC litych, jednowarstwowych klasy S o $rednicy
@ 160 mm spetniajacych wymogi normy PN-EN 1401:1999. Przylacza projektowaé w odcinkach mozliwie
najkrotszych, prostych, bez zmian kierunku przeptywu $ciekéw, pod katem prostym w stosunku do
kanatu. Rure nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,2 m, po utozeniu przykry¢ zasypkg
piaskowg o tej samej grubosci. Na terenie posesji bezposrednio za granicy dziatki nalezy wybudowac
studnie tworzywowa, inspekeyjng, o $rednicy 315 lub 425 mm.

Przed przystgpieniem do wykonania sieci i przytaczy nalezy opracowac jego projekt techniczny.

Trase budowy sieci i przytaczy uzgodnié¢ na naradzie koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w
Koscianie a projekt przedstawi¢ do akceptacji w Wodociggach Koscianskich Sp. z 0.0.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzyskac zgode od administratora lub wiasciciela drogi o
mozliwosci budowy.

Wykonanie robét zwigzanych z budowaq nalezy zleci¢ firmie, ktdra zobowiazana jest uzgodnic z
Wodociggami Koscianskimi zakres robot oraz termin ich rozpoczecia i zakoniczenia.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 Wodociagi —
przewody zewnetrzne-wymagania i badania.

Wykonane odcinki sieci wodoclagowej oraz przytacza podlegajg odbiorg czgsciowym (w stanie odkrytym)
oraz odbiorowi koricowemu przez Wodociggi Koscianskie Sp. z o.0.

Sie¢ wodociggows, nalezy wyptukac, zdezynfekowad i poddac probie szczelnosci (wg normy PN-EN
805),0raz przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyjnie

Materiaty uzyte do budowy sieci i przytgczy muszg posiadac atesty PZH i aprobaty techniczne.

Realizacja budowy przytaczy odbywa sie na koszt osoby lub podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie
do sieci. Montaz nawiertki oraz opaski wykonaja Wodociagi Koscianskie we wczesniej przygotowanym
przez wykonawce wykopie. Materiaty uzyte do budowy przytaczy musza posiadac atesty PZH i aprobaty
techniczne.

Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wystawienia. PREZES ZARZADU

A G g e /‘:," r/
Sprawe prowadzi ————/'ﬁngr int, Dawid Borkowski

Tomasz Michalski

Kierownik BOK
t.michalski@wodociagi-koscian.pl
tel. 601881825
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Koscian, dnia 09 grudnia 2021 r.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
K

) Koscian, ul. Gostyriska 38
(0-85) 512-74-18
NIP 698-15-89-230 REGON 411111810

ZDP.446.264.21.GZ

DECYZJA

Na podstawie art. 19 i 39.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
i Uchwaty Zarzadu Powiatu Koscianskiego Nr 192/687/06 z dnia 13.09.2006 r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Koscianie do zatatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w imieniu Wodociggéw Koscianskich Sp. z o. o., ul. Czempinska 2, 64-000
Koscian, przez: PROCAL Magdalena Stachowiak, ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan,

zezwala sie
na zlokalizowanie projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowe;j
nr 3949P Gtuchowo - Czacz (dz. nr ewid. 1401/1 obreb Koscian), pod nastepujacymi
warunkami:

- lokalizacja projektowanych urzgdzen wedtug zatgczonego planu sytuacyjnego,

- nie wyraza sie zgody na wbhudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren,

- dokona¢ wtasciwego zageszczenia wykopu, potwierdzone badaniem laboratoryjnym,

- w obrebie ingerencji odtworzyé naruszone powierzchnie w tej samej technologii,

- przywroci¢ pas drogowy do stanu zgodnego z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

Niniejszg decyzje wydaje sie na okres jednego roku i nie narusza praw oséb trzecich.

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ za zezwoleniem
zarzadcy drogi. Na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji postanowiono uzgodnic¢
zatgczone do wniosku plany sytuacyjne, okreslajac warunki jak w sentencji.

Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Pouczenie:

Niniejsze uzgodnienie nie jest rébwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym. O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego Inwestor powinien
zwréci¢ sie w trybie i na warunkach okreslonych w przepisach ustawy o drogach
publicznych oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolenn na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r. poz. 1264) przedstawiajac:
- nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,
- cel zajecia pasa drogowego,
- lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego, uwzgledniajgc caty plac budowy,
- harmonogram robét w przypadku etapowego prowadzenia robét,
- szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic oraz

wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,



- informacje o sposobie zabezpieczenia robdt, nie jest wymagany projekt organizaciji
ruchu,

- Oswiadczenie o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

Od niniejszego postanowienia przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotfawczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszego
postanowienia, za posrednictwem organu, ktéry je wydat.

Zatacznik:
Plany sytuacyjne w skali 1:500

Z upowaznienia Zarzgdu Powjatu Kosécianskiego

Z up. Zarzadu Powigfl Koscianskiege

mgrinz. Dariug§f Korzeniowski

. Zarzadu Dy@g Powiatowych
Otrzymmg: w q‘émanie
1. PROCAL Magdalena Stachowiak /
ul. Katowicka 43/19 {
61-131 Poznan [
2. ala

ZDP.446.264.21.GZ
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BURMISTRZ MIASTA
KOSCIANA

Koécian, 25.11.2021r.
IR 7230.1.47.2021

DECYZJA LU.47.2021

Na podstawie art. 39 ust3 w zwiazku z art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1376 oraz art 104 i 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(tj. z 2021r., poz. 735 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia18.11.2021 r. zlozonego w imieniu Wodociggi Koscianskie
Sp. z 0.0. , za posrednictwem pefnomocnika Pani Magdaleny Stachowiak w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. W. Maya w Koscianie,

zezwalam
na zlokalizowanie projektowane] sieci wodociagowej dn 110 mm df. 13,00 mb oraz sieci kanalizacji sanitame;
dn 200 mm dt. 3,00 w ulicy W Maya dz. nr ewid. 1171; 1168 , przedstawionych na zataczonym planie sytuacyjnym pod
nastepujacymi warunkami:
- sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna wykonat zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym,
- sie¢ wodociagowa | kanalizacyjng wykena¢ metoda wykopu otwartego,
- w miejscu wykopu dokonat wiasciwego zageszczenia gruntu potwierdzonego badaniami laboratoryjnymi,
- przywrécié pas drogowy do stanu zgodnego z obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
drogi z odtworzeniem uszkodzonej nawierzchni jezdni.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie urzadzen

infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowege moze

nastapi¢ za zezwoleniem zarzadcy drogi. Na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji postanowiono uzgodnic
zalaczone do wniosku plany sytuacyjne.

Niniejsza decyzja nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym.

O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego Inwestor powinien zwrécic sie w trybie i na warunkach okreslonych w

przepisach ustawy o drogach publicznych oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z 01 czerwca 2004 r. w sprawie

okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zjecie pasa drogowego (Dz. U. 2016 poz. 1264) przedstawiajac zarzadcy
drogi:

- wniosek na zajecie pasa drogowego IR2,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, uzgodniony z zarzadcg drogi, jezeli zajecie pasa drogowego
wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

- oéwiadczenie o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi administracji architektoniczno —
budowlane).

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Lesznie za posrednictwem Burmistrza Miasta Koéciana w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zal. Plan sytuacyjny

Otrzymuja: il
1. Wodociagi Koscianskie Sp. z 0.0. (o] & i - g e .
ul. Czempiriska 2, Koscian (=1 . % =) bt e el

za posrednictwem pefnomocnika
Pani Magdaleny Stachowiak
Ul. Katowicka 43/19, Poznar

Glowny gpocjalis
Infrasuruift

2. ala
Decyzja podlega zwelnieniu od optat skarbowych na podstawie Cz. Il ust 44 kol 4 pkt 8 zal. do ustawy
2 dnia 16 listopada 2006 ro optacie skarbowej ({j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)
M.T.



o
| oy oy i
emobinglom pais euemopialosd ——— ——— e e =S
eueyues mﬁm__%.ﬁx mcmsom_.m_oa —_— — %
Y 005 L VIVNS _
ne !
§ ” = "
8 /Ll S
= 7 1/SOQJ/9ELO/dMM PP AU
‘yoAulkoez|euey
yakmabioopom yokmozed 'y
z1 w@&w ]
n_‘M&_M_yE s A4
alpid op aueMOFDA] H1Us
tf ~zur 16w
.
s29 "
: & S a4 - .
§ ! 18569
_ fOS A R
02’99 A4
(Y ,__Il = 4 A chrad
senIM = 2l ; . % b Pt
s =
s2M f
B9CORI™ ~ vadh I 19590
_MWNWE = 7 w.h.e, _‘mwom@
I
~ / - X ! _vdu’.‘ A /IT
02'99 J AN .../
ﬁ/tlﬁ.&h\s.; " 6
/ ”.nx%mmts#ﬁ % ~r - _E
ermg) &8
: ~
0L ;
g | m . >
2 - e .
s_.bumg /ﬂ\‘ ,
o ! Grag~"") 6159 !
EEOIM e L ol
: > ' 4 .
GO¥l _\ N .u wm? R
e = BL T J J
i 9591 1M __4 m; !
049 ek b b -
mﬁ‘mu_.;,TE,l\_lllll 4/S T ,L.._



GN-1.6630.9.2022

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Ko$cianskiego za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w KoScianie, al. Ko$ciuszki 22, 64-000 Koscian
Termin zakonczenia narady: 2022-01-26

Znak sprawy: GN-1.6630.9.2022

Whioskodawca: PROCAL Magdalena Stachowiak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 43/19, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: KOSCIAN - MIASTO, Obr.: KOSCIAN, Dz.: 1168, 1171, 1401/1, 1406
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej; rozdzielcza

Projekt sieci wodociagowej; rozdzielcza

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej

Projekt przytacza wodociagowego

Informacje uzupehiajace:

$rednica 200 mm

$rednica 110 mm

liczba przylaczy: 18; srednica 160 mm
liczba przytaczy: 18; $rednica 32 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Paulina Dubska-Fraczek

Stanowisko shluzbowe przewodniczacego narady: Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego w Ko$cianie

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imi¢ i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1. DUON Dystrybucja Sp. z 0.0. nie dotyczy
Arkadiusz Walczak Nie dotyczy
2. Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji pozytywne bez uwag
Leszno

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji pozytywne bez uwag
Wrzesnia

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. Oddziat Poznan pozytywne bez uwag
Rejon Oswietleniowy Koscian

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5. |Gmina Ko$cian nie dotyczy

Leszek Nowak Nie dotyczy
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HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. W
restrukturyzacji

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

INEA S.A.

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spei¢ przy realizacji robot na infrastrukturze
Fiberhost S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A.
w sposob umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje,
modernizacj¢ czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel.
(61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje si¢ Inwestora i Wykonawce robot do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwo$¢é powstania
awarii sieci lub urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury Fiberhost
S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Fiberhost
S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢
materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby powsta¢ w
przysztosci na skutek przeprowadzonych rob6t w tym strat
tytutem braku transmisji, tj. w szczego6lnosci strat powstatych w
zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych Fiberhost S.A. z
abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
Fiberhost S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykona¢ r¢cznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wlasciciela (Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego
nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzing.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja
odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane;j
przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia
Fiberhost S.A. nie naniesione na podkltad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa
zgodnie z norma ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci
wykonanie rob6t firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W
przypadku konieczno$ci poniesienia kosztow przez Fiberhost
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do
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akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli §wiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osob¢ wskazana przez
wilasciciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowiagzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesi¢cy od zakonczenia prac.

Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Sremie

8. |Internet Wielkopolska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9. |LUBONET Lukasz Lajszner pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10. |Operator Gazociagdw Przesylowych GAZ pozytywne bez uwag
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
11. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12.  |PGNiG Polskie Gornictwo Naftowe i pozytywne bez uwag
Gazownictwo S.A.
Brak uwag
Marek Bartkowiak
13. |PKP CARGO S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14. |PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15. |PKP ENERGETYKA S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16. |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17. |PKP TELKOL Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18. [Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat |pozytywne bez uwag
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Lesznie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
19. |Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial |pozytywne z uwagami

Szczegodtowa lokalizacje (przebieg i gleboko§é) sieci gazowej
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Andrzej Slenzak

nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopoéw
probnych,

- w migjscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywac¢ recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ si¢ do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

- Gazownia Srem, ul. Nadbrzezna 12, tel.61 854 51 40,
gazownia.srem@psgaz.pl

20. [Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
21. [Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w  |pozytywne bez uwag
Czempiniu Sp. z o0.0. (Dzial wodociagowo-
kanalizacyjny) Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22. |RWE Energie Odnawialne Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23. |TK TELEKOM Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Roman Wolniak Brak uwag
24. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
Aleksandra Michatek WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 25.01.2022, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
25. |Wodociagi Koscianskie Sp. z o.o. pozytywne z uwagami
Tomasz Michalski Uwaga - w miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych wykopy nalezy prowadzi¢
recznie, przy zachowaniu normatywnych odlegtosci.
26. |Zaktad Komunalny w Smiglu Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27. |Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z pozytywne bez uwag
0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28. |Zarzad Drog Powiatowych w Koscianie pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wjt/burmistrz wedtug wlasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz Imi¢ i nazwisko osoby

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. |upowaznionej przez organ:
1. |Burmistrz Gminy Czempin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2. |Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. Burmistrz Miasta Ko$ciana pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4. |Burmistrz Smigla pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5. |W¢jt Gminy Koscian pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotow, ktdre moga by¢ | Stanowisko/tre§¢ uwagi
Lp. [zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska 0sob
upowaznionych przez te podmioty:
Uwaga wlasna przewodniczacego:

Oznaczenie podmiotu oraz Imi¢ i nazwisko:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Paulina Dubska-Fraczek

Na mapie do celéow projektowych w granicach obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacji nastapily zmiany m.in.:

- zainwentaryzowano przedstawione na mapie do celéw
projektowych projektowane przewody telekomunikacyjne (id
uzgodnienia GN-1.6630.634.2019, id zgtoszenia GN-
1.6640.843.2021, id materiatu zasobu P.3011.2021.1423),

- zainwentaryzowano przedstawiony na mapie do celow
projektowych projektowany przewod wodociggowy - woB110 (id
uzgodnienia GN-1.6630.515.2019, id zgloszenia GN-
1.6640.1213.2021, id materiatu zasobu P.3011.2021.1992).

Tre$¢ mapy zasadniczej znajdujacej si¢ w PZGiK przedstawia
zatacznik nr 1 do protokotu z narady koordynacyjne;j.

Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostal ztozony:

e nie zlozono****,

o zlozene™*H*,
*E**Fniewlasciwe skreslic

Integralng czeScig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
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przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkow
komunikacji elektroniczne;j.

Z up. STAROSTY Paulina
Paulina Dubska-Frqczek Elektronicanie podpisany przez
STARSZY GEODETA Dubska- = g™

Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru Frqczek

Podpis i pieczg¢é przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990), nicobecno$é¢ na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374) powiatowa baz¢ GESUT aktualizuje si¢ w drodze czynno$ci materialno-technicznej na podstawie wynikow
narad koordynacyjnych, o ktorych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne).

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz.1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wilasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usunig¢cie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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Zatgcznik nr 1 do protokotu z narady koordynacyjnej
Nr wniosku GN-1.6630. 9.2022 6406270,30
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PODPIS ZAUFANY
MAGDALENA EWA
STACHOWIAK

B

Dokument podpisany elektronicznie

17.01.2022 09:51:07 [GMT+1]
podpisem zaufanym

UStUGI GEODETYINO-EARTOGRAFICINE

Wolciech Jozefowski
64-000 Kotclan, Bonfkowo

ul. Dworcowa 25, tel. 655-129-57%

NIP 658-173-62-57

MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH

STAROSTA KOSCIANSKI B
Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem R
narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym
w KosScianie, al. KoSciuszki 22, 64-000 KoScian.

RV
Termin zakonczenia narady: 26.01.2022.1...........

Znak sprawy: GN-1.6630. 292022 Tl

Z up. STAROSTY --
Paulina Dubska-Frqczek RV
STARSZY GEODETA
Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Paulina

Dubska-

Fracze
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na projektowanym terenie istniejg nastgpujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemne;j:
- sie¢ elektryczna i energetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna.

Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.
Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno
ono obja¢ co najmniej:
ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie tacznosci telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materialow 1 wyrobow.

VVVYVYVVY

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby nieupowaznione. Jezeli ogrodzenie
tereny budowy lub robot jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzoér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi. Przej$cia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub znakami zakazu.
Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktada¢ si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci
0,15m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowsq a porgeza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spelnia¢ wymagania zawarte w ogolnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) z nastgpujagcymi wyjatkami ujetymi przepisach szczegdtowych tj.
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401):

» na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych, zabrania si¢
urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,
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» w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza si¢ nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Na budowach wystepuja warunki Srodowiskowe stwarzajace zwigkszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementow przewodzacych). W warunkach takich
nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia stosowaé specjalne rozwiazania instalacji elektrycznych. Instalacje
rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i
uzytkowane w taki sposob, by nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego , a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych rdéznicowopradowych w instalacji rozdzialu energii
elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Kopie zapisOw pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

g) Transport i sktadowanie materiatow budowlanych.

Sktadowanie materialdéw i wyrobow na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow 1 materialdbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow , mniej niz:

» 3,0m — dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

» 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

» 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
» 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 100kV,
» 30,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatow
Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywac w sposob wykluczajacy
mozliwo§¢ wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokos$ci nie wickszej niz 2,0m oraz dostosowane do
rodzaju 1 wytrzymato$ci tych materialow. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego z sktadowanych
materiatow Iub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uszyciu drabiny lub schodni.
Stosy materialow workowych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajacej
10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
» 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
» 5,00 — od stalego stanowiska pracy.
1) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatoéw lub wyrobow
Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabing. Na budowie szczegolng uwage nalezy takze przywiazywa¢ wilasciwej organizacji
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Pracy u
Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
a) Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, aby nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w

strefie dzialan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa:
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Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrod pracownikow i pracodawcow,
Minimalizacja kosztow budowy przez oszczgdzanie na wydatkach, ktére moglyby zapewni¢ wyzszy
poziom bezpieczenstwa oraz zaangazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach,

Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow,

Zbyt male zainteresowanie personelu sprawujacego funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z zakresu bhp.

b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodplatnie odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.
Ogolne zasady przydzialu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony indywidualne;j
reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94
ze zmianami).

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wylacznie $rodki ochrony indywidualnej, ktore spehiajg
wymagania dotyczace oceny zgodno$ci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetniac
wymagania okre§lone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujace budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza, obuwie robocze, a takze
srodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).

c¢) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z budowa przedmiotowej inwestycji.

» W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego,
W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkow, zamiast balustrad, posiadajacych porecze znajdujace na
wysokosci 1,10m nad terenem 1 w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robot mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych , umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,
W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi o
glebokosci powyzej 4,0m nalezy:
- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawegdzi skarpy, na szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Bezpieczne nachylenie $cian skarpy wykopoéw powinno by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:
- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym giebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,
- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
- glebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.
Uwaga: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu wod
gruntowych.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ bezpieczne
zej$cie (wyjscie) dla pracownikow,
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie si¢ 0sob urzadzeniami
shuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione,
Wykonywanie wykopoéw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest
dopuszczalne tylko do glgbokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego wod gruntowych,
Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp,
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi,
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» Skladowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione:
- w odleglosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obciazenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
» Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu,
» W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu,
» Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
- w gruntach spoistych — na glgbokos$ci nie wickszej niz 0,50m,
- w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,30m.
» Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce,
» Teren, na ktorym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez
caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o§wietlony o zmroku i w porze
nocnej oraz fachowo nadzorowany,
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu,
Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,60m poza
granicg klina naturalnego odfamu gruntu,
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac,
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
szczegotowy instruktaz pracownikow je wykonujacych.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych Srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie

trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac na
terenie prowadzenia robot albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna o poprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach i
wyrobiskach o glgbokosci wickszej niz 2,00m.

Wykonujac roboty ziemne powinny zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy.

Opracowat
Magdalena Stachowiak
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