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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Miasta Swiebodzin na opracowanie projektu pn.
,BUDOWA DROG GMINNYCH NA DZIALKACH 936 1 937 - OBREB 3 W
MIEJSCOWOSCI SWIEBODZIN™.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Branza sanitarna: Odwodnienie drogi — kanalizacja deszczowa.

4. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Dz. U. nrz 2017r. poz. 1566, 2180 — Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1311);

Wizja lokalna w terenie.

Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drog z grudnia 1997

r.

5. STAN ISTNIEJACY.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo - zachodniej cze$ci Swiebodzina i jest to

teren niezabudowany.



6. ILOSCISCIEKOW DESZCZOWYCH.
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7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE.

Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje budowe¢ kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe i roztopowe z projektowanych wpustow zostang odprowadzone do pigciu odrgbnych
nowo projektowanych zbiornikow rozsaczajaco — retencyjnych podziemnych wykonanych ze
skrzynek tworzywowych o wymiarach 1,2m x 0,6m x 0,6m.

Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ z rur PVC $200mm, $250mm i $315mm klasy SN12.
Wszystkie studnie betonowe 1000mm i 1200mm ktore beda zlokalizowane przed zbiornikami
rozsaczajacymi nalezy wykonac¢ z czescig osadnikowa H=1,0m.

Zbiorniki podziemne zostana wykonane ze skrzynek rozsaczajacych produkowanych
z polipropylenu (PP) o wymiarach (dt. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 600 mm i pojemnoScCi
wodnej netto 410 dm?® Konstrukcja zbiornika posiada budowe otwarta, ptyty boczne
stosowane sg tylko na zewnatrz zbiornika. Modut skrzynek jest przygotowany do eksploatacji
z powierzchni terenu za pomocg studzienek kontrolnych DN/ID600 zabudowanych
bezposrednio na zbiorniku, inspekcja i czyszczenie mozliwe s3 w dwoch kierunkach.

Stopien zaggszczenia gruntu wokol skrzynek w terenach obcigzonych ruchem kotowym
powinien wynosi¢ min. 95% ZMP (Zmodyfikowanej metody Proctora), w terenach zielonych
min. 90% ZMP.

Zaggeszczenie gruntu oraz dobor gruntu podatnego na zaggszczenie nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z PN-ENV 1046. Elementy systemu skrzynek nalezy posadowi¢ na podiozu ptaskim i

rownym z zwiru o granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm i wysoko$ci min. 40 cm. W gruntach




przepuszczalnych spoistych (stabo przepuszczalnych) nalezy skrzynki dodatkowo obsypaé
zwirem w celu zwigkszenia szybkosci infiltracji.

Skrzynki przeznaczone do rozsgczania nalezy owing¢ geowtokning polipropylenowa o
parametrach: - wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m,

- wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s,

- masa powierzchniowa 200 g/m?,

- grubos¢ 2,3mm.

Zestawienie:
Lp. Numer zbiornika Pojemnos¢ netto Wymiary Tlo&¢ skrzynek
1. Zbiornik nr 1 28,70 m? 8,4x3,0x12m 70 szt.
2. Zbiornik nr 2 65,60 m? 12,0x4,8x1,2m 160 szt.
3. Zbiornik nr 3 28,70 m? 8,4x3,0x12m 70 szt.
4. Zbiornik nr 4 51,66 m 10,8 x4,2x1,2m 126 szt.
5. Zbiornik nr 5 36,90 m® 10,8 x 3,0 x 1,2m 90 szt.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC-U SN8 wykonanych z litego materiatu.
System rur 1 ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w
kielichu z pierScieniem montowang przez producenta. Sztywno$¢ rur SN 8kN/m? Rury i

ksztaltki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Wszystkie zastosowane rury i ksztattki

musza by¢ ze soba kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez

jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

a) Roboty ziemne.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach. W
miejscach istniejgcego uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu
danej sieci. Wydobywana ziemi¢ na odktad sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od
jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy si¢ do zasypywania wykopow wywiez¢ poza teren
budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

Szerokos¢ wykopu przyja¢ z warunku:

e d,+80cm dla gitebokosci wykopu do 3.5m,

Umocnienia $cian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo i
opartych o $ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakéw stanowigcych poprzeczne

rozpory.




W I-szym etapie wykonywania rob6ot ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym o ca Scm od projektowanej rzgdnej posadowienia przewoddéw. Poglebienia dna
wykopow do rzednych projektowanych wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Grubos¢ warstwy podsypki 15cm. Ze wzgledu na wlasciwosci materialowe zastosowanych
rur zard6wno podsypke oraz obsypke 1 zasypke wstepng wykona¢ z piaskow
drobnoziarnistych. W/w warstwy nalezy wykonywaé¢ rownomiernie z obu stron przewodu i
zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia
rur w planie jak 1 w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie
grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu Sredniego
zageszczenia. Ta cze$¢ podsypki dolnej zostanie doggszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne
utozenie. Zageszczenie pozostalej cze¢sci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 30 cm
ponad wierzch przewodu wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm
grubosci. Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzg¢tu. Zageszczenie nie moze byd
mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora. Na zasypke gtéwna wykopu w strefie
drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywac
robwnomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm
przy zaggszczaniu rgcznym i 30cm przy zaggszczaniu mechanicznym. Do zaggszczenia
warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.
W miarg zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbidorke¢ umocnien $cian. Demontaz
rozpor prowadzi¢ z nalezyta uwaga, by wyeliminowaé zbedne drgania przenoszone na
otaczajacy grunt.

Calg sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac¢ geodezyjnie.

b) Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystagpieniem do wilasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

¢) Montaz przewodow z PVC.




Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od -10°C do 30°C.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:

— oczys$ci¢ pierwszg lub druga bruzde z zanieczyszczen,

— zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pastg BHP

chronigc jg przed zanieczyszczeniem
— opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe 1 metodg wciskowa wprowadzi¢ do
mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ reczna.

Opuszczenie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku 1 spadkow zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czgsci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta
powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhuiz jednej ze $cian wykopu nastgpnie
wykonuje si¢ kolejne zlacza i uklada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ ja ubija.
ZYacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia,
do czasu przeprowadzenia proby ci§nieniowe] na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawalki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a rdéznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ £0,05 m.

d) Montaz studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz polagczenia nalezy wykonywa¢ za posrednictwem studni
kanalizacyjnych z kregow betonowych 1000mm i 1200mm prefabrykowanych dostarczanych
w gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywaé rownolegle z budowa
przewodoéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé¢ w wykopie o wymiarach w planie 2,5 x 2,5

m., z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub tlucznia grubosci 15 cm. Na



warstwe zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza
obwdd studni.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe
zawieszenie 1 réwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciggna, hakoéw o szerokosci
,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Kregi taczy¢ z komora i miedzy soba za pomoca uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy
uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewngtrzng powierzchni¢ uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchni¢ ,,zamka” goérnego
elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostang przez
wytworce gumowe ztgcza rurowe.

Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w przejécia szczelne.

Wtazy kanalizacyjne nalezy zastosowaé typu ciezkiego D-400 niewentylowane z
wypelieniem betonowym, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez
wktadki amortyzacyjnej, o glgbokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcigcia
wykonane zgodnie z norma PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentoéw, ktorzy uzyskali
certyfikat zgodnosci z ta normg. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznos$ci nalezy wykonaé
przez zastosowanie pierscieni dystansowych taczonych za pomoca zaprawy betonowej
grubosci do 10 mm. Wszystkie nowo proj. studnie nalezy wykona¢ ze zwezka bez pierscieni
odcigzajacych.

Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5 %,

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

+ wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

* do produkcji elementow studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1,

» ze wzgledu na sklad $ciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spelniajace wymagania EN 681-1,

* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad

najszersza poika;



 minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

e) Montaz studzienek $ciekowych.

Odprowadzenie wod deszczowych odbywac si¢ bedzie za pomoca studzienek $ciekowych
betonowych 500mm z cze$cig osadnikowg H=0,8m. Przejscie przykanalikow przez $ciany
studni wykona¢ za pomocg tulei ochronnych.

Nalezy je budowa¢ w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, na
podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15cm. Wpusty nalezy zamontowac typu jezdniowego
(klasa D400).

Wymagania projektowe dla studzienek $ciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegdlnych elementow wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawe
PCC,

» grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztalcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

* pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

f) Roboty montazowe

Wiazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400 z zamknigciem nieryglowanym wykonane
zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124.

0) Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych
uzytkownikow.

h) Préby szczelno$ci.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje $ciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie



odgatezienia 1 przewdd napelni¢ wodg. Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej

potozonej, powinien mie¢ rzgdng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w

miejscu studzienki nizej potozone;.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w

studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dhugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

8. DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT BUDOWLANY

9.

PVC $200mm SN8 — 350,40m

PVC $250mm SN8 — 686,30m

PVC ¢$315mm SN8 — 38,4m

studzienki $ciekowe betonowe & 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m na lawie
betonowej C8/10 szt. 57

studzienki rewizyjno-potaczeniowe J1,0m betonowe prefabrykowane z czgscia
osadnikowg H=1,0m wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na tawie fundamentowe;j. Kregi
betonowe laczone na uszczelki z prefabrykowanym dnem.  szt. 6

studzienki rewizyjno-potaczeniowe J1,2m betonowe prefabrykowane z czgscia
osadnikowg H=1,0m wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na tawie fundamentowej. Kregi
betonowe laczone na uszczelki z prefabrykowanym dnem. szt. 1

studzienki rewizyjno-potaczeniowe J1,0m betonowe prefabrykowane wykonane z
betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150.
Studnie projektowane na tawie fundamentowej. Kregi betonowe laczone na
uszczelki z prefabrykowanym dnem.  szt. 25

zbiornik podziemny rozsgczajaco — retencyjny  kpl. 5

UWAGI KONCOWE

Wszystkie niezbedne szczegoty projektowanej sieci, rzedne i przebieg poszczegdlnych
tras, Srednice 1 spadki pokazano w czg¢$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed
podjeciem budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zostac

zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone.



Elementem koniecznym do odbioru koncowego jest wykonanie przez Wykonawce
robot budowlanych kamerowania TV calego nowo wybudowanego kanatu
deszczowego.
Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym po recznym wykonaniu
odkrywek zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykona¢ podwieszenia
istniejacych kabli i przewodow.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robot nalezy zawiadomié¢ nadzor
inwestorski.
Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru z zachowaniem przepisoOw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Calo$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz.
II”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw 1 studzienek z
tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentow rur PVC 1 PE.
Projektant:
mgr inz. Bartosz Chrastek
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1. Dokumentacja geologiczna.
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