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rysunek nr 1.1

RYSUNEK:

INWESTOR:

NR ZLEC:

SKALA:
1:500

NR RYS.:

1.2

DATA:
06.2021

GMINA ŚWIEBODZIN
ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH 936 I 937 - OBRĘB 3 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEBODZIN

UPRAWNIENIAIMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANT:

 PODPISBRANŻA

mgr inż. Maciej Emilianów DROGOWA

IZP/17/U/2020

EMWAY MACIEJ EMILIANÓW
ul. Jasia i Małgosi 36/2
65-012 Zielona Góra
NIP: 9291781023, REGON: 85208446

PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-ROWEROWY

GRANICA DZIAŁKI

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22CM
OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

PROJEKTOWANY TEREN ZIELONY

PROJEKTOWANY PARKING
KOSTKA BETONOWA KOLORU GRAFIT
PROJEKTOWANA PARKING [MIEJSCE 

KOSTKA BETONOWA KOLORU NIEBIESKIEGO
DLA POJAZDU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ]

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30CM

PROJEKTOWANY PRZEPUST
PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NN-0,4KV 
K1 -  KABEL OŚWIETLENIA ULICZNEGO YAKY 4x35  
LATARNIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

RURA OSŁONOWA NA KABLU Z HDPE 
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKTOWANY ZBIORNIK PODZIEMNY ROZSĄCZAJĄCY
PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY
PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY

PROJEKTOWANA SKARPA

KOSTKA BETONOWA KOLORU SZAREGO

LBS/0080/PBD/16
do projektowania bez  ograniczeń

w specjalności drogowej

ISTNIEJĄCE DRZEWO DO WYCINKI

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE ROWU [SKARPY I DNO]
PŁYTA AŻUROWA 60X40X8CM

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA 

LATARNIA DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 

ZAKRES OPRACOWANIA ETAP II

PROJEKTOWANA JEZDNIA
KOSTKA BETONOWA KOLORU SZAREGO
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