SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.S.T.)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TLELKOMUNIKACYJNE (45232310-8)

Nazwy i kody robé6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
Klasa rob6t 45232300-5 — Roboty w zakresie linii telefonicznych
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

dla przedsiewziecia inwestycyjnego:
Budowa - Kanat Technologiczny w zwigzku z budowg drég na dziatkach nr 936 i 937 obreb 3 w
Swiebodzinie.
Inwestorem jest Gmina Swiebodzin ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
1. Wstep
1.1 Przedmiot S.S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa kanatu technologicznego na dziatkach nr 936 i 937 obreb 3 w Swiebodzinie.
1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.3.
1.3 Zakres robét objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot ziemnych, budowlano — montazowych,

technologicznych oraz instalacyjnych i obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robét :

Studni kablowych typu SKR-1 16,0 kpl.
Kanatu technologicznego KTu. 998,0 m.
Kanatu technologicznego KTp. 155,0 m.

1.4 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrotow)
S.S.T. - szczegbtowa specyfikacja techniczna

D.P. - dokumentacja projektowa

I.N. — inspektor nadzoru

N.l. = nadzor inwestorski



1.5 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg projektowa (D.P.), sq dziatki nr 936 i
937 obreb 3 w Swiebodzinie.

Inwestorem jest Gmina Swiebodzin ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin

Inwestor przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu
zgodnie z umowa zawartg pomiedzy stronami.

Inwestor wyznaczy i przekaze wykonawcy miejsce czasowego sktadowania materiatow.

1.5.2. Dokumentacja projektowa dostarczona przed i po zawarciu umowy

Dla celdw przetargowych Inwestor udostepni potencjalnym wykonawcom D.P. zawierajgca przedmiar robét oraz
przekaze szczegbtowq specyfikacje techniczna.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 kompletne egzemplarze D.P.

1.5.3. Zgodnos$¢ rohét z D.P.

Realizacja robét ma przebiegac zgodnie z D.P. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem ich
akceptaciji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) i nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam oséb nie zatrudnionych na budowie
Kanatu Technologicznego.

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych

- 0znakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi,

wymaganiami technicznymi oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruch na czas budowy .

Na krancach odcinkdw robét nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5. Ochrona srodowiska

Charakter prac przewidzianych D.P. nie stwarza zagrozen dla Srodowiska przyrodniczego podczas ich
wykonywania.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robdt przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany
jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg D.P.

z wezesniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikow dziatek o terminie wejScia na teren
budowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).



1.5.8. Stosowanie sie do przepiséw obowiazujacego prawa

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.)

- Z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z p6zniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacii dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr
120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

2. Materialy podstawowe

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym
umownym warunkom.

2.2 Kanat technologiczny

Kanat technologiczny sktada sie z jednej rury ostonowej RO, trzech rur $wiattowodowych RS typu RHDPE 40/3,7
i prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR 7x10/8.

Do budowy kanatu technologicznego jako rury RO nalezy stosowacé rury polietylenowe (PE) do

budowy wg ZN-96/TPSA-017, ztaczki rur kanalizacji kablowej - wg ZN-96/TPSA-020.

Do uszczelniania koncdw rur RO wypetnionych rurami RS, nalezy stosowac uszczelki korncow rur wg ZN-
96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdw kanalizacji wszelkich zanieczyszczen statych
i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji.

Do budowy kanatu technologicznego powinny by¢ stosowane rury wg ZN-96/TPSA-017 z polietylenu typu
RHDPE o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i 0 wspotczynniku ptynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10
min. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wirgcen i nieregularno$ci. Kofce rur powinny
by¢ wygtadzone i prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen.
Rury RHDPE do budowy kanatu technologicznego powinny by¢ koloru czarnego. Jednak w celu tatwiejszego
rozrdzniania ciggow rur kanatu technologicznego dopuszcza sie stosowanie w rurach réznobarwnych
wyrdznikow.

Rury RS powinny wytrzymaé prébe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu koriicach zmontowanego ciggu o diugosci do 2 km i napetnione sprezonym
powietrzem do nadci$nienia 100 kPa nie powinny wykazywa¢ spadku nadcinienia o wigcej niz 10 kPa w ciggu

24 godzin.



Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/'mm2. Wydtuzenie przy rozcigganiu nie

powinno by¢ mniejsze niz 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury 1100 C, a nastepnie po ochtodzeniu

ich do 200 C dtugo$¢ ich nie moze zmienic sie o wiecej niz 3 %.

Rury polietylenowe powinny spetia¢ wszystkie wymagania réwniez po sktadowaniu ich przez 4

miesigce na wolnym powietrzu.

Laczenie rur polietylenowych kanatu technologicznego powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych wg
ZN-96/TPSA-020 o wymiarach dostosowanych do $rednicy rur.

Zaleca sie stosowanie ztaczek rozbieralnych. Ztacza powinny spetnia¢ warunki szczelnoéci jak dla
zmontowanej kanalizacji wtdrnej i posiada¢ wytrzymato$¢ na dziatanie podwyzszonego ci$nienia

powietrza (1 MPa) stosowanego przy réznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.

Ztacza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne oddziatywanie gleby oraz
zanieczyszczen statych i ciektych, jakie moga pojawiac si¢ w kanale technicznym.

Elementy konstrukcyjne zigczy rurowych nie powinny by¢ podatne na starzenie si¢ lub korozje i odpowiadac
wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one zapewnia¢ szczelno$¢ ztacza w normalnych warunkach
uzytkowania kanalizacji wtornej i rurociggdw kablowych przez caty okres ich eksploatacji.

2.3 Studnie kablowe

Studnie kablowe typu SKR-1 powinny posiada¢ $wiadectwo homologacji i odpowiada¢ wymaganiom normy
zaktadowych ZN-96/TPSA-023.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.4.1 Rury kanatu technologicznego

Rury nalezy przechowywa¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczajacym je przed dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu
chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2 Studnie kablowe

Przechowywanie i sktadowanie elementéw studni kablowych i ich wyposazenia powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacjg producenta.

3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.P.

Wykonawca przystepujacy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjq powinien wykazaé
sie mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zuraw samojezdny o udzwigu 5t.

- ubijak spalinowy

- weiggarka reczna kabli

- wciggarka mechaniczna z rejestratorem sity naciagu



- koparka

- zespot pradotworczy jednofazowy 2,5 kVA

3.2 Sprzet transportowy:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy

4, Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

4.1 Transport rur kanatu technologicznego

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -10°C. Przy
zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami i nalezy chroni¢ je
przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposaéb.

Nalezy zwréciC uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty
uszkodzone mechanicznie.

4.2 Transport studni kablowych

Transport elementow studni kablowych i ich wyposazenia powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
normami przedmiotowymi i dokumentacjg producenta.

5.Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Zakres robot objetych dokumentacja;

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montazowe

O terminie prowadzenia rob6t wykonawca powiadomi gestorow infrastruktury podziemnej oraz
wiascicieli dziatek zajetych pod inwestycje.

Koszty nadzordw poszczegdlnych instytucji oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania prac pokrywa w cato$ci Wykonawca robét.

Wykonawca robot zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegotowymi zaleceniami instytucji
uzgadniajacych, znajdujacymi sie¢ w dokumentacji projektowe.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow.

W przypadku niedostateczne;j ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe



(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne

przekaze |.N. Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjna tj. wyniesieniem projektu w terenie

i inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji musza by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty obstugi
geodezyjnej pokrywa w cato$ci przyszty Wykonawca robét.

5.3 Budowa Kanatu Technologicznego.

Po wykopaniu rowu pod kanat technologiczny uktadamy rury RHDPEp 40/3,7 i prefabrykowang wigzke mikrorur
7x10/8 (z wyrdznikami kolorystycznymi ustalonymi na etapie wykonawstwa.)

Pod rurociggiem nalezy utozy¢ 10 cm podsypke, a na rurociagu 10 cm nasypke piaskowa. Nastepnie nalezy utozy¢
rure ostonowg RO.

Rury polietylenowe dostarczane na budowe powinny mie¢ uszczelnione koricowki. W razie

braku tych uszczelnien nalezy przed rozpoczeciem zaciggania rur sprawdzic ich szczelno$¢ i

korcowki rur pozostawic¢ uszczelnione. Zwoje rur polietylenowych nalezy umocowaé w odpowiednich

zwijakach, ktore nalezy ustawi¢ w zespoty umozliwiajace jednoczesne zacigganie wymagane; liczby

rur. Rury polietylenowe RS nalezy zacigga¢ w mozliwie dtugich odcinkach instalacyjnych.

Rury moga by¢ zaciggane recznie lub przy uzyciu wciggarek mechanicznych z zastosowaniem narzedzi
pomocniczych jak przy zacigganiu kabli metalowych (wtokno poliestrowe, poriczochy kablowe, linki zaciggowe,
kotnierze ochronne itp.).

Rury polietylenowe kanatu technologicznego powinny by¢ zaciagane przy temperaturze nie nizszej od -50C. W
razie koniecznosci prowadzenia robét przy nizszej temperaturze nalezy zapewnic¢

odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. taczenie rur polietylenowych powinno by¢ wykonane
wytacznie w studniach kablowych, przy uzyciu ztaczek rurowych.

Odcinki te nalezy poddac probie szczelnosci i pozostawic nie potaczone ze soba.

W studniach kablowych w ktdrych znajdujg sie korice tych odcinkow nalezy pozostawi¢ odpowiednie

zapasy umozliwiajace w przysztosci wykonanie potgczen.

Rurocigg nalezy uktadac na gtebokosci min. 1,0 [m]. W celu zabezpieczenia rurociggu przed skutkami skurczu
termicznego nalezy utozy¢ go z falowaniem okoto 3 %.

Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanatu szczeliny miedzy rurami nalezy w odlegto$ciach nie
mniejszych od 20 m wypetni¢ masag betonowa (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci 0,8 m. Uszczelnianie
kofcodw rur powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN - 96 / TPSA - 021. Ztgcza rur nalezy wykonywac zgodnie z ZN -
96 / TPSA -020.

W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub

uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. Wykopy nalezy zasypywac¢ po utozeniu

catego ciggu rur dwiema studniami. Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub

przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o

grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy

wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi

mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan administracji



terenowej. Po zasypaniu wykopdw zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu
pierwotnego, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone.
5.4 Studnie kablowe

Do budowy kanatu technologicznego projektuje sie zastosowac studnie kablowe typu SKR-1.

Studnie kablowe powinny spetnia¢ wymagania wg ZN-96/TPSA-023. Studnie wykonuije sig jako

betonowe prefabrykowane. W pokrywach studni kablowych kanatu technologicznego nalezy

umieszczaé wietrzniki rozmieszczone wg postanowien normy ZN-96/TPSA-012.

Studnie powinny posiada¢ zabezpieczenie przed ingerencjg 0sdb nieuprawnionych w postaci zamka z uktadem
zasuwoworyglowym.

5.5 Dodatkowe koszty zwiazane z wykonaniem inwestyc;ji

Przyszly Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia kosztdéw zajecia pasa drogowego,

zabezpieczenia terenu robét poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacii ruchu.

Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystapienia kolizji z

istniejaca, a nie zainwentaryzowana i nie ujeta w projekcie, infrastrukturg podziemng oraz koszt

nadzoréw obcych.

6. Kontrola jakosci rohot

6.1 Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie:

- sprawdzenie przebiegu kanatu technologicznego na zgodno$¢ z D.P.

- sprawdzenie droznosci rur i szczelno$ci (przewoddw kanalizacyjnych) migdzy studniami

- sprawdzenie prawidtowos$ci budowy studni w tym twardos¢ betonu, zamontowanie rur dla
zawieszenia wspornikow kablowych, dziatanie zamka zabezpieczajgcego witaz studni

- sprawdzenie zabezpieczenia studni przed przenikaniem wody do studni kablowych

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- odbudowa nawierzchni drogowe;

- sprawdzenie potaczen rur RHDPE 40/3,7 i wigzki mikrorur

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,25 m,

7. Wymagane dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne



- pozostate dokumenty — zgtoszenie budowy, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru
robét czesciowych, atesty wbudowanych materiatow.

Przechowywanie dokumentow budowy — w biurze budowy

8. Obmiary i odbiory robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot — wg przedmiaréw D.P. W przypadku rozliczer wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie z KNR.
Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru cze$ciowego i rozliczenia bedq gotowe elementy ustalone w
harmonogramie - zatgczniku do umowy.

9. Odbiory robét

9.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami N.1., jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- rury kanatu technologicznego

9.3 Odbiér koricowy

- po potwierdzeniu przez IN zakoriczenia rob6t wpisem do dziennika budowy

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t
- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych w tym zageszczenia zasypu

- inwentaryzacja geodezyjna obiektow na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.
Wyposazenie zaplecza wynikajace z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce skladowania materiatéw do wbudowania



- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

12. Przepisy zwigzane

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

BN-72/3233-12 Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
BN-72/3233-13 Opaski oznaczeniowe.

BN-73/8984-05 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Ogélne
wymagania i badania.

BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe z tworzyw
sztucznych.

BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczenia studni kablowych.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacje i wymiary.
ROZPORZADZENIE Ministra t.acznosci z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tacznosci (Dz.U. nr 40, poz. 151).
USTAWA o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60).

ZARZADZENIE Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadaé linie i urzagdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w
razie zblizenia si¢ skrzyzowania (Mon. Pol. nr 13, poz. 94).

ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkdw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢ (Mon. Pol. nr 13,
poz. 95).

ROZPORZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 16 lipca 1993 r. — zatgcznik nr 2: Podstawowe
wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjne;.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI

z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne
Normy i dokumenty TP S.A.:

ZN-96/TPSA-004-Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011-Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
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Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt) Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-020-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncdw rur. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-022-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-023-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041-Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,

dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.
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