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2 1
B16
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-F01-V01

L1-L3

Typ 1 kombinowany
wg PN-EN 61643-11
12,5kA (10/350μs)

Up ≤ 1,5kV
4-biegunowy

bezwydmuchowy
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L1-L3L1

gG16A
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A1

A2
40A 3P
230VAC
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-F2.1 -F2.2 -F2.3

2 - RĘCZNY

1 - AUTO

0 - WYŁĄCZONY

N ZEGAR L

1

L2

B6
6kA

-F03

N -P03

-Q03

PROJ. SZAFKA STEROWNICZA OŚWIETLENIA SSO
przy projektowanej latarni SO/01, dz. nr 936
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OPRAWA OŚWIETLENIOWA ULICZNA (SO)
- moc oprawy: P=81W, 230V/50Hz,
- klasa ochronności: I,
- strumień świetlny oprawy: 9450lm,
- temperatura barwowa: 4000K,
- szczelność komory optycznej: IP66,
- odporność uderzeniowa: IK09,
- masa oprawy: 6,8kg;
- kąt nachylenia 0°.

SŁUP (SO):
- materiał: aluminium,
- posadowienie: na betonowym fundamencie B-71
- wysokość  H=9m (wys. części nadziemnej)
- do montażu w I strefie wiatrowej.

WYSIĘGNIK (SO):
- materiał: aluminium,
- wysokość wysięgnika h=0,7m;
- wysięg L=1,5m;
- kąt nachylenia 5°,
- do montażu w I strefie wiatrowej.

UWAGI
W słupach zabudować izolowane złącza kablowe z wkładką topikową gG6A.
Zasilanie opraw w słupie prowadzić przewodem YDY 3x2,5mm² 450/750V.
Drzwiczki tabliczek słupowych montować po przeciwnej stronie do kierunku
jazdy pojazdów (od strony chodnika).
Wzdłuż trasy linii kablowej nn 0,4kV ułożyć bednarkę FeZn 25x4mm i
połączyć z korpusem proj. słupów.

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
(ENEA Operator)

PROJEKTOWANE

ZEGAR ASTRONOMICZNY (-P03)
-  ilość obwodów sterujących: 2 niezależne
-  zasilanie 230 V, 50 Hz
-  temperaturowy zakres pracy -20/+50°C
-  podtrzymanie pamięci 5 lat
-  dokładność zegara  ±1 s / 24 h
-  obudowa do montażu na szynie DINN 35 mm

LZ-35 - listwa zaciskowa 4x35mm² 500V
STYCZNIK - stycznik mocy 3-fazowy 400V/40A, cewka AC 230V/50Hz,

temperatura pracy (otoczenia) (-20 do 50) [°C]
OBUDOWA - z tworzywa termoutwardzanego o min. IP44 z fundamentem,

drzwiczki wyposażone w zamek i wkładkę patentową.

UWAGI
1. W szafce SSO przewidzieć rezerwę miejsca pod zabudowę dodatkowego

rozłącznika bezpiecznikowego i stycznika mocy.
2. Zaciski na listwie zaciskowej w złączu ZK1x-1P w kierunku instalacji

podmiotu przyłączanego stanowią miejsce dostarczenia energii
elektrycznej oraz granicę własności i eksploatacji urządzeń.
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ZŁĄCZE KABLOWE ZK1x-1P
NA DZ. NR. 1115

PRZY SZAFCE KABLOWEJ NR 0043111
PRZY DZ. NR 1114 i 1048

(wł. ENEA Operator)

SIEĆ ENEA OPERATOR

moc przyłączeniowa: 13kW
zabezpieczenie: 3x25A

grupa przyłączeniowa: V
wymagany współczynnik mocy: tgɸ≤0,4 TN-C-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIA ZASILANIA

RYSUNEK:

INWESTOR:

NR ZLEC:

SKALA:

NR RYS.:

2

DATA:
06.2021

GMINA ŚWIEBODZIN
ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

SCHAMAT IDEOWY BUDOWY INSTALACJI OŚWIETLENIA

INWESTYCJA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH 936 I 937 - OBRĘB 3 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEBODZIN

UPRAWNIENIAIMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANT:

 PODPISBRANŻA

mgr inż. Maciej Bielniak ELEKTRYCZNA

IZP/17/U/2020

LBS/0099/POOE/12
do projektowania bez  ograniczeń

w specjalności elektrycznej

EMWAY MACIEJ EMILIANÓW
ul. Jasia i Małgosi 36/2
65-012 Zielona Góra
NIP: 9291781023, REGON: 85208446
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