OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Zamawiajacym.

MATERIALY WYJSCIOWE.

Podktad syt. — wys. w skali 1:500,
Projekt budowlany,

Inwentaryzacja i pomiary uzupehiajace,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkow zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa drog gminnych nadz. 936 i 937 (obreb
3 m. Swiebodzin) dla terenu potozonego miedzy ul. Euzycka (w ciagu DW 276) , a

ul. Sadowa i ul. Gronowa w Swiebodzinie (potudniowa cze$é miasta).

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowa drég gminnych,

- budowa ciggdw pieszo-rowerowych,

- budowa miejsc postojowych,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz pieciu zbiornikdw rozsaczajaco - retencyjnych
podziemnych (branza sanitarna),

- budowa oswietlenia drogowego (branza elektryczna),

- budowa kanatu technologicznego (branza teletechniczna)

- rekultywacja terenéw zielonych,

- wykonanie wszystkich robdt niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego.



Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatkach nr:

936, 937, 870/2, 862/2, 1115 - obreb 0003 — Swiebodzin.
460 - obreb 0002 — Swiebodzin

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obszar inwestycji znajduje sic w potudniowej czgsci Swiebodzina i na dzien dzisiejszy
stanowi tereny praktycznie niezurbanizowane (pola, nieuzytki). Istniejace
uzbrojenie techniczne jakie wystepuje to sie¢ elektroenergetyczna (w pasie DW 276 oraz na ul.

Sadowej). Powierzchnia terenu lezy na rz¢dnych ok. 104,85 — 115,20 m n.p.m.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

W zwiazku z realizacja zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie dréog gminnych na
dz. 936 i 937 - obreb 3 w Swiebodzinie zaprojektowana zostata docelowa organizacja ruchu, w
ramach ktorej zaklada si¢ wprowadzenie ,,strefy ograniczonej predkosci 40km/h” w ciagu
nowobudowanych ulic. Powyzsze zrealizowane zostanie poprzez wprowadzenie oznakowania
pionowego w postaci znakow B-43 i B-44. Ponadto na skrzyzowaniu ciggu I-I z ciggiem II-11
zaklada si¢ wprowadzenie znakow D-1, A-7, wyznaczenia przejscia dla pieszych i przejazdu
rowerowego, ktore oznakowano znakami pionowymi D-6b, C13/16, a takze oznakowaniem
poziomym malowanym farbg cienkowarstwowg bialg (oraz czerwong w miejscu przejazdu
rower6w) w formie znakoéw P-10+P-11, P-14, P-4, P-13. Przy dojazdach do DW 276 oraz
ul. Sadowej zaprojektowano znaki A-7. Przy ciagu I-I przed i za tukiem poziomym o kacie
~90stopni wprowadzono oznakowanie B-33 i B-34. Miejsca parkingowe typowe oznakowane
sg znakami D-18, dla osob niepetnosprawnych D-18a+T-29 oraz oznakowaniem poziomym
P-20 + P-24.

Znaki projektowane nalezy wykonaé i zlokalizowa¢ zgodnie ze schematem oznakowania
1 z warunkami okre§lonymi w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakoéw i1 sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach:

Na ulicy - Odlegltos¢ znakow od krawedzi jezdni min. 0,5 m. Stupki znakow nalezy umieszczaé

poza skrajnig ciggow pieszych.
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jezdnia chodnik

Na ulicy - wysoko$¢ umieszczania znakow min. 2,2 m nad krawedzig chodnika.

/\

min. 2,20
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Sposob umieszczania znakoéw wzgledem osi jezdni z odchyleniem rzgdu 5°.

D

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki uzyte do organizacji ruchu powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej 2 typu. Zaktadana
wielkos¢ projektowanego oznakowania pionowego:

- male

Stupki do znakow nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej 60,3

mm. Znaki ustawione za linig obrzeza nalezy zamocowa¢ na wysiegnikach.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac:

- materialami cienkowarstwowymi,



Zestawienie oznakowania pionowego:

ETAP | ETAP
rodzaj znakow .
_ projektowane I I
pionowych
A - ostrzegawcze | A-7 "ustap pierwszenstwa" 3 1
B-33 "ograniczenie predkosci 30km/h" - 2
B-34 " koniec ograniczenia predkosci 2
30km/h"
B - zakazu B-43 "strefa ograniczonej predkosci ) 1
40km/h"
B-44 "koniec strefy ograniczonej ) 1
predkosci 40km/h"
C - nakazu C13/16 "droga dla pieszych i roweréw" 2 -
D-1 "droga z pierwszenstwem" 3 1
D-6b "przejscie dla pieszych i przejazd 2 -
dla rowerzystow"
D - informacyjne D-18 "parking 2 2
D-18a "parking - miejsce zastrzezone" 2 1
D-18a "parking - miejsce zastrzezone 2x" 2 2
D-18a "parking - miejsce zastrzezone 3x" - 1
T-29 "tabliczka informujaca o miejscach 4
dla
o pojazdow przewozacych lub
T - tabliczki kierowanych 4
kierowanych przez osoby
niepetnosprawne
majace trudnosci w poruszaniu sie"
RAZEM 24
Zestawienie oznakowania poziomego:
rodzaj znakow . ETAP I ETAP II
) projektowane
poziomych m/szt m/szt
Linia P-4 linia podwojna ciagta 5,00m -
Linia P-10 przejscie dla pieszych 3,00x6,00m -
Linia P-11 przejazd dla rowerzystow 0,5x6,00m -
o linia warunkowego zatrzymania zloZzona
Linia P-13 12,00m -
z trojkatow




o linia warunkowego zatrzymania ztozona
Linia P-14 3,00m -
z prostokatow
Linia P-20 koperta 166,82m 234,98m
Linia P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepelnosprawne;j 6szt.
8szt

Przejazd rowerowy malowany farbg czerwong cienkowarstwowg o powierzchni 12,50 m?

6. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.
Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie robot w 2021r. Wprowadzenie zmienionej,

statej organizacji ruchu planuje si¢ ostatecznie do konca 2021 roku.

Opracowat:



