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YAKY 4x35mm?*  YAKY 4x35mm’®  YAKY 4x35mm®  YAKY 4x35mm’ YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm?  YAKY 4x35mm®  YAKY 4x35mm’ YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? WYSIEGNIK (SO):
-37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- -37m- - materiat: aluminium,
- wysokoS§¢ wysiegnika h=0,7m;
- wysieg L=1,5m;
- kat nachylenia 5°,
- do montazu w | strefie wiatrowej.
S0/9/1 S0/9/2 S0/9/3 S0/9/4 S0/9/5 S0/9/6 S0/9/% S0/19 S0/20 S0/21 S0/22 S0/23 S0/24 S0/25 S0/26 S0/21 UwAdl . ‘
W stupach zabudowat izolowane zt3cza kablowe z wktadka topikowa gG6A.
L . " 2
© sw © 8w ©) sw ©) 8w © sw ©) 8w ©) sw ©) 8w ©) sw ©) sw © 8w © s 81w ©) 8w © sw ©) 8w Zasilanie opraw w stupie prowadz przewodem YDY 3«2,5mn” 450/750V.
- L1 > L2 > L3 > L1 > L2 > L3 > L1 > L1 > L2 > L3 > L1 > L2 > L2 > L3 > L1 > L2 Drzwiczki tabliczek stupowych montowat po przeciwnej stronie do kierunku
a 2 2 a a a a 2 2 2 2 2 2 2 i 2 jazdy pojazdow (od strony chodnika).
IT rT rT IT IT IT IT rT IT rT rT rT IT rT rT IT Wzdtuz trasy linii kablowej nn 0,4kV utozyt bednarke FeZn 25x4mm i
o e e e e e e e e e e e o b b e potaczyt z korpusem proj. stupow.
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
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Ao A o S| > 3 I g P Al > 3 A n Al w Al w S| own Al n Al wn Al wn
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R @ R @ R R R € R R @ R R R @ e R @ R @ R ® R R
> u > u > u > u > u > u > u > u > u > u > u > u > u > u >| u > u
[=] > (=] > (=] > o > o > o > o > (=] > o > (=] > (=] > (=] > o > (=] > (=] > o >
_] _] | _] _] I I _] I | _] _] _] _] | I ilo$t obwodow sferuja(y(h 2 niezalezne
Mz |71 Mz |71 Mz 1 Pz |71 Mk 1 Mzk B Mzx B Mz |71 Mzx B Mz 1 Mz | 71 Mz |71 Mz |71 Mz | 71 Mz 1 Mzk B - zasilanie 230 V, 50 Hz
| {} | | H | | { | | {} | | {} | | {} | | {} | | H | | { | | { | | H | | H | | {} | | H | | { | | {} | - temperaturowy zakres pracy -20/+50°C
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | I | | | | | - podtrzymanie pamieci 5 lat
I I I gEGAI I gEGAI I gGGAI I gGGAI I gGGAI I gEGAI I gEGAI I gEGAI I gEGAI I gEGAI I I I I I gEGAI I gEGAI I gGGAI _ doktadnoét zegara #1s / 24 h
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - obudowa do montazu na szynie DINN 35 mm
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- == LZ-35 - listwa zaciskowa 4x35mm? 500V
HDPESS0 HDPES50 HDPE$50 HDPES50 HDPE$50 HDPES50 HDPE$50 HDPE$50 HDPES50 HDPES50 HDPE$50 HDPES50 HDPES50 HDPE$50 HDPE$50 HDPE®S0 STYCZNIK - stycznik mocy 3-fazowy 400V/40A, cewka AC 230V/50Hz,
2x1,0m 2x1,0m 2x1,0m 2x1,0m 2x1,0m 2x1,0m 1,0m 2x1,0m 2x1,0m 2x1,0m 2x1,0m 2x1,0m 2x1,0m 2x1,0m 2x1,0m 1,0m temperatura pracy (otoczenia) (-20 do 50) [°C]
= = = = = = = = = = = = = = = = OBUDOWA - z tworzywa termoutwardzanego o min. IP44 z fundamentem,
drzwiczki wyposazone w zamek i wktadke patentowa.
UWAGI
N N 2 2 N N N 2 N 2 2 2 2 2 N 2 1. W szafce SSO przewidziet rezerwe miejsca pod zabudowe dodatkowego
YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm YAKY 4x35mm roztacznika bezpiecznikowego i stycznika mocy.

-37m- -39m- -39m- -39m- -39m- -39m- -39m- -37m- -33m- -33m- -37m- -37m- -37m- -3m- -3m- -3m- 2. Zaciski na listwie zaciskowej w ztaczu ZK1x-1P w kierunku instalacji
podmiotu  przytaczanego stanowig miejsce dostarczenia energii
elektrycznej oraz granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.

PROJ. SZAFKA STEROWNICZA OSWIETLENIA SSO

przy projektowanej latarni SO/01, dz. nr 936
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| bezwydmuchowy 6kA 8 002 002 002 | INWESTOR: GMINA SWIEBODZIN
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: : INWESTYCJA: BUDOWA DROG GMINNYCH NA DZIAtKACH 936 | 937 - OBREB 3 W MIEJSCOWOSCI SWIEBODZIN
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1ZP/71U/2020 2
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA BRANZA PODPIS
2 2 LBS/0099/POOE/12
VAKY &x35mm YAKY £x35mm PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Bielniak do projektowania bez ograniczen ELEKTRYCZNA
-175m- -5m- w specjalnosci elektrycznej

I

I PROJEKTOWANE

OPRAWA OSWIETLENIOWA ULICZNA (S0)

- moc oprawy: P=81W, 230V/50Hz,

- klasa ochronnosci: |,

- strumief Swietlny oprawy: 9450lm, e
- temperatura barwowa: 4000K,
- szczelno§¢ komory optycznej: IP66, i
- odporno$¢ uderzeniowa: K09,

- masa oprawy: 6,8kg; _—
- kat nachylenia 0°.

StUP (S0):

- materiat: aluminium,

- posadowienie: na betonowym fundamencie B-#1
- wysoko$t H=9m (wys. czesci nadziemnej)

- do montazu w | strefie wiatrowej.
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