OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna pn. ,Budowa drég gminnych
na dz. 936 i 937 - obreb 3 w m. Swiebodzin" dla terenu potozonego miedzy ul. tuzycka (DW 276),
a ul. Sadowa i ul. Gronowa w potudniowe] czeéci miasta Swiebodzin w wojewddztwie lubuskim,
powiecie Swiebodzidskim, gminie Swiebodzin,

Poczatek opracowania ciggu I-I zlokalizowany zostat w Hm 0+00,00 ( wg przyjetego do celdéw
projektowych hektometrazu) w miejscu dowigzania budowanej drogi gminnej do krawedzi
istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 276 (w KM 38+293,77).
Koniec opracowania ciggu |-l zlokalizowano w Hm 8+44,64 w miejscu granicy pasa drogowego
ul. Sadowej (z dziatkg nr 870/2).

Poczatek opracowania ciggu ll-1l zlokalizowany zostat w Hm 0+00,00 ( wg przyjetego do
celéw projektowych hektometrazu) w miejscu dowigzania budowanej drogi gminnej do krawedzi
istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 276 (w KM 38+663,76).
Koniec opracowania ciggu lI-ll zlokalizowano w Hm 2+39,35 w miejscu skrzyzowania z
projektowanym ciggiem I-I (w Hm 5+95,19)

Zakres prac nawierzchniowych objetych niniejszym opracowaniem realizowany bedzie na
catym odcinku. Budowane drogi gminne (ciag I-1, ciag ll-1l) beda petni¢ docelowo funkcje dojazdowg

dla przysztych zabudowan zlokalizowanych wzdtuz tych drog.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbidrki istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych z inwestycjg — w
niezbednym zakresie,

- roboty ziemne,

- budowe nawierzchni drég gminnych (ciag |-l oraz cigg lI-1l),

- budowa powigzan komunikacyjnych z istniejgcg drogg wojewddzkg nr 276 i ul. Sadowa

- budowa ciggdéw pieszo-rowerowych,

- budowa miejsc postojowych,

- przebudowe rowdéw przydroznych,

- budowa przepustéw drogowych,

- budowa Scianek czotowych przepustéw,

- wycinka istniejgcych krzewow,



- budowa kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikami rozsgczajaco - retencyjnymi podziemnymi
(branza sanitarna),

- budowa oswietlenia drogowego t;j. linie kablowe niskiego napiecia i stupy oswietleniowe
z oprawami (branza elektryczna),

- budowa projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego (branza elektryczna),

- budowa kanatu technologicznego (branza teletechniczna),

- zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia technicznego,

- rekultywacja terendéw zielonych tj. humusowanie skarp i poboczy wraz z obsianiem trawa,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

- dowigzanie wysoko$ciowe istniejgcych nawierzchni, elementéw itp. na potaczeniu

projektowanego
zagospodarowania z istniejgcym.

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie wszystkich robdét niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego.

Inwestycje zlokalizowano na dziatkach:
460 - obreb 0002 Chociule.
936, 937, 870/2, 862/2, 1115 - obreb 3 — Swiebodzin.

2. INFORMACJE OGOLNE

Cel strategiczny budowy nowych dréog gminnych wraz z infrastrukturg realizowany bedzie poprzez
osiggniecie celéw szczegdtowych, ktdrymi sa:

- budowa drég stanowigcych dojazd do sgsiadujgcych poses;ji,

- otwarcie sgsiadujgcych terendw na nowe inwestycje,

- zapewnienie prawidtowego odwodnienia drég,

- zapewnienie prawidtowego oswietlenia drog,

- dostosowanie infrastruktury drogowej do obowigzujgcych standardow,

- zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

- poprawe estetyki drogi oraz otoczenia,

- ochrona $rodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie oddziatywan akustycznych i emisji do

powietrza,



3. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI

Parametry techniczne proj. sieci drogowe;j:

drogi jednojezdniowe o dwéch pasach ruchu,

Kategoria drég — gminne (ciag I-1, ciag II-11),

Klasa drég ,L”,

Predkos$¢ projektowa Vp =40km/h,

Kategoria ruchu —, KR3”,

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,

Szerokos¢ jezdni - 6,00 m ( na poszerzeniu na tuku - do 8,45 m),

Dtugos¢ drogi gminnej (cigg I-1) — 844,64 m,

Dtugos¢ drogi gminnej (cigg II-11) — 239,35 m,

Spadek podtuzny jezdni (cigg I-1) - 0,30% + 5,40%

Spadek podtuzny jezdni (cigg II-Il) - 0,40% + 3,80%

Nawierzchnia drég gminnych z kostki betonowej,

Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej,

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej,

Szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego - 3,15 m + 4,30 m,

Obstuga komunikacyjna budowanych dréog gminnych odbywaé sie bedzie poprzez budowane
2 skrzyzowania z drogi wojewddzkiej nr 276 (w ciggu ul. tuzyckiej) i budowane 1 skrzyzowanie
z ul. Sadowg (wedtug opracowania firmy OLPRO) na drogi objete opracowaniem.

Miejsca postojowe o tgcznej ilosci stanowisk postojowych wynoszgcej 329 stanowisk (w tym 14
miejsc dla 0séb niepetnosprawnych).

Miejsca postojowe zlokalizowane sa:

- cigg |-l (Hm 0+16,37 + Hm 1+94,67; Hm 2+70,00 + Hm 5+73,00; Hm 6+16,89 + Hm 7+80,52)

- cigg II-1l (Hm 0+21,23 =+ Hm 2+14,53)

Wymiary miejsc postojowych:

- zwykte 2,50x5,00 m,

- dla 0séb niepetnosprawnych 3,6x5,00 m,

Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%, jednostronny 5% (na tuku) oraz zmienny,

Spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego — jednostronny 2,0%,

Spadek poprzeczny miejsc postojowych - jednostronny 2,0%,

Promienie tukdw wyokraglajgcych zastosowanych w obrebie skrzyzowan — R=12,00 m,



e Szerokos$¢ pobocza 1,00m,

W zakresie DW 276:

- Nowoprojektowane skrzyzowania z drogami gminnymi w ciggu drogi wojewddzkie;j:
w KM 38+293,77 (ciag I-1), w KM 38+663,76 (ciag II-1I)

- Projektowane przepusty (HDPE, betonowe) w miejscach zarurowania rowu pod ciagi jezdne
oraz ciggi pieszo-rowerowe:
a) Przepust nr 1 ¢ 600, L=30,00m w KM 38+293,77 (lewa strona),
b) Przepust nr 2 ¢ 600, L=8,00m w KM 38+320,90 (lewa strona),
c) Przepust nr 3 ¢ 400 na przedtuzeniu istn. przepustu, L=6,00m w KM 38+320,90

(prawa strona),

d) Przepust nr 4 ¢ 600, L=30,00m w KM 38+663,76 (lewa strona),
e) Przepust nr 5 ¢ 600, L=8,00m w KM 38+691,57 (lewa strona),
- Scianki czotowe przepustéw wykonane z narzutu kamiennego wypetnionego zaprawa

cementowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane drogi bedg posiadaty przekrdj drogowy 1 x 2, tj. jedng jezdnie i dwa pasy
ruchu. Szerokos¢ catkowita jezdni bedzie wynosita 6,0 m, a szerokos¢ pasa ruchu 3,0 m ( w miejscu
tuku poziomego przy ciggu I-1 szerokosc¢ jezdni i pasa ruchu bedzie zmienna). Nawierzchnie jezdni
zostaty zaprojektowane z kostki betonowej.

Parametry techniczne drdg zostang tu dostosowane do parametréw wymaganych dla drég
klasy ,L” i predkosci projektowe]j Vp = 40 km/h, kategorii ruchu KR3 i nosnosci konstrukcyjnej jezdni
do obcigzen 115 kN na os.

Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie budowy drég gminnych wraz z budowg ciggu
pieszo-rowerowego, miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego
i oswietlenia drogowego.

Szeroko$¢ ciggu pieszo — rowerowego na tym odcinku wynosita bedzie 3,15+4,30 m.
W ramach niniejszego opracowania wykonana zostanie rowniez przebudowa rowdw
odwadniajgcych wraz z zarurowaniem rowdéw wzdtuz dw 276.

Istniejgca linia rozgraniczajgca pas drogowy drég gminnych (cigg I-I oraz cigg II-ll) o szer.

20,00+28,00m.



7.1. DROGA W PLANIE

Obstuga komunikacyjna budowanych drdog gminnych odbywaé sie bedzie poprzez budowane
2 skrzyzowania z drogi wojewddzkiej nr 296 (w ciggu ul. tuzyckiej) i budowane 1 skrzyzowanie
z ul. Sadowa (wedtug opracowania firmy OLPRO) na drogi objete opracowaniem. W obrebie
opracowania projektuje sie parkingi o tgcznej ilosci stanowisk postojowych wynoszacej 329

stanowisk (w tym 14 miejsc dla oséb niepetnosprawnych).

Ciag I-l (o dtugosci 844,64 m) sktada sie w planie z 3 odcinkdéw prostych oraz 2 fukéw o promieniach:
R=36 (w1) oraz R=500m (w2).

Cigg ll-Il (o dtugosci 239,35 m) sktada sie w planie z 1 odcinka prostego.

Rozwigzania sytuacyjne.

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe drég gminnych. Budowane dukty charakteryzuja
sie nawierzchnig z kostki betonowej, jednostronnym ciggiem pieszo-rowerowym oraz miejscami
parkingowymi.

Szerokos¢ jezdni projektowanych drég gminnych wynosi 6,00 m z wyjgtkiem odcinka
poszerzenia na tuku w ciggu |-l ( od Hm 2+04,67 do Hm 2+60,76 ) o szerokos$ci zmiennej
wynoszacej 6,00 m + 8,45 m.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni realizowane bedzie poprzez system kanalizacji

deszczowej. Do projektowania poszczegdlnych elementédw drdég przyjeto nastepujace zatozenia

wyjsciowe:
cigg I-l cigg -1l
predkosé projektowa 40 km/h 40 km/h
szerokosc¢ pasa ruchu 3,00m 3,00m
szerokos¢ jezdni 6,00m + 8,45m
6,00m

(poszerzenie na tuku)

Szerokos¢ ciggu
3,15+4,30m 3,15+4,30m
pieszo-rowerowego

Zasadniczym celem inwestycji jest budowa jezdni ciggéw I-l, oraz II-Il.
Budowane drogi spowodujg otwarcie nowego potaczenia komunikacyjnego stuzgcego
pracownikom, klientom nieruchomosci zlokalizowanych w obrebie opracowania. Projektowane

drogi wyposazone sg w jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej, szerokosci zasadniczej 6,00m.



Wzdtuz projektowanej ulicy Podmiejskiej przewiduje sie budowe ciag pieszo-rowerowy o szerokosci
3,15+4,30 m, wykonanego z kostki betonowej koloru szarego oraz miejsc postojowych z kostki

betonowej grafitowej ( i niebieskiej - miejsca dla inwalidow)

W celu potaczenia projektowanych drég gminnych (cigg I-1, ciag II-1l) z drogg publiczng — dw 276 (ul.
tuzycka) niezbedne jest wykonanie 2 skrzyzowan:

- z dziatki 460 - obreb 2 m. Swiebodzin na dziatke nr 936 - obreb 3 m. Swiebodzin

- z dziatki 460 - obreb 2 m. Swiebodzin na dziatke nr 937 - obreb 3 m. Swiebodzin

Zatamanie krawedzi skrzyzowan wyokraglono tukami kotowymi o promieniach 12,00m.
Projektowanymi nawierzchniami nalezy dowigzac sie do nawierzchni istniejgcych.

Zakres opracowania nie przewiduje budowy zjazdéw na sgsiednie dziatki.

5. UZBROJENIE TERENU

5.1. Branza sanitarna - budowa kanalizacji deszczowej
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych wpustéw zostang odprowadzone do pieciu
odrebnych nowo projektowanych zbiornikdw rozsaczajaco — retencyjnych podziemnych.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PVC E200mm, E250mm i B315mm klasy SN12.
Wszystkie studnie betonowe 1000mm i 1200mm ktére bedg zlokalizowane przed zbiornikami
rozsgczajgcymi nalezy wykonac z czescig osadnikowg H=1,0m.

Zbiorniki podziemne zostang wykonane ze skrzynek rozsaczajgcych produkowanych
z polipropylenu (PP) o wymiarach (df. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 600 mm i pojemnosci wodne;j
netto 410 dm3. Konstrukcja zbiornika posiada budowe otwartg, ptyty boczne stosowane sg tylko na
zewnatrz zbiornika. Modut skrzynek jest przygotowany do eksploatacji z powierzchni terenu za
pomocy studzienek kontrolnych DN/ID600 zabudowanych bezposrednio na zbiorniku, inspekcja
i czyszczenie mozliwe sg w dwdch kierunkach.

Stopien zageszczenia gruntu wokét skrzynek w terenach obcigzonych ruchem kotowym powinien
wynosi¢ min. 95% ZMP (Zmodyfikowanej metody Proctora), w terenach zielonych min. 90% ZMP.

Zageszczenie gruntu oraz dobdr gruntu podatnego na zageszczenie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PN-ENV 1046. Elementy systemu skrzynek nalezy posadowi¢ na podtozu ptaskim i rownym

z zwiru o granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm i wysokosci min. 40 cm. W gruntach przepuszczalnych



spoistych (stabo przepuszczalnych) nalezy skrzynki dodatkowo obsypaé zwirem w celu zwiekszenia
szybkosci infiltracji.

Skrzynki przeznaczone do rozsaczania nalezy owing¢ geowtdkning polipropylenowg
o parametrach: - wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m,
- wytrzymatosé na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m,
- wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s,
- masa powierzchniowa 200 g/m?,

- grubos¢ 2,3mm.

Zestawienie:
Lp. Numer zbiornika Pojemnos¢ netto Wymiary llos¢ skrzynek
1. Zbiornik nr 1 28,70 m? 8,4x3,0x1,2m 70 szt.
2. Zbiornik nr 2 65,60 m? 12,0x4,8x1,2m 160 szt.
3. Zbiornik nr 3 28,70 m? 8,4x3,0x1,2m 70 szt.
4, Zbiornik nr 4 51,66 m? 10,8x4,2x1,2m 126 szt.
5. Zbiornik nr 5 36,90 m? 10,8x3,0x1,2m 90 szt.

5.2. Branza elektryczna — budowa oswietlenia

Opis rozwigzan technicznych

Zasilanie

Przy istniejgcej szafce kablowej nr 0043111 na dz. 1115 (zlokalizowanej przy z ul. Sadowej)
zabudowa¢ ztgcze kablowo- pomiarowe ZK1x-1P. Z szafki kablowej wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY
4x35mm? do zasilania ztgcza ZK1x-1P. W ztgczu zabudowaé bezposredni uktad pomiarowo-
rozliczeniowy, nastepnie wyprowadzi¢ zalicznikowa linie kablowg do zasilania szafki sterowniczej
oswietlenia ulicznego SSO zlokalizowanej przy pierwszej latarni drogowej na dziatce nr 936.
Projektowane latarnie uliczne nalezy zasili¢ z szafki SSO linia kablowa YAKY 4x35mm?

i zabezpieczyc¢ roztgcznikami bezpiecznikowymi z wktadkami topikowymi gG16A.

Szafka sterownicza os$wietlenia ulicznego SSO

Zasilanie szafki SSO wykonaé kablem YAKY 4x35mm? ze ztgcza kablowo pomiarowego ZK1x-1P.

Szafke sterowniczg oswietlenia ulicznego projektuje sie w obudowie termoutwardzalnej



z drzwiczkami wyposazonymi w zamek z wktadka patentowg, o stopniu szczelnosci min. IP44 oraz
IK10. Obudowe o minimalnych wymiarach (wysokos$¢ 800mm/szerokos¢ 400mm/gtebokosé 250mm)
posadowiong na fundamencie. W szafce oswietleniowej SSO zabudowaé: roztgcznik gtéwny dla
zasilania, ochrone przepieciowg, wskaznik obecnosci napiecia oraz gniazdo serwisowe 230V.

W obwdd zasilajgcy latarnie oswietleniowe zabudowaé stycznik mocy trzybiegunowy
o obcigzalnosci minimum 40A z cewka zafaczajagcg przystosowang do zasilania napieciem
przemiennym 230V oraz trzy roztaczniki bezpiecznikowe tréjfazowe. Obwdd sterowania stycznika
mocy wyposazy¢ w zegar astronomiczny zabezpieczony wytgcznikiem wktadkg topikowg gG6A oraz
przetgcznik trybu pracy (AUTO — WYLACZONY — RECZNY).

Obwodd zasilania stupéw oswietleniowych wyposazy¢ w listwe zaciskowag przystosowana do

podtgczenia kabli z zytami o przekroju min. 35mm?.

Oswietlenie uliczne

Przy doborze rozwigzan projektowych kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

- optymalne dostosowanie projektowanego oswietlenia ulicznego do geometrii drogi,

- zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych pozwalajgcych na bezawaryjne funkcjonowanie
uktadu drogowego,

- zagospodarowanie terenu pod wzgledem waloréw estetycznych,

5.3. Branza teletechniczna — budowa kanatu technologicznego.

Projektuje sie Kanat Technologiczny o profilu KTu sktadajgcy sie w catym zakresie
opracowania z jednej rury ostonowej RHDPE125/7,1, trzech rur $wiattowodowych RHDPE 40/3,7
i prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x10/8 po jednej stronie ulicy. Przy przejsciach przez ulice lub pod
wjazdami projektuje sie Kanat Technologiczny o profilu KTp sktadajacy sie z dwdch rur
RHDPE125/7,1, z tym ,ze w jednej z nich znajduje sie zestaw trzech rur $wiattowodowych RHDPE
40/3,7 i prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x10/8. W ciggu kanatu technologicznego nalezy

zbudowaé studnie kablowe typu SKR-1 .

Do studni kablowych zastosowac¢ ramy ciezkie z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne ciezkie
wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci minimum B125. Studnie kablowe
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw

zamykanych na ktédke systemowaq. Przy ukfadaniu rur Kanatu Technologicznego nalezy zwrécic



uwage na to by gtebokos¢ ich posadowienia pod powierzchniag wynosita 0,8m, natomiast pod

powierzchnig wjazdéw i jezdni wynosita minimum 1, Om.

Zabrania sie ciecia rury RHDPE 40/3, 7 oraz wigzki 7x10/8 poza studniami, przy czym nalezy
starac sie utozy¢ cato$¢ zakresu rur bez ciecia. W studniach pozostawi¢ niezbedne dla tgczenia rur

i mikrorur "zapasy" technologiczne po ok 1-2m.



