OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWE)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna pn. ,Budowa drég gminnych
na dz. 936 i 937 - obreb 3 w m. Swiebodzin" dla terenu potozonego miedzy ul. tuzycka (DW 276),
a ul. Sadowa i ul. Gronowa w potudniowej czesci miasta Swiebodzin w wojewddztwie lubuskim,
powiecie Swiebodziriskim, gminie Swiebodzin,

Poczatek opracowania ciggu |-l zlokalizowany zostat w Hm 0+00,00 ( wg przyjetego do celéw
projektowych hektometrazu) w miejscu dowigzania budowanej drogi gminnej do krawedzi
istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 276 (w KM 38+293,77).
Koniec opracowania ciggu |-l zlokalizowano w Hm 8+44,64 w miejscu granicy pasa drogowego
ul. Sadowej (z dziatkg nr 870/2).

Poczatek opracowania ciggu ll-Il zlokalizowany zostat w Hm 0+00,00 ( wg przyjetego do
celéw projektowych hektometrazu) w miejscu dowigzania budowanej drogi gminnej do krawedzi
istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 276 (w KM 38+663,76).
Koniec opracowania ciggu Il-Il zlokalizowano w Hm 2+39,35 w miejscu skrzyzowania
z projektowanym ciggiem I-I (w Hm 5+95,19)

Zakres prac nawierzchniowych objetych niniejszym opracowaniem realizowany bedzie na
catym odcinku. Budowane drogi gminne (ciag I, ciag ll-Il) beda petni¢ docelowo funkcje dojazdowa

dla przysztych zabudowan zlokalizowanych wzdtuz tych drég.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbidrki istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych z inwestycjg —w
niezbednym zakresie,

- roboty ziemne,

- budowe nawierzchni drég gminnych (ciag I-l oraz ciag II-1l),

- budowa powigzan komunikacyjnych z istniejgcg drogg wojewddzkg nr 276 i ul. Sadowa

- budowa ciggdéw pieszo-rowerowych,

- budowa miejsc postojowych,

- przebudowe rowdw przydroznych,

- budowa przepustéw drogowych,

- budowa scianek czotowych przepustéw,



- wycinka istniejgcych krzewow,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikami rozsgczajgco - retencyjnymi podziemnymi
(branza sanitarna),

- budowa oswietlenia drogowego tj. linie kablowe niskiego napiecia i stupy oswietleniowe
z oprawami (branza elektryczna),

- budowa projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego (branza elektryczna),

- budowa kanatu technologicznego (branza teletechniczna),

- zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia technicznego,

- rekultywacja terenéw zielonych tj. humusowanie skarp i poboczy wraz z obsianiem trawg,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urzagdzeniami bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

- dowigzanie wysokosciowe istniejgcych nawierzchni, elementéw itp. na pofaczeniu

projektowanego
zagospodarowania z istniejgcym.

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie wszystkich robét niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego.

Inwestycje zlokalizowano na dziatkach:
460 - obreb 2 — Swiebodzin.
936, 937, 870/2, 1115 - obreb 3 — Swiebodzin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarta

pomiedzy Gming Swiebodzin (Zamawiajacy), a EMWAY Maciej Emilianéw z Zielonej Géry.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Mapa ewidencyjna,

e Wykaz wtascicieli i wiadajgcych,

e Opinia geotechniczna z maja 2020 wykonana przez AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz z
Swidnicy k/Zielona Géra,

o \Wizja lokalna w terenie,

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespét projektowy we wlasnym zakresie,

e Ustalenia podjete z Inwestorem - Gming Swiebodzin,



e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Infrastruktury z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. 2019 poz. 1643,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz. U. 2019 poz. 698

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Dz. U. 2020 poz. 471

e Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkédw miejskich z 1987r.,

e Uzgodnienia i opinie administracyjne,

e Warunki techniczne przytaczenia sieci i usuniecia kolizji,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych - Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

—(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

4. INFORMACJE OGOLNE

Cel strategiczny budowy nowych drég gminnych wraz z infrastrukturg realizowany bedzie poprzez
osiggniecie celéw szczegdtowych, ktdrymi sa:

- budowa drég stanowigcych dojazd do sgsiadujgcych posesji,

- otwarcie sgsiadujgcych terendw na nowe inwestycje,

- zapewnienie prawidtowego odwodnienia drég,

- zapewnienie prawidtowego oswietlenia drog,

- dostosowanie infrastruktury drogowej do obowigzujgcych standardow,

- zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

- poprawe estetyki drogi oraz otoczenia,

- ochrona srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie oddziatywan akustycznych i emisji do

powietrza,

5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI

Parametry techniczne proj. sieci drogowe;j:

e drogi jednojezdniowe o dwéch pasach ruchu,
e Kategoria drog — gminne (cigg I-1, ciag ll-11),

e Klasadrég ,L”,

e Predkos¢ projektowa Vp =40km/h,



Kategoria ruchu —, KR3”,
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
Szerokos¢ jezdni - 6,00 m ( na poszerzeniu na tuku - do 8,45 m),
Dtugos¢ drogi gminnej (cigg I-1) — 844,64 m,
Dtugos¢ drogi gminnej (cigg II-11) — 239,35 m,
Spadek podtuzny jezdni (cigg I-1) - 0,30% + 5,40%
Spadek podtuzny jezdni (cigg Il-Il) - 0,40% + 3,80%
Nawierzchnia drég gminnych z kostki betonowej,
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej typu cegta bez fazy,
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej,
Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego - 3,15 m + 4,30 m,
Obstuga komunikacyjna budowanych drég gminnych odbywaé sie bedzie poprzez budowane
2 skrzyzowania z drogi wojewddzkiej nr 276 (w ciggu ul. tuzyckiej) i budowane 1 skrzyzowanie
z ul. Sadowa (wedtug opracowania firmy OLPRO) na drogi objete opracowaniem.
Miejsca postojowe o tacznej ilosci stanowisk postojowych wynoszgcej 329 stanowisk (w tym 14
miejsc dla 0séb niepetnosprawnych).
Miejsca postojowe zlokalizowane s3:
- cigg I-1 (Hm 0+16,37 + Hm 1+94,67; Hm 2+70,00 + Hm 5+73,00; Hm 6+16,89 + Hm 7+80,52)
- cigg lI-1l (Hm 0+21,23 + Hm 2+14,53)
Wymiary miejsc postojowych:
- zwykte 2,50x5,00 m,
- dla 0séb niepetnosprawnych 3,6x5,00 m,
Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%, jednostronny 5% (na tuku) oraz zmienny,
Spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego — jednostronny 2,0%,
Spadek poprzeczny miejsc postojowych - jednostronny 2,0%,
Promienie tukdw wyokraglajgcych zastosowanych w obrebie skrzyzowan — R=12,00 m,
Szerokos$¢ pobocza 1,00m,
W zakresie DW 276:
- Nowoprojektowane skrzyzowania z drogami gminnymi w ciggu drogi wojewddzkie;j:
w KM 38+293,77 (cigg I-1), w KM 38+663,76 (ciag Il-Il)
- Projektowane przepusty (HDPE, betonowe) w miejscach zarurowania rowu:

a) Przepust nr 1 ¢ 600, L=30,00m w KM 38+293,77 (lewa strona),



b) Przepust nr 2 ¢ 600, L=8,00m w KM 38+320,90 (lewa strona),
c) Przepust nr 3 ¢ 400 na przedtuzeniu istn. przepustu, L=6,00m w KM 38+320,90
(prawa strona),
d) Przepust nr 4 ¢ 600, L=30,00m w KM 38+663,76 (lewa strona),
e) Przepust nr 5 ¢ 600, L=8,00m w KM 38+691,57 (lewa strona),
- Scianki czotowe przepustéw wykonane z narzutu kamiennego wypetnionego zaprawa

cementowa.

6. STAN ISTNIEJACY, OPIS TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym - pola, drogi gruntowe - do
ktérego dojazd odbywa sie istniejgcymi utwardzonymi drogami. Od strony zachodniej drogg
wojewddzkg nr 276, od strony poétnocnej drogg gminng ul. Gronowa, a od strony wschodniej ul.
Sadowg (bedacg obecnie w fazie projektowej wedtug odrebnego opracowania). Teren ten posiada
zréznicowanie terenu, ktére wynosi od okoto 102,85 m n.p.m. do 115,20 m n.p.m.

Droga wojewddzka nr 276 w obrebie projektowanych skrzyzowan posiada jezdnie

o nawierzchni asfaltowej, szerokosci ok. 6,02+6,05 m, jezdnia nie jest ograniczona kraweznikiem.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi 29,79m + 31,75m. Odwodnienie istniejgce drogi
wojewoddzkiej nr 276 odbywa sie za pomocg spadkdéw poprzecznych i podtuznych, poprzez istniejgce
pobocza gruntowe ( o szerokosci 1,02 + 1,16m) do istniejacych rowdw przydroznych. Wzdtuz
drogi przebiega asfaltowa sciezka rowerowa o szer. ok. 2,50 m.

Budowane skrzyzowania znajdujg sie w pasie drogowym istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 276
(administrowanej przez Zarzad Dréog Wojewddzkich w Zielonej Gérze) relacji Krosno Odrzanskie
— Swiebodzin w KM 38+293,77 oraz w KM 38+663,76.

Obszar, na ktérym lokalizuje sie przedmiotowg inwestycje nie jest uzbrojony na dzien

dzisiejszy. nieuporzgdkowany jest z punktu widzenia dojazdu do sgsiednich poses;ji.

Infrastruktura techniczna wystepuje w granicach dw 276 oraz ul. Sadowej (sieé
elektroenergetyczna, teletechniczna).

Projektowana niweleta prowadzona jest po istniejgcym terenie niwelujgc nieznacznie
istniejgce odchylenia terenowe (porzadkujgc spadki). W nawigzaniu do powyzszego stwierdza sie,

ze tak prowadzona niweleta nie powoduje kolizji pionowych z istniejgcym uzbrojeniem.



UWAGA!!!

Zwraca sie uwage na wykonywanie robot, ktére powinny byc¢ prowadzone ze szczegdlng
ostroznosciq, tak aby nie spowodowac jakichkolwiek uszkodzen istniejgcego uzbrojenia. Nie
wyklucza sie istnienia innych nie naniesionych linii urzgdzen i/lub odchylen w planie. W

przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane urzqdzenia nalezy powiadomic¢ wtasciwy organ.

6.1. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Opisywany teren znajduje sie w potudniowej czesci Swiebodzina. Obszar ten nalezy do
podprowincji Pojezierza Wielkopolskie (315), makroregionu Pojezierze Lubuskie (315.4) oraz
mezoregionu Pojezierze tagowskie (315.42) wedtug fizyczno-geograficznego podziatu Polski
Jerzego Kondrackiego. Region tworzg pagérki morenowe. Ostatnim zlodowaceniem na tym terenie
bytg glacifaza leszczyriska zlodowacenia wisty.

Inne funkcjonujace nazwy tego regionu to Wzgdrza Osiensko - Sulechowskie (T. Bartkowski) czy
Pagdrki Swiebodzirisko - Sulechowskie.

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m
p.p.t.

Stwierdzono wystepowanie osadéw wieku czwartorzedowego - holocenskie gleby oraz
plejstoceniskie piaski, pyly i gliny. W podtozu badanej drogi od powierzchni terenu do gtebokosci
0,4-0,7 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie holocenskich gleb. Pod glebg stwierdzono
wystepowanie plejstocenskich osadow facji wodnolodowcowej oraz lodowcowe. Osady facji
wodnolodowcowej wyraznie dominujg na badanym terenie.

Osady wodnolodowcowe zostaty wyksztatcone jako piaski drobne, piaski drobne
z przewarstwieniami piaskow gliniastych, piaski srednie, piaski srednie z domieszka zwiréw oraz
piaski srednie z przewarstwieniami glin piaszczystych. Grunty te charakteryzujg sie stanem
Sredniozageszczonym. Do gtebokosci 3,0m p.p.t. nie stwierdzono spagu piaskéw. Dodatkowo
w punktach 7, 8 i 9 w obrebie osadéw piaszczystych (na gtebokosci 0,9-1,7 m p.p.t.) wystgpity
plejstocenskie osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako pyty oraz gliny piaszczyste.
Grunty te charakteryzujg sie stanem plastycznym i lokalnie twardoplastycznym, Spag tych gruntow
stwierdzono na gtebokosci 1,5-2,6 m p.p.t.

Na badanym terenie do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody
podziemnej. Badania wykonano w czasie niskich stanéw wdd podziemnych. W okresach stanéw
Srednich i wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie osadow

staboprzepuszczalnych (pyty, gliny) moga pojawic sie sgczenia lub woda gruntowa zawieszona.



Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na
zaliczenie gruntéw wystepujagcych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw
geotechnicznych:

e WARSTWA IA - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne
oraz piaski drobne z przewarstwieniami piaskow gliniastych, ktére charakteryzujg sie stanem

Sredniozageszczonym. Wedtug badan terenowych warto$¢ sSredniego stopnia zageszczenia

wynosi ID=0,57;

e WARSTWA IB - plejstoceniskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski Srednie,
piaski srednie z domieszka zwirdw oraz piaski Srednie z przewarstwieniami glin piaszczystych,
ktore charakteryzujg sie stanem S$redniozageszczonym. Wedtug badan terenowych wartosé

Sredniego stopnia zageszczenia wynosi ID=0,59;

e WARSTWA IlIA - plejstoceniskie osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako piaski,
pyty, ktére charakteryzujg sie stanem plastycznym. Warto$¢é sredniego stopnia plastycznosci
wynosi 1L=0,30. Symbol dla gruntéw spoistych: B - grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

e WARSTWA IIB - plejstocenskie osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako gliny
piaszczyste oraz gliny piaszczyste z przewarstwieniami glin pylastych, ktére charakteryzujg sie
stanem twardoplastycznym. Wartos$¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL=0,20. Symbol
dla gruntéw spoistych: B - grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane;

e WARSTWA IIC - plejstoceniskie osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako gliny
piaszczyste, ktére charakteryzujg sie stanem plastycznym. Wartos¢ S$redniego stopnia
plastycznosci  wynosi 1L=0,40. Symbol dla gruntéw spoistych: B - grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane;

Opisywany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.
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Zatacznik nr: 3.1

AGQea Agnieszka Dontaszrewska-Piekarz
—— ul. Mita 3, 6E6-008 Swidnica k/Zielone] Bary
EA +528 688 418 430, +98 68 327 39 53
agea.geclogian@interia.pl; weww.agea-gealogia.pl
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Zatgcznik nr: 3.2
AQea Agnieszka Qontaszewska-Plekarz
— ul. Mita 3, BE-00B Swidnica k/Zielone] Bary

EA

WY cEoLOoGI A

+38 688 418 430, +98 68 327 349 53

agea.geclogin@interia.pl; www.agea-gealogia.pl

NIP B18-151-28-78

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2020-05-15
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Zatacznik nr: 3.3

AGea Agnieazka Gontaszewska-Pliekarz
ul, Mita 3, 66-008B Swidnica k/Zielone] Goéry
+48 698 418 430, +48 68 327 349 53
—— angen.geclogia@interia.pl, www.agea-geclogia.pl
WY c=soLoG1 A NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Deta svinemniy: 20250515
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Zalacznik nr: 3.4
_ AGQea Agnieszka Dontaszewska-Plekarz
—— ul. Mita 3, 66-00B Swidnica k/Zielone] Gary
EA +48 698 4189 430, +48 68 327 34 53
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Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Data wykonania: 2020-05-15
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Zakgcznik nr: 3.5

AQea Agnieszka Qontaszewska-Plekarz
e ul. Mita 3, 66-00B Swidnica k/Zielone] Bdary
EA +48 698 418 430, +48 68 327 34 53
agea.geoclogia@interia.pl; www.agea-gealogia.pl
WY cEoLOGI A NIP B1B-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Data wykonania: 2020-05-15
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Zatgcznik nr: 3.6
_ AGea Agnieszka Gontaszewska-Plekarz
——— ul. Mita 3, BE-00B Swidnica k/Zielone] Gary
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7. STAN PROJEKTOWANY

Projektowane drogi bedg posiadaty przekrdj drogowy 1 x 2, tj. jedng jezdnie i dwa pasy
ruchu. Szerokos¢ catkowita jezdni bedzie wynosita 6,0 m, a szeroko$¢ pasa ruchu 3,0 m ( w miejscu
tuku poziomego przy ciggu |-l szerokos¢ jezdni i pasa ruchu bedzie zmienna). Nawierzchnie jezdni
zostaty zaprojektowane z kostki betonowej.

Parametry techniczne drég zostang tu dostosowane do parametrow wymaganych dla drég
klasy ,,L” i predkosci projektowe]j Vp = 40 km/h, kategorii ruchu KR3 i nosnosci konstrukcyjnej jezdni
do obcigzen 115 kN na os.

Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie budowy drég gminnych wraz z budowg ciggu
pieszo-rowerowego, miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego
i oswietlenia drogowego.

Szerokos¢ ciggu pieszo — rowerowego na tym odcinku wynosita bedzie 3,15+4,30 m.
W ramach niniejszego opracowania wykonana zostanie rdéwniez przebudowa rowow
odwadniajgcych wraz z zarurowaniem rowéw wzdtuz dw 276.

Istniejgca linia rozgraniczajaca pas drogowy drdég gminnych (ciag |-I oraz cigg II-ll)

o szer. 20,00+28,00m.

7.1. DROGA W PLANIE

Obstuga komunikacyjna budowanych drdog gminnych odbywaé sie bedzie poprzez budowane
2 skrzyzowania z drogi wojewddzkiej nr 296 (w ciggu ul. tuzyckiej) i budowane 1 skrzyzowanie
z ul. Sadowag (wedtug opracowania firmy OLPRO) na drogi objete opracowaniem. W obrebie
opracowania projektuje sie parkingi o tgcznej ilosci stanowisk postojowych wynoszacej 329

stanowisk ( w tym 14 miejsc dla oséb niepetnosprawnych).

Cigg |-l (o dtugosci 844,64 m) sktada sie w planie z 3 odcinkdw prostych oraz 2 tukéw
o promieniach: R=36 (w1) oraz R=500m (w2).
Cigg ll-Il (o dtugosci 239,35 m) sktada sie w planie z 1 odcinka prostego.

Rozwigzania sytuacyjne.
Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe drdg gminnych. Budowane dukty charakteryzujg
sie nawierzchnig z kostki betonowej, jednostronnym ciggiem pieszo-rowerowym oraz miejscami

parkingowymi.



Szeroko$¢ jezdni projektowanych drég gminnych wynosi 6,00 m z wyjatkiem odcinka
poszerzenia na tuku w ciggu |-l ( od Hm 2+04,67 do Hm 2+60,76 ) o szerokos$ci zmiennej
wynoszacej 6,00 m + 8,45 m.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni realizowane bedzie poprzez system kanalizacji

deszczowej. Do projektowania poszczegélnych elementdw drég przyjeto nastepujgce zatozenia

wyjsciowe:
cigg Il cigg -1l
predkosé projektowa 40 km/h 40 km/h
szerokosc¢ pasa ruchu 3,00m 3,00m
szerokosc jezdni 6,00m + 8,45m
6,00m

(poszerzenie na tuku)

Szerokos¢ ciggu
3,15+4,30m 3,15+4,30m
pieszo-rowerowego

Zasadniczym celem inwestycji jest budowa jezdni ciggéw I-1, oraz lI-II.

Budowane drogi spowodujg otwarcie nowego potgczenia komunikacyjnego stuzgcego
pracownikom, klientom nieruchomosci zlokalizowanych w obrebie opracowania. Projektowane
drogi wyposazone sg w jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej, szerokosci zasadniczej 6,00m.
Wzdtuz projektowanej ulicy Podmiejskiej przewiduje sie budowe cigg pieszo-rowerowy
o szerokosci 3,15+4,30 m, wykonanego z kostki betonowej koloru szarego oraz miejsc postojowych

z kostki betonowej grafitowej ( i niebieskiej - miejsca dla inwalidéw)

W celu potaczenia projektowanych drég gminnych (cigg I-1, cigg lI-1l) z drogg publiczng — dw 276 (ul.
tuzycka) niezbedne jest wykonanie 2 skrzyzowan:

- z dziatki 460 - obreb 2 m. Swiebodzin na dziatke nr 936 - obreb 3 m. Swiebodzin

- z dziatki 460 - obreb 2 m. Swiebodzin na dziatke nr 937 - obreb 3 m. Swiebodzin

Zatamanie krawedzi skrzyzowan wyokraglono tukami kotowymi o promieniach 12,00m.
Projektowanymi nawierzchniami nalezy dowigza¢ sie do nawierzchni istniejgcych.

Zakres opracowania nie przewiduje budowy zjazdéw na sgsiednie dziatki.



7.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE
Niwelete drogi wyznaczono w oparciu o proste i tuki pionowe z uwzglednieniem mozliwosci
dowigzania sie do istniejgcego terenu zaréwno w przekroju podtuznym jak i poprzecznym.

Profil podtuzny drogi uksztattowano w taki sposdb, aby bilans mas ziemnych byt mozliwie
bliski wartosci zerowej. Niweleta projektowanych drég pokrywa sie z istniejgcymi terenem.
Projektowane spadki podtuzne mieszczg sie w przedziale od 0,30% do 5,40%. Zatamanie spadkéw
podtuznych wyokraglone zostato tukami pionowymi o promieniach min. 600m. Spadki poprzeczne
projektowanych drég zaprojektowano jako przekrdéj daszkowy (na odcinkach prostych), ktérego
spadki wynoszg 2%. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone zostang do
projektowanej kanalizacji deszczowej. W ciggu dw 276 pod budowanymi ciggami jezdnymi
zaprojektowano w miejscu istniejgcego rowu przydroznego przepusty drogowe. W wyniku
zaprojektowania przepustéw, ktdre musza mie¢ bezpieczne przykrycie w obrebie inwestycji
istniejgce rowy przydrozne drogi wojewddzkiej nr 276 nalezy wyprofilowaé, pogtebi¢, oczysci¢ oraz
umocnic¢ skarpy oraz dno rowu (na odcinkach wskazanych na rys. przekroje podtuzne przepustéw)
ptytami betonowymi gr. 8cm o wym. 40x60cm - otwory wypetnione humusem.

Zageszczenie wokét rury powinno by¢é wykonane odpowiednim sprzetem, aby uzyskac
wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora. Bezposrednio przy rurze dopuszcza sie 0,95. Nalezy

uwazaé, aby nie spowodowac przemieszczenia rury wskutek zbyt intensywnego zageszczenia.

Wody opadowe z powierzchni komunikacyjnych bedg odprowadzane do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty deszczowe w obrebie realizowanej
infrastruktury. Lokalnie wody opadowe z ciggdw pieszo-rowerowych mogg by¢ odprowadzane
powierzchniowo w przylegty teren (zielen oraz projektowana droga) co wptynie korzystnie na bilans
wadd oraz mikroklimat w rejonie oddziatywania (przeciwdziatanie osuszaniu terenu).

Dla realizowanej infrastruktury przewidziano system odwodnienia, ktéry zapewni ochrone
Srodowiska gruntowo-wodnego w jej otoczeniu — w wiekszosci odprowadzenie wéd opadowych
powierzchniowe na tereny w obrebie inwestycji i/lub do projektowanych wpustéw deszczowych,
a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowe] poprzez osadniki do pieciu odrebnych nowo

projektowanych zbiornikédw rozsaczajgco - retencyjnych podziemnych.

7.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIAtOWE

» Nawierzchnia jezdni drdg gminnych (ciag I-1, ciag llI-11):

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,, behaton” koloru szarego gr. 8cm,



- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cygo/3 gr. 25¢cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
gr.10cm, [dla cementu - C/3/4 < 6,0 MPa]

- podtoze gruntowe.

> Nawierzchnia miejsc parkingowych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,,cegta” koloru grafitowego (niebieskiego - inwalida)
gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cygo/3 gr. 20cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
gr.10cm, [dla cementu - C/3/4 < 6,0 MPa]

- podtoze gruntowe.

Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ za pomocg kraweznikéw betonowych:

- 0 wymiarach 15x30x100, 15x30x50cm Iub 15x30x78cm dla kraweznikéw tukowych
(wystajacych 12 cm) oraz kraweznikdw najazdowych o wymiarach 15x22x100cm (wystajacych
2cm) wykonanych na fawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1).

- w miejscu styku proj. kraweznika i istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej szczeling wypetnié
bitumiczng masg zalewowa,

Wymiar faw pokazano na rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

UWAGA:

- nie mozna dopusci¢ aby po wykonaniu warstwy stabilizacji podtoza gruntowego w trakcie trwania
budowy odbywat sie po niej ruch samochoddéw ciezarowych.

- w miejscu styku proj. kraweznika i istniejgcej nawierzchni drogi wojewdédzkiej szczeling wypetnic¢

bitumiczng masg zalewows,

> Nawierzchnia ciggu pieszo- rowerowego:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,,cegta” koloru szarego bez fazy gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyq0/3 gr. 15cm,

- podtoze gruntowe.



Nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- od strony zieleni za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm ustawionych na fawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1),

- od strony drogi wojewddzkiej nr 276 za pomocg kraweznikéw najazdowych o wymiarach
15x22x100cm (wtopionych na Ocm) wykonanych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy
min, C12/15 (konsystencja K-1),

- w miejscu styku proj. kraweznika i istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej szczeling wypetnic

bitumiczng masga zalewowa,

Projektowany trawnik, skarpy i dno rowu wykonaé siewem mieszankg traw niskich na podtozu

z humusu o gr. 15cm.

7.4. ROZBIORKA

Niniejsza inwestycja bedzie generowata znikome roboty rozbiérkowe. Rozebrania bedzie
wymagata miedzy innymi: $cianka doczotowa istniejgcego przepustu ¢ 400mm w ciggu drogi

wojewddzkiej nr 276, istniejgca nawierzchnia ttuczniowa.

7.5. ROBOTY ZIEMNE

W nawigzaniu do przeprowadzonego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wciggu
projektowanej drog stwierdza sie wystepowanie przewarstwien humusu o migzszosci 0,4+0,6m.
W nawigzaniu do powyzszego zaktada sie, ze w ramach inwestycji niezbedne wybranie ww.
materiatu, ktdry nie nadaje sie na posadowienie pod projektowane nawierzchnie ani jako materiat
nasypowy przy zasypywaniu nowobudowanych sieci. Nadmiar materiatu oraz humusu, ktéry nie
bedzie wykorzystany w robotach wykoniczeniowych nalezy wywiezé z terenu budowy i poddaé
utylizacji.

W nawigzaniu do projektowanej niwelety, ktora zaktada prowadzenie projektowanych
nawierzchni niemalze po istniejgcym terenie zaktada sie wystepowanie nasypéw w bardzo

niewielkim stopniu. Grunt nasypowy zagesci¢ warstwami grubosci 20cm do 1s>1,0.

Celem obliczenia ilosci robét ziemnych:
e na ciggu I-I wykonano 28 przekroi poprzecznych w skali 1:50 dla profilu o dtugo$ci tgcznej 830,7 m
(od hm 0+13,97 do hm 8+44,67) czyli srednia odlegtos¢ miedzy przekrojami poprzecznymi wynosi

29,67 m. Zgodne z tabelg cigg I-1 — przewidziano wykop - 2924 m3, a nasyp - 2479 m3,



e na ciggu ll-1l wykonano 8 przekroi poprzecznych w skali 1:50 dla profilu o dtugosci tgcznej 210,9m
(od hm 0+14,49 do hm 2+25,39) czyli $Srednia odlegtos¢ miedzy przekrojami poprzecznymi wynosi

26,36 m. Zgodne z tabelg cigg II-1l — przewidziano wykop - 391 m3, a nasyp - 664 m3,

Bilans mas ziemnych

Wyszczegdlnienie Wykop [m?] Nasyp [m?]

Tabela cigg I-I 2924 2479
Tabela cigg II-ll 391 664

dw 276 - wlot ciggu I-I
37 329

(Analiza wykonawcza)

dw 276 - wlot ciggu II-lI
157 107

(Analiza wykonawcza)
RAZEM: 3509 3579

Otrzymano pasywny bilans robét ziemnych. Przewiduje sie wykop 3509 m3 gruntu kat. I,
ktéry bedzie do ponownego wbudowania (pod konstrukcje nawierzchni oraz skarpy). Brakujaca
ilosé tj. 70 m3 gruntu piaszczystego o granulacji 0,1-2,0mm na nasypy nalezy dowiez¢ z

dokopu Wykonawcy. Grunt nasypowy zagescié¢ warstwami grubosci 20cm do 1s>1,0.

Uwaga: Wykopy pod proj. sieci uzbrojenia terenu nie ujeto w bilansie drogowym.

W czasie wykonywania robot ziemnych zwracac szczegdlng uwage na istniejgce

uzbrojenia terenu.

Tabela humusu

Wyszczegdlnienie Humus istn. [m3] Humus proj. [m3]
Tabela cigg I-I 6028 586
Tabela cigg II-1l 1973 189
dw 276 - wlot ciggu I-I
371 66,07
(Analiza wykonawcza)
dw 276 - wlot ciggu II-lI
244 67,02

(Analiza wykonawcza)

RAZEM: 8616 908,09




Z catej powierzchni zalegania w granicach opracowania nalezy zdjg¢ istniejgcy humus
o grubosci 40-60 cm (8616m3).

W obrebie projektowanej inwestycji przewiduje sie zielen w postaci trawnika wykonywanego
siewem. Jako podtoze o gr. 15 cm nalezy wykorzysta¢ humus uzyskany podczas robodt
rozbidrkowych i przygotowawczych (908,09m3). Nadmiar humusu 8616m?3 — 908,09m?3 = 7707,91m3

w ilosci wywiez¢ na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja.

8. OPRACOWANIA BRANZOWE
Roboty drogowe zostang skoordynowane z nastepujgcymi robotami towarzyszgcymi, dla
ktorych opracowano dokumentacje odrebnych branz:

e branza sanitarna — budowe kanalizacji deszczowej,
e branza elektryczna — budowe oswietlenia,
e branza teletechniczna - budowe kanatu technologicznego.

9. ZIELEN
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét budowlanych, konieczne bedzie dokonanie wycinki
5 drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego dw 276. Prowadzenie
prac budowlanych w poblizu drzew nie przewidzianych do wycinki wymaga wczesniejszego
zabezpieczenia pni drzew i ostroznego prowadzenia wykopdw w obrebie ich systemu korzeniowego.
Po wykonaniu wycinki i uprzatnieciu terenu z catej powierzchni zalegania w granicach
opracowania nalezy zdjgc¢ istniejgcy humus. W obrebie projektowanej rozbudowy drogi
zaprojektowano zielen w postaci trawnika wykonywanego siewem. Jako podfoze o gr. 15cm nalezy
wykorzysta¢ humus uzyskany podczas robét rozbiérkowych i przygotowawczych. Nadmiar humusu
wywiezé na odktad Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Inwestora. Planuje sie nasadzenia
zastepcze 5 drzew - o Srednicy 16cm z gatunku Jarzgb Szwedzki, "Brouwers" lub Jarzab Pospolity

"Autumn, Spire" lub Jarzab Pospolity "Fastigiata"

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Wykaz powierzchni w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 276

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni Powierzchnia
projektowana jezdnia ciggu I-I kostka betonowa 144,30 m?
projektowany jezdnia ciggu IlI-1I kostka betonowa 138,40 m?

umochienie rowéw ptyta azurowa 140,00 m?

humus obsiany
projektowane tereny zielone 887,30 m?
mieszanka traw niskich

RAZEM: 1310,00 m?




Wykaz powierzchni w granicach drég gminnych (ciag I-1, ciag lI-11)

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni Powierzchnia

projektowana jezdnia

o, kostka betonowa 6817,30
ciggéw |-l oraz lI-ll
projektowane miejsca parkingowe kostka betonowa 4400,00
projektowane
kostka betonowa 3452,00

ciggi pieszo-rowerowe

. . warstwa humusu obsiana
projektowane tereny zielone trawa 5166,70

RAZEM: 19836,00 m?

tgczna powierzchnia Inwestycji wynosi 21146,00m?

11. WNIOSKI, UWAGI KONCOWE, WYTYCZNE DLA GENERALNEGO WYKONAWCY

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét drogowych nalezy catg geometrie wynies¢ w teren
i porownac zgodnos¢ terenu z projektem;

Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowac z zespotem projektowym przez przystgpieniem
do robdt zasadniczych.

Projektant dopuszcza wprowadzenie korekt do przedstawionej dokumentacji projektowe;j
(wymagana akceptacja wprowadzanych zmian przez Projektanta), majgcych na celu optymalne
dostosowanie projektowanych rozwigzan do zastanych przez Wykonawce warunkéw terenowych.
Podczas robét rozbidrkowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.

W czasie realizacji zadania nalezy wykonac¢ wszystkie roboty, ktore bedg niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania przebudowywanego uktadu komunikacyjnego (np. dowigzania do
powierzchni przylegajgcych do pasa drogowego).

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Emilianow



