
   112,34
   112,23

   112,11

   111,78

18.37

   113,18

   113,08

   113,15

   112,79

   112,86

   112,51

   112,59

JEZDNIA - ciąg II-II

   112,76
   112,84

0,36%

6.63 16.61

4,22%

1,57%

6.77

0,50%

8.51 8.00

66.88

0,50%
0,50%

0,50%    111,63

   105,87

   105,15

   104,41

   106,65

   105,75

   105,18

   105,14

   105,71

   106,56

0,50%

30.00

2,20%

   105,03

   104,85

7.99 8.00 15.16

2,25%

5,54%

5,51%

19.51

- rura przepustowa karbowana fi 600mm
  z HDPE  o sztywności obwodowej SN 8
- podsypka  piaskowa                 gr. 15cm,
- podbudowa zasadnicza            gr. 30cm,
  z mieszanki niezwiązanej kruszywem
  C/90/3 , o uziarnieniu 0/31.5mm,

80.66

JEZDNIA - ciąg I-I

  2%

7.91 7.97 1.00 5.20 0.88 0.47

- kostka betonowa szara             gr. 8cm,
- podsypka cem-piask 1:4           gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza            gr. 20cm,
  z mieszanki niezwiązanej kruszywem
  C/90/3 , o uziarnieniu 0/31.5mm,
- podbudowa pomocnicza           gr. 10cm,
  z gruntu stabilizowanego cementem
  C/3/4  ≤ 6,0 MPa;

narzut kamienny wypełniony zaprawą cementową

A

A

7.06 1.090.46 0.76 0.83

B

B

B-B
   (widok od czoła)

0.44 14.72

17.920.451.010.840.801.050.45

1.004.961.070.4319.09

7.610.457.64

  2%

- kostka betonowa szara             gr. 8cm,
- podsypka cem-piask 1:4           gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza            gr. 20cm,
  z mieszanki niezwiązanej kruszywem
  C/90/3 , o uziarnieniu 0/31.5mm,
- podbudowa pomocnicza           gr. 10cm,
  z gruntu stabilizowanego cementem
  C/3/4  ≤ 6,0 MPa;

  2%

  2%

2.00

1.005.300.83 7.97 1.00 5.23 1.030.45

- rura przepustowa karbowana fi 600mm
  z HDPE  o sztywności obwodowej SN 8
- podsypka  piaskowa                 gr. 15cm,
- podbudowa zasadnicza            gr. 30cm,
  z mieszanki niezwiązanej kruszywem
  C/90/3 , o uziarnieniu 0/31.5mm,

A-A
   (widok od czoła)

narzut kamienny wypełniony zaprawą cementową

1.02

narzut kamienny wypełniony zaprawą cementową

2.00

2.00

1.55

2.00

proj. umocnienie skarpy ażurowymi płytami
betonowymi gr. 8cm - otwory wypełnione humusem

proj. umocnienie skarpy ażurowymi płytami
betonowymi gr. 8cm - otwory wypełnione humusem

0.50

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

2.00

   105,58

   106,13

   105,94

   106,03    106,06

4.30 1.97

   105,39

8.00

0.840.69

   106,08

2.00

6.001.48 0.52

1:1

narzut kamienny wypełniony zaprawą cementową

istn. zjazd

istn. góra ścianki czołowej przepustu do rozbiórki

A-A
   (widok od czoła)

istn. przepust
2,79%

   105,56 przepust nr 3 - Ø400mm

przepust nr 1 - Ø600mm

przepust nr 2 - Ø600mm

przepust nr 4 - Ø600mm

przepust nr 5 - Ø600mm

   112,37

   112,09

   111,83
   111,76    111,72

   111,76

   105,35

   105,97
   106,09

   104,41

   103,75
   103,65

   106,29

   111,80

1.78

- humus z domieszką traw niskich gr. 15cm,

0.50

   112,37

- humus z domieszką traw niskich gr. 15cm,

- humus z domieszką traw niskich gr. 15cm,
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