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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej budowy drég gminnych na
dziatkach nr 936 i 937 w Swiebodzinie.

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowia:

zlecenie Inwestora,

- projekty branzowe,
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- inwentaryzacja wtasna,

- polskie normy i przepisy.

3 Zakres opracowania

W opracowaniu ujeto:

- montaz nowoprojektowanych stanowisk oswietleniowych wraz z oprawami, wysiegnikami i
osprzetem,

- zasilanie projektowanego os$wietlenia z szafki o$wietleniowej,

- instalacje ochrony od porazen,

- instalacje uziemiajgca.

4  Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

napiecie zasilania: ~0,4kV/0,23kV; 50Hz;

zasilanie: ze zlgcza kablowo- pomiarowego ZK1x-1P zabudowanego przy szafce kablowej
nr 0043111 zlokalizowanej na dz. 1115 przy dziatkach 1114 i 1048.

uktad sieci oswietleniowej: TN-C, TN-C-S.

typ projektowanego kabla: YAKY 4x35mm?,

napiecie izolacji: 1kV,

ochrona od porazen: | klasa ochronnosci, samoczynne wytgczenie zasilania.

5 Opis rozwigzan technicznych

Stan istniejgcy:

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator zaciski
kablowe na wyjsciu kabla od zabezpieczenia w szafce kablowej nr 0043111 (wt. ENEA Operator)
zlokalizowanej przy z ul. Sadowej na dz. 1115 przy dziatkach 1114 i 1048, stanowig miejsce
dostarczenia energii elektrycznej dla projektowanej sieci oswietlenia ulicznego oraz granice wtasnosci

i eksploataciji urzadzen (pomiedzy ENEA Operator a Urzedem Gminy Swiebodzin).



Stan projektowany:

Zasilanie

Przy istniejgcej szafce kablowej nr 0043111 na dz. 1115 zabudowaé ztgcze kablowo- pomiarowe
ZK1x-1P. Z szafki kablowej wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x35mm?2 do zasilania ztgcza ZK1x-1P.
W zigczu zabudowaé bezposredni uktad pomiarowo- rozliczeniowy, nastepnie wyprowadzic¢
zalicznikowg linie kablowg do zasilania szafki sterowniczej o$wietlenia ulicznego SSO zlokalizowanej
przy pierwszej latarni drogowej na dziatce nr 936. Projektowane latarnie uliczne nalezy zasili¢ z szafki
SSO linia kablowg YAKY 4x35mm? i zabezpieczy¢ roztgcznikami bezpiecznikowymi z wktadkami

topikowymi gG16A. Schemat ideowy zasilania pokazano na rysunku 2E.

Szafka sterownicza oswietlenia ulicznego SSO

Zasilanie szafki SSO wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?2 ze zigcza kablowo pomiarowego ZK1x-1P.
Szafke sterowniczg oswietlenia ulicznego projektuje sie w obudowie termoutwardzalnej z drzwiczkami
wyposazonymi w zamek z wktadkg patentowa, o stopniu szczelnosci min. IP44 oraz IK10. Obudowe o
minimalnych wymiarach (wysokos¢ 800mm/szerokos¢ 400mm/gtebokosé 250mm) posadowiong na
fundamencie. W szafce oswietleniowej SSO zabudowaé: rozigcznik gtoéwny dla zasilania, ochrone
przepigciowa, wskaznik obecnos$ci napigcia oraz gniazdo serwisowe 230V.

W obwdd zasilajgcy latarnie oswietleniowe zabudowac¢ stycznik mocy trzybiegunowy o obcigzalnosci
minimum 40A z cewkg zatgczajgcag przystosowang do zasilania napieciem przemiennym 230V oraz
trzy roztgczniki bezpiecznikowe trojfazowe. Obwdd sterowania stycznika mocy wyposazy¢ w zegar
astronomiczny zabezpieczony wylgcznikiem wkiadkg topikowg gG6A oraz przetgcznik trybu pracy
(AUTO — WYLACZONY — RECZNY).

Obwodd  zasilania stupow oswietleniowych wyposazy¢é w listwe zaciskowg przystosowana do
podigczenia kabli z zytami o przekroju min. 35mm?2.

Dane techniczne zegara sterujgcego:

- ilos¢ obwodow sterujgcych: 2 niezalezne,
- zasilanie 230 V, 50 Hz,

- temperaturowy zakres pracy -20/+50 °C,
- podtrzymanie pamieci 5 lat,

- doktadnos¢ zegara +1 s/ 24 h,

- do montazu na szynie DINN 35 mm.

Oswietlenie uliczne

Przy doborze rozwigzan projektowych kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

- optymalne dostosowanie projektowanego oswietlenia ulicznego do geometrii drogi,

- zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych pozwalajgcych na bezawaryjne funkcjonowanie ukfadu
drogowego,

- zagospodarowanie terenu pod wzgledem waloréw estetycznych,



Do projektowania poszczegélnych elementéow instalacji oswietlenia przyjeto nastepujgce zatozenia

wyjsciowe:
e klasa o$wietleniowa jezdni - M5
e typowa predkosé - Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
e gtéwny uzytkownik - ruch samochodowy, powoli poruszajgce sie pojazdy
e ruch rowerowy i piesi - dopuszczeni
e droga jednojezdniowa - po jednym pasie w kazdym kierunku
e klasa osw. drogi rowerowej -P4
e okablowanie - kable z zytami aluminiowymi w izolacji PVC
e sterowanie oswietlenia - proj. szafka o$wietleniowa SSO

e stupy - aluminiowe rurowe h=9,0m z wysiegnikiem jednoramiennym I=1,5m; h=0,7m
(wysokos¢é montazu opraw h=9,7m) na betonowych fundamentach prefabrykowanych,

e oprawy - ze zrédtem typu LED 80W, o temperaturze barwowej 4000K, o stopniu szczelnosci
IP66, minimalnym strumieniu swietinym zrédet: 9450Im;

e wyposazenie stupa os$wietleniowego - izolowane ztgcze kablowe z zabudowang wkitadkg

topikowg matogabarytowg, powtoka antyplakatowa do wysokosci h=3m.

W lokalizacjach wskazanych na rysunkach nalezy posadowi¢ stanowiska oswietleniowe z oprawami
LED 81W. W miejscach wejs¢ i wyjS¢ kabli do wnetrza stupéw oswietleniowych stosowac rure
ochronng PCV¢50 o dtugosci min. 1m. We wnekach stupdw instalowa¢ izolowane zigcza kablowe w
celu podtgczenia i zabezpieczenia oprawy oswietleniowej. Projektowane stanowiska oswietleniowe
uziemi¢ Ruz<30 Q. Elementy mocujgce wysiegnik na stupie oraz oprawe tj. sruby, podktadki, muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stupy o$wietleniowe powinny byé tak usytuowane, aby nie
powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznosci. Stupy oswietleniowe
oraz oprawy os$wietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnig drogi.

UWAGA: Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wykonywac z

wykorzystaniem narzedzi recznych.

Latarnie oswietlenia ulicznego (SO)

Dobrano oprawe LED o mocy P=81W z mocowaniem na wysiegniku o koncéwce @60, wysokosci
montazu opraw h=9,7m; kat nachylenia a=5°. Stupy montowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunkach.

Parametry techniczne projektowanej oprawy drogowej w technologii LED:

- zasilanie: 230V/50Hz,

- maksymalna moc oprawy (uwzgledniajgca wszystkie straty): P=81W,

- minimalny strumien swietiny oprawy: 9450Im,

- temperatura barwowa zrodet: 4000K,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV,

- stopienh szczelnosci oprawy P66,

- opornos¢ aerodynamiczna 0,039m?;



odpornos¢ uderzeniowa 1K09 (wandaloodporna),

masa oprawy 6,8kg;

obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo,
montowana na wysiegniku z zakonczeniem @60mm,
zywotnos$¢ (L90B10): 100 000 h.

Parametry techniczne stupa:

wysoko$¢ h=9m,

materiat — aluminium (inox),

posadowienie — na betonowym fundamencie B-71,

zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm powyzej poziomu gruntu,
otwér pod ztgcze stupowe (wysokosé 400mm/ szerokos¢ 95mm/ wysokos¢ od podstawy stupa
600mm),

grubos$¢ $cianki stupa: 3,5mm;

srednica przy podstawie: 178mm,

stup pokryty powtokg antyplakatowg do wysokosci h=3m,

opis stupa z numeracjg na wysokosci h=1,7m;

stup przystosowany do montazu wysiegnika i oprawy o masie do 15kg (w | strefie wiatrowej, Il
kategorii terenu) oraz opornosci wiatrowej oprawy do 0,16m>.

Parametry techniczne wysiegnika:

wysokos¢ h=0,7m,
materiat — aluminium,
ilos¢ ramion: 1,
wysieg L=1,5m,

kat nachylenia a=5";

Wyposazenie stupow oswietleniowych

Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w izolacyjne ztgcza kablowe z zabudowang wktadkg matogabarytowg
gG6A.

Kazdg wneke stupowg wyposazyc w:

izolacyjne ztgcze fazowe, - 2szt.
izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe — 1szt.

ztgcze zerowe -1szt.

Parametry techniczne:

napiecie znamionowe U=500V;
znamionowy prad przytgczeniowy 1=16A;
przekréj kabla sektorowego S=(16-50)mm?;

przekréj przewodu fazowego/zerowego oprawy S=4mm?;

’



- stopien ochrony min. IP54;

- przystosowane do wktadek topikowych matogabarytowych D01 lub WTzE27.

Okablowanie zasilajgce oprawy wewnatrz stupéw wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

6 Ukladanie kabli i przewodow

Kable nn uktadaé¢ w wykopie zachowujgc normatywne odlegtos¢ od innych instalacji. Uklada¢ w
przygotowanym rowie na dziesieciocentymetrowej podsypce z drobnoziarnistego piasku, na
gtebokosci 1,1 m od poziomu gruntu, linig falistg z 3% zapasem dtugosci wykopu. Pomiedzy stupami
oswietleniowymi od stupa energetycznego razem z linig kablowg prowadzi¢ bednarke ocynkowang
25x4mm, ktoérg nalezy potgczy¢ z korpusem kazdego stup. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5m
pomiedzy bednarkg utozong na gtebokosci min. 0,6m i a linig kablowag utozong na gtebokosci min.
1,1m. Na catlej trasie w odlegtosciach co 10 m i w miejscach charakterystycznych (przepusty,
skrzyzowania) nalezy umocowaC na kablu trwate oznaczniki, szczegotowg tres¢ informacyjng
oznacznikéw nalezy na roboczo uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora. W miejscach zagiecia kabla
zachowa¢ jego minimalny promien giecia. Miejsca wprowadzania kabli do rur ostonowych nalezy
uszczelni¢ za pomocg np. pianki poliuretanowej. Utozone odcinki kablowe zinwentaryzowac
geodezyjnie, przysypa¢ 10-cm warstwg piasku, pietnastocentymetrowg warstwg gruntu rodzimego
(miejsca w ktorych sg przymocowane oznaczniki pozostawi¢ odkryte) i utozy¢é na catej dlugosci trasy
kabla folie z PCV w kolorze niebieskim o minimalnych odpowiednio grubosci i szerokosci: 0,5mm i
25cm. Tak przygotowane odcinki zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem i po akceptacji przedstawicieli
inwestora zasypac¢ réw catkowicie gruntem rodzimym, uporzadkowac i przywroci¢ teren prac do stanu

wyjsciowego.

W miejscach skrzyzowan lub zblizeh do innych instalacji kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi z

tworzywa HDPE. Na istniejgcych kablach stosowac rury ochronne dwudzielne.

Prace w poblizu innych instalacji podziemnych wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy odpowiednio
wczesnie powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe o terminie rozpoczecia i czasie trwania
prac. O odbiorze przed zasypaniem utozonych linii kablowych nalezy powiadomi¢ zainteresowane
jednostki branzowe i/lub inwestora. Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykonaé zgodnie z

obowigzujgcymi normami.
7 Badaniai pomiary powykonawcze

Po zakonhczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i pomiary

powykonawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzadzen w tym:

- sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,
- pomiar rezystanciji izolacji kabli,

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,



- pomiar rezystancji uzioméw.

8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni poziom
izolaciji.

Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania bezpiecznikami w czasie t=0,4 (w obwodach

odbiorczych) oraz t=5s w obwodzie rozdzielczym.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

- Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,

- Przewdd neutralny N traktowaé jako czynny, tak jak przewody fazowe.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami.

9 Obliczenia

Obliczenia parametréw oswietleniowych

Parametry oswietlenia przy zastosowaniu projektowanych latarni i zrédtach $wiatta sprawdzono z

wykorzystaniem programu komputerowego do symulacji parametrow oswietleniowych.

Ulica 1 -warinat 1 (max odstep stupow, klasa M5S) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

T P 80.0W
Prarpa 9450 Im
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4), 110.25 m? S —_—
Doprawa 9446 Im
n 99.95 %
QOdstep stupa 35.000m
. 5.00m (1) Wysoko$¢ punktu swietinego 9.700m
Parking
(2) Nawis punktu swietinego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiggnika 5.0°
+ (4) Dhugos¢ wysiegnika 1497 m
Jezdnia 1 (M5), 210.00 m? Godziny pracy w ciagu roku 4000 h:100.0 %, 80.0 W
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Zuzycie 2320.0 Wikm
KO0 ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natgzenia swiatla = cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym padany kat z dolng 4 cdfklm
= linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do 2 90°; 2,42 cd/kim
uzytku oswictleniu,
. . 1 Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natgZenia éwiatla w [cd/kim] do
3% obliczania klasy natgzenia $wiatta odnosza sie do
Pas zieleni il strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.
T Klasa wskaznika ol$nienia D2
.00m




Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystow 1 Em 6.77 Ix [5.00 - 7.50] Ix 4
(P4)

Enmin 5.46 Ix 21.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Us 0.68 >0.35 v

U 0.69 >0.40 v

Tl 5% <15% v/

Ra 0.50 20.30 v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji

Dobor zabezpieczenia, przekroju kabla
Obliczeniowy prad szczytowy projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego (Ps=2,4kW; schemat na
rys. 2E)

B Ps _ 2400w
V3-Uy-cosp ~/3-400V 0,92

I 3,84

Znamionowy prad zabezpieczenia In (zabezpieczenie obwodu w szafce SSO): gG16A

Przekrdj kabla za wzgledu na:

a) wytrzymato$é mechaniczng s=>15mm
b) nagrzewanie prgdem roboczym i przecigzeniowym

[ > IZ —kz.ln—1,6.16A—18A
E=145" 145 = 145

dla s =35mm?’ dopuszczalny diugotrwale prad obcigzenia I, =94A (w ziemi 20°, utozenie D1,

rezystywnos¢ cieplna gruntu 1k-m/W, zyty aluminiowe)
I, =1 > 1p
94 > 18 >4 - warunek spetniony

C) nagrzewanie prgdem zwarciowym

1 f12 1 f35000 . .
sz Tt = — =25 mm? => 16 mm? (zyty aluminiowe)

d) dopuszczalny spadek napiecia

Dla najbardziej oddalonej (od szafki SSO) latarni nr SO/27: AUy, = 2,2%



Ze wzgledu na skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej dobrano kabel YAKY 4x35mm?
Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej

Dane wejsciowe:

Transformator 15/0,4 [kV]

Moc transformatora Snt=250 [kVA]
Napiecie zwarcia U%=4%
Znamionowe obcigzeniowe straty mocy APobc=3,25 [kW]

Impedancja transformatora i jej sktadowe

AP,,. 3,25
= 2= " -0,013
YrR= "o T 250
Uy = /u@) —u3 = /0,042 — 0,0132 = 0,0378
2 0,42
Zr = Uy — = 0,04 - —— = 0,0256
T Ulg 0,25
3 0,4
Xr = uy - — = 0,0378 - —— = 0,0242
T= Mg 0,25
2 042
Rr = up - —=0,013 - — = 0,0083

S 0,25

Rezystancja i reaktancja kabli relacji stacja transformatorowa "Swiebodzin Stowniafska" nr 001393 -
latarnia SO/27

R, = 0,9954 O
X, =0,1184 Q

Impedancja petli zwarcia dla ostatniego projektowanego stanowiska oswietleniowego (SO/27)

Zy = Ry + 2R)? + (Xp + 2X,)% = 2,016 Q
Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania

Obwadd jest zabezpieczony wktadkg topikowa gG16A.

I, =86A dla t <5S (obwdd rozdzielczy)

I = oo 2390 144

10



a = Kmin
86 < 114 - warunek spetniony

Projektowany kabel YAKY 4x35mm?2 spetnia warunki ochrony porazeniowej oraz przetezeniowe;.

10 Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami
i normami. Prace prowadzone na instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane przez osoby,
ktére wykazaty sie znajomoscig przepisow BHP i posiadajg aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. Prace
mogg wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dn.
10 kwietnia 1997 r. "Prawo Energetyczne". Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzgadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 16 lipca 1998r. W instalacji odbiorcy nalezy stosowac postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Dz.U.Nr.10 § 183 z 1995r. Zgodnie z
prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano- montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete

certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Bielniak
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KARTY KATALOGOWE
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-90K

@178mm przy podstawie

260, 180
276|

9000

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia

elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na

zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli

wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: witéknina polipropylenowa

C€ 100 | |2,08
Al 10a| | RAL
EN 40 NE2 | | %as®
T K
.. Grubosé Orientacyjna yp od Komplet
Wysokosé¢ | "~ a b fundamentu/  fundamentu / "
Kod Nazwa Scianki objetos¢ elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o . ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42632 SAL-90K 9m 3,5mm 42,7kg  0,589m? B-71/Z-71 311171/311271 4012

SAL-90K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42632 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

1i 1l strefa, Il kateg. 11 strefa, Il kateg.

5 7 dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. 9 Il strefa, Il kateg. 9
typ wysiegnika : ) terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu

n.p.m. n.p.m.
- 30 0,41 0,33 0,25 0,20
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,16 0,11 0,06 0,03
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Wysiegnik aluminiowy WRP 1

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wtoknina polipropylenowa

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na stupach produkgji firmy ROSA

CE Al 15‘- RAL

EN 40 T
52 Dtugosé Wysokosé : : Orientacyjna Srednica
o S llos¢ “9 : y_ ~~ Powierzchnia boczna I_ ,,yj ; I_ Waga
Typ wysiegnika Przeznaczenie ) wysiegnika wysiegnika . objetos¢  montazowa
ramion wysiegnika ) netto
L Z jednostkowaoprawy

tupy alumini
WRP1/1,5/07/5 o -pyauminiowez 1 1,5m 0,68m 0,133m? 007m®  060mm  44kg
zakonczeniem p60x180

| L |
L M

IXM12x12 A2 %

DIN916 - 90° b
S /| 2xM12x12 A2 7
B |+ DIN916 - 90° -
50 761

@76
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Fundament betonowy B-7/1

Przeznaczenie: SAL ¢146H, SAL ¢ 176, SAL ¢ 178K, SAL ¢ 180M
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

q3

Kod Typ Elementy ztgczne Waga netto *

311171 B-71 4012 255kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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220-240V
50/60 Hz

IK
09

LED

AL ©)

=

IP
66

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrédta swiatta LED.

DANE MECHANICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

DANE OPTYCZNE

DANE 0GOLNE

Typ optyki

Montaz: na stupie 960/48mm, na stupie 676mm - modyfikacja .829,
na wysiegniku 860/48mm, na wysiegniku 676mm - modyfikacja .829
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m?

Kolor: szary

RAL: 7035

Zakres temperatury pracy [°C]: * max +50

Efektywnos¢ zasilacza: >95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto Swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 700

Rodzaj osprzetu: ED

Irédto swiatta: LED

Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm’

Sposob swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 03 - do drég gminnych

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >70

Strumien oprawy [Im]: 9450

Temperatura barwowa [K]: 4000

ULOR/DLOR: 0%/ 100%

Zywotnos¢ LED (L90): 100 000 h

Dostepne na zaméwienie: DALI, DIM 1..10V, LLOG, czujnik
zmierzchu, ztacze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC
Informacje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co
5°), CRI/Ra >70

Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
zasilacza bez uzycia narzedzi (rozszerzenie indeksu: .825), oprawa z
uchwytem do montazu na stupie 676mm (rozszerzenie indeksu: .829)
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia czesci oprawy

Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
drogi osiedlowe, przejscia dla pieszych, o$wietlenie obszarowe, alejki
spacerowe, promenady, sciezki rowerowe, tereny publiczne, parkingi

Moc
oprawy
W]

Strumien

oprawy
(Im]

Skutecznos¢
[Im/W]

Rodzaj
osprzetu

Temperatura
barwowa

[K]

=

-t =

-—

KRZYWE SWIATLOSCI

Max=609,7 cd/kim

Zakres temperatury
pracy
[°a

3 code

CE>050  ULR<1%

03-dodrdg

gminnych

81 9450 17

4000

*max +50 - -
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ZEACZA KABLOWE DO SEUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e [zolacyjne zlgcze bezpiecznikowe
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a

e Izolacyjne zlgcze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

e [zolacyjne zlgcze zerowe

1ZK-4-03
e 7Z1acze zerowe
7K-4-04
1ZK-4-03 )
LI
@ &2

1ZK- 4-01

gomm g

IZK- 2-01a

D 42

I1ZK- 2-02a

DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500V
Znamionowy prad przytgczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wktadki topikowej 16 A
Przekrdéj zyly kabla sektorowego 16+50mm? ()
llo$¢ zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 55Nm
Max. przekroj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekroj zyty przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Wkiadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
1ZK-2-01a WTz E27

17




KARTA KATALOGOWA

o~
396 245
4 f
/ [ O o
& \ /
e
# i
a
|
1704 || f s
L LB
:'\ |
| i
| |
|
g ]
v NN | f
~ — |

UWAGA!
. SZAFKE WYPOSAZYC ZGODNIE ZE SCHEMATEM RYS. 2E
Podstawowe dane techniczne:
| cze$¢ pomiarowa max:  .............. -I-A
| czes¢ ztaczowa max: ..., 63 A
Napiecie znamionowe: .. ... ....... 230/400 V ,
Nap|ec|e Znamionowe IZO|aCj| ..... 500V SZAF KA OSWI ETLEN IA U LICZN EGO SSO
Czestotliwo$¢ znamionowa: ... ... 50~60 Hz
Stopien ochrony: ... IK10, IP 44
Temperatura pracy:  _................ -25~55C
Spetniane normy: ... EN 60 439-1
Klasaizolac]l s e s I
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