
wg BN-86/8971-08
Kręgi żelbetowe (Ø1000/300)

Stopnie złazowe, żeliwne

b

a

PRZEKRÓJ B-B
Podsypka z piasku gr. 10 cm
Podkład z betonu C8/10 gr. 10cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm
Podkład z betonu C8/10 gr. 10cm

Stopnie złazowe, żeliwne

PRZEKRÓJ C-C

Pierścienie dystansowe bet.
Ø62,5/h (h=6; 8; 10cm)

PRZEKRÓJ A-A

Pierścienie dystansowe bet.
Ø62,5/h (h=6; 8; 10cm)

Właz zeliwny klasy D400 z wypełnieniem
betonowym wg PN-EN-124:2000

wg BN-86/8971-08
Kręgi żelbetowe (Ø1000/300)

Właz zeliwny klasy D400 z wypełnieniem
betonowym wg PN-EN-124:2000

g

SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ Ø1000mmRYSUNEK:

INWESTOR:
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1:30
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6
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06.2021

GMINA ŚWIEBODZIN
ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

INWESTYCJA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH 936 I 937 - OBRĘB 3 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEBODZIN
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