
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SZCZEGÓŁ A-A
JEZDNIAZIELEŃCIĄG PIESZO-ROWEROWY
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RYSUNEK:

INWESTOR:

NR ZLEC:

SKALA:
1:10

NR RYS.:

5

DATA:
06.2020

GMINA ŚWIEBODZIN
ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

INWESTYCJA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH 936 I 937 - OBRĘB 3 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEBODZIN

UPRAWNIENIAIMIĘ I NAZWISKO

OPRACOWAŁ:

 PODPISBRANŻA

mgr inż. Kornel Wita DROGOWA

IZP/17/U/2020

    LBS/0067/POOD/13
                  do projektowania bez  ograniczeń
   w specjalności drogowej

EMWAY MACIEJ EMILIANÓW
ul. Jasia i Małgosi 36/2
65-012 Zielona Góra
NIP: 9291781023, REGON: 85208446
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SZCZEGÓŁ B-B
ZIELEŃ

15

CIĄG PIESZO-ROWEROWY
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SZCZEGÓŁ C-C
CIĄG PIESZO-ROWEROWY PARKING
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PARKING

krawężnik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu

stabilizowanego cementem C/3/4 ≤ 6,0 MPa
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JEZDNIA

SZCZEGÓŁ D-D

warstwa humusu obsiana
mieszanką traw niskich  - gr. 15cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka betonowa [k.szary] "behaton" gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.25
cmkruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu
stabilizowanegocementem C/3/4 ≤ 6,0 MPa

15

27
15

15

3

15
15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka betonowa [k.szary] "behaton" gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.25
cmkruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu
stabilizowanegocementem C/3/4 ≤ 6,0 MPa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka betonowa [k.grafit] "cegła" gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20
cmkruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu

stabilizowanegocementem C/3/4 ≤ 6,0 MPa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka betonowa [k.szary] "cegła" bez fazy gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
gr.15cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka betonowa [k.szary] "cegła" bez fazy gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
gr.15cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm

krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100/75 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu
stabilizowanego cementem C/3/4 ≤ 6,0 MPa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka betonowa [k.szary] "cegła" bez fazy gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
gr.15cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa humusu obsiana
mieszanką traw niskich  - gr. 15cmobrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100/75 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu

stabilizowanego cementem C/3/4 ≤ 6,0 MPa
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka betonowa [k.grafit] "cegła" gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20
cmkruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu
stabilizowanegocementem C/3/4 ≤ 6,0 MPa

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu

stabilizowanego cementem C/3/4 ≤ 6,0 MPa

22
15

4
8

2

10

20
10

10

5025

ISTNIEJĄCA JEZDNIA
DW 276

JEZDNIA
ciąg I-I, ciąg II-II

krawężnik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu
stabilizowanego cementem C/3/4 ≤ 6,0 MPa

istniejąca nawierzchnia asfaltowa

1015

   szczelinę wypełnić
   bitumiczną masą zalewową

SZCZEGÓŁ "STYKU" DROGI
WOJEWÓDZKIEJ Z DROGĄ GMINNĄ

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka betonowa [k.szary] "behaton" gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20
cmkruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu
stabilizowanegocementem C/3/4 ≤ 6,0 MPa

SZCZEGÓŁ E-E
UMOCNIONY RÓW
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otwory wypełnione humusem
płyta ażurowa o wym. 60x40x8cm

otwory wypełnione humusem
płyta ażurowa o wym. 60x40x8cm

podsypka piaskowa (nasyp)

podsypka piaskowa (nasyp)

zaprawa cementowa
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