,Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 561067K w miejscowosci Byszyce, gmina Wieliczka”

Czes¢ opisowa projektu wykonawczego w zakresie drogowym z odwodnieniem dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 561067K
w miejscowosci Byszyce, gmina Wieliczka"

1. Przedmiot opracowania

Projektowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 561067K klasy
technicznej D (dojazdowa) od km 0+000,00 do km 0+484,66 w zakresie budowy chodnika
lewostronnego, remontu istniejgcych zjazddéw indywidualnych, umocnienia i zabezpieczenia
skarp drogowych, dowigzania sytuacyjno — wysoko$ciowego do istniejgcej krawedzi jezdni,
przebudowy i budowy urzadzen technicznych stuzacych odwodnieniu drogi oraz wycinki
kolidujgcej zieleni.

Celem projektu wykonawczego jest opracowanie projektu przebudowy drogi gminne;j
nr 561067K w zakresie budowy chodnika zapewniajacego bezpieczenstwo i komfort
wszystkim uczestnikom ruchu.

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnika w ciggu drogi gminnej nr 561067K
od wysokosci dziatki ew. nr 30/1 (rejon skrzyzowania z ul. Galicyjska) do wysokosci dziafki
ew. nr 36/6 w miejscowosci Byszyce, gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewddztwo
matopolskie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ew. nr 29/1, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2,33/2,
34/6, 35/2, 36/2 jednostka ew. 121905_5 Wieliczka — obszar wiejski, obreb nr 0002 Byszyce
gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewodztwo matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Wieliczka — Gminny Zarzad Drog
w Wieliczce, ul. Lednicka 16a, 32—020 Wieliczka.

Podstawg merytoryczng opracowania projektu wykonawczego sg:

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

. Wizje lokalne w terenie.

. Obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.

Geotechniczne warunki posadowienia.

. Katalogi urzgdzen i materiatow.

. Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne.

. Obliczenia konstrukcji nawierzchni.

. Uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.

©CONDOUTAWN =

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29, ust. 3 pkt 1, lit. d oraz art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351
z p6zn. zm.) jako zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych.

2. Warunki gruntowo — wodne

Teren wykonanych prac lezy w poétnocno-zachodniej czesci miejscowosci Byszyce,
w granicach gminy Wieliczka, powiatu wielickiego, wojewddztwa matopolskiego. Rejon badan
obejmuje fragment wierzchowinowej czesci rozlegtego wzniesienia. Teren badan stanowi pobocze
fragmentu drogi gminnej nr 561067K. Nachylenie terenu badarn wynosi okoto 9%, teren badan jest
w znacznym stopniu zmodyfikowany nasypami drogowymi. Pod wzgledem geologicznym teren
badan lezy w obrebie duzej jednostki geologiczno-strukturalnej jakg sg Karpaty Zewnetrzne. Starsze
podtoze stanowig tu piaskowce grubotawicowe, zlepiehce i tupki (warstwy istebniariskie dolne) wieku
kreda géma — paleocen przykryte plejstocenskimi  zwietrzelinami, lessami i mutkami
lessopodobnymi. Duzy udziat w budowie terenu badan majg wspotczesne nasypy drogowe. Na
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podstawie otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze teren badan pokryty jest warstwg gleby,
nasypdw budowlanych lub niebudowlanych o migzszosci 0,10 — 1,40 m. Ponizej stwierdzono grunty
rodzime, mineralne, spoiste w postaci gliny pylastej i gliny piaszczystej (miejscami z domieszka czesci
organicznych) oraz grunty niespoiste w postaci zwietrzeliny (piasku grubego i pospdtki). Na glebokosci
projektowanego posadowienia stwierdzono gtéwnie grunty rodzime i nasypowe w stanie
twardoplastycznym zaliczane do gruntéw nosnych.

Projektowana inwestycja to budowa chodnika w ciggu drogi gminnej 561067K wraz z budowg
i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej posadowionej na giebokosci wiekszej niz 1,2 m.

Wierzchnig warstwe w rejonie otworu nr 1 stanowi warstwa gleby o migzszosci

0,10 m. W rejonie otworu nr 2 nasyp niebudowlany stanowi warstwa gleby o migzszosci
0,05 m, ponizej stwierdzono nasyp budowlany w postaci pospotki w stanie zageszczonym,
0 migzszosci 0,15 m. Ponizej stwierdzono warstwe gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym
0 migzszosci 0,80 m.
W rejonie otworu nr 3 nasyp budowlany stanowi warstwa pospdtki z gruzem (20%) w stanie
zageszczonym, 0 migzszosci 0,20 m. Ponizej stwierdzono nasyp niebudowlany w postaci gliny
pylastej z domieszka czesci organicznych i gruzem (20%) w stanie twardoplastycznym, mato
wilgotnym o migzszosci 1,20 m. Ponizej gleby i nasypdw stwierdzono czwartorzedowe grunty
rodzime, mineralne, spoiste w postaci gliny piaszczystej i gliny pylastej (miejscami z domieszka czesci
organicznych) oraz grunty niespoiste w postaci zwietrzeliny (piasku grubego i pospotki).

Do gtebokosci rozpoznania, pod warstwg nasypdéw budowlanych, niebudowlanych lub gleby
o0 migzszosci 0,10 - 1,40 m stwierdzono zaleganie gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych
w postaci gliny piaszczystej i gliny pylastej (miejscami z domieszkg czesci organicznych) oraz gruntéw
niespoistych w postaci zwietrzeliny (piasku grubego i pospotki).

Stopien plastycznosci IL (n) rodzimych gruntéw mineralnych, spoistych w rozpoznanym
podtozu (pakiet warstw geotechnicznych |) jest zréznicowany i zawiera sie w zakresie 0,00 — 0,40.

Stopien zageszczenia ID (n) rodzimych gruntow mineralnych, niespoistych w rozpoznanym
podiozu (pakiet warstw geotechnicznych Il) jest zroznicowany i zawiera sie w zakresie 0,50 — 0,70.

Warstwy geotechniczne Id, le sg warstwami o obnizonej nosnosci, wszystkie pozostate
wydzielone warstwy geotechniczne sg nosne.

Nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych. W otworze geotechnicznym nr 3 (na
wysokosci dziatki 36/13), na gtebokosci 1,4 m ppt zaobserwowano sgczenie wody pochodzenia
infilttracyjnego.

Gilebokos¢ wystepowania saczen w rejonie badan moze ulega¢ okresowym wahaniom w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych, saczenia mogg pojawi¢ sie liczniej iptycej po intensywnych
i dtugotrwatych opadach oraz w okresie topnienia pokrywy $nieznej.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe.

Normowa giebokosS¢ przemarzania dla rejonu bedgcego przedmiotem badan wynosi
hz=1,0 m.

Z uwagi na wiasciwosci gruntéw spoistych polegajgce na podleganiu uplastycznianiu wraz ze
wzrostem wilgotnosci, podczas prac ziemnych nalezy dotozy¢ wszelkich staran by nie dopusci¢ do
zaburzenia wilgotnosci gruntu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wody.

Grunty gliniaste moga posiada¢ wiasciwosci tiksotropowe polegajace na uplastycznianiu sie
pod wptywem dran. Z uwagi na to nalezy ograniczy¢ udziat ciezkich maszyn budowlanych
wytwarzajgcych wibracje.

Do gtebokosci rozpoznania, ponizej nasypéw i gleby wydzielono siedem warstw

geotechnicznych ujetych w dwa pakiety:

Pakiet | — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste:

« Warstwa | a — ¢lina pylasta, w stanie pétzwartym, malo wilgotna. Warto$¢ stopnia

plastyczno$ci dla warstwy wynosi | L (n) ~ 0,00. Warstwa nosna.
Warstwa | b — glina pylasta, w stanie twardoplastycznym, mato wilgotna. Wartos¢
stopnia plastycznosci dia warstwy wynosi | L (n) ~ 0,10. Warstwa nosna.
Warstwa | ¢ — glina piaszczysta, w stanie twardoplastycznym, mato wilgotna. Wartos¢
stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi | L (n) ~ 0,20. Warstwa nosna.
Warstwa | d — ¢lina pylasta, w stanie plastycznym, wilgotna. Wartos¢ stopnia
plastycznosci dla warstwy wynosi | L (n) ~ 0,30. Warstwa o obnizonej nosnosci.
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Warstwa | e — glina pylasta z domieszkg czesci organicznych, w stanie plastycznym,
wilgotna. Warto$¢ stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi | L (n) ~ 0,40. Warstwa
0 obnizonej NosSnosci.

Pakiet Il — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, niespoiste:
Warstwa |l a — zwietrzelina (pospotka), w stanie zageszczonym, mato wilgotna. Wartos¢
stopnia zageszczenia dla warstwy wynosi | D (n) ~ 0,70. Warstwa no$na.
Warstwa Il b — 2zwietrzelina (piasek gruby), w stanie $rednio zageszczonym, mato wilgotna.
Wartos¢ stopnia zageszczenia dla warstwy wynosi | D (n) ~ 0,50. Warstwa nosna.

Na podstaWIe otrzymanych wynikow zatozono:
proste warunki gruntowe
zle warunki wodne
grupe nosnosci podioza G4
druga kategorie geotechnicznag zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektdw budowlanych.

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiekiu stwierdzono gtéwnie grunty
nasypowe i rodzime w stanie twardoplastycznym zaliczane do gruntéw nosnych. Grunty spoiste sa
wrazliwe na zmiany wilgotnosci, po zawilgoceniu ulegajg uplastycznieniu i fracg nosnosc. Z uwagi na to
podczas budowy nalezy dolozy¢ wszelkich staran by nie dopusci¢ do zaburzenia wilgotnosci gruntow.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem lub zalaniem przez wode.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢
do nawodnienia dna wykopow, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych saczen. Prace
ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;j.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopow powinny
by¢ zabezpieczone w sposob zapewniajacy ich statecznos$¢. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadow
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych robét ziemnych oraz montazowych.

3. Rozwiazanie sytuacyjne

3.1. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Inwestycja przebiega w poétnocno - zachodniej czesci miejscowosci Byszyce,
w gminie Wieliczka, powiecie wielickim, wojew6dztwie matopolskim i obejmuje przebudowe
drogi gminnej nr 561067K od wysokosci dziatki ewidencyjnej nr 30/1 do dziatki ewidencyjnej.
nr 36/4 obreb 0001.

Obszar inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka (Uchwata nr XXVI1/314/2016 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 27 pazdziernika 2016 r. — Obszar C). Zgodnie z MPZP teren obejmujacy
projektowane elementy oznaczony jest symbolem KDD.43 — tereny drdég publicznych
0 podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej.

W stanie istniejgcym droga gminna nr 561067K na odcinku objetym opracowaniem jest
drogg jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowg klasy technicznej D (dojazdowa)
0 nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnia jezdni przedmiotowej drogi charakteryzuje sie
dobrym stanem technicznym.
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Istniejgca droga gminna zwigzana jest bezposrednio z obstugg komunikacyjng przylegtej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Odwodnienie w stanie istniejacym realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
jezdni, a wody opadowe i roztopowe z jezdni rozdeszczane sg na poboczach i terenie zielonym
oraz czesciowo przejmowane przez istniejgce rowy przydrozne. Istniejgce rowy przydrozne oraz
przepusty sg w znacznym stopniu zamulone i porosniete trawa.

3.2. Dane geometryczne projektowane

L. p. Parametr Wartos¢ / Opis

1 Klasa drogi (ilos¢ jezdni/paséw ruchu) D1/2

2 Kategoria drogi gminna

3. Potozenie na terenie zabudowy

5 Szerokos¢ nominalna ist. pasa ruchu 25m

6 Szerokosc chocjjgilée;“odsunietego od min. 1,50 m
Szerokosc¢ chodnika przy jezdni min. 2,00 m

8. Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2,0%

3.3. Projektowane rozwiazanie sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 561067K klasy
technicznej D (dojazdowa) od km 0+000,00 do km 0+484,66 w zakresie budowy chodnika
lewostronnego, remontu istniejgcych zjazddéw indywidualnych, umocnienia i zabezpieczenia skarp
drogowych, dowigzania sytuacyjno — wysokosciowego do istniejgcej krawedzi jezdni, przebudowy
i budowy urzgdzen technicznych stuzgcych odwodnieniu drogi oraz wycinki kolidujgcej zieleni.

W ramach inwestycji przewidziano budowe lewostronnego chodnika o pochyleniu

poprzecznym jednostronnym o wartosci 2,0 % na catym zakresie opracowania. Chodnik
ograniczono od strony jezdni kraweznikiem betonowym natomiast od strony zewnetrznej
obrzezem betonowym lub palisadg betonowa.
Od km 0+000,00 do km 0+009,15 =zaprojektowano chodnik odsuniety od jezdni
o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej. Od km 0+009,15
do km 0+484,66 chodnik zaprojektowano o szerokosci minimum 2,0 m i nawierzchni
z betonowej kostki brukowej bezfazowe;.

Ponadto przewidziano remont istniejacych zjazdéw indywidualnych. Zjazdy nalezy
wykonac¢ z betonowej kostki brukowej. Zjazdy ograniczono od strony jezdni kraweznikiem
betonowym i dowigzano do krawedzi jezdni za pomocg skoséw 1:1. W ciggu projektowanych
korytek muldowych, w miejscach wystepowania zjazddéw indywidualnych, przewiduje sie
zastosowanie korytek polimerobetonowych przejazdowych. Lokalizacja istniejgcych zjazdéw nie
ulegta zmianie. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie rowniez remont istniejgcych
utwardzen terenu w obrebie nieruchomosci gruntowych gdzie przewidziano remont zjazdéw oraz
pozyskano zgody na wejscie w teren (zgody pozyskiwat Sottys miejscowosci Byszyce).
Utwardzenia nalezy wyremontowa¢ w ramach dowigzania sytuacyjno — wysokosciowego.

Ze wzgledu na pochylenie istniejgcych skarp w miejscach réznic wysokosciowych
zaprojektowano umocnienie skarp drogowych poprzez prefabrykowane palisady betonowe.
Dopuszcza sie umocnienie skarp ptytami azurowymi po akceptacji Zamawiajgcego.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie humusowania w granicach istniejgcego
pasa drogowego.

Przedmiotowa inwestycja poprzez budowe chodnika wptynie znaczaco na poprawe
istniejacych warunkdw ruchu i bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, szczeg6lnie pieszych.
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4. Uksztaltowanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr 3.1 — Profil podtuzny.

4.1. Opis rozwiazania

Przyjete uksztattowanie wysokosciowe projektowanego chodnika byto podyktowane
uksztattowaniem wysokosciowym istniejacej krawedzi jezdni oraz warunkami terenowymi
i minimalizacjg kosztéw inwestycji. Uksztattowanie wysokosciowe zjazddéw indywidualnych
dostosowano do rzednych istniejgcych na dtugosci zjazdéw. W miejscach gdzie pochylenie
podtuzne chodnika przekracza 6,0 % zastosowano balustrady z poreczami. Inwestycja nie
przewiduje zmiany rzednych wysokosciowych w obrebie jezdni.

Projektowane rzedne wysokosciowe zostaty opracowane z doktadnoscig wynikajgca
z pomiarédw geodezyjnych zgodnych z §20 rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity:
Dz. U. 2020 poz. 1429 z pézn. zm.).

5. Przekroje poprzeczne

Typowe rozwigzania przedstawiono na rys. nr 4.1 — 4.15 — Przekroje typowe / Widok
z gory.

W ramach zadania zaprojektowano lewostronny chodnik na catym zakresie
inwestycji. Od km 0+000,00 do km 0+009,15 zaprojektowano chodnik odsuniety od jezdni
o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej ograniczony
obrzezem betonowym 8x30 cm o odstonieciu 0 cm na fawie betonowej z oporem betonu
C12/15. Od km 0+009,15 do konca opracowania chodnik zaprojektowano o szerokosci
minimum 2,0 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej ograniczony od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20
0 odstonieciu 12cm i 4 cm na diugosci zjazdéw. Ponadto po zewnetrznej stronie gdzie
wymaga tego uksztattowanie terenu zaprojektowano ograniczenie w postaci palisad
betonowych lub korytek muldowych. Chodnik zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym
w kierunku jezdni rownym 2,0 %.

W ramach inwestycji przewidziano remont istniejacych zjazdéw indywidualnych. Zjazdy
zaprojektowano o szerokosci min. 4,5 m z jezdnig o szerokosci min. 3,0 m o nawierzchni z kostki
betonowe] bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8 cm. Zjazdy ograniczono od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30 cm o odstonieciu 4 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C16/20 i dowigzano do krawedzi jezdni za pomocg skoséw 1:1. W ciggu projektowanych korytek
muldowych, w miejscach wystepowania zjazdéw indywidualnych, przewiduje sie zastosowanie
korytek polimerobetonowych przejazdowych na tawie betonowej z betonu C16/20 obudowane
obustronnie obrzezem betonowym 6x20 cm na fawie betonowej z betonu C16/20. Lokalizacja
istniejgcych zjazdéw nie ulegta zmianie. Pochylenia poprzeczne zjazdéw indywidualnych
dostosowano do rzednych istniejgcego terenu.

Ze wzgledu na znaczne pochylenie istniejgcych skarp przylegtych bezposrednio do
przedmiotowej inwestycji w miejscach znacznych réznic wysokosciowych zaprojektowano palisady
betonowe proste o wysokosci do 80 cm. Dopuszcza sie umochienie skarp ptytami azurowymi.

W obrebie projektowanych krawedzi elementow drogowych nalezy wykona¢ humusowanie
w zakresie niezbednym.
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6. Odwodnienie

6.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym odwodnienie realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy
i rozdeszczenie wod opadowych na poboczach gruntowych, czesciowo wody opadowe
przejmowane sg poprzez odcinki obustronnych rowéw przydroznych i przepustow.
Odwodnienie w stanie istniejagcym realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni,
a wody opadowe i roztopowe z jezdni rozdeszczane sg na poboczach i terenie zielonym oraz
czesciowo przejmowane przez istniejgce rowy przydrozne. Istniejgce rowy przydrozne oraz
przepusty sg w znacznym stopniu zamulone i porosniete trawa.

6.2. Projektowane odwodnienie
6.2.1. Opis rozwigzania

Odwodnienie projektowanego ukifadu komunikacyjnego realizowane bedzie poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych elementéw zagospodarowania
drogowego.

Odwodnienie w ramach niniejszej inwestycji realizowane bedzie poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni, chodnika, poboczy,
zjazddw indywidualnych. Wody opadowe i roztopowe przejete zostang poprzez projektowane
wpusty uliczne i odprowadzone do projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej oraz poprzez
prawostronny réw przydrozny.

W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego przewidziano budowe dwéch
odcinkow kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym, ;.

« odcinek 1 z witgczeniem do istniejacego przepustu DN1000mm pod korong drogi w km
0+020.92.

odcinek 2 z wigczeniem do istniejacego przepustu DN400mm pod zjazdem w ciggu rowu

przydroznego lewostronnego w km 0+483.75.

Kanalizacja bedzie sktada¢ sie ze studni rewizyjnych DN1000mm - DN1500mm. Elementy
betonowe i zelbetowe studni wykonane zostang z betonu wibroprasowanego kl. C35/45, o klasie
wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F—150. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie pokrywa
studni z wiazem klasy C250.

Potgczenie studni i wpustow wykonane zostanie z rur PVC w zakresie srednic DN200mm -
DN400mm klasy S o sztywnosci obwodowej SN8. Wzdtuz przewoddw kanalizacji utozona zostanie
rurka drenarska DN110mm w otulinie z geowtdkniny.

Z uwagi na znaczne roznice wysokosci poszczegdlnych przewoddw kanalizacyjnych
w obrebie studni S11 wykonana zostanie kaskada zewnetrzna poprzez montaz przed studnig
trojnika redukcyjnego DN315/200mm z pionowg rurg DN200mm oraz kolanem 90° DN200mm.
Catosc¢ obejscia do 30 cm nad kolanem wykonana zostanie w otulinie z betonu C12/15.

Wody opadowo — roztopowe z terenu jezdni przejete zostang poprzez wpusty uliczne
klasyczne klasy D400 na zawiasie z rusztem uchylnym. Wpusty zostang obnizone o 1 cm
w stosunku do poziomu jezdni. Wpusty wykonano na studzienkach z kregéw betonowych
DN500mm, zaopatrzonych w osadnik gtebokosci 80 cm.

Odwodnienie przylegtego terenu od strony projektowanego chodnika odcinkowo bedzie
realizowane poprzez utozenie korytek muldowych 30x50x10 cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C16/20 obudowane od strony chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie
betonowej z betonu C12/15. Wody z terenu przylegtego przejete zostang poprzez wpusty klasy
C250 na zawiasie z rusztem uchylnym zlokalizowane na trasie projektowanego korytka. Wpusty
w ciggu korytka po zewnetrznej stronie obudowane zostang obrzezem betonowym 6x20 cm na
tawie betonowej z betonu C16/20. Na zjazdach dla zachowania ciggtosci korytek zaprojektowano
korytka przejazdowe polimerobetonowe na tawie betonowej z betonu C16/20 obudowane
obustronnie obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie betonowej z betonu C16/20.

Réw przydrozny lewostronny w ciggu drogi gminnej wigczony zostanie do projektowanej
kanalizacji poprzez studnie wpadowg S1 z osadnikiem i osadnik betonowy zgodny z KPED 1.14.
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Z uwagi na wpiecie istniejgcego przepustu do kanalizacji w studni S5 zostanie wykonany
osadnik gtebokosci 1m.

Przed odprowadzeniem wod opadowych do odbiornikéw na ciggach kanalizacji w studnie
Sep.1 i Sep.2 stanowi¢ bedg separatory substancji ropopochodnych o przepustowosci nom/max
10/100.

Pozostate elementy odwodnienia w tym rowy, Scianki czotowe i przepusty bedgce
w zakresie realizacji inwestycji przewidziano do remontu i oczyszczenia.

Prawidiowe dziatanie elementédw odwodnienia uwarunkowane jest utrzymaniem
w nalezytej starannosci urzadzen zlokalizowanych ponizej oraz powyzej projektowanych
elementow odwodnienia.

6.2.2 Materiaty i urzadzenia

Materialy i urzadzenia niezbedne do realizacji poszczegdélnych elementow projektu:

Studnie rewizyjne DN1000mm, DN1200mm, DN1500mm:

o Pokrywa studni C35/45 (dla studni zlokalizowanych poza jezdnia),

Krag betonowy z betonu C35/45,

Podstawa studni z betonu C35/45,

Stopnie zeliwne powlekane,

Wiaz zeliwny klasy C250,

Uszczelnienia elastyczne,

tawa fundamentowa z betonu C12/15 gr. 20 cm,

tawa zwirowa lub tluczniowa gr. 15 cm.

Deszczowy wpust uliczny:

o Wpust uliczny Zzeliwny przejazdowy typ ciezki krata na zawiasie z rusztem

uchylnym,

Kregi betonowe o $rednicy 50cm z betonu klasy C35/45,

Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy C35/45,

Ptyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy C35/45,

tawa fundamentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu klasy C12/15,

Podsypka zwirowa lub ttuczniowa gr. 7cm,

Kregi betonowe denne o $rednicy 50cm,

Uszczelnienia elastyczne,

o Obrzeze betonowe 6x20 cm na fawie betonowej z betonu C16/20

Rury kanatowe PVC o sztywnosci obwodowej SN8 o srednicy DN400mm, DN315mm,

DN200mm.

Rurka drenarska DN110mm owinieta geowtokning z wpieciami do studni rewizyjnych.

Osadnik betonowy zgodny z KPED 01.14 o diugosci. 200 cm, szerokosci 100 cm

i wysokosci 65 cm z betonu klasy C25/30 wraz z kratg zabezpieczajgca z pretow @14 mm,

posadowiony na podsypce cementowo — piaskowej 0 grubosci 20 cm.

Umocnienie dna i skarp rowu przydroznego w obrebie osadnika:

o Plyty azurowe 60x40x10cm kotwione palikami drewnianymi &5 cm, o diugosci L =
55cm (2 szt. na plyte),

o Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny wytrzymato$¢ na rozcigganie
w obu kierunkach 15 kN/m,

o Kruszywo famane 0/63 gr. 10 cm.

Separator substancji ropopochodnych:

Przepustowos¢ nominalna 10 dm?®/s,

Przepustowo$¢ maksymalna 100 dm?/s,

Korpus wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917,

Beton klasy co najmniej C35/45,

Wodoszczelnosé = W8,

Nasigkliwos¢ ponizej 5%,

o Mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl.

Korytka muldowe 30x50x10 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Kaskada zewnetrzna:

o Tréjnik redukcyjny DN315/200mm,

[e] [e] o} o} [e] [e] o}

[e] [e] o} o} [e] (o} (o}

(o] o} o} (o] [e] o}
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o Pionowa rura DN200mm,
o Kolano 902 DN200mm,
o Otulina z betonu C12/15.

Pozostate materialy i urzadzenia nieujete w powyzszym zestawieniu nalezy dobrac
zgodnie z rysunkami szczegbétowymi, specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robét.

6.2.3 Ochrona przed korozja

Elementy betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zabezpieczenie elementéw betonowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej
i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowg, posiadajacg aprobate techniczng,
wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki i elementy betonowe nalezy zabezpieczyé przez posmarowanie
z zewnatrz roztworem asfaltowym wg. PN-81/062555: pierwsza warstwa Bitizol R, druga
warstwa Bitizol P.

6.3. Warunki techniczne wykonania
Roboty ziemne — wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagciji
projektowe;.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min 1,0
[m] od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale
0CzyszCzane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy reczne wykonaé¢ nalezy na odcinkach zblizern do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.

Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do zageszczenia wywiez¢ w miejsce skitadowania
odpaddw.

Roboty ziemne bezwzglednie prowadzi¢ nalezy pod nadzorem stuzb
geotechnicznych.

Ostatecznie zakres ww. prac okreslony zostanie przez stuzby geotechniczne
w trakcie wykonywania robét.

Na czas rob6t nalezy wykona¢ zabezpieczenie scian wykopdw.

UWAGI:

Nalezy zachowa¢ szczeg6lne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym oraz niezinwentaryzowanym)
w tym:

- wykonywac wykopy reczne,

- wykonywac zabezpieczenia uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokos$ci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia — przewidziano mozliwos¢ zabezpieczenia infrastruktury rurami ostonowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przyjetych w niniejszym
projekcie w stosunku do wykonanych odkrywek istniejacego uzbrojenia, nalezy przed
przystapieniem do realizacji robét budowlanych, upewni¢ sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia
istniejgcego z sieciami projektowanymi.

Sposdb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty, tawy fundamentowe przepustu
powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i
rodzaju gruntu.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robot. W szczegdblnosci
zabezpieczenie moze polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopéw,
- stosowaniu $cianek szczelnych.
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Drogi jak i teren wokét wykopu musi posiada¢ urzgdzenia lub rozwigzania techniczne
zapewniajgce odprowadzenie wod opadowych w spos6b uniemozliwiajgcy zalanie wykopu.
Natomiast przy zastosowaniu wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu terenu, na
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, powinno sie zapewni¢ spadki
umozliwiajgce tatwe odprowadzenie wody od krawedzi wykopu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. poz.
401 z pdzn. zm.) kazdy wykop o Scianach pionowych i gtebokosci ponizej 1 [m p.p.t.] musi byé
umocniony w sposéb uniemozliwiajgcy osuniecie sie ziemi.

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢é w sposdb uniemozliwiajgcy pracownikom
oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych wpadniecie do wykopu.
W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢
w sposob uniemozliwiajagcy wpadniecie do niego. Wykonanie szczelnego przykrycia nie
zwalnia z obowigzku wykonania barier ochronnych. Do kazdego wykopu o gtebokosci
powyzej 1 [m p.p.t.] nalezy wykonac¢ bezpieczne zejscie/wyjscie, a odlegtos¢ pomiedzy
zejsciami/wejsciami nie powinna by¢ wieksza niz 20 [m].

W momencie wykonywania wykopow w godzinach dziennych, a w szczegdInosci
w godzinach nocnych przedmiotowy teren musi by¢ wyposazony w oswietlenie pomocnicze oraz
ostrzegawcze.

Prace zwigzane z montazem rur lub dzwigaréw rozporowych sg pracami na wysokosci.
Pracownikéw nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ srodkami ochrony zbiorowej chronigcymi przed
upadkiem z wysokosci, tj. rusztowania, pomosty robocze, siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa.
W pierwszej kolejnosci stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania srodkow ochrony zbiorowej nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej, tj. kaski,
pasy, szelki zabezpieczajace.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb
urzgdzeniami do wydobywania urobku jest surowo zabronione.

Prace ziemne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — operatora
i pomocnika. Do zadan pomocnika nalezy obserwacja wykonywanych robét oraz informowanie
operatora o zaistniatych niebezpieczenstwach. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane
obiekty operator sprzetu powinien natychmiast przerwac prace i powiadomi¢ osobe nadzorujgca
roboty.

Przebywanie pracownikéw i innych oséb wykonujacych prace ziemne pomiedzy Sciang
wykopu a pracujgcym sprzetem nawet w czasie przerwy w pracy jest zabronione.

Operatorzy sprzetu budowlanego do rob6t ziemnych muszg posiadaé wymagane
uprawnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z pézn. zm.),
uwzgledniajac rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134 ze
zm).

Przed kazdym ponownym rozpoczeciem robét w wykopie nalezy starannie sprawdzi¢ stan
skarp oraz obudowy wykopu.

Roboty wykonywac¢ w sposéb nie wptywajacy negatywnie zaréwno na tereny sasiadujace,
jak i na teren, na ktérym prowadzona jest inwestycja oraz prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie wykonywania prac ziemnych.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu rob6t w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych ogrodzen. Roboty w obrebie ogrodzen nalezy prowadzi¢ odcinkowo. Nie
dopuszcza sie naruszenia fundamentéw oraz ogrodzen.

W gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementdéw systeméw odwadniajgcych.
Wykonawca winien dysponowa¢ urzgdzeniami, umozliwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowo-
roztopowych i gruntowych w takim stopniu aby uchroni¢ grunty przed ich przewilgoceniem.

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta
wody nalezy dobrac zakres wykonywania rob6t oraz metode odwodnienia:

- powierzchniowg — odprowadzenie wody w miare pogtebiania wykopu przy pomocy pompy
membranowej,
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- studnie drenazowe — tymczasowe studnie na dnie wykopu, wykonane jako elementy betonowe,
z dnem wypetnionym zwirem oraz zamontowanymi wewnagtrz pompami
- igfofiltry — w przypadku duzego nawodnienia montowane w rurze obsadowej, bezposrednio
w gruncie z obsypka lub bez obsypki.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia, zorganizowania terenu budowy i wykopéw,
w taki sposéb by maksymalnie ograniczy¢ naptyw wéd opadowo-roztopowych do wykopu, poprzez
szczelne powierzchnie umocnien.

Rurociaggi kanalizacji nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera.

Podsypka

Bezposrednio pod rury PVC nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku. Minimalna grubosé
podsypki musi wynosi¢ 20 cm. Goérna warstwa podsypki 0 grubosci min. 5 cm, musi by¢
utozona luzno, w celu swobodnego utozenia rur i ich potaczen kielichowych. Dolng warstwe
podsypki nalezy zagesci¢ do wartosci 0,98 wg standardowej proby Proctora. Zaleca sie, aby
materiat podsypki byt rownomiernie rozprowadzony w poprzek catej szerokosci wykopu i
wyréwnany do spadku rurociggu, lecz niezageszczony. Ponadto podsypke nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Zasyp wykopu

Obsypke nalezy wykona¢ na wysokosé 30 cm ponad lico rury z piasku. Obsypka ta
winna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 20 cm réwnomiernie z obu stron.
Bezposrednio przy rurze do wartosci 0,95, a pozostatg przestrzen do wartosci 0,98 wg
standardowej préby Proctora. Zasypka nie powinna zawiera¢ grud, zbrylen lub gruntu
zmarznietego.

Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem dobrze utwardzajgcym sie, starannie
ubijajgc go warstwami.

Przewody posadowione w strefie przemarzania gruntu nalezy dociepli¢ warstwa
keramzytu.

Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢é na miejsce, ktére moze wskazaé
Inwestor.

Proba szczelnosci

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610, a takze zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

6.4. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki
pozytywne.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

6.5. Uwagi realizacyjne

Rzedne studzienek oraz wpustow deszczowych dopasowaé do rzednych terenu oraz
niwelety drogi wg projektu drogowego. Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie
wymagany jest nadzor drogowy.

10
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7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi nr 561067K przyjeto indywidualnie jak dla kategorii
ruchu KR2 (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego) i dla grupy nosnosci podioza G4
wzmocnionego do kategorii G1 w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych.

Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rys. nr 4.1 —4.12 —
Przekroj typowy / Widok z gory.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

« warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm, kolor szary
podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Caos stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 15cm
WZMOCNIENIE POD£OZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
zaklinowanego klincem gr. 15 cm
warstwa separacyjno — filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m
grunt rodzimy
Razem: 41 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm, kolor czerwony

podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgos stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr.15cm
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
zaklinowanego klincem gr. 15 cm
warstwa separacyjno — filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m
grunt rodzimy
Razem: 41 cm

Wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni
- warstwa Scieralnaz AC 11S gr. 4 cm

warstwa wigzgca / wyréwnawcza z AC 16W gr. min. 4 cm
polipropylenowa geowtdknina z widkien ciggtych potgczona z witdknem szklanym
o wytrzymatosci 100/100 kN/m
warstwa wigzgca z AC 16W gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgos stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 20cm
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E2=80 MPa; 1s=0,97; E./E<2,2)
warstwa wzmacniajgca (przeciwspekaniowa) z geosiatki wytrzymato$¢ 50/50 kN/m
kruszywo fam. stab. mech. 0/63 z domieszka cementu 3% gr. 20 cm
kruszywo fam. stab. mech. 0/63 z domieszkg cementu 3% gr. 20 cm
Razem: 72 cm

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Wymagana minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych dla grupy nosnosci podtoza G4, kategorii
ruchu KR2 i gtebokosci przemarzania 1,0 m: 0,65 x 1,0 m = 0,65 m

0,65m=<0,72m
Warunek odpornosci nawierzchni na wysadziny jest spetfniony
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Wymiana warstwy $cieralnej jezdni
warstwa Scieralna z AC 11S gr. 4 cm
warstwa wigzaca / wyréwnawcza z AC 16W gr. min. 4 cm
istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

Zgodnie z opinig konserwatorskg wydang przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Krakowie, roboty w poblizu krzyza niedaleko posesji nr 158 nalezy prowadzic ze
szczeg06lng ostroznoscig tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia jego substancji.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢
do nawodnienia dna wykopdw, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych saczen. Prace
ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemnej.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopow powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadow
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S—-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ rejon robét.
Przestrzegac przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

8. Infrastruktura obca wraz z zielenia

Na terenie inwestycji przebiega sie¢ gazowa, elekiryczna, telekomunikacyjna
i kanalizacyjna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na
mape. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu dokfadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem oso6b
uprawnionych i w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury.

Inwestycja koliduje z istniejgcg zieleniag w zwigzku z czym wymagana jest wycinka
drzew i krzewow. Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byc¢
prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu.
Minimalna odlegtos¢ prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczy¢
dwukrotnego obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm nad ziemia.
W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50 cm odlegtos¢ ta powinna mie¢ minimum 100 cm.
W momencie uszkodzenia korzeni nalezy zabezpieczyé je przed mikroorganizmami
powodujgcymi zakazenie. Uszkodzone korzenie nalezy przycig¢ ostrym narzedziem réwno
ze $ciang wykopu i zasmarowac preparatem do zabezpieczenia ran. W przypadku prac
prowadzonych w okresie od kwietnia do pazdziernika korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
wyschnieciem stosujgc np.: wilgotny torf, tkanine jutowa lub maty stomiane ktérymi oktada
sie $ciany wykopu i od czasu do czasu polewa sie wodg. Natomiast w przypadku prac
prowadzonych w okresie zimowym Kkorzenie narazone na dziatanie niskich temperatur
chronic¢ stosujgc stomiane maty lub rbwnowazne rozwigzania.

Whplyw ciezkiego sprzetu budowlanego na korzenie znajdujgce sie bezposrednio pod
powierzchnig gruntu ograniczaé poprzez stosowanie tymczasowych nawierzchni z ptyt
betonowych lub kilkunastocentymetrowej warstwy Zzwirowo-piaskowej ugniecionej watem.
W przypadku mozliwosci wystgpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewdw przez
sprzet budowlany stosowac obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie z art. 87a. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1098 z p6zn. zm.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane
recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane
w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub peddéw krzewu,
przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Maszyny i narzedzia przeznaczone do pielegnacji (m. in. obkaszarki, kosy i pity
spalinowe) mogg uzywac jedynie osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone
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w sposob zgodny z instrukcjg i przeznaczeniem. Pracownik obstugujgcy maszyny i narzedzia
przeznaczone do pielegnacji zieleni powinien by¢ wyposazony w specjalng odziez ochronng
i Srodki ochrony osobistej (maski, okulary, stuchawki itp.).

W razie koniecznos$ci przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przewidziec¢
ciecia korekcyjne drzew, polegajace na usuwaniu gatezi obumartych lub nadtamanych oraz
ciecia formujgce ksztatt korony drzewa zgodnie z art. 87a ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1098 z p6zn. zm.), ktory méwi:

.Prace w obrebie korony drzew nie mogg prowadzic do usuniecia gafezi
w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju
drzewa, chyba, ze majg na celu:

1) usunigcie gafezi obumartych lub nadtamanych;
2) utrzymanie uformowanego ksztaftu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdcenia statyki drzewa.”

9. Prawa autorskie

Opracowany projekt jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1062) i jest
przedmiotem prawa autorskiego. Projektant jako twdrca utworu posiada niezbywalne
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majgtkowe z wytgczeniem pdl eksploatacii
objetych umowg z Zamawiajgcym. Ochronie prawnej podlegajg w szczegdlnosci osobiste
prawa autorskie Projektanta.

10. Informacje dla Wykonawcy robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych, odnosnie ktérego organ nie wnidst sprzeciwu oraz projekt budowlany
i wykonawczy. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé projektu — w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomic¢ Projektanta.

Wykonawca rob6t budowlanych majgc na uwadze zapisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (tekst jednolity: Dz. U. 1999 nr 45 poz. 454 z pdzn. zm.) jest zobowigzany do
zabezpieczenia i/lub odtworzenia znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
zachowujgc przepisy ww. Rozporzadzenia.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacj winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktdéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi calos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacjg
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia robét
ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntdéw ponizej posadowienia
obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu).
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