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„Budowa chodnika w miejscowości Byszyce w
ciągu drogi gminnej 561067K”

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

„Budowa chodnika w miejscowości Byszyce w ciągu drogi gminnej 561067K”
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
Roboty pomiarowe 484,66/1000 = 0,48

Ogółem: 0,48 0,48 km
1.2 KNR 231/1406/4

Analogia! Regulacja/odtworzenie wysokościowa punktów geodezyjnych
Regulacja/odtworzenie wysokościowe istniejących 
punktów osnowy geodezyjnej

 
2,00 = 2,00

Ogółem: 2,00 2,00 szt
2 Usunięcie drzew i krzewów - D.01.02.01 (CPV 77211400-6)
2.1 KNNR 1/101/2

Analogia! Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 0-9cm
Ścięcie drzewa o średnicy 0-9 cm 3,00 = 3,00

Ogółem: 3,00 3,00 szt
2.2 KNNR 1/101/1

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15˙cm
Ścięcie drzewa o średnicy 10-15 cm 23,00 = 23,00

Ogółem: 23,00 23,00 szt
2.3 KNNR 1/101/2

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25˙cm
Ścięcie drzewa o średnicy 16-25 cm 43,00 = 43,00

Ogółem: 43,00 43,00 szt
2.4 KNNR 1/101/3

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35˙cm
Ścięcie drzewa o średnicy 26-35 cm 12,00 = 12,00

Ogółem: 12,00 12,00 szt
2.5 KNNR 1/101/4

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45˙cm
Ścięcie drzewa o średnicy 36-45 cm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
2.6 KNNR 1/101/5

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 46-55˙cm
Ścięcie drzewa o średnicy 46-55 cm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
2.7 KNNR 1/101/6

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65˙cm
Ścięcie drzewa o średnicy 56-65 cm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
2.8 KNNR 1/101/7

Analogia! Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 86-95˙cm
Ścięcie drzewa o średnicy 86-95 cm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
2.9 KNNR 1/101/7

Analogia! Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 96-105˙cm
Ścięcie drzewa o średnicy 96-105 cm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
2.10 KNNR 1/101/7

Analogia! Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 116-125˙cm
Ścięcie drzewa o średnicy 116-125 cm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
2.11 KNNR 1/101/7

Analogia! Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 146-155˙cm
Ścięcie drzewa o średnicy 146-155 cm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
2.12 KNNR 1/107/1

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2˙km
Wywóz dłużyc 21,79 = 21,79

Ogółem: 21,79 21,79 mp
2.13 KNNR 1/107/4

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 01, za każdy 1˙km odległości transportu
Wywóz dłużyc 21,79 = 21,79

Ogółem: 21,79 21,79 9,00 mp
2.14 KNNR 1/107/2

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2˙km
Wywóz karpin 20,64 = 20,64

Ogółem: 20,64 20,64 mp
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2.15 KNNR 1/107/5
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 1˙km odległości transportu
Wywóz karpin 20,64 = 20,64

Ogółem: 20,64 20,64 9,00 mp
2.16 KNR 201/109/5

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości
Ścinanie i karczowanie skupin drzew i krzewów 0,02 = 0,02

Ogółem: 0,02 0,02 ha
2.17 SEK 601/402/4

Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi˙22,5˙cm
Mechaniczne rozdrabnianie: krzewy 219,70 = 219,70
Mechaniczne rozdrabnianie: gałęzie 61,92 = 61,92

Ogółem: 281,62 281,62 mp
2.18 SEK 601/403/2 (1)

Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi, załadowanie mechaniczne, samochód do 5˙t - wraz z opłatą za 
składowanie
Wywóz zrąbków: gałęzie, krzewy 281,62 = 281,62

Ogółem: 281,62 281,62 mp
2.19 SEK 601/403/3 (1)

Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi, dodatek za dalszy 1˙km przewozu ponad 1˙km, samochód do 
5˙t - wraz z opłatą za składowanie
Wywóz zrąbków za dalszy km 281,62 = 281,62

Ogółem: 281,62 281,62 9,00 mp
3 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - D.01.02.02a (CPV 45111000-8)
3.1 KNNR 1/113/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
Zdjęcie humusu 2302,81 = 2 302,81

Ogółem: 2 302,81 2 302,81 m2
3.2 KNNR 1/206/4 (4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą 
za składowanie
Wywóz 2302,81*0,15 = 345,42

Ogółem: 345,42 345,42 m3
3.3 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą za 
składowanie
Za dalszy km 345,42 = 345,42

Ogółem: 345,42 345,42 9,00 m3
4 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)
4.1 KNNR 5/721/1

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm (8 cm)
Cięcie nawierzchni asfaltowej 522,83 = 522,83

Ogółem: 522,83 522,83 1,60 m
4.2 KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm (8 cm), mechanicznie
Pod jezdnię z asfaltu (pełna konstrukcja) 18,59 = 18,59
Pod zjazdy indywidualne 48,57 = 48,57
Pod chodnik 43,50 = 43,50

Ogółem: 110,66 110,66 2,00 m2
4.3 KNNR 6/803/4

Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie
Pod zjazdy indywidualne 29,69 = 29,69

Ogółem: 29,69 29,69 m2
4.4 KNNR 6/802/2

Rozebranie nawierzchni z kruszywa, tłuczeń grubość 15˙cm, mechanicznie
Pod zjazdy indywidualne 95,07 = 95,07

Ogółem: 95,07 95,07 m2
4.5 KNNR 6/805/6

Analogia!!! Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych, na podsypce piaskowej, płyty 40x60 cm
Pod zjazdy indywidualne 20,49 = 20,49

Ogółem: 20,49 20,49 m2
4.6 KNNR 6/802/6

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, mechanicznie
Pod chodnik 6,79 = 6,79

Ogółem: 6,79 6,79 m2
4.7 KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm (20 cm), mechanicznie
Pod zjazdy indywidualne 48,57+29,69+95,07+20,49 = 193,82
Pod chodnik 43,50+6,79 = 50,29

Ogółem: 244,11 244,11 1,33 m2
4.8 KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm (30 cm), mechanicznie
Pod jezdnię z asfaltu (pełna konstrukcja) 18,59 = 18,59

Ogółem: 18,59 18,59 2,00 m2
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4.9 KNNR 6/806/2
Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Rozbiórka krawężników betonowych 14,21 = 14,21

Ogółem: 14,21 14,21 m
4.10 KNR 231/812/3

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
Ławy pod krawężniki betonowe 14,21*0,08 = 1,14

Ogółem: 1,14 1,14 m3
4.11 KNNR 6/806/8

Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozbiórka
Rozbiórka obrzeży betonowych 24,22 = 24,22

Ogółem: 24,22 24,22 m
4.12 KNR 231/812/3

Rozebranie ław pod obrzeża, ławy z betonu
Rozbiórka ław pod obrzeża betonowe 24,22*0,04 = 0,97

Ogółem: 0,97 0,97 m3
4.13 KNR 231/816/1

Analogia! Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙30˙cm wraz z robotami ziemnymi, zasypami oraz 
wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji pozycji
Rozbiórka przepustów betonowych DN300mm 5,12 = 5,12

Ogółem: 5,12 5,12 m
4.14 KNR 231/816/1

Analogia! Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙40˙cm wraz z robotami ziemnymi, zasypami oraz 
wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji pozycji
Rozbiórka przepustów betonowych DN400mm 7,65 = 7,65

Ogółem: 7,65 7,65 m
4.15 KNR 231/816/1

Analogia! Rozebranie przepustów betonowych 45cm x 30cm wraz z robotami ziemnymi, zasypami oraz wszelkimi 
robotami niezbędnymi do realizacji pozycji
Rozbiórka przepustów betonowych 5,74 = 5,74

Ogółem: 5,74 5,74 m
4.16 KNR 231/816/1

Analogia! Rozebranie przepustów rurowych, rury z tworzywa sztucznego Fi˙30˙cm wraz z robotami ziemnymi, 
zasypami oraz wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji pozycji
Rozbiórka przepustów z tworzywa sztucznego 
dn300mm

 
2,69 = 2,69

Ogółem: 2,69 2,69 m
4.17 KNR 231/816/1

Analogia! Rozebranie przepustów rurowych, rury z tworzywa sztucznego Fi˙40˙cm wraz z robotami ziemnymi, 
zasypami oraz wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji pozycji
Rozbiórka przepustów z tworzywa sztucznego 
dn400mm

 
12,11+7,00+7,22 = 26,33

Ogółem: 26,33 26,33 m
4.18 KNR 231/816/1

Analogia! Rozebranie przepustów rurowych, rury stalowe Fi˙30˙cm wraz z robotami ziemnymi, zasypami oraz 
wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji pozycji
Rozbiórka przepustów stalowych dn300mm 7,28 = 7,28

Ogółem: 7,28 7,28 m
4.19 KNR 231/816/1

Analogia! Rozebranie przepustów rurowych, rury stalowe Fi˙31,5˙cm wraz z robotami ziemnymi, zasypami oraz 
wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji pozycji
Rozbiórka przepustów stalowych dn315mm 4,80 = 4,80

Ogółem: 4,80 4,80 m
4.20 KNR 231/816/5

Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego
Rozebranie ścianek czołowych przepustów 23,74 = 23,74

Ogółem: 23,74 23,74 m3
4.21 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - wraz z opłatą za 
składowanie
Nawierzchnia asfaltowa gr. 8 cm 110,66*0,08 = 8,85
Nawierzchnia z kostki betonowej 29,69*0,08 = 2,38
Nawierzchnia z kruszywa 95,07*0,15 = 14,26
Nawierzchnia z płyt ażurowych 20,49*0,10 = 2,05
Nawierzchnia z betonu 6,79*0,15 = 1,02
Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm 244,11*0,20 = 48,82
Podbudowa z kruszywa gr. 30 cm 18,59*0,30 = 5,58
Krawężniki betonowe 15x30 14,21*0,15*0,30 = 0,64
Ławy pod krawężniki betonowe 1,14 = 1,14
Obrzeża betonowe 24,22*0,08*0,30 = 0,58
Ławy pod obrzeża betonowe 0,97 = 0,97
Rozbiórka przepustów betonowych 0,77+0,36+0,96 = 2,09
Rozbiórka przepustów z tworzywa sztucznego 1,52+0,19+0,88+0,91 = 3,50
Rozbiórka ścianek czołowych 23,74 = 23,74

Ogółem: 115,62 115,62 m3
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4.22 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z opłatą za składowanie
Wywóz 115,62 = 115,62

Ogółem: 115,62 115,62 m3
4.23 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - wraz z opłatą za składowanie
Dodatek za dalszy kilometr 115,62 = 115,62

Ogółem: 115,62 115,62 9,00 m3
4.24 KNR 404/1107/1 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód do 5˙t
Demontaż przepustów stalowych 1,06 = 1,06

Ogółem: 1,06 1,06 t
4.25 KNR 404/1107/4 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Wywóz złomu 1,06 = 1,06

Ogółem: 1,06 1,06 9,00 t
5 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - D.02.01.01 (CPV 45111000-8)
5.1 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - wraz z opłatą za składowanie

722,62 = 722,62
Ogółem: 722,62 722,62 m3

5.2 KNNR 1/208/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą za 
składowanie
Dodatek za dalszy kilometr 722,62 = 722,62

Ogółem: 722,62 722,62 9,00 m3
6 Wykonanie nasypów - D.02.03.01 (CPV 45243510-0)
6.1 Kalkulacja indywidualna

Roboty załadunkowe koparkami podsiębiernymi z transportem sam. samowył. do 1˙km, materiału uprzednio 
zmagazynowanego w hałdach, koparka 0,60˙m3, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t (z kosztami zakupu materiału)
Pod palisady - wymiana guntu (kąt tarcia 
wewnętrznego=33,0, Id=0,65)

 
92,27 = 92,27

Zasypka (kąt tarcia wewnętrznego=33,0, Id=0,65) 253,97 = 253,97
Nasypy 330,86 = 330,86

Ogółem: 677,10 677,10 m3
6.2 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Dodatek za dalszy kilometr 677,10 = 677,10

Ogółem: 677,10 677,10 9,00 m3
6.3 KNNR 1/407/1 (2)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, moc 100KM
677,10 = 677,10

Ogółem: 677,10 677,10 m3
7 Kanalizacja deszczowa - D.03.02.01 (CPV 45255600-5)
7.1 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV
Wykopy pod studnie 192,71 = 192,71
Wykopy pod wpusty 67,01 = 67,01
Wykopy pod przykanaliki 18,80 = 18,80
Wykopy pod przewody kanalizacyjne 346,18 = 346,18

Ogółem: 624,70 624,70 m3
7.2 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu III-IV, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą za 
składowanie
Za dalszy kilometr 624,70 = 624,70

Ogółem: 624,70 624,70 9,00 m3
7.3 KNNR 11/501/5 (3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir
Ława żwirowa pod wpusty DN500 mm 0,07*0,82*0,82*15,00 = 0,71
Ława żwirowa pod studnie DN1000 mm 0,15*1,60*1,60*13,00 = 4,99
Ława żwirowa pod studnie DN1200 mm 0,15*1,80*1,80*3,00 = 1,46
Ława żwirowa pod studnie DN1500 mm 0,15*2,10*2,10*1,00 = 0,66

Ogółem: 7,82 7,82 m3
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7.4 KNNR 6/605/2
Analogia! Ławy fundamentowe betonowe
Ława betonowa z betonu C12/15 pod wpusty DN500 
mm

 
0,12*0,82*0,82*15,00 = 1,21

Ława betonowa z betonu C12/15 pod studnie 
DN1000 mm

 
0,20*1,60*1,60*13,00 = 6,66

Ława betonowa z betonu C12/15 pod studnie 
DN1200 mm

 
0,20*1,80*1,80*3,00 = 1,94

Ława betonowa z betonu C12/15 pod studnie 
DN1500 mm

 
0,20*2,10*2,10*1,00 = 0,88

Ogółem: 10,69 10,69 m3
7.5 KNNR 4/1424/2

Analogia! Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu, wpusty klasyczne na 
zawiasie z rusztem uchylnym klasy D400
Wpusty uliczne klasyczne na zawiasie z rusztem 
uchylnym kl. D400

 
10,00 = 10,00

Ogółem: 10,00 10,00 szt
7.6 KNNR 4/1424/2

Analogia! Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu, wpusty klasyczne na 
zawiasie z rusztem uchylnym klasy C250
Wpusty uliczne klasyczne na zawiasie z rusztem 
uchylnym kl. C250

 
5,00 = 5,00

Ogółem: 5,00 5,00 szt
7.7 KNNR 4/1413/1 (2)

Analogia! Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m, z włazem 
żeliwnym C250
Studnie rewizyjne betonowe DN1000 mm 12,00 = 12,00

Ogółem: 12,00 12,00 szt
7.8 KNNR 4/1413/1 (2)

Analogia! Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m, wraz z 
obejściami kaskadowymi, kształtkami, obetonowaniem obejść i włazem żeliwnym C250
Studnie rewizyjne betonowe DN1000 mm kaskadowe 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
7.9 KNNR 4/1413/3 (2)

Analogia! Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m, z włazem 
żeliwnym C250
Studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
7.10 KNNR 4/1413/4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
Studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 0.5 m
7.11 KNNR 4/1413/5 (2)

Analogia! Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, głębokość 3˙m, z włazem 
żeliwnym C250
Studnie rewizyjne betonowe DN1500 mm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
7.12 KNNR 4/1413/3 (1)

Analogia! Separator ropopochodnych wraz z studnią  Fi˙1200˙mm wszystkimi elementami niezbędnymi do realizacji 
pozycji
Separator sunstancji ropopochodnych w studnie 
betonowej DN1200 mm

 
2,00 = 2,00

Ogółem: 2,00 2,00 szt
7.13 KNNR 11/501/5 (1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Podsypki, obsypki pod przykanaliki 237,99 = 237,99
Podsypki, obsypki pod przewody kanalizcyjne 16,31 = 16,31

Ogółem: 254,30 254,30 m3
7.14 KNNR 11/703/3 (1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach z wykonaniem połączeń, Dn˙100˙mm (Dn 110 mm) z filtrem 
z geowłókniny
Rurka drenarska  fi110 z filtrem z geowłókniny 
ułożona wzdłuż przewodów kanalizacyjnych

 
341,90 = 341,90

Rurka drenarska  fi110 z filtrem z geowłókniny 
ułożona wzdłuż palisady betonowej

 
162,74 = 162,74

Ogółem: 504,64 504,64 m
7.15 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
Przewody kanałowe Dn 200 mm SN8 27,25 = 27,25

Ogółem: 27,25 27,25 m
7.16 KNNR 4/1308/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
Przewody kanałowe Dn315mm SN8 259,97 = 259,97

Ogółem: 259,97 259,97 m
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7.17 KNNR 4/1308/6
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙400˙mm
Przewody kanałowe Dn400mm SN8 81,93 = 81,93

Ogółem: 81,93 81,93 m
7.18 KNR 218/804/2 (1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
Próba szczelności przewodów DN200mm 27,25 = 27,25

Ogółem: 27,25 27,25 m
7.19 KNR 218/804/4 (1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙315˙mm
Próba szczelności przewodów DN315mm 259,97 = 259,97

Ogółem: 259,97 259,97 m
7.20 KNR 218/804/5 (1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm
Próba szczelności przewodów DN400mm 81,93 = 81,93

Ogółem: 81,93 81,93 m
7.21 KNR 218/613/5 (1)

Montaż osadnika betonowego zgdony z KPED 01.14 w gotowym wykopie z kratą zabezpieczającą z prętów Fi 14 mm
Osadnik betonowy zgdony z KPED 01.14 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
7.22 KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, w tym obsypanie i 
zasypanie infrastruktury obcej na grubość 20 cm z odtworzeniem oznakowania - wraz z materiałem zagęszczalnym z 
dowozem i kosztami zakupu
Zasypanie studni 113,01 = 113,01
Zasypanie wpustów 50,78 = 50,78
Zasypanie przykanalików 3,87 = 3,87
Zasypanie kanalizacji 90,23 = 90,23

Ogółem: 257,89 257,89 m3
7.23 KNNR 1/408/2

Zagęszczanie wykopów, ubijakiem mechanicznym, gruntem zagęszczalnym  kategorii I
Zagęszczenie zasypu 257,89 = 257,89

Ogółem: 257,89 257,89 m3
8 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - D.04.01.01 (CPV 45233000-9)
8.1 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria 
gruntu II-VI, walec wibracyjny (75%)
Jezdnia (18,59+147,33)*0,75 = 124,44
Chodnik 916,80*0,75 = 687,60
Zjazdy indywidualne 300,21*0,75 = 225,16
Pozostałe 9,73*0,75 = 7,30

Ogółem: 1 044,50 1 044,50 m2
8.2 KNNR 6/103/2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu 
V-VI (25%)
Jezdnia (18,59+147,33)*0,25 = 41,48
Chodnik 916,80*0,25 = 229,20
Zjazdy indywidualne 300,21*0,25 = 75,05
Pozostałe 9,73*0,25 = 2,43

Ogółem: 348,16 348,16 m2
9 Warstwy odsączające i odcinające - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)
9.1 KNR 911/202/1

Analogia!!!Warstwa separacyjno-filtracyjna i wzmacniająca gruntu, geotkanina, układana sposobem ręcznym, 
geotkanina 50/50 kN/m
Chodnik 1213,67 = 1 213,67
Zjazdy indywidualne 386,64 = 386,64

Ogółem: 1 600,31 1 600,31 m2
10 Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - D.04.03.01a (CPV 45233000-9)
10.1 KNNR 6/1005/4

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona
Jezdnia - podbudowa zasadnicza z kruszywa 18,59 = 18,59

Ogółem: 18,59 18,59 m2
10.2 KNNR 6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Jezdnia - warstwa wiążąca / wyrównawcza z AC 
16W

18,59+285,72
= 304,31

Jezdnia - warstwa wiążąca z AC 16W 18,59 = 18,59
Istniejąca konstrukcja 285,72 = 285,72

Ogółem: 608,62 608,62 m2
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10.3 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Jezdnia - podbudowa zasadnicza z kruszywa 18,59 = 18,59
Jezdnia - warstwa wiążąca / wyrównawcza z AC 
16W

18,59+285,72
= 304,31

Jezdnia - warstwa wiążąca z AC 16W 18,59 = 18,59
Istniejąca konstrukcja 285,72 = 285,72

Ogółem: 627,21 627,21 m2
11 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego - D.04.04.02a (CPV 45233120-6)
11.1 KNNR 6/113/1

Podbudowy pomocnicze z kruszywa łamanego stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klińcem, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 15 cm
Chodnik 916,80 = 916,80
Zjazdy indywidualne 300,21 = 300,21

Ogółem: 1 217,01 1 217,01 m2
12 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego - D.04.04.02b (CPV 45233120-6)
12.1 KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw łamanych  C90/3 stab. mech. 4/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm
Chodnik 954,65 = 954,65
Zjazdy indywidualne 289,05 = 289,05

Ogółem: 1 243,70 1 243,70 m2
12.2 KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw łamanych  C90/3 stab. mech. 4/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm (20 cm)
Jezdnia 18,59 = 18,59

Ogółem: 18,59 18,59 1,33 m2
13 Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem - D.04.05.01a (CPV 

45233120-6)
13.1 KNNR 6/113/2

Analogia!!! Warstwa z kruszywa łamanego 0/63, stabilizowanego mechanicznie z domieszką cementu 3 %, warstwa 
górna, po zagęszczeniu 20 cm
Jezdnia 18,59+147,33 = 165,92

Ogółem: 165,92 165,92 m2
13.2 KNNR 6/113/2

Analogia!!! Warstwa z kruszywa łamanego 0/63, stabilizowanego mechanicznie z domieszką cementu 3 %, warstwa 
dolna, po zagęszczeniu 20 cm
Jezdnia 18,59+147,33 = 165,92

Ogółem: 165,92 165,92 m2
14 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego - D.05.01.04a (CPV 45233000-9)
14.1 KNNR 6/204/6

Nawierzchnie z kruszywa łamanego 4/31,5, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm (20 cm)
Warstwa kruszywa 9,73 = 9,73

Ogółem: 9,73 9,73 1,33 m2
15 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 - D.05.03.05b (CPV 45233000-9)
15.1 KNNR 6/308/3 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca / wyrównawcza AC 16W), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6˙cm (4 cm), masa grysowa, samochód 5-10˙t
Jezdnia 18,59+285,72 = 304,31

Ogółem: 304,31 304,31 0,67 m2
15.2 KNNR 6/308/3 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca AC 16W), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 6˙cm (4 cm), masa grysowa, samochód 5-10˙t
Jezdnia 18,59 = 18,59

Ogółem: 18,59 18,59 0,67 m2
16 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 - D.05.03.05a (CPV 45233000-9)
16.1 KNNR 6/309/2 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC 11S), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t
Jezdnia 18,59+285,72 = 304,31

Ogółem: 304,31 304,31 m2
17 Frezowanie nawierzchni asfaltowych - D.05.03.11 (CPV 45233000-9)
17.1 CJ 11/2005/5

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 5 cm (do 8 
cm)
Frezowanie nawierzchni asfaltowej 285,72 = 285,72

Ogółem: 285,72 285,72 1,60 m2
17.2 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - wraz z opłatą za 
składowanie
Frezowanie 285,72*0,08 = 22,86

Ogółem: 22,86 22,86 m3
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17.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z opłatą za składowanie
Wywóz 22,86 = 22,86

Ogółem: 22,86 22,86 m3
17.4 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - wraz z opłatą za składowanie
Za dalszy kilometr 22,86 = 22,86

Ogółem: 22,86 22,86 9,00 m3
18 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników  - D.05.03.23a (CPV 45233000-9)
18.1 KNNR 6/502/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Chodnik 1052,69 = 1 052,69

Ogółem: 1 052,69 1 052,69 m2
18.2 KNNR 6/502/3 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka czerwona
Zjazdy indywidualne 337,36 = 337,36

Ogółem: 337,36 337,36 m2
19 Zbrojenie konstrukcji nawierzchni geosiatką - D.05.03.26 (CPV 45233000-9)
19.1 KNR 911/101/2 (1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, sposobem ręcznym, geosiatka 50/50 kN/m
Jezdnia 18,59+11,74 = 30,33

Ogółem: 30,33 30,33 m2
20 Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą - D.05.03.26g (CPV 45233000-9)
20.1 KNR 911/101/1 (2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem 
mechanicznym, polipropylenowa geowłóknina z włókien ciągłych połączona z włóknem szklanym o wytrzymałości 
100/100 kN/m
Jezdnia 18,59+59,81 = 78,40

Ogółem: 78,40 78,40 m2
21 Umacnianianie powierzchniowe skarp, rowów - D.06.01.01 (CPV 45112100-6)
21.1 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV
Wykopy pod umocnienie rowu 0,91 = 0,91

Ogółem: 0,91 0,91 m3
21.2 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu III-IV, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą za 
składowanie
Za dalszy kilometr 0,91 = 0,91

Ogółem: 0,91 0,91 9,00 m3
21.3 KNNR 6/113/2

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm, uziarnienie 31,5/63
Podbudowa pod płyty ażurowe w rowie 4,54 = 4,54

Ogółem: 4,54 4,54 0,50 m2
21.4 KNR 911/401/2 (2)

Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowłókninami, sposób ręczny, warstwa separacyjno-filtracyjna
Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowłókniny w 
rowie, wytrzymałość na rozciąganie w obu 
kierunkach 15 kN/m

 
 
4,54 = 4,54

Ogółem: 4,54 4,54 m2
21.5 KNNR 10/407/1 (1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami betonowymi ażurowymi, 60x40x8˙cm, z użyciem palików drewnianych L=55 cm 
(2szt. na płytę), nakłady podstawowe wraz z  transportem technologicznym
Umocnienie rowu płytami betonowymi ażurowymi  
60x40x8 cm

 
4,54 = 4,54

Ogółem: 4,54 4,54 m2
22 Połączenia technologiczne w warstwie nawierzchni asfaltowej - D.05.03.26k (CPV 45233000-9)
22.1 KNR 214/806/1

Analogia!!!Połączenia technologiczne, połączenie za pomocą taśmy termozgrzewalnej
Połączenia technologiczne 522,83 = 522,83

Ogółem: 522,83 522,83 m
23 Ustawienie krawężników betonowych- D.08.01.01b (CPV 45233000-9)
23.1 KNNR 6/401/3

Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30˙cm, podsypka cementowo-piaskowa
Krawężniki betonowe 15x30˙cm 415,43+75,67 = 491,10

Ogółem: 491,10 491,10 m
23.2 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu C16/20
Ławy pod krawężniki betonowe 491,10*0,08 = 39,29

Ogółem: 39,29 39,29 m3
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24 Betonowe obrzeża chodnikowe - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
24.1 KNNR 6/404/5

Obrzeża betonowe, 8x30˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Obrzeże betonowe 30x8 cm 405,37 = 405,37

Ogółem: 405,37 405,37 m
24.2 KNR 231/402/3

Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła z betonu C12/15
Obrzeże betonowe 30x8 cm 405,37*0,05 = 20,27

Ogółem: 20,27 20,27 m3
25 Ścieki z prefarbykowanych elementów betonowych - D.08.05.01 (CPV 45233000-9)
25.1 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV
Wykopy pod korytko muldowe 0,11*121,25 = 13,34

Ogółem: 13,34 13,34 m3
25.2 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu III-IV, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą za 
składowanie
Za dalszy kilometr 13,34 = 13,34

Ogółem: 13,34 13,34 9,00 m3
25.3 KNR 231/402/4

Analogia! Ława fundamentowa pod korytko muldowe, beton C16/20
Ława fundamentowa pod korytko muldowe 12,32 = 12,32
Ława fundamentowa pod korytko przejazdowe 1,62 = 1,62

Ogółem: 13,94 13,94 m3
25.4 KNNR 6/606/1

Analogia! Ścieki z elementów betonowych, korytko muldowe 30x50x10 cm
Korytko muldowe 30x50x10 cm 176,01 = 176,01

Ogółem: 176,01 176,01 m
25.5 KNNR 6/606/1

Analogia! Ścieki z elementów betonowych, korytko przejazdowe polimerobetonowe
Korytko przejazdowe polimerobetonowe 18,01 = 18,01

Ogółem: 18,01 18,01 m
25.6 KNR 231/407/1

Obrzeża betonowe, 20x6˙cm
W obrębie korytek polimerobetonowych 
przejazdowych

 
18,01*2,00 = 36,02

Ogółem: 36,02 36,02 m
26 Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
26.1 KNR 712/114/1

Likwidacja oznakowania poziomego jezdni, masa chemoutwardzalna
Oznakowanie poziome 3,65 = 3,65

Ogółem: 3,65 3,65 m2
26.2 KNNR 6/705/4

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową
2,53 = 2,53

Ogółem: 2,53 2,53 m2
27 Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
27.1 KNNR 6/702/1 (2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm - demontaż słupków
Znaki do likwidacji 1,00 = 1,00
Znaki do przeniesienia 1,00 = 1,00

Ogółem: 2,00 2,00 szt
27.2 KNNR 6/702/8

Zdjęcie znaków lub drogowskazów
Znaki do likwidacji 1,00 = 1,00
Znaki do przeniesienia 1,00 = 1,00

Ogółem: 2,00 2,00 szt
27.3 KNNR 6/702/1 (2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm
Znaki projektowane - słupki 4,00 = 4,00

Ogółem: 4,00 4,00 szt
27.4 KNNR 10/710/2

Stabilizacja słupków, obetonowanie słupka
Znaki projektowane 4,00 = 4,00
Znaki do przeniesienia 1,00 = 1,00

Ogółem: 5,00 5,00 szt
27.5 KNNR 6/702/5

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3˙m2
Znaki projektowane 5,00 = 5,00

Ogółem: 5,00 5,00 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

27.6 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2, tabliczki
T-1 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
27.7 KNNR 6/702/5

Analogia!!! Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3˙m2,
tarcze z odzysku
Tarcze do przeniesienia 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
28 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - D.07.06.02 (CPV 45233290-8)
28.1 KNNR 6/701/3

Analogia!!! Balustrada zabezpieczająca U-12a z pochwytem, wraz z fundamentem oraz montażem
Balustrada zabezpieczająca U-12a z pochwytem 314,00 = 314,00

Ogółem: 314,00 314,00 m
29 Zieleń drogowa - D.09.01.01 (CPV 45112100-6)
29.1 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm (15 cm)
Humusowanie 1193,42 = 1 193,42

Ogółem: 1 193,42 1 193,42 3,00 m2
29.2 KNR 221/310/5 (2)

Analogia! Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów
całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia żyzna
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Lipa drobnolistna 72,00 = 72,00

Ogółem: 72,00 72,00 szt
29.3 KNR 221/310/5 (2)

Analogia! Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów
całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia żyzna
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Głóg dwuszyjkowy 11,00 = 11,00

Ogółem: 11,00 11,00 szt
30 Palisady betonowe - D.10.01.01 (CPV 45233000-9)
30.1 KNNR 6/401/4

Wykonanie palisady betonowej 16,5x16,5x120 cm - montaż pionowy elementów
Palisada betonowa 16,5x16,5x120 cm 114,00 = 114,00

Ogółem: 114,00 114,00 m
30.2 KNNR 6/401/4

Wykonanie palisady betonowej 20x17,5x150 cm - montaż pionowy elementów
Palisada betonowa 20x17,5x150 cm 54,00 = 54,00

Ogółem: 54,00 54,00 m
30.3 KNR 911/501/1

Hydroizolacja gruntu geomembranami, za pomocą klejenia
Hydroizolacja geomembraną - palisada 120 cm 114,00*3,85 = 438,90
Hydroizolacja geomembraną - palisada 150 cm 54,00*4,25 = 229,50

Ogółem: 668,40 668,40 m2
30.4 KNR 231/402/3

Ławy pod palisadę betonową, betonowa zwykła z betonu C25/30 - 0,85 m3/mb
Ława pod palisadę betonową 16,5x16,5x120 cm 114,00*0,85 = 96,90

Ogółem: 96,90 96,90 m3
30.5 KNR 231/402/3

Ławy pod palisadę betonową, betonowa zwykła z betonu C25/30 - 0,95 m3/mb
Ława pod palisadę betonowę 20x17,5x150 cm 54,00*0,95 = 51,30

Ogółem: 51,30 51,30 m3


