
ZAŁĄCZNIK 6.1

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
punkt badawczy: o2

Województwo kujawsko-pomorskie rzędna 48,17 m n.p.m.

Powiat Miasto Bydgoszcz X (PL-2000)

Gmina Miasto Bydgoszcz Y (PL-2000)

Lokalizacja Al. Adama Mickiewicza data: 16.05.2016

Obiekt: Projektowana rozbudowa w obrębie budynkow Teatru Polskiego w BYDGOSZCZY Wykonawca:

głębokość 

[m p.p.t.]

konstrukcja 

otworu
ZWG

profil 

gruntowy

przelot 

m p.p.t.

opis 

uzupełniający Stan W-stwa

opróbo

wanie geneza wiek
metoda 

wiercenia

0,0

0,5

nN(PsH,
gb,gc)

1,0 ormsa, szg
coMg

1,5

2,0 2,0 c.szary

2,2
Pd szg I (kat.B,kl3)

MSa
2,5

2,6 j.beżowy

Ps szg I
3,0 MSa

3,2 j.beżowy

3,4
3.5 (kat.B,kl3)

Gππππ 3,6
siCl tpl III (kat.B,kl3)

3,8
(kat.B,kl3)

4,0 4,0
4,1 szara (kat.B,kl3)

4,2
(kat.B,kl3)

I 4,4
4,5 Cl szaro-brąz. tpl IIa (kat.B,kl3)

j.brązowa 4,6
szaro-brąz. (kat.B,kl3)

4,8 szary 4,8
(kat.B,kl3)

5,0 5,0
(kat.B,kl3)

I//Pππππ tpl IIb
sisaCl

5,5

5,7 szary

6,0 6,0
(kat.B,kl3)

6,5 tpl IIb

7,0 7,0
(kat.B,kl3)

7,2
(kat.B,kl3)

7,5

8,0 I 8,0
Cl (kat.B,kl3)

8,5

pzw IIc

9,0 9,0
(kat.B,kl3)

9,5

szaro-brąz.
j.brązowa

szaro-brąz.
10,0 10,0 szary 10,0

(kat.B,kl3)

10,5

11,0

11,5

12,0

UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski

Glina pylasta

Ił

5888759
6500739

GEOPROGRAM 

Wojciech Andrzejewski

opis makroskopowy

Piasek drobny

Piasek średni
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Nasyp niekontrolowany z piasku średniego z 

dodatkiem gruntu próchicznego, gruzu betonowego i 

gruzu ceglaneo
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Ił przewarstwiony piaskiem pylastym
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ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz  
tel.(052)-371-79-49; 602-322297
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ZAŁĄCZNIK 6.2

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
punkt badawczy: o3

Województwo kujawsko-pomorskie rzędna 47,91 m n.p.m.

Powiat Miasto Bydgoszcz X (PL-2000)

Gmina Miasto Bydgoszcz Y (PL-2000)

Lokalizacja Al. Adama Mickiewicza data: 16.05.2016

Obiekt: Projektowana rozbudowa w obrębie budynkow Teatru Polskiego w BYDGOSZCZY Wykonawca:

głębokość 

[m p.p.t.]

konstrukcja 

otworu
ZWG

profil 

gruntowy

przelot 

m p.p.t.

opis 

uzupełniający Stan W-stwa

opróbo

wanie geneza wiek
metoda 

wiercenia

0,0

0,5 nN(PsH,
gc) szg

ormsa,
coMg

1,0

1,2 c.szary

1,5

nN(PsH)
ormsaMg szg

2,0

2,4 c.szary
2,5

Ps szg I
MSa

3,0

3,2 j.beżowy

3.5

tpl IIa

3,8
(kat.B,kl3)

4,0 4,0
(kat.B,kl3)

4,2
(kat.B,kl3)

4,4
4,5 (kat.B,kl3)

4,6
(kat.B,kl3)

4,8
(kat.B,kl3)

5,0 5,0
(kat.B,kl3)

5,2
(kat.B,kl3)

5,4
5,5 (kat.B,kl3)

tpl IIb 5,6
(kat.B,kl3)

5,8
(kat.B,kl3)

6,0 6,0
(kat.B,kl3)

6,2
(kat.B,kl3)

6,4
6,5 (kat.B,kl3)

6,8
(kat.B,kl3)

7,0 I 7,0
Cl (kat.B,kl3)

7,2
(kat.B,kl3)

7,4
7,5 (kat.B,kl3)

7,6
(kat.B,kl3)

7,8
(kat.B,kl3)

8,0 8,0
(kat.B,kl3)

8,2
(kat.B,kl3)

8,4
8,5 (kat.B,kl3)

pzw IIc 8,6
(kat.B,kl3)

8,8
(kat.B,kl3)

9,0 9,0
(kat.B,kl3)

9,2
(kat.B,kl3)

9,4
9,5 (kat.B,kl3)

9,6
szaro-brąz. (kat.B,kl3)

j.brązowa 9,8
szaro-brąz. (kat.B,kl3)

10,0 10,0 szary 10,0
(kat.B,kl3)

10,5

11,0

11,5

12,0

UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski

5888750
6500748

GEOPROGRAM 

Wojciech Andrzejewski

opis makroskopowy

Nasyp niekontrolowany z piasku średniego z 

dodatkiem gruntu próchicznego  i gruzu ceglanego

Piasek średni

Ił
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Nasyp niekontrolowany z piasku średniego z 

dodatkiem gruntu próchicznego 
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GEOPROGRAM
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz  
tel.(052)-371-79-49; 602-322297
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ZAŁĄCZNIK 6.3

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
punkt badawczy: CPT4

Województwo kujawsko-pomorskie rzędna 48,09 m n.p.m.

Powiat Miasto Bydgoszcz X (PL-2000)

Gmina Miasto Bydgoszcz Y (PL-2000)

Lokalizacja Al. Adama Mickiewicza data: 16.05.2016

Obiekt: Projektowana rozbudowa w obrębie budynkow Teatru Polskiego w BYDGOSZCZY Wykonawca:

głębokość 

[m p.p.t.]

konstrukcja 

otworu
ZWG

profil 

gruntowy

przelot 

m p.p.t.

opis 

uzupełniający Stan W-stwa

opróbo

wanie geneza wiek
metoda 

wiercenia

0,0

0,5

nN(PsH,
gc)

ormsa, szg
coMg

1,0

1,5
1,6 c.szary

1,76

2,0

Pd
MSa szg I

2,5
2,6 j.beżowy

2,6
(kat.B,kl3)

2,8
3,0 (kat.B,kl3)

3,0
(kat.B,kl3)

3,2
tpl IIa (kat.B,kl3)

3.5 3,4
(kat.B,kl3)

3,6
3,8

(kat.B,kl3)

4,0 4,0
(kat.B,kl3)

4,2
(kat.B,kl3)

4,4
4,5 (kat.B,kl3)

I 4,6
Cl (kat.B,kl3)

4,8
(kat.B,kl3)

5,0 5,0
(kat.B,kl3)

5,2
(kat.B,kl3)

5,4
5,5 (kat.B,kl3)

tpl IIb 5,6
(kat.B,kl3)

5,8
(kat.B,kl3)

6,0 6,0
(kat.B,kl3)

6,2
(kat.B,kl3)

6,4
6,5 (kat.B,kl3)

6,6
(kat.B,kl3)

6,8
6,9 szaro-brąz. (kat.B,kl3)

7,0 7,0
(kat.B,kl3)

7,2
(kat.B,kl3)

7,4
7,5 (kat.B,kl3)

7,6
(kat.B,kl3)

7,8
(kat.B,kl3)

8,0 8,0
(kat.B,kl3)

8,2
(kat.B,kl3)

8,4
8,5 (kat.B,kl3)

pzw IIc 8,6
(kat.B,kl3)

I(+Gππππ) 8,8
Clsicl (kat.B,kl3)

9,0 9,0
(kat.B,kl3)

9,2
(kat.B,kl3)

9,4
9,5 (kat.B,kl3)

9,6
szaro-brąz. (kat.B,kl3)

j.brązowa 9,8
szaro-brąz. (kat.B,kl3)

10,0 10,0 szary 10,0
(kat.B,kl3)

10,5

11,0

11,5

12,0

UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski

Nasyp niekontrolowany z piasku średniego z 

dodatkiem gruntu próchicznego  i gruzu ceglanego

5888776
6500681

GEOPROGRAM 

Wojciech Andrzejewski

opis makroskopowy
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Piasek drobny

Ił

Ił z dodatkiem gliny pylastej
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85-739 Bydgoszcz  
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ZAŁĄCZNIK 6.4

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
punkt badawczy: o5

Województwo kujawsko-pomorskie rzędna 48,06 m n.p.m.

Powiat Miasto Bydgoszcz X (PL-2000)

Gmina Miasto Bydgoszcz Y (PL-2000)

Lokalizacja Al. Adama Mickiewicza data: 16.05.2016

Obiekt: Projektowana rozbudowa w obrębie budynkow Teatru Polskiego w BYDGOSZCZY Wykonawca:

głębokość 

[m p.p.t.]

konstrukcja 

otworu
ZWG

profil 

gruntowy

przelot 

m p.p.t.

opis 

uzupełniający Stan W-stwa

opróbo

wanie geneza wiek
metoda 

wiercenia

0,0

nN(PsH,
0,5 gc)

ormsa, szg
coMg

1,0

1,4 c.szary
1,5

Ps
2,0 1,89 MSa szg I 2,0

(kat.B,kl3)

2,5 2,5 j.beżowy
2,6

(kat.B,kl3)

2,8
(kat.B,kl3)

3,0 tpl IIa

3,2
(kat.B,kl3)

3,4
3.5 (kat.B,kl3)

3,6
(kat.B,kl3)

4,0 4,0
(kat.B,kl3)

4,5

4,6
(kat.B,kl3)

4,8
tpl IIb (kat.B,kl3)

5,0 5,0
(kat.B,kl3)

5,2
(kat.B,kl3)

5,5

5,6
(kat.B,kl3)

5,8
(kat.B,kl3)

6,0 6,0
(kat.B,kl3)

6,2
(kat.B,kl3)

6,4
6,5 I (kat.B,kl3)

Cl 6,6
(kat.B,kl3)

6,8
(kat.B,kl3)

7,0 7,0
(kat.B,kl3)

7,2
(kat.B,kl3)

7,4
7,5 (kat.B,kl3)

7,6
(kat.B,kl3)

7,8
(kat.B,kl3)

8,0 8,0
(kat.B,kl3)

8,2
pzw IIc (kat.B,kl3)

8,4
8,5 (kat.B,kl3)

8,6
(kat.B,kl3)

8,8
(kat.B,kl3)

9,0 9,0
(kat.B,kl3)

9,2
(kat.B,kl3)

9,4
9,5 (kat.B,kl3)

szaro-brąz.
j.brązowa 9,8

szaro-brąz. (kat.B,kl3)

10,0 10,0 szary 10,0
(kat.B,kl3)

10,5

11,0

11,5

12,0

UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski

5888768
6500688

GEOPROGRAM 

Wojciech Andrzejewski

opis makroskopowy

Nasyp niekontrolowany z piasku średniego z 

dodatkiem gruntu próchicznego i gruzu ceglanego

Piasek średni

Ił
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ZAŁĄCZNIK 6.5

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
punkt badawczy: o6

Województwo kujawsko-pomorskie rzędna 47,97 m n.p.m.

Powiat Miasto Bydgoszcz X (PL-2000)

Gmina Miasto Bydgoszcz Y (PL-2000)

Lokalizacja Al. Adama Mickiewicza data: 16.05.2016

Obiekt: Projektowana rozbudowa w obrębie budynkow Teatru Polskiego w BYDGOSZCZY Wykonawca:

głębokość 

[m p.p.t.]

konstrukcja 

otworu
ZWG

profil 

gruntowy

przelot 

m p.p.t.

opis 

uzupełniający Stan W-stwa

opróbo

wanie geneza wiek
metoda 

wiercenia

0,0

nN(PsH,
0,5 gc) szg

ormsa,
coMg

1,0 1,0 c.szary

1,2
Gππππ tpl III (kat.B,kl3)

siCl 1,4
1,5 (kat.B,kl3)

1,6 szara

1,8
(kat.B,kl3)

2,0 2,0
(kat.B,kl3)

2,2
(kat.B,kl3)

2,4
2,5 (kat.B,kl3)

2,6
(kat.B,kl3)

tpl IIa 2,8
(kat.B,kl3)

3,0 3,0
(kat.B,kl3)

3,2
(kat.B,kl3)

3,4
3.5 (kat.B,kl3)

3,6
(kat.B,kl3)

3,8
(kat.B,kl3)

4,0 4,0
(kat.B,kl3)

4,2
(kat.B,kl3)

4,4
4,5 (kat.B,kl3)

4,6
(kat.B,kl3)

4,8
(kat.B,kl3)

5,0 5,0
tpl IIb (kat.B,kl3)

5,2
(kat.B,kl3)

5,4
5,5 (kat.B,kl3)

5,6
(kat.B,kl3)

5,8
(kat.B,kl3)

6,0 I 6,0
Cl (kat.B,kl3)

6,2
(kat.B,kl3)

6,4
6,5 (kat.B,kl3)

6,6
(kat.B,kl3)

6,8
(kat.B,kl3)

7,0 7,0
(kat.B,kl3)

7,4
7,5 (kat.B,kl3)

7,6
(kat.B,kl3)

8,0 8,0
(kat.B,kl3)

8,2
(kat.B,kl3)

pzw IIc 8,4
8,5 (kat.B,kl3)

8,8
(kat.B,kl3)

9,0 9,0
(kat.B,kl3)

9,2
(kat.B,kl3)

9,4
9,5 (kat.B,kl3)

9,6
szaro-brąz. (kat.B,kl3)

j.brązowa 9,8
szaro-brąz. (kat.B,kl3)

10,0 10,0 szary 10,0
(kat.B,kl3)

10,5

11,0

11,5

12,0

UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski

5888768
6500697

GEOPROGRAM 

Wojciech Andrzejewski

opis makroskopowy

Nasyp niekontrolowany z piasku średniego z 

dodatkiem gruntu próchicznego i gruzu ceglanego

Glina pylasta

Ił
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