At ACZNIK 1.6
BUDOWLANYCH
SKALA 1:500

=] UWAGA: tre$é mapy zgodna z §21 ust. 2 RMS 2014r
1 (Dz.U. z dnia 8.05.2014 poz. 1596)

obejmuje:

- mape warunkow budowlanych z naniesiong nosnoscig gruntow i gtebokoscia
wystepowania poziomu zwierciadta wod podziemnych (pkt 4)
- mape z osadami wystepUchyml na g’febokosm 1m od powierzchni terenu (pkt 8)
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a rzedna ZWG [m. n.p.m.]

b 45,51 b

- lokalizacja wykonanych otworéw badawczych
rzedna ZWG [m. n.p.m.]
gtebokos¢ ZWG [m. p p. {]

- lokalizacja sondowania CPTU
gtebokos¢ ZWG [m. p p. t]

- grunty nasypowe na gtebokosci 1m p.p.t.
- grunty spoiste na gtebokosci 1m p. p.. t.
- granica nieruchomosci

- 0znaczenie nieruchomosci
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GEOPROGRAM

Wojciech Andrzejewski

ul. Fordonska 110, 85-739 BYDGOSZCZ

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie do projektu posadowienia

zlokalizowanego przy Alei Adama Mickiewicza w BYDGOSZCZY

obiektow w obrebie TEATRU POLSKIEGO
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