
ZAŁĄCZNIK 7.3 

Lokalizacja: Al. Adama Mickiewicza BYDGOSZCZ 

Obiekt: projektowana rozbudowa obiektów w obrębie Teatru Polskiego 
Nr otworu: o5  Głębokość: 2,0m 
 
Na Sicie Waga  Zawartość procentowa Zawartość skumulowana 
8  10,7  2,17    2,17 
4  0,4  0,08    2,25 
2  1  0,20    2,45 
1  3,9  0,79    3,24 
0,5  81,6  16,52    19,76 
0,25  351,3  71,11    90,87 
0,1  40,5  8,20    99,07 
0,063  2,5  0,51    99,58 
Pozostałość 2,1  0,43    100 

  
Średnica zastępcza d mm: 
d10 : 0,254826 [mm] 
d20 : 0,296255 [mm] 
d50 : 0,380781 [mm] 
d60 : 0,410636 [mm] 
U: 1,611436  
 
Współczynnik filtracji k10: 
Hazena k10 : 77,923560 [m/d] 
USBSC k10 : 0,00021935 [m/s] 
 

Piasek średni 

(Ps)* 
 

  Piasek średni 

  (MSa)** 
 
*   PN-86/B02480 
** PN-EN ISO 14688 1 
 


