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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH KUBATUROWYCH

kody CPV 45310000-3; 45311000-0; 45311100-1; 

45311200-2; 45312311-0; 45315700-5; 31213100-3 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w zakresie budowy  pn :

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA  I ROZBUDOWA  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  EDUKACYJNEGO (SZKOŁY )
ORAZ ZMIANA SPOSOBU  UŻYTKOWANIA   NA BUDYNEK  BIUROWY  
 NIEWODNA      -    dz.  nr  908
 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robót obejmuje:

a) instalacje elektryczne oświetleniowe ogoólnego (wewnętrzne), awaryjnego i ewakuacyjnego;

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;

c) instalacje elektryczne siłowe;

d) instalacja teletechniczna;

e) instalacja przyzywowa

f) montaż rozdzielnic bezpiecznikowych;

g) montaż połączeń wyrównawczych

h) montaż instalacji uziemiającej

i) montaż instalacji odgromowej

j) montaż szafy RACK i osprzęt do szafy (panele krosowe)

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i  przepisach,
których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
być zgodne z podanymi w dokumentacji  projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji  innych rodzajów
(typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.

2. Materiały

1. Rozdzielnice  bezpiecznikowe: Rozdzielnica  z  wyposażeniem  projektowanym  indywidualnie  wg  dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowej;

2. Szafa (RACK 19” 42U 1000mm stojąca) z wyposażyć w panele krosownicze, panele telefoniczne oraz swich 24-
portowy;

3. Przewód  instalacyjny o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  450/750  V  z  żyłami
miedzianymi o przekroju do 50 mm2 i ilości żył 5 wg PN-87/E-90056;

4. Przewód z żyłą  miedzianą,  jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2  na napięcie znamionowe 250 V o izolacji
polwinitowej według PN-87/E-90054;



5. Kabel telefoniczny z linką samonośną z izolacją polietylenu piankowego, powłoka – polietylen, żyły miedziane
okrągłe;

6. Instalacja odgromowa i uziom otokowy, drut DfeZn fi8, bednarka ocynkowana (płaskownik) FeZn 50x4

7. Oprawy oświetleniowa, LED n/t 3200lm 840 IP20, wyposażone, lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o
czasie podtrzymania 2 h;

8. Oprawy oświetleniowa, LED n/t 4450lm 840 IP20, wyposażone, lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o
czasie podtrzymania 2 h;

9. Oprawy oświetleniowa, LED n/t 3400lm 840 IP44 EM RCR, wyposażone, lub nie, we własny układ zasilania
awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h;

10. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego OP3 4x1 WD, kierunkowego STI TC 2,8W 3H 

11. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (do instalacji szczelnych);

12. Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm;

13. Gniazda wtykowe p/t dwubiegunowe z uziemieniem zwykłe i bryzgoodporne 2 x 10/16 A, 250 V;

14. Wyłączniki instalacyjne  16 A, 250 V zwykłe i bryzgoodporne do mocowania p/t;

15. Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 47 mm;

16. Autonomiczne czujki dymu  z sygnalizatorem akustycznym, zasilane bateryjnie 9V lub z zintegrowana baterią,
wyposażone w automatyczną funkcję sprawdzania czujnika i baterii

 (1) Odbiór materiałów na budowie

 Materiały takie jak rozdzielnica, lampy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz
ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności
z danymi wytwórcy.

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór
techniczny robót.

(2) Składowanie materiałów na budowie
 Składowanie  materiałów powinno odbywać się  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  w warunkach

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek
wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania
wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz  wymagania  w zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.

3. Sprzęt
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:
– samochód dostawczy do 0,9 t,

4. Transport
Materiały  na  budowę  powinny  być  przywożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  zabezpieczone  w sposób
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1.  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie
warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  instalacyjne.  Montaż  instalacji  powinien  być  wykonywany  przez
wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów.
5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w
liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione

przed uszkodzeniami.
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
– przejścia  pomiędzy  pomieszczeniami  o  różnych  atmosferach  powinny  być  wykonywane  w sposób

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
– obwody  instalacji  elektrycznych  przechodząc  przez  podłogi  muszą  być  chronione  do  wysokości

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.



– Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klase odporności ogniowej
EI wymaganą dla tych elemenetów

5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i  bezpieczne

jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą
kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

5.5. Podejście do odbiorników
Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  należy  wykonywać  w  miejscach  bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod

powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego
odbiornika.

Do  odbiorników zasilanych  od  góry  należy  stosować  podejścia  zwieszakowe.  Są  to  najczęściej  oprawy
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 

Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach  podejścia  należy  wykonywać
przewodami ułożonymi na tych ścianach,  stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju
podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.6. Układanie przewodów
5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach

a) Układanie rur
Rury  należy  układać  na  przygotowanej  i wytrasowanej  trasie  na  uchwytach  osadzonych  w podłożu.
Końce  rur  przed  połączeniem  powinny  być  pozbawione  ostrych  krawędzi.  Zależnie  od  przyjętej
technologii  montażu  i rodzaju  tworzywa  łączenie  rur  ze  sobą  oraz  sprzętem  i osprzętem  należy
wykonywać przez:
– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
– wkręcanie nagwintowanych końców rur,
– wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

b) wciąganie przewodów
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania,
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do
tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać
wg wcześniej opisanych zasad.
 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

– ułożenia  przewodów i zainstalowania  osprzętu  przed  wykonaniem tynkowania.  W przypadku
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed  wykonaniem instalacji  jako szczelnej  należy przewody i kable  uszczelniać w osprzęcie
oraz aparatach za pomocą dławników.
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy
zewnętrznej przewodu lub kabla.
Po  dokręceniu  dławic  zaleca  się  dodatkowe  uszczelnienie  ich  za  pomocą  odpowiednich
uszczelnień.

5.7.  Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie

instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń  skręcanych.  W  przypadku  gdy  odbiorniki
elektryczne  mają  wyprowadzone  fabrycznie  na  zewnątrz  przewody,  a  samo ich  podłączenie  do  instalacji  nie
zostało  opracowane  w  projekcie,  sposób  podłączenia  należy  uzgodnić  z  projektantem  lub  kompetentnym
przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których  przewody są przyłączone  za pomocą oczek,  pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed



korozją  w  sposób  umożliwiający  przepływ  prądu.  Długość  odizolowanej  żyły  przewodu  powinna  zapewniać
prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń  mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8.  Przyłączanie odbiorników
Miejsca  połączeń  żył  przewodów z  zaciskami  odbiorników powinny  być  dokładnie  oczyszczone.  Samo

połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny,  pod  względem  elektrycznym  i  mechanicznym  oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia  mogą  być  wykonywane  jako  sztywne  lub  elastyczne  w  zależności  od  konstrukcji  odbiornika
i warunków technologicznych.  Przyłączenia  sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są
do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9.  Montaż tablicy rozdzielczej
Przed  przystąpieniem  do  montażu  urządzeń  przykręcanych  na  konstrukcjach  wsporczych  dostarczanych

oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy
wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.
Tablice  w  obudowie  naściennej  lub  zagłębionej  należy  przykręcać  do  kotew  lub  konstrukcji  wsporczych
zamocowanych w podłożu.
Po zamontowaniu urządzenia należy:
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu
– podłączyć obwody zewnętrzne
– podłączyć przewody ochronne

5.8 Montaż     instalacji piorunochronnej i uziemie  ń
Zwody poziome niskie i podwyższone nieizolowane
Druty,  taśmy  i  linki  przeznaczone  na  zwody  należy  przed  montażem  wyprostować  za  pomocą  wstępnego
naprężania  lub  przy  zastosowaniu  odpowiedniego  urządzenia  prostującego.  Sztuczne  zwody  piorunochronne
należy  instalować  na  stałe  przy  użyciu  odpowiednich  wsporników  odstępowych  lub  wsporników  do  złączy
naprężających. Wymiary poprzeczne materiałów użytych na zwody powinny spełniać wymogi PN.
Zwody poziome nieizolowane powinny zostać ułożone przy zachowaniu następujących odstępów od powierzchni
dachu:
- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych,
- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach oraz na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza:
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu,
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić  wzdłuż kalenicy
dachu.
Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy wyposażać w zwody
niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. Nad szczelinami dylatacyjnymi należy
stosować  kompensację.  Do  mocowania  zwodów  należy  stosować  wsporniki,  uchwyty  i  złączki.  Przy
wykorzystaniu  wsporników  naruszających  szczelność  pokrycia  dachowego,  po  ich  zamontowaniu  należy
uszczelnić  lepikiem  miejsca  zainstalowania  -  w  przypadku  pokrycia  papą,  a  przy  pokryciach  blachą  przez
oblutowanie
Zwody pionowe nieizolowane
Zwody lub ich wsporniki powinny zostać  przymocowane w sposób trwały do konstrukcji nośnej dachu lub do
elementów  wystających  ponad  dach.  W  przypadku  mocowania  zwodu  pionowego  na  konstrukcji  należy
zastosować  wsporniki  odstępowe  w  odległościach  nie  większych  niż 1,5m.  W razie  stosowania  zwodów
pionowych naprężanych, dla zwodów o długości ponad 15 m należy stosować dodatkowe wsporniki w połowie ich
długości, aby zapobiec występowaniu drgań pod wpływem wiatru. Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystające
ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty antenowe i flagowe, kominy itp.), należy połączyć  z siecią
zwodów poziomych niskich lub najkrótszą drogą z przewodami odprowadzającymi.

Przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować  na stałe  przy użyciu  znormalizowanych wsporników
odstępowych  lub  wsporników  do  instalacji  naprężanych.  Wymiary  poprzeczne  materiałów  użytych  do
wykonywania przewodów odprowadzających powinny spełniać wymogi PN.



Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody odprowadzające w odległości
nie mniejszej niż:
− 2 cm od podłoża niepalnego lub trudno zapalnego,
− 40 cm od podłoża z materiałów łatwo zapalnych.
Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości pomiędzy
wspornikami  nie  mogą  być  większe  niż 1,5  m.  Sposoby  mocowania  wsporników  do  ściany  powinny  być
dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego (cegła, beton, drewno, konstrukcja
stalowa itp.).  Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować  po możliwie najkrótszej drodze pomiędzy
zwodem a przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie odległości przewodów odprowadzających od
wejść do budynku, przejść dla pieszych i ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych, nie mniejszej
niż 2m. 
W przypadku, gdy nie można zapewnić wymaganej odległości, należy umieszczać przewód w rurze lub w rurach
osłonowych  z  PVC  o  łącznej  grubości  ścianki  nie  mniejszej  niż 5  mm.  Rury  osłonowe  powinny  sięgać  na
wysokość 2,5 m nad powierzchnię ziemi i na głębokość 0,5 m pod powierzchnię.
W instalacjach wykonywanych metodą naprężania przewody odprowadzające należy montować według wskazań
dokumentacji projektowo-technicznej.
Przewody  odprowadzające  pionowe  w  instalacjach  naprężanych  należy  mocować  w  taki  sposób  i  w  takich
odstępach, aby uniemożliwiać ich uciążliwe drgania i uderzenia o ścianę, wymuszone parciem wiatru. Przewody
odprowadzające wewnątrz obiektu budowlanego można instalować, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa
(budynki z okapami lub nawisami) albo względy estetyczne. Przewody odprowadzające wewnętrzne powinny być
ułożone w rurze z PVC lub w bruździe zakrytej materiałem nie przewodzącym i niepalnym (np. tynkiem). Rury
powinny  zostać  zatopione  w  betonie  lub  układane  pod  tynkiem.  W  rurze  lub  bruździe  z  przewodem
odprowadzającym nie należy umieszczać innych instalacji. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami
należy wykonywać jako spawane, śrubowe lub zaciskane. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami
sztucznymi  należy  wykonywać  za  pomocą  zacisków  probierczych,  usytuowanych  pomiędzy  przewodem
odprowadzającym a uziemiającym. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć  co najmniej dwie  śruby
zaciskowe M6 lub jedną śrubę  M10. Należy je umieszczać  i osłaniać  w taki sposób, aby były łatwo dostępne
podczas okresowych konserwacji oraz pomiaru rezystancji uziomu.
Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać  przez spawanie lub za pomocą  połączeń
śrubowych.  Przy  łączeniu  przewodów  uziemiających  z  uziomami  rurowymi  należy  stosować  obejmy.  Po
oczyszczeniu  miejsca  połączenia  należy na  rurę  założyć  podkładkę  ołowianą,  a  następnie  obejmę,  którą  po
skręceniu i oczyszczeniu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną,
Przewody  uziemiające  należy  chronić  przed  korozją  przez  pomalowanie  farbą  antykorozyjną  lub  lakierem
asfaltowym  do  wysokości  0,3  m nad  ziemią  i  do  głębokości  0,2  m w  ziemi.  Część  nadziemną  przewodów
uziemiających,  układanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  obiektu  budowlanego,  należy  chronić  przed
uszkodzeniem mechanicznym przy użyciu osłon do wysokości l ,5m nad ziemią  i do głębokości 0,2m w ziemi.
Ochrona ta nie jest wymagana, jeżeli grubość  taśmy wynosi co najmniej 3 mm, a  średnica drutu 8 mm. Przy
montażu osłon na przewodzie uziemiającym należy:
−  w  przypadku  stosowania  kształtowników  (kątownik,  ceownik  itp.),  po  nałożeniu  osłony  na  przewód
i zaprawieniu jego kotew w murze,  połączyć  je na obydwu końcach z przewodem uziemiającym, a następnie
oczyścić miejsce spawania i pomalować farbą antykorozyjną,
− w przypadku stosowania rury, połączenie jej z przewodem uziemiającym wykonywać przy pomocy obejmy.
Jeżeli  w dokumentacji  instalacji  piorunochronnej  obiektu  budowlanego,  wykonywanego z  betonu zbrojonego,
wymagane jest zastosowanie dodatkowych przewodów odprowadzających, to przewody te powinny być zatopione
w betonie razem ze zbrojeniem, podczas wykonywania ścian. Połączenia tych przewodów należy wykonywać jako
spawane.
Elementy zbrojenia obiektu budowlanego, przewidziane jako naturalne przewody uziemiające, powinny mieć przy
spawane wypusty w celu połączenia ich z przewodami odprowadzającymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami
sztucznymi, zgodnie z wymaganiami podanymi wyżej. Jako wypusty należy stosować stalowe ocynkowane pręty
lub płaskowniki o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 4 mm.
Wykonywanie uziomów
Do uziemienia instalacji  piorunochronnej należy wykorzystywać  przede wszystkim uziomy naturalne.  Uziomy
sztuczne należy wykonywać, jeżeli uziomy naturalne:
− znajdują się w odległości większej niż 10 m od chronionego obiektu,
− mają rezystancję większą od wymaganej.
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, poziome promieniowe lub pionowe. Uziomy
poziome  należy  układać  na  głębokości  nie  mniejszej  niż 0,6  m  i  w  odległości  nie  mniejszej  niż 1,0m  od
zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami
nie przepuszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt. Uziomy można układać na dnie
wykopów fundamentowych, bezpośrednio pod fundamentem lub obok fundamentu budynku.
Uziomy poziome i pionowe powinny być pogrążane w gruncie, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od wejść do
budynków, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń, usytuowanych przy drogach publicznych; zalecenie to
nie  dotyczy  uziomów  otokowych.  Dopuszcza  się  odstępstwo  od  wymaganej  minimalnej  odległości  1,5  m



w przypadku wejść używanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garażu). Rowy, w których układa się
uziomy, należy zasypywać  tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni,  żwiru,  żużla lub
gruzu. 
Uziomy  pionowe  należy  pogrążać  w  gruncie  w  taki  sposób,  aby  ich  najniższa  część  była  umieszczona  na
głębokości  nie  mniejszej  niż  2,5  m,  a  najwyższa  nie  mniej  niż 0,5  m  pod  powierzchnią  gruntu.  Uziomów
sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Na odcinkach, gdzie nie można
zastosować  ciągłego uziomu otokowego, dopuszcza się  jego przerywanie; w takim przypadku uziom musi być
zakończony  uziomami  szpilkowymi  (pionowymi)  o  głębokości  pogrążenia  nie  mniejszej  niż 2,5  m.  Uziom
otokowy należy połączyć z uziomami szpilkowymi przez przyspawanie drutu lub płaskownika uziomu z obydwu
stron przerwy do uziomów szpilkowych. Spoinę  po oczyszczeniu należy zabezpieczać  farbą  antykorozyjną  lub
lakierem asfaltowym.

5.10. Próby montażowe
Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby  montażowe  obejmujące  badania  i  pomiary.  Zakres  prób
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników
– pomiary impedancji pętli zwarciowych

6. Kontrola jakości robót
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].
(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem
– wykonanie  pomiarów  rezystancji  izolacji,  pomiarów  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej  z

przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.
Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiory częściowe
8.3. Odbiory końcowe
8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10. Przepisy związane
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody

o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody

jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
[7]     Ochronna odgromowa PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3


