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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zlecenia jest Projekt Docelowej Organizacji Ruchu dla przebudowy, rozbudowy
i budowy nowych odcinkéw uktadu ulic Hutnicza, Nowo-tegnowska, tegnowska, Nowa (tacznik),
Nowotoruriska w Bydgoszczy w wojewddztwie kujawsko-pomorskim.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest ma terenie gminy miasta Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz
w wojewddztwie kujawsko-pomorskim i przebiega czesciowo po trasie istniejgcej
ul. Nowotorunskiej, ul. Hutniczej i ul. tegnowskiej, ktérych uktad ma by¢ uzupetniony o:
e ul. Nowa — bedgaca tacznikiem miedzy ul. Nowotorunskg i Hutnicza,
e odcinek ul. Nowo-tegnowskiej — zlokalizowanej w $ladzie istniejgcej drogi wewnetrznej
gruntowej na przedtuzeniu ul. tegnowskiej na zachéd.

Niniejsze odpracowanie odnosi sie do projektu Docelowej Organizacji Ruchu w zwigzku
z wprowadzonymi zmianami geometrii uktadu drogowego i zatozen organizacji ruchu na
skrzyzowaniu ulic Nowotorunska - Hutnicza.

2. Podstawa i zakres opracowania

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

* Umowa na prace projektowe zawartej pomiedzy firmg Bremer Sp. z 0.0., a projektantem
— firmg WLC Inzynierowie Sp. z 0. 0. Sp. k;

¢ Woytyczne otrzymane od Zamawiajgcego;

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych zaktualizowana w terenie;

* Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r, wraz z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane, z pézn. zmianami,

e Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, z pézn. zmianami,

* Inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu, elementéw sygnalizacji oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych, Dziennik Ustaw nr 170 poz.
1393;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr
220 z dnia 23. grudnia 2003 r. wraz z zatgcznikami, z pdzn. zmianami

e Obowigzujgce wytyczne i przepisy branzowe.

wLE
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2.2.Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest przede wszystkim na dziatkach drogowych nr:
* 6,7,8,9,12,14 obreb 0269;
* 6,8/13 oraz nowo wydzielone 8/29 i 8/32 obreb 0268;
e 10i3/12 obreb 0137.
Ponadto do realizacji inwestycji niezbedne bedg tereny dziatek:
* 6/10breb0137;
* 8/30obreb 0268;
* 10/4,10/8, 10,14, 10/15, 10/17, 10,20, 10/21, 11/5, 11/6, 11/7 obreb 0269;
e oraz37 obreb 0271;
jednostka ewidencyjna 046101_1; gmina miasto Bydgoszcz; powiat Bydgoszcz; wojewddztwo
kujawsko-pomorskie.

2.3.Zakres opracowania

Caty zakres opracowania znajduje sie na terenie miasta Bydgoszcz; powiat Bydgoszcz;
wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje wylacznie skrzyzowanie ulic Nowotorunska -
Hutnicza. Aktualizacja dla wskazanego zakresu wynika ze zmiany projektowanego uktadu
drogowego:
e Zrezygnowano z zamkniecia potudniowego wlotu skrzyzowania ul.
Nowotorunska/Hutnicza placem do zawracania (od strony ul. Chemicznej i tegowskiej);
e Zrezygnowano z przebudowy  wlotu potudniowego  skrzyzowania ul.
Nowotoruriska/Hutnicza, jako wlot $ciezki rowerowe;j;
e Odcinek ul. Hutniczej od ul. Chemicznej do Nowotoruriskiej pozostawiono jak w stanie
istniejgcym jako dwukierunkowy zachowujac relacje na skrzyzowaniu z ul. Nowotorunska;
e Zaprojektowano wyspe rozdzielajgcg kierunki ruchu na wlocie ul. Hutniczej;

Zrezygnowano z przejscia dla pieszych przez ul. Hutnicza.

Szczegbty dotyczace projektowanego uktadu drogowego znajdujg sie w p.5 niniejszego
opracowania.
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3. Stanistniejacy

3.1. Ogdlny opis zagospodarowania terenu

Obszar przebudowy, rozbudowy i budowy nowych odcinkéw uktadu ulic Hutnicza, Nowo-
tegnowska, tegnowska, Nowa (tgcznik), Nowotorunska w Bydgoszczy znajduje
sie w potudniowo-wschodniej czesci miasta na obszarze dzielnic tegnowo i Czersko Polskie.

Aktualnie obszar ten charakteryzuje sie rzadkg zabudowg przemystowg, ustugowsq i oswiatowa.
Jest on niezabudowany w tereny zadrzewione lub porosniete czesciowo krzewy nieuzytkdw.
Zakres opracowania obejmuje droge powiatowg oraz drogi gminne.

Obowigzujgca dopuszczalna predkosé na drogach objetych zakresem opracowania wynosi
50km/h. Wszystkie drogi wyposazone sg w oznakowanie i urzagdzenia BRD. Oswietlone s3 tylko
drogi gminne. Skrzyzowanie ulic Nowotorunskiej i Hutniczej wyposazone jest réwniez
w sygnalizacje Swietlna.

3.2.Infrastruktura drogowa

Ulica Nowotorunska — droga powiatowa, klasy GP, na rozpatrywanym odcinku jest drogag
jednojezdniowg dwupasowa o szerokosci okoto 7,1-7,6 [m] o nawierzchni bitumicznej, zamknietej
wtopionymi kraweznikami. Wzdtuz drogi nie wystepujg chodniki oraz $ciezki rowerowe.
W sgsiedztwie wiaduktu nad ul. tegnowska biegng bariery ochronne stalowe.

W rejonie skrzyzowania z ul. Hutniczg ul. Nowotorunska ma dodatkowy pas prawoskretu
w ul. Hutniczg na pdtnoc oraz krawezniki i chodniki z kostki betonowej i ogrodzenia
zabezpieczajgce ruch pieszych.

Ulica Hutnicza — droga gminna, klasy Z/L, na rozpatrywanym odcinku jest ulicg jednojezdniowa
dwupasowg o nawierzchni bitumicznej szerokosci okoto 7,2-7,5 [m] na odcinku Nowotorunska-
Petla tegnowo a dalej na potudnie ma szerokos¢ okoto 6,2-6,5 [m]. W rejonie skrzyzowania z ul.
Nowotoruriska zlokalizowane sg chodniki po obu stronach jezdni, zas na pozostatej dtugosci drogi
chodnik wystepuje tylko po jej wschodniej stronie. Odwodnienie ulicy odbywa sie za pomocg
spadkéw poprzecznych i podtuznych powierzchniowo przez wpusty uliczne do systemu kanalizacji
deszczowej.

W rejonie petli tramwajowej tegnowo po stronie zachodniej ul. Hutniczej jest takze mata petla do
zawracania dla autobuséw komunikacji miejskiej.

Ulica tegnowska — droga gminna, klasy L na rozpatrywanym odcinku jest ulicg jednojezdniowa
dwupasowg o nawierzchni z kostki kamienne]j szerokosci okoto 6,1-6,2 [m]. Pobocza gruntowe
majg nieregularny przebieg i szerokos$¢ ok. 1,00 m. Brak chodnikéw oraz Sciezek rowerowych.
Wzdtuz drogi nie przebiegajg chodniki oraz Sciezki rowerowe, piesi zmuszeni sg do poruszania sie

wLE
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po jezdni zasadniczej lub poboczy. Odwodnienie ulicy odbywa sie za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych powierzchniowo na przylegte tereny zielone i do lokalnie
wystepujacych zagtebien terenu.

W rejonie skrzyzowania ul. Hutnicza i tegnowska w potudniowo-wschodniej czesci znajduje sie
plac manewrowo-postojowy o nawierzchni czesciowo z ptyt betonowych lub bitumicznej, za
ktorym jest waski chodnik szerokosci ok. 1,5m o nawierzchni bitumicznej prowadzacy ruch pieszy
od ul. Swietlicowe;j.

4. Charakterystyka ruchu

W obszarze analizowanego zakresu drogg o najwiekszym znaczeniu jest ul. Nowotorunska klasy
GP, stanowi ona wazny wlot do centrum miasta Bydgoszcz z kierunku potudniowo-wschodniego
od drogi krajowej DK10. Na ul. Nowotorunskiej odbywa sie ruch tranzytowy oraz lokalny,
na ulicach Hutnicza i tegowska odbywa sie gtéwnie ruch lokalny. W ciggu rozpatrywanych drég
wystepuje niewielki ruch pieszy oraz rowerowy. Wzdtuz ulicy Hutniczej, po jej zachodniej stronie,
do skrzyzowania z ul. Chemiczng biegnie linia tramwajowa zakoriczong petlg tegnowo. Na trasie
tej w obu kierunkach kursuje linia tramwajowa nr 6. Ruch autobuséw odbywa sie z wlotu
zachodniego (ul. Nowotorunska) w prawo w kierunku petli tegnowo (linia 76 i 85),
z ul. Chemicznej w prawo przez petle tegowo i w lewo na ul. Swietlicowa (linie 73 i 36N), z petli
tegowo w kierunku na wprost na potudnie ul. Hutniczej (linia 59). W godzinach szczytu jezdia
$rednio 3 tramwaje na godzine, w obu kierunkach oraz 6 autobuséw w obu kierunkach wzdtuz ulicy
Hutniczej.

Na kartogramach pokazano natezenia ruchu pojazdow na skrzyzowaniu Nowotoruriska — Hutnicza
w godzinach szczytdw komunikacyjnych, w stanie istniejgcym.

(WLCE }
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Rys. 1 Natezenia ruchu na skrzyzowaniu ulic Nowotoruriska — Hutnicza w stanie istniejgcym — poranny szczyt
komunikacyjny.
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Rys. 2 Natezenia ruchu na skrzyzowaniu ulic Nowotoruriska — Hutnicza w stanie istniejgcym — popotudniowy szczyt
komunikacyjny.

Na skrzyzowaniu dominuje ruch w ciggu ul. Nowotorunskiej. Stosunkowo wysokimi natezeniami

charakteryzujg sie rowniez relacje skretu w lewo z wlotu pétnocnego i zachodniego. Ruch
na wlocie potudniowym w duzej

mierze stanowig pojazdy ciezarowe. Ruch pieszych
na skrzyzowaniu jest znikomy.
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5. Projektowane rozwigzania uktadu drogowego

5.1. Zatozenia ogolne

Przebudowa, rozbudowa i budowy nowych odcinkéw uktadu ulic Hutnicza, Nowo- tegnowska,
tegnowska, Nowa (tacznik), Nowotorunska w Bydgoszczy bedzie obejmowata przede wszystkim
wykonanie nowych konstrukcji jezdni i poboczy w/w ulic, przebudowe, rozbudowe istniejgcych
i budowe nowych skrzyzowan drogowych wraz z uktadem sygnalizacji swietlnych, przebudowe
i budowe chodnikéw, budowe sciezek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdéw publicznych,
indywidualnych zjazdéw do posesji oraz petli autobusowej w rejonie petli tramwajowej tegnowo.
Sciezki rowerowe zostaly zaprojektowane wzdtuz odcinkéw ulic Nowo- tegnowska i Hutnicza
w lokalizacjach wskazanych na planach sytuacyjnych. Odcinki te zostaty uzgodnione
z Inwestorem.

Na odcinkach w/w ulic przewidziana jest przebudowa i budowa os$wietlenia ulicznego.

Przebudowg objete bedg réwniez kolidujace sieci uzbrojenia terenu. Projekt zaktada takze
przebudowe i rozbudowe istniejgcego systemu odbioru wdd deszczowych.

Niniejsze  opracowanie zakresem obejmuje  wytgcznie przebudowe skrzyzowania
ul. Nowotoruriska/ Hutnicza. Pozostaty uktad drogowy projektowany jest zgodnie z wersjg
pierwotng opracowania. Projekt docelowej organizacji ruchu zostat zaopiniowany przez ZDMiKP
w Bydgoszczy oraz zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zmiany w projekcie uktadu drogowego przebudowy skrzyzowania ulic Nowotoruriska/ Hutnicza
obejmuja:

e Zrezygnowano z zamkniecia potudniowego wlotu skrzyzowania ulic Nowotorunska/
Hutnicza placem do zawracania (od strony ul. Chemicznej i tegowskiej);

e Zrezygnowano @z przebudowy  wilotu potudniowego  skrzyzowania ulic
Nowotorunska/Hutnicza, jako wlot sciezki rowerowej;

e Odcinek ul. Hutniczej od ul. Chemicznej do Nowotoruriskiej pozostawiono jak w stanie
istniejgcym jako dwukierunkowy zachowujgc relacje na skrzyzowaniu z ul. Nowotorunska;

e Zaprojektowano wyniesiong wyspe rozdzielajgcg kierunki ruchu na wlocie ul. Hutniczej
(pasy ruchu o szerokosci 3,5m, wyspa 2,0m);

e Zrezygnowano z przejscia dla pieszych przez ul. Hutniczg;

e  WIlot ul. Hutniczej zaprojektowano jako wyniesiony z najazdem z obu kierunkow;

e Zaprojektowano wymiane nawierzchni na wlocie ul. Hutniczej na odcinku okoto 35m;

e Zaprojektowano korekte tuku dla relacji skretu w lewo, R=6,0m;

e Zaprojektowano przebudowe chodnika oraz wykonanie zieleni;
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e Na skrzyzowaniu przewidziano korekte istniejacej sygnalizacji Swietlnej (wg odrebnego
opracowania).

5.2.Rozbiorki

W zakres prac rozbidrkowych wchodzi rozebranie catej istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulic
na odcinkach nowej konstrukcji, frezowanie istniejgcych warstw nawierzchni w miejscach
dowigzania konstrukcji bitumicznych do stanu istniejgcego, rozebranie betonowej zatoki
przystankowej przy skrzyzowaniu Nowotorurska/ Hutnicza, rozebranie istniejgcych kraweznikow
i obrzezy, rozebranie istniejgcych odcinkéw chodnikéw, rozebranie istniejgcych poboczy,
demontaz czesci sygnalizacji swietlnych przy skrzyzowaniu Nowotoruriska/ Hutnicza, demontaz
czesci o$wietlenia ulicznego oraz znakdw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

5.3.Projektowana sygnalizacja swietlna

Na skrzyzowaniu ulic Nowotoruniska — Hutnicza przewidziana jest przebudowa istniejacej
sygnalizacji Swietlnej.

Projekt przebudowy sygnalizacji Swietlnej na w/w skrzyzowaniu stanowi odrebne opracowanie
branzowe.
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6. Projektowane oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach przebudowy uktadu drogowego objetego niniejszym opracowaniem przewiduje sie
wykonanie niezbednego oznakowania poziomego i pionowego oraz montaz urzadzen brd,
dostosowanego do nowoprojektowanego uktadu geometrycznego i warunkéw sterowania
ruchem na skrzyzowaniach.

Oznakowanie i urzadzenia BRD nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U, Nr 170 poz. 1393).

6.1.Projektowane oznakowanie

Projektowane znaki pionowe nalezy umieszczaé w odlegtosci 0,5-2,0m od krawedzi jezdni.
Wysokos¢ umieszczania znakdw wynosi 2,2m. Znaki przewidziano do umieszczania na stupkach
z rur stalowych. Jezeli oznakowanie nie spetnia wymogdéw zachowania pionowej skrajni
rowerowej nalezy je umiesci¢ na wysokosci min. 2.5m.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ o nastepujacych parametrach:
e lica znakéw A-7 z folii odblaskowej typu 2;
e lica pozostatych znakéw drogowych z folii odblaskowej typu 1;
e wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folie antyroszeniowa.

Nalezy zastosowac oznakowanie pionowe z grupy wielkosci:
e Srednie.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z rysunkami jako chemoutwardzalne, gtadkie.

Dodatkowo w ramach zmiany docelowe] organizacji ruchu na skrzyzowaniu ulic Hutnicza —
Nowotorunska aktualizacji podlega organizacja ruchu na skrzyzowaniu ulic Hutnicza — Chemiczna
w zakresie wskazanym na rysunkach oraz na odcinku ul. Hutniczej miedzy skrzyzowaniami
z ulicami Chemiczng i Nowotorunriska.
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Likwidacje istniejgcego oznakowania nalezy przeprowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy degradacji
istniejgcej nawierzchni. Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metodg: frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim cisnieniem
(waterblasting), piaskowania, Srutowania, trawienia, wypalania,

- grubowarstwowego, metodg piaskowania, kulkowania, frezowania,

- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wptywaé ujemnie na przyczepnosé
nowego oznakowania do podfoza, na jego szorstkos¢, trwatosé oraz na wtasciwosci podfoza. Nie
dopuszcza sie zamalowania istniejgcego oznakowania poziomego.

Celem pokazania kierujgcym pojazdami uscislonych informacji o przyjetym sposobie odbywania
sie ruchu, tzn. pokazania wtasciwej segregacji pasow ruchu, wyznaczenia miejsc zatrzymania
i powierzchni wytgczonych z ruchu, wprowadzeniu informacji dodatkowych, zastosowano
nastepujgce oznakowanie poziome:

-znaki podtuzne (linie segregacyjne i krawedziowe),

-znaki poprzeczne (linie zatrzymania),

-znaki uzupetniajgce (powierzchnie wyfaczone z ruchu).

6.2.Projektowane urzadzenia BRD

W ramach niniejszego opracowania zaplanowano urzgdzenia BRD, ktérych stosowanie opisano
ponizej.

Urzadzenie U-5c wraz ze znakiem C-9 umieszczone na wyspie kanalizujgcej zaplanowano w grupie
wielkosci mini.

Ponadto w ramach opracowania branzy drogowej przewiduje sie zastosowanie przed przejsciami
dla pieszych, rozwigzania dla oséb z dysfunkcja narzadu wzroku, poprzez zastosowanie
nawierzchni z uzyciem odpowiednio dobranych rodzajéw materiatéw o powierzchni fakturowanej
wyczuwalnej stopg —naprowadzajgce ptyty wskaznikowe (z wypustkami). Wszystkie znaki
pionowe, lampy i inne urzadzenia drogowe lokalizowaé¢ poza umiejscowionymi w terenie ptytkami
informacyjnymi dla osdb niepetnosprawnych. W przypadku zaistniatej kolizji ptytek nalezy
wykonaé obejscie przeszkody za pomocg ptytek informacyjnych w uzgodnieniu z pracownikami
ZDMIKP.
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7. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przedstawiong w projekcie organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ po uzyskaniu statusu drég
publicznych dla nowo budowanych odcinkdéw ulic.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 2023 r.
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organizacji ruchu w zakresie skrzyzowania ulic Hutnicza - Chemiczna
oraz na odicnku ul. hutnicze od skrzyzowania z ul. Chemiczng

do sk. z ul. Nowotoruriska zgodnie z zatgczonymi rysunkami
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