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Wykaz stali zbrojeniowej UWAGI:
5920 losé DIugos¢ ogofem 1|Nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru wykopu.
Nr ; Dt. B5005P Nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia sig opadéw w wykopach. Ze wzgledu
W elem. 2|na wysoki poziom wéd gruntowych nie przegfgbiac wykopdw w sposdb
1000 - szt. m #8 #12 #25 nieuzasadniony.
1 28 592 165,76 3 Ewentualne grunty nienosne zastqpic piaskiem réznoziarnistym, stabilizowanym
7 Y 100 2200 mechanicznie do 1s>0,98.
m,é :w,cw 4| Powierzchnie stykajgce sie z gruntem izolowac przeciwwilgociowo.
J 5 ’ ’ 5 Pod stopg fundamentowg muru oporowego nalezy wykona¢ podkfady betonowe
4 35 370 129,57 C8/10 o gr. 10 cm.
5 35 0,80 26,14 6 Beton wymaga wibrowania oraz pielegnacji wg. PN—EN 13670. Klasa
T - T - — T 6] 28 064| 18,03 pielegnacy 2.
_ _ 7 105 0.28 29.40 7 |Klasa zawartosci chlorkow Cl 0,2.
| | DEUGOSE RAZEM [m] 4743| 46654 8| Maksymalny nominalny gbrny wymiar ziarn kruszywa — 16 mm.
20, 10x200 ,  4x100 L | 2x200 L X150, 2x200 ,  4x100 L 10x200 20, MASA 1 mb [kg/m]: 0,395 0,888 3,85 9|Sciang zbroi¢ zgodnie z rysunkiem pretami #12.
7 7 7 [ d 7 [ 7 7 a WASA RAZEW [kg] 1874 41429 10| Wszystkie wolne krawedzie nalezy zamkng¢ U zszywkami z pretw #8.
_ . _ SUMA [kg} = 433 11| Prety #12 w obrebie przepustu nalezy docig¢ i dopasowac do otworu.
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g & | ul. Jana Matejki 10
96-300 Wielun
3000 3000 .90 Stadjum: zgloszenie robdt [ BranZa: drogowa
&Ms A Adres inwestycji|dz. nr ewid 81/2, 2274/1, 72/1, 68/1, 81/1, 51/,
. 11/5, 41/3 2071/2 30/3 21/1, 24 obreb Czastary
: Obiekt Przebudowa drogi - gminnej nr 1181206 w miejscowosci
MATERIAL. [
C8/10 — podkfady Wojt Gminy Czastary,
BETON C30/37: W8: F150 — Sciany czotowe Inwestor —|ul. Wolnosci 29, 96-410 Czastary
Nozwa rysunku | PRZEKROJE KONSTRUKCYJUNE
STAL ZBROJ| klasa C; y>500 MPa; B500SP FUNKCJA o L mazkiske podpis
EKSPOZYCJA| XC2/(XC4; XF3; XA1); otulina crm=40 mm A mgr inz. TOMASZ STASIAK
Projektant upr. do proj bez ogr. w spec. drogowej
KL. KONSTR.| 54 Br.Drogowa | upr.projekt. LOD/0872/P00D/08
zba tOD/BD/8424,/08
KL KONTROL 2 b 100/B0/8424/
Opracowat
Skala | 1: 20 |Data opracowania| 032024 | Nr rysunku | KT




