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4. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym instalacji elektrycznych wewnetrznych
w budynku $wietlicy wiejskiej w Olesznie Gmina Gotancz dziatka nr 17/9 - Inwestorem jest Miasto
i Gmina Gotaricz ulica dr P. Kowalika 2 62-130 Gotaricz.

4.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

- Projekt techniczny architektury

- Rozpoznanie wiasne w terenie

- Projekty budowlane

- Obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia

4.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
- wewnetrzng linie zasilajgcg z rozdzielnicg
- Instalacje elektryczne wewnetrzne
- wskazowki do montazu instalacji
- ochrone przeciwporazeniowg
- ochrone przeciwprzepieciowg
- ochrone odgromowg

4.3 Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator
Sp. Z0.0. NF v zania ........ocoiiiiiiinn.. r. na dziatce nr 17/9 przy granicy
z drogg, w miejscu wskazanym na planie realizacyjnym zasilania budynku (rysunek E-1)
w ramach realizacji umowy przytgczeniowej zamontowane zostanie ztgcze kablowo-pomiarowe
ZK1x-1P.  Projektowane zigcze kablowe bedzie zasilane linia kablowg =z sieci
Enea Operator Sp. z o.0.
Granice stron dostawca energii-odbiorca stanowi¢ bedg zaciski prgdowe w ztgczu kablowo-

pomiarowym na wyjsciu w Kierunku instalacji odbiorczey.

4.4 Wewnetrzna linia zasilajaca z rozdzielnica

W szatni Swietlicy, w miejscu wskazanym na schemacie instalacji elektrycznych
wewnetrznych (rysunek E-2) zamontowac rozdzielnice gtowng RG, ktdrg wyposazy¢ zgodnie
ze schematem elektrycznym rozdzielnicy RG (rysunek E-3). Nastepnie ze zigcza kablowo-
pomiarowego ZK1x-1P wyprowadzi¢ linie kablowg YKY4x16mn? do projektowanej rozdzielnicy
RG. Kabel uktada¢ w wykopie o gfebokosci 0.8m linig falista z zapasem 2 do 3% dtugoSci
wykopu, na warstwie piasku grubo$ci 10cm zgodnie z ,PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Nastepnie kabel przysypac warstwg
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piasku grub. 20cm, warstwg gruntu rodzimego grub. 10cm, przykry¢ folig niebieskg z PCV
i wykop zasypac ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm. Pod utwardzonymi nawierzchniami oraz
w miejscach skrzyzowan linii kablowej z innymi urzgdzeniami podziemnymi kabel utozy¢ w rurach
ochronnych DVK75. Przy zigczu kablowo-pomiarowym i budynku zamontowa¢ opaski
informacyjne.

Dodatkowo dla zasilanie instalacji w garazu oraz w kottowni zamontowac podrozdzielnie
RR i RK, ktore zasilic z rozdzielnicy RG przewodami YDY5x6mn? uktadanymi w rurach
ochronnych RVS47 nad podwieszonym sufitem, oraz w bruzdach pod tynkiem.

W rozdzielnicy RG zamontowany zostanie gtowny wytgcznik prgdu (roztgcznik FRX)
polfgczony z przyciskiem przeciwpozarowymi usytuowanym przy wejsciu do budynku.

4.5 Wskazowki do montazu instalacji

Projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku $wietlicy uktada¢ w warstwie
betonowej posadzki w rurach ochronnych RVS, w bruzdach pod tynkiem oraz
nad podwieszonym sufitem w rurach ochronnych RVS po konstrukcji.

4.5.1 Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia 0gdlnego wykonac przewodami YDY3x2.5mm?
od rozdzielnicy do puszek montazowych tgcznikow instalacyjnych i dalej do opraw
os$wietleniowych przewody YDY3x1,5mn?, YDY4x1.5mn? i YDY5x1.5mn?. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego zasilic przewodami YDY3x1,56mm?. Zastosowaé oprawy zgodnie
z opisami na rysunku instalacji elektrycznej wewnetrznej (rysunek E-2) Ilub inne
0 podobnych parametrach. W pomieszczeniach wilgotnych ( garaz, kottownia, toalety, kuchnia,
pomieszczenia gospodarcze i techniczne) i na zewngtrz budynku stosowac oprawy oraz osprzet
instalacyjny bryzgoszczelny. Z obwodu oSwietleniowego zasilic wentylatory wyciggowe
w pomieszczeniach toalet, ktdre zatgczane bedg jednocze$nie z oprawami oswietleniowymi,
a wylgczane samoczynnie z regulowang zwilokg czasowgq. Zalgczanie opraw o$wietleniowych
toaletach odbywac sie bedzie a pomocg czujek obecnosci i ruchu, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach za pomocg tgcznikow instalacyjnych klawiszowych.

W oprawach o$wietleniowych awaryjnych oznaczonych literami ,AW” na rysunku instalacji
elektrycznych wewnetrznych zastosowa¢ modufy awaryjne o czasie podtrzymania zasilania
minimum 1h. Dodatkowo nad wyj$ciami z pomieszczen i nad wejsciem gtdwnym do budynku
zgodnie z rysunkiem E-2 zamontowa¢ oprawy oS$wietlenia ewakuacyjnego z modutami
awaryjnymi o czasie podirzymania minimum 1h z piktogramem wskazujgcym kierunek wyjscia.
Nad urzgdzeniami gasniczymi i apteczkami pierwszej pomocy zamontowac oprawy oswietlenia
awaryjnego z piktogramami opisujgcymi dane urzadzenia. Minimalna warto$¢ oswietlenia
awaryjnego w tych miejscach wynosi 5Lx, natomiast w ciggach komunikacyjnych minimalna
wartosc oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1Lx.

Stosowac oprawy z modutami awaryjnymi posiadajgce certyfikat dopuszczenia CNBORP.
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4.5.2 Instalacja gniazd wtykowych
Obwody gniazd wtykowych jednofazowych zasilic przewodami YDY3x2,5mm? . Podobnie
jak w instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet bryzgoszczelny
instalowany na wysokosci 1,2m od posadzki. Gniazdo zmywarki zamontowac¢ na wysokosSci 0,4m
od poziomu posadzki. W pomieszczeniu sali i komunikacji gniazda wtykowe montowac
na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki.
Instalacje gniazd tréjfazowych wykonaé przewodami YDY5x4mm? zgodnie ze schematami

elektrycznymi rozdzielnic.
4.5.3 Instalacja przeciwpozarowa

Na zewnetrznej elewacji budynku przy drzwiach wejSciowych w miejscu wskazanym
na rysunku E-2 zamontowac¢ wytgcznik przeciwpozarowy, ktory pofgczy¢ z cewka wyzwalacza
wyltgcznika gtownego FRX w rozdzielnicy RG. Pofgczenie wylgcznika z cewkg wyzwalacza
wyfgcznika gtownego w rozdzielnicy wykonac przewodem Flame HDGs 2x1,5mn? .
4.5.4 Zasilanie wyciggow

Wyciggi okapéw w kuchni zasili¢ z rozdzielnicy RG przewodami YDY3x2,5mny¥ . Zatgczanie
wyciggow odbywac sie bedzie za pomocg fgcznika klawiszowego lub zestawu sterowniczego
dostarczonego z urzgdzeniem.
4.5.5 Zasilanie wentylatorow wyciggowych w toaletach

W toaletach, w kanatach wentylacyjnych zamontowac wentylatory tazienkowe z czasowymi
wyltgcznikami opOzniajgcymi czas wytgczenia wentylatora.  Wentylatory zasilic przewodami
YDY4x1,5mm? z instalacji o$wietleniowych danych pomieszczen. Zatgczanie wentylatoréw
odbywa¢ sie bedzie za pomocg czujek obecnosci | czujek ruchu zamontowanych
w toaletach.
4.5.6 Zasilanie wentylatorow dachowych

Do miejsca montazu wentylatoréw dachowych w sali doprowadzi¢ dwa obwody przewodami
YDY5x1,6mm? . Zafgczanie wentylatorow odbywaé sie bedzie za pomocg fgcznikéw
tréjbiegunowych usytuowanych przy okienku zmywalni.
4.5.7 Zasilanie syreny alarmowej

Syrene alarmowg zasili¢ przewodem YDY5x1,5mn? z rozdzielnicy RR usytuowanej

w garazu.

4.6 Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne zrealizowac za pomocg opraw parkowych LED 52W (7200Lm)
montowanych na stupach stalowych stylizowanych o wysoko$ci 5m. Oprawy montowac
na wysiegnikach jednoramiennych. Stupy posadowi¢ w miejscach wskazanych na rysunku E-1.
Dolna krawedz wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 50cm nad poziomem terenu .
Jako zabezpieczenie opraw o$wietleniowych zastosowac¢ typowe tabliczki TBS
Z wktadkami topikowymi Bi-Wts 6A.
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Projektowane stupy oswietleniowe zasilic liniami kablowymi YKY3x4mm? — zgodnie
z rysunkiem E-1. Kable ukfada¢c w wykopie o gfebokosci 0.8m linig falistg
z zapasem 2-3% dfugosci wykopu, na warstwie piasku grubosci 10cm. Po zinwentaryzowaniu
linii kablowych przez geodezje, kable przysypac warstwg piasku grub. 20cm., warstwg gruntu
rodzimego grub. 10cm, przykry¢ folig niebieskg z PCV | wykopy zasypac¢ ubijajac ziemie
warstwami, co 20cm. Przy stupach pozostawi¢ obustronnie zapasy kabli diugosci ok. 1m, oraz
opaski informacyjne. Prace wykona¢ z zachowaniem postanowien normy ,PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”. Skrzyzowania
Z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz pod utwardzonymi nawierzchniami kabel utozyc

w rurach ochronnych DVK75.

4.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:

samoczynne wytgczenie zasilania
zrealizowane za pomocag
wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych.
Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny i neutralny dokonany zostanie w rozdzielnicy

gtownej RG. Nalezy zwrdcic uwage na to, by nie tgczy¢ poza tym punktem przewoddw PE i N.
Dodatkowo (zgodnie z wymaganiami PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych) nalezy w kottowni wykonac miejscowe potgczenia wyrownawcze:

a)w pomieszczeniu kottowni do gtownej szyny uziemiajgcej (bedn.oc.25x4) przytaczyc :

instalacje wodociggowa
- metalowe konstrukcje budynku
- przewdd PE instalacji elektrycznej (szyny PE w rozdzielnicy RG)
- uziom zewnetrzny; Ry < 10Q.
Uziom zewnetrzny z GSU pofgczy¢ bednarkg FeZn25x4.
Dodatkowo przy wejSciu do budynku zamontowac przycisk przeciwpozarowy zespolony
z cewkg wyzwalajgcg roztgcznik gtowny FRX w rozdzielnicy RG.

4.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznych wewnetrznych przed przepieciami zastosowac
dwustopniowy uktad ochrony . Zastosowac ochronniki Legrand klasy B+C , ktére zamontowac
w rozdzielnicy RG - zgodnie z rysunkiem E-3.

Do ochrony szczegdlnie wrazliwych urzadzen (komputery, faksy, telefony, telewizory)
pracujgcych w rozlegtych systemach pofgczen, zalecane jest zastosowanie dodatkowych
uktadéw ochronnych. Dodatkowe ochronniki zamontowa¢ bezposrednio przed chronionym
urzgdzeniem. Zabezpieczenia ochrony dodatkowej montowac¢ w odlegtosci min. 5m
od rozadzielnicy RG. Nie stosowac ochrony dodatkowej w przypadku, gdy niemozliwe jest

zachowanie minimalnej odlegtosci miedzy poszczegolnymi stopniami ochrony.
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4.9 Ochrona odgromowa

Zgodnie z normg europejskg IEC 62305-2:2006-10 z uwzglednieniem zatgcznikéw krajowych
PN EN 62305-2:2008, na podstawie analizy ryzyka (punkt nr 5.6 opisu technicznego)
zastosowac system ochrony odgromowej LPS klasy IV.

Dookota na skraju dachu, oraz po szczycie dachu wzdtuz budynku ufozy¢
na uchwytach odstgepowych drut stalowy ocynkowany FeZng 8mm. Dodatkowo
w odlegtosciach nie wigkszych niz 20m wykonac¢ zwody poziome poprzeczne. Wszystkie druty
w miejscach skrzyzowan ze sobg potgczy¢ ze sobg za pomocg ztgczy krzyzowych skrecanych.
Przy kominach, antenie itp., na dachu zamontowac iglice odgromowe o wysokosciach 1,5m, ktére
polfgczy¢ z instalacja odgromowsg. Dookota budynku w ziemi w wykopie o gfebokosci 0,6m
w odlegto$ci od budynku nie mniejszej niz 1m wykonac¢ uziom otokowy z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn25x4. Od uziomu otokowego i fundamentowego wyprowadzic zwody
odprowadzajgce z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn25x4. Zwody odprowadzajgce uktadac
od uziomu otokowego do budynku w wykopie, a nastepnie po Scianie budynku pod elewacjag
do wysokosci 1,2m od poziomu gruntu w niepalnych ostonach izolacyjnych. W wykopie zwody
faczy¢ za pomocg spawow. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg lepikiem ,na gorgco”.
Zwody poziome na dachu ze zwodami odprowadzajgcymi w ziemi potgczy¢ drutami stalowymi
ocynkowanymi FeZng 8mm uktadanymi w niepalnych rurach ochronnych INGREMIO RO32
pod ociepleniem i elewacjg budynku. Zwody pofgczy¢ ze sobg za pomocg ztgczy kontrolnych
na wysokosci 1,2m od poziomu gruntu. Ztgcza kontrolne montowac¢ w zamykanych obudowach
wpuszczonych w ocieplenie i elewacje budynku. Wypadkowa rezystancja uziemienia otokowego
nie moze przekraczac 100.

Bednarke wychodzacg z ziemi | betonu do powietrza chronic przed korozjg
za pomocg izolacyjnych tasm lub rur termokurczliwych na odcinku okofo 0,3m.

4.10 Uwagi korncowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE i PN-IEC 60364-4. Po zakonczeniu prac
wykonac¢ obowigzujgce pomiary elektryczne rezystancji izolacji i rezystancji uziemien , zgodnie
z przepisami eksploatacji. Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano zgodnie z PN IEC
60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wykonanie robdt instalacyjnych

elektrycznych skoordynowac z pozostatymi branzami w uzgodnieniu z kierownictwem budowy.
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5. Obliczenia techniczne
5.1 Dobor przekroju przewodow i wielkosci zabezpieczen

Rozdzielnica RG
Pszcz = 17, 15kW

Linie zasilajgcg RG wykonac¢ kablem YKY4x16mmny o lyg = -110A
Zabezpieczenie w ztgczu kablowym - WT-00 50A

Obliczenie spadku napiecia w przytgczu, sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia
zasilania, oraz sprawdzenie kabla przed skutkami przecigzen wedtug wydruku programu
OBL2002, na kolejnych stronach.



