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[ Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodnej, c.w.u, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania oraz wentylacji zwigzanych z budowa remizy OSP polozonej w miejscowosci Oleszno,

dz. nr 17/9 obr. Oleszno, gm. Gotancz

2. Oznaczenie ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia
2.1. Nazwa zgtaszajgcego roboty budowlane
GMINA GOLANCZ
dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Golancz

3. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu

Projektowana Inwestycja znajduje si¢ na obszarze zabudowy zagrodowej we wsi Oleszno.
Niniejsza dziatka nr 17/9 jest niezabudowanym gruntem orny klasy Illb. Dziatka graniczy od strony
potudnia z drogg powiatowa nr 1557P, od strony zachodnie z droga gminng, natomiast od strony
wschodnie 1 pdnocnej z gruntami ornymi.

4. Informacja o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennym

Na terenie dziatki obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenow
potozonych w czgsci solectw Oleszno obowigzuje MPZP Uchwata VIII/79/19 z dnia 2019-05-28.
Dziatka nr 17/9 znajduje si¢ na terenie o przeznaczeniu na tereny zabudowy ustugowej w zakresie
ushig publicznych w zieleni urzadzone;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Informacje ogéine

Z uwagi na charakter prowadzonych prac planowane sieci sanitarne nie zmienig znaczaco
istniejacego zagospodarowania terenu. W ramach projektowanych inwestycji budowy sieci
sanitarnej do projektowanego budynku remizy OSP planowana jest budowa hydrantu nadziemnego
Dn80 pozostale elementy instalacji zostang wbudowane pod ziemig.

Niniejsza projektowana instalacje bedzie realizowana na potrzeby projektowanego budynku.
Projektowana budowa spetnia podstawowe przeznaczenie terenu.

5.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Oleszno projektuje si¢ odprowadzenie
sciekow z przedmiotowego budynku remizy OSP do projektowanego szczelnego zbiornika na $cieki
0 pojemnosci catkowitej 9m® zlokalizowanego na terenie inwestycji tzn. dz. nr 17/9.
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6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera

6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z pdzn.
zmianami) — art. 5 ust. 1 — projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogo6lnych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.) — art. 31

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania sieci sanitarnych obejmuje stref¢ kontrolowang 0.5m. Obszar
wyznaczony po obu stronach osi sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej, w ktorym nalezy podjaé
czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwalo$¢ i
prawidlowa eksploatacj¢ sieci. W zwiazku z powyzszym oddziatywanie miesci si¢ w catosci na
dzialce, na ktorej zostata zaprojektowana siec.

7. Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegaja
ochronie

W  zasiggu oddzialywanie inwestycji nie ma zaewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych oraz budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki

Nie dotyczy
9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikoéw.

Planowana budowa nie zawiera cech zagrozen dla $rodowiska, higieny oraz zdrowia

uzytkownikow.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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IT Projekt architektoniczno-budowlany

10. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budowa wewngtrznej instalacji sanitarnych w projektowanym budynku remizy OSP
zaliczona zostata do XVII Kkategorii obiektu budowlanego.

11. Materialy wyjsciowe

1. Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. nr 74/99, poz. 836)

4. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegdlowe dotyczace instalacji wod. —

kan. oraz c.o.
5. Rzuty architektoniczne budynku

6. Wizja w terenie
12. Charakterystyka energetyczna obiektu

12.1. Wlasciwosci cieplne przegréod zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspotczynnikéw przyjeto z czesci dokumentacji architektonicznej ustalono
zgodno$¢ z wymaganiami stawianymi budynkom zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.). Sciany budynku dostosowaé do
ponizszych minimalnych wymagan. Przegrody wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu

konstrukcyjnego budynku.

Wartosci wspolczynnikow sgq nastepujace:

e $ciana zewngtrzna U =0.20 Wm’K (t16°C)
e dach U <0.15 W/n’K (t16°C)
e podioga na gruncie U <0.30 W/n’K (t216°C)
e okna U =0.90 W/nr’K (t16°C)
e drzwi zewngtrzne U <1.30 W/m’K
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12.2. Gospodarka cieplna budynku

Projektowany budynek, dzigki dobraniu przegrod budowlanych o warto$ci wspotczynnikow
przenikania ciepla spetniajacych wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 — Dz. U. nr 2019 poz. 1065 oraz korzystaniu ze zrodla zasilania jakim jest kociot na
paliwo state pellet 28kW — 5 klasa wg EN303-5 — mozna zaliczy¢ do energooszczgdnych.

13. Przyjete rozwigzania projektowe
13.1. Instalacja wodociggowa

Budynek remizy OSP, zaopatrywany bedzie z projektowanej sieci wodociggowe] (wg.
odrgbnego opracowania) przytaczem PE 125 SDR 13,6 PN10 odcinek wspolny i do hydrantu
nadziemnego Dn80 oraz PE 63 SDR 13,6 PN10 wprowadzonym do pomieszczenia technicznego,
gdzie przewiduje si¢ zamontowanie zestawu wodomierzowego. Na przylaczu wodociggowym
zainstalowa¢ zasuwe oraz zawor antyskazeniowy EA251 zabezpieczajacy przed przeplywem
zwrotnym. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor przelotowy zeliwny grzybkowy
(figura M83). Przed zaworem antyskazeniowy nalezy zamontowa¢ filtr siatkowy. Na warstwie
obsypki rury ulozy¢ foli¢ znacznikowa koloru niebieskiego z zatopionym przewodem
lokalizacyjnym.

13.1.1. Zapotrzebowania na wode

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku w
urzadzenia techniczno — sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-EN 12056-2.

Rodzaj przyboru Tlos¢ an Zqn
I prey szt. I/s I/s
umywalka (1 szt. dla os.
?]W ( 5 0.14 0.70
niepetnosprawnych)
pt. zbiornikowa (1 szt. dla os.
. 4 0.13 0.52
niepetnosprawnych)
zlewozmywak dwukomorowy 2 0.14 0.28
komora gospodarcza 1 0.14 0.14
zmywarka 1 0.15 0.15
pisuar 1 0.30 0.30
zawOr czerpalny 1 0.15 0.15
RAZEM 2.24

Przeptyw obliczeniowy wynosi:

q=0,682+3q,"" - 0,14 = 0,84 dm’/s = 3,03 m’/h

13.1.2. Dobor urzgdzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody dla potrzeb zuzycia calkowite] wody w budynku przyjmuje sie

wodomierz skrzydetkowy typ JS 6 Dn32mm o parametrach:
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Parametry:
e medium: woda zimna do 50 °C
e pozycja zabudowy: pozioma

e nominalny strumien objetosci q,: 6 m’/h
e max. strumien objetosci qmax: 12 m’/h
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720:1998.

Do pomiaru rozbioru wody dla potrzeb budynku w czes$ci remizy przyjmuje sic wodomierz

skrzydetkowy typ JS 3.5 o parametrach:

Parametry:
e medium: woda zimna do 50 °C
e pozycja zabudowy: pozioma

e nominalny strumien objetosci q,: 3.5 m’/h
e max. strumien objetosci qmax: 7 m’/h
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720:1998.

Do pomiaru rozbioru wody dla potrzeb budynku w cze$ci garazu OSP przyjmuje sie

wodomierz skrzydetkowy typ JS 6 Dn32mm o parametrach:

Parametry:
e medium: woda zimna do 50 °C
e pozycja zabudowy: pozioma

e nominalny strumien objetosci q,: 6 m’/h
e max. strumien objetosci qmax: 12 m’/h
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720:1998.

13.1.3. Opis instalacji

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociaggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-X/AL/PE-
X (polietylen sieciowany), dedykowanych do sieci wodociggowej PN10, taczonych za pomoca
zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej nastagpi w elektrycznym pojemnosciowym
podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej 2001.
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W miejscu podlaczenia baterii oraz zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie
zlaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia lacznikow gwintowanych stosowac tasme lub
pastg¢ teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane pod podiloga nalezy montowaé¢ w rurach karbowanych
ostonowych typu PESZEL. Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na
ci$nienie 1,5 razy wicksze od ci$nienia roboczego.

W miejscach przejs¢ przez $ciany stosowac rury ostonowe z PE.

Wszystkie przewody (woda zimna, c.w.u.) prowadzone w $ciankach nalezy zaizolowac
ksztaltkami z pianki poliuretanowej (np. TURBOLIT DG) o grubosci izolacji 9mm. Przewody wody
c.w.u. prowadzone po $cianie i suficie nalezy izolowa¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowej o
grubosci izolacji 20mm.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 3% w kierunku
pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

13.2. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje si¢ odprowadzanie $Sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku swietlicy
wiejskiej przykanalikiem wykonanym z rur i ksztaltek PVC-U kl. S kanalizacyjnych @160mm do
projektowanego zbiornika na nieczystosci o poj. 9m’.

Przewody poziome w budynku, laczace piony kanalizacyjne z gldwnym kanatem
odptywowym ulozone begda pod posadzka pomieszczen oraz poza budynkiem na glebokosci
zabezpieczajacej przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Na pionie zatozy¢ rewizje
?100mm. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ na dach i zamontowa¢ rur¢ odpowietrzajaca Dn 75/150
mm. Na zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na warstwie obsypki rury utozy¢ foli¢ znacznikowa
koloru bragzowego z zatopionym przewodem lokalizacyjnym.

13.2.1. Obliczenie ilosci Sciekow
AWs Procedura obliczeniowa wg PN-EN 12056-2

Rodzaj przyboru Tlos¢ DU Y DU
SzL.
umywalka (1 szt. dla os.
?]W 5 0.50 2.50
niepetnosprawnych)
zlewozmywak 2 0.80 1.80
komora gospodarcza 1 0.80 0.80
zmywarka do naczyn 1 0.80 0.80
pt. zbiornikowa (1 szt. dla os.
. 4 2.00 8.00
niepetnosprawnych)
pisuar 1 0.50 0.50
wpust 3 1.50 4.50
RAZEM 18.70
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Przeptyw obliczeniowy wynosi:

dla K =0,5 dm’/s

3 3

dm _778m
=17. -

q=K-\/5DU =216

13.2.2. Obliczenie pojemnoSci zbiornika na nieczystosci
V=n-q-t=44-100-2 = 8800l =~ 9m3

S

gdzie:

n —1ilo$¢ w jadalni

q — zuzycie jednostkowe wody

t — czas przebywania §ciekow w zbiorniku

Dla projektowanego budynku projektuje si¢ zbiornik na nieczystosci o pojemnosci 9m’.

13.2.3. Opis instalacji

Piony i podejscia do przybordw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Usytuowanie pionéw oraz sposobow podigczenia przyborow
pokazano na rysunkach.

13.3. Instalacja i urzadzenia grzewcze

Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania pompowa, dwururowa, systemu
zamknigtego z rozdzialem dolnym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 45°C.
Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN.

W budynku projektuje si¢ zastosowanie wodnego ogrzewania grzejnikowego.
Jako zrodio ciepta projektuje si¢ zastosowac:
e Kociot na pellet 28kW — 5 klasa wg EN303-5 np SMART EKOPELL 28kW

Taki uklad stanowi¢ bedzie zespot grzewczy zapewniajacy dostawe ciepta dla potrzeb
instalacji c.0. i niezbednej ilosci cieptej wody uzytkowe;.

Uwaga: Kociot oraz instalacje zabezpiecza¢ zgodnie z PN i wytycznymi producenta.

13.3.1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla c.o i c.w.u.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla c.o. wykonano przy zalozeniu:
e temperatura obliczeniowa dla II strefy klimatycznej -18°C;

e ogrzewanie konwekcyjne,

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946: 1999 i PN-B-03406: 1994 przy uzyciu
programu /nstalSoft.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi  Qco= 17,5 kW
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Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u. Qcw =16,2 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u. w systemie zasobnikowym:
zuzycie wody: 200dm’ o temp. 45°C

Qcw =200 (45°-10%x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 16,2 kW

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o., dla budynku, przyjmuje si¢ kociot na pellet

28kW — 5 klasa wg EN303-5 np SMART EKOPELL 28kW

13.3.2. Opis instalacji

Prowadzenie rur w budynku mieszkalnym jednorodzinnym — dwulokalowym
zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do
poszczeg6lnych grzejnikéw przewodami z rur PEX/AI/PEX (polietylen sieciowany) taczonych za

pomoca zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.

Projektuje si¢ prowadzenie rur w posadzce. Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddaé probie
ci$nienia i szczelnos$ci. Przewody prowadzone w $ciankach i bruzdach nalezy zaizolowaé
ksztaltkami z pianki poliuretanowej (np. TURBOLIT DG) o grubosci izolacji 9mm. Przewody wody
c.w.u. prowadzone po $cianie i suficie nalezy izolowa¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowej o

grubosci izolacji 20mm. Podobnie zaizolowa¢ przewody c.o. w kottowni.

Instalacje c.0. po wykonaniu podda¢ probie ci$nieniowej, sprawdzi¢ szczelno$¢ oraz

wyregulowac na ciepto. Po montazu rury nalezy zabetonowac.

13.3.3. Grzejniki oraz armatura grzejnikowa
Jako elementy grzejne w tazience przewiduje si¢ grzejnik tazienkowy. W projekcie przyjeto
zastosowanie stalowych CosmoNova o wielko$ciach podanych na rysunkach, wyposazonych w

zawory termostatyczne z regulacja wstepng oraz zawory odpowietrzajace.

13.4. Instalacja i urzadzenia wentylacyjne
Zakres projektu obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej, hybrydowej poprzez
zastosowanie nawiewnikow higrosterowalnych umieszczonych w goérnej ramie okna oraz

mechanicznych wentylatorow wyciggowych.

Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego w budynku jest okreSlony przez sume
strumieni powietrza usuwanego z pomieszczen pomocniczych. Strumienie te powinny wynosi¢ co
najmniej:

— w kuchni z oknem zewnetrznym - 50 m’/h
— wWC-50m’/h
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— W pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m*/h
— dla pom. sali narad - 30 m*/h

13.4.1. Wentylacja nawiewna

Do wentylaciji nawiewne] stuza:

—  w pom. gospodarczym nr 0.14 — nawiew typu Z o pow. nawiewu min 200cm’

— w pom. kuchni nr 0.7 — nawiew typu Z o pow. nawiewu min 200cm”

— wszystkich pozostale pomieszczen wyposazone beda w nawiewniki higrosterowalne
umieszczone w gornej ramie okna oraz z posrednictwem nawiewu posredniego

13.4.2. Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewna realizowana be¢dzie za posrednictwem:

— Pom. nr 0.2, 0.3, 0.4, 0.11 WC kuchni, WC mg¢skie, WC damskie i WC dla
niepetnosprawnych realizowana bedzie poprzez kanaly grawitacyjne, ocieplone i
wyprowadzony ponad krawedz dachu wraz z zamontowanym wentylatorem 13W -
95m’//h wlaczany wlacznikiem $wiatla — 4 szt.

— Pom. kuchni nr 0.7 — poprzez kanat grawitacyjny Dn125mm wraz z wentylatorem
dachowym na podstawie dachowej RF/4-125 - 325m’//h — 1 kpl.

— Pom. sali nr 0.1 — poprzez kanat grawitacyjny Dn200mm wraz z wentylatorem
dachowym na podstawie dachowej DAs-200MW/900 400m’//h, 150Pa — 2 kpl.

— Pom. garazu nr 0.15 — poprzez kanat grawitacyjny Dn200mm wraz z wentylatorem

dachowym na podstawie dachowej DAs-200MW/900 400m’//h, 150Pa — 2 kpl.

14. Uwagi koncowe

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie
podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwiaca o
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymogami okreslonymi wilasciwymi przepisami. W przypadku niezgodno$ci projektu ze stanem

istniejacym nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Wszystkie urzadzenia posiadajace kontakt z woda uzytkowa wymagaja atestu higienicznego

Panstwowego Zakladu Higieny. Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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[IT Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33
ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane

15. Oswiadczenia projektanta

Wagrowiec, 18.08.2021

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 471 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, jako projektant projektu
budowlanego budowy wewngtrznej instalacji sanitarnych w budynku remizy OSP w Olesznie, dz. nr

17/9, ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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Wagrowiec, 18.08.2021

OsSwiadczenie projektanta

dotyczace mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci
cieplowniczej

zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.),

Art. 7b

1.Podmiot posiadajacy tytul prawny do korzystania z obiektu, ktory nie jest przytaczony do
sieci cieptowniczej lub wyposazony w indywidualne zrdédlo ciepta, zlokalizowanego na terenie,
na ktorym istnieja techniczne warunki dostarczania ciepta z systemu cieplowniczego Iub
chlodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobow paliw i energii
przez przylaczenie obiektu do sieci cieplowniczej, o ile istniejg techniczne 1 ekonomiczne warunki
przytaczenia do sieci cieptowniczej i dostarczania ciepta do tego obiektu z sieci cieplownicze;.

Budynek remizy OSP w Olesznie obrgb Oleszno dz. nr 17/9, nie ma mozliwos$ci podlaczenia
do sieci cieptowniczej ze wzgledu na to, ze sie¢ cieplownicza w tym rejonie nie istnieje, a koszty jej
doprowadzenia bytyby ekonomicznie nie uzasadnione.

Do ogrzewania lokali mieszkalnych zaprojektowano kociot na pellet o0 mocy mniejszej niz
50 kW.

westem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego os$wiadczenia.”.
Zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 1
2128).

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14

Strona 16



PROJEKT budowy wewnetrznej instalacji sanitarnych w budynku remizy OSP w Olesznie
Jedno ewid: Gotancz Obreb Oleszno dz. nr 17/9
INWESTOR: GMINA GOLANCZ dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wagrowiec, 18.08.2021

INWESTOR:
GMINA GOLANCZ
dr. Piotra Kowalika 2
62-130 Golancz

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

dla obiektu
pt. ,,Budowa instalacji sanitarnych w budynku remizy OSP w Olesznie

Jedno ewid: Golancz Obreb Oleszno dz. nr 17/9”.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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16.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktéra powinna by¢ uwzgledniona w planie bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust.
1 pkt. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Celem niniejszego opracowania jest podanie podstawowych informacji dla przysztego
Wykonawcy rob6t dotyczacych:

—  rodzaju robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

—  szczegbdlowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
dalej ,,planem bioz”,

—  aktow prawnych i rozporzadzen, z ktérymi powinien zapozna¢ si¢ Wykonawca
robot — kierownik budowy.

16.2. Obowiagzujgce rozporzadzenia i akty prawne

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegolowy zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62, poz. 288)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Nr 80, poz. 912)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 22003 r. Nr
169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

16.3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow

Projektuje si¢ budowe instalacji sanitarnych w budynku remizy OSP w Olesznie Jedno ewid:
Gotancz Obreb Oleszno dz. nr 17/9.

Kolejno$¢ realizacji przedsigwzigcia:
—  montaz elementoéw instalacji

—  wykonanie proby szczelno$ci;
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16.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystgpuje uzbrojenie nadziemne takie jak: drogi, stupy linii
energetycznych, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

16.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastgpujace elementy
zagospodarowania terenu:

—  Infrastruktura podziemna taka jak przewody gazu, wody i kable energetyczne;
—  droga publiczna;

16.6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia zwigzanie z
prowadzeniem robdt ziemnych i montazowych takich jak:

—  prace na wysokosci

—  prace w wykopie

—  poparzenie w wyniku prac spawalniczych i zgrzewania rurociggéw
—  potracenie pojazdem mechanicznym;

16.7. Wskazanie @ sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt w zakresie bhp na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego ws$réd wszystkich zatrudnionych pracownikow (generalnego
wykonawcy 1 podwykonawcoOw z wpisem listy imiennej do ksiggi bhp i1 ztozeniem podpisoéw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé
przeszkolony na poszczeg6lnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy
jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczenistwa i inne niezb¢dne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzoruja to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robot i kierownik budowy.

16.8. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia Ilub ich sgsiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprz¢tu mechanicznego;
ustawienie tablic ostrzegawczych;
prawidtowe skfadowanie materialdow budowlanych;

wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robdt branzy
budowlanej muszg by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢
odstepstwa od tych przepisOw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych

przepisami.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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18. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ICK-YM8-1B9 *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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