—_— —_—

pllly PROJEKTOWANIE , NADZORY BUDOWLANE  plily

inz. Tomasz Ciesla ul. Kreta 3 62-100 Wagrowiec & 602104629

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT : Budowa remizy OSP w Olesznie
ADRES : Oleszno dziatka nr 17/9

INWESTOR : Miasto i Gmina Gotaricz  ul. Dr P. Kowalika 2 62-130 Gotancz

PROJEKTANT: gtéwny
architektura inz. Tomasz Cie$la
jedn. projektowa UAN 8345/1274/88

architektura  mgrinz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-73423/131/92

konstrukcja mgr inz. Mariusz Grzechowiak
upr. GP-8345/1508/90

Branza elektryczna : mgrinz. Janusz Komorowski
upr. GP-7342/1611/91

Branza instalacyjna : mgr inz. mgr inz. Pawet Tomczak
wod —kan , c.o. upr. WKP/0277/PWOS/14

SPRAWDZAJACY:

architektura mgr inz. arch. Janusz topienski
upr. 237/PW/91

konstrukcja inz. Dariusz Lo$
upr. WKP/0225/POOK/08

Jedn. ewid. Gotancz 302803-5
obreb Oleszno 0021
kategoria budynku - IX

Wagrowiec . 05.08.2021 .




©ENOOA—

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta , siec cieptownicza

Plan zagospodarowania

Opis do planu zagospodarowania

Opis do projektu, analiza energetyczna

Rysunki robocze , obliczenia

Informacja BIOZ

Uprawnienia

str.. 1
str. 2
str. 3-4
str. 5
str. 6-10
str. 11-21
str. 22-37
str. 38-42
str. 43-56



OSWIADCZENIE

(projektanta /osoby sprawdzajacej)

Stosownie do zapisow art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

oSwiadczam , ze projekt achitektoniczno - budowlany:

OBIEKT : Budowa remizy OSP w Olesznie
ADRES : Oleszno dziatka nr 17/9
INWESTOR : Miasto i Gmina Gotancz ul. Dr P. Kowalika 2 62-130 Gofaricz

Branza : architektura, konstrukcja , elektryczna , sanitarna,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

projektant : sprawdzajacy :

Wagrowiec, 05.08..2021 r.



OSWIADCZENIE _ PROJEKTANTA

Oswiadczam , ze nie istnieje mozliwos¢ podfgczenia obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieptowniczej , zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. Zm. ), ztozone pod rygorem
Odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oSwiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 ); sktadajacy

o$wiadczenie jest zobowigzany do zawarcia w nim klauzuli o nastepujacej tresci :
, Jestem swiadomy ( - ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia .

Klauzula ta zastepuje pouczenie organu odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych
o$wiadczen.

OBIEKT : Budowa remizy OSP w Olesznie
ADRES : Oleszno dziatka nr 17/9

INWESTOR : Miasto i Gmina Gotancz ul. Dr P. Kowalika 2 62-130 Gofarcz
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architektura inz. Tomasz Cie$la
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- aktualny podkiad geodezyjny

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA nr VI11/79/19
Rady Miasta i Gminy Gotaincz z dnia 28 maja 2019 r. roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gofarncz — dziatka nr 17/9 przeznaczona jest na
tereny zabudowy ustugowej w zakresie ustug publicznych oznaczone symbolem U,/ZP

- uzgodnienia formalno-prawne

- obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy
budynku remizy OSP w Olesznie.
Budynek zaprojektowano jako obiekt nie podpiwniczony, parterowy, jednokondygnacyjny;,
wolnostojacy.
Konstrukcja budynku murowana z bloczkéw betonu komérkowego, wraz z ociepleniem z
Styropianu, weing mineralng . Dach konstrukcji drewnianej wykonany jako wigzary deskowe
kryty blachodachdwka,
Obiekt w ramach niniejszego opracowania znajdujg sie na dziatce nr 17/9
Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana w granicach dziatki nr 17/9.
Zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych nie zwiekszy niekorzystnego
dziatania obiektu na stan Srodowiska.
Opracowanie niniejsze przedstawia rozmieszczenie obiektow kubaturowych, infrastruktury
technicznej oraz uktadu ciggow komunikacyjnych i terendw zielonych.,
Opracowanie skfada sie z czesci opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce i jest czescig
projektu budowlanego.

3. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajacego do uzyskania
pozwolenia na budowe budynku remizy OSP w Olesznie.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 17/9 w granicach miejscowosci Oleszno, gmina
Gofancz, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badan

wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.

W poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg piaski drobne i Srednie, gliny piaszczyste,

nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Do obliczen fundamentow przyjeto $rednig

no$nos$¢ podioza 175 kPa.



Uwaga:

W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowych, grunt nienosny nalezy wymienic
i zagesci¢ mechanicznie warstwami co 30 cm lub skonsultowaé zmiany z jednostka
projektowa.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

Na dzien opracowania dokumentacji dziatka jest nie zabudowana. Dziatka posiada dostepem do
drogi publicznej poprzez zjazd z drogi gminnej. ksztattowanie terenu : teren z spadkiem.

6.1. Przewidywane zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu:

Przewiduje sie wytgcznie budowe budynku remizy OSP w Olesznie..
7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN PROJEKTOWANY

Obecna sytuacja inwestora wymagata podjecia decyzji o budowie remizy OSP w Olesznie..
Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej z projektowanego przytacza wodociggowego.
Zaopatrzenie w energie eklektyczng z projektowanego przytacza energetycznego.
Odprowadzenie Sciekdéw do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci.

Zaopatrzenie w zrodto ciepta z projektowanego kotta V klasy na paliwo state typu pellet .

8. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Na etapie budowy wystapia uciazliwosci takie jak: hatas, zanieczyszczenie gleby i powietrza
spowodowane pracami maszyn i urzadzen budowlanych. Sa to ucigzliwosci krotkotrwate
wystepujace tylko na okres budowy.
W fazie budowy wptyw na glebe i szate roslinng bedzie ograniczony do terenu objetego
robotami. Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczgcego i nie ma ujemnego wptywu na
Srodowisko naturalne.

9. KOMUNIKACJA
Ciagi komunikacyjne

Drogi, place wewnetrzne projektuje sie z kostki brukowe;.
Wijazd na dziatke z drogi gminne;j .

10. ZIELEN PROJEKTOWANA
10.1 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Cata powierzchnia terenu objetego opracowaniem poza utwardzeniami, placem zabaw i
powierzchnig zabudowang wykorzystywana jest na zielen.

11. OGRODZENIE

Ogrodzenie terenu przewiduje sie z parkanu metalowego o wysokosci do 1,50 m lub

réwnowazne.

12. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Teren nie wyposazony w instalacje podziemne. Do inwestora nalezy uzyskanie warunkdw

technicznych od gestordw sieci oraz ich podigczenie.

13. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Do budowy budynku przewiduje sie podigczenia sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej



I energetycznej.
14. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - salka OSP do 50 0s6b

14.1. Usytuowanie budynku i obiektow

Usytuowanie budynku pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.

14.2. Warunki ewakuacji:

Wymagane przepisami odlegtosci przejs¢ i dojsé ewakuacyjnych w budynku nie bedg
przekroczone. Wszystkie drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

14.3. Dojazdy pozarowe

Ukfad drog wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich obiektow.

14.4. Wyposazenie w sprzet ppoz.

Obowiazek zaopatrzenia pomieszczen budynkow w sprzet gasniczy natozony jest na
wiasciciela - uzytkownika obiektu. Minimalna ilo$¢ sprzetu gasniczego do gaszenia pozaru
w zarodku winna by¢ okreslona zgodnie z wytycznymi p. ppoz.

14.5. Obiekt niski (N) o jednej kondygnacji, niepodpiwniczony, stanowigcy dwie odrebne strefy
pozarowe.

Kategoria obiektu PM. — | strefa garaz i pom. techniczne — pom. 0.14 1 0.15

ZL 111 - 11 strefa — pozostate pomieszczenia — od 0.01 do 0.13
Konstrukcja no$na wykonana jest z materiatu niepalnego , pustaki
gazobetonowe,
pokrycie dachu z blachy klasyfikowanego certyfikatem jako niezapalny, o symbolu
B- s3,d0.
Projektowana budowa nie podlega uzgodnieniu 83.1 Rozporzgdzenie MSWIA z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego po wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz.U.poz.2117 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zgodnie § 3.1 pkt. 5 b)

strefa pozarowa PM
- nie przekracza powierzchni 1000,0 m2
— klasa odpornosci pozarowej D (Q -<500MJ/m?).

strefa pozarowa ZL 111
- nie przekracza powierzchni 1000,0 m2
— klasa odpornosci pozarowej D (Q -<500MJ/m?).

Analiza oddziatywania projektowanego budynku na sasiednie dziatki pod katem materiatow:
- uzyte materiaty do budowy budynku remizy OSP tj. Sciany , dach
posiadajg klase ogniowg NRO — zabezpieczone $rodkami powodujgce nie roznoszenie
ognia.
Hydrant zewnetrzny projektowany szt.1 w odlegto$ci mniejszej niz 75 m od projektowanej
remizy OSP — w/g oddzielnego opracowania

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepuje



15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU- dziatka nr 17/9 w Olesznie

Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywac na sasiadujace dziatki poprzez swoje
funkcjonowanie, jak réwniez jego lokalizacja nie bedzie prowadzita do uszczuplenia
praw podmiotéw trzecich, zaréwno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie
ich nieruchomosci, jak i prawa do zabudowy. Obiekt oddziatywuje na obszar dziatki
inwestora tj. dziatki o numerze ewidencyjnym 17/9 potozonej w Olesznie i nie ma
wphywu na sasiednie nieruchomosci. Projektowana inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ okre$lonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko ( Dz.U. z 2016 r.
poz. 71)
Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do innych nieruchomos$ci oraz nie ogranicza
dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi dla oséb
trzecich . Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z2002r. nr 75, poz.690 ze zm.) oraz
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat
zaprojektowany ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r.
— & 13a, pkt. 2 - Dz.U. poz. 1554 z 7.10.2015 r.)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 1994 Nr 89 poz 414 z pézZniejszymi
zmianami) ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62
poz 627 z pOdzniejszymi zmianami).

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budowlanych
16. POZOSTALE INFORMACJE

- teren nie podlega ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego,
Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, kto w

trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac¢ wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych
Srodkbw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta i
Gminy Gofancz.
- prace dotyczace budowy budynku nie wptyng niekorzystnie na przyrode, zdrowie ludzi i nie

naruszajg interesu osob trzecich,

- dziatka nie jest potozona na terenach eksploatacji gérniczej,
- wody opadowe odprowadzone bedg na teren dziafki.



17. DANE LICZBOWE

Zestawienie powierzchni na terenie dziatki nr 17/9:

Powierzchnia dziatki nr 17/9: 0,2000 ha
Powierzchnia terenu w granicach dziatki 2000,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku remizy 263,80 m2

Powierzchnia utwardzenia terenu z miejscami postojowymi

oraz utwardzeniem terenu 477,00 m2

Powierzchnia terenu zielonego 1259.20 m2

Zalozenia wynikajace z m. p. z. p.:

Budynek remizy OSP :

1.Przeznaczenie terenu -tereny zabudowy ustugowej w zakresie ustug publicznych oznaczone
symbolem Uy/ZP

2. minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej - 2000,0 m2
Warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu

a) dopuszczalne obiekty towarzyszace — parkingi , dojscia itp. - — warunek spetniony
b) powierzchnia zabudowy — maks. 30 % - pow. dziatki budowlanej — jest 13,19 %
c) intensywno$¢ zabudowy — min.0,1 — maks. 0,9 - jest 0,13
d) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % pow. dziatki — jest 62,96 %
e) wysoko$¢ zabudowy : maks. 10,0 m, przy czym dla 20% pow. zabudowy dopuszcza sie
15,0 m-6,72 mdo 7,67 m - warunek spetniony
f) geometria dachdéw: dach dwuspadowy o potaciach symetrycznych — warunek spetniony
g) nachylenie gtéwnych potaci dachowych od 20° do 45°- jest 30°
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku = 263,80 m? < 600,00 m2

Wszystkie prowadzone prace wykonac z zachowaniem sztuki budowlanej, zasad BHP,
przestrzegaC warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot. Stosowac tylko
materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie.



INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Budowa remizy OSP w Olesznie
ADRES : Oleszno dziatka nr 17/9

INWESTOR : Miastoi Gmina Gotarncz  ul. Dr P. Kowalika 2 62-130 Gofarcz

PROJEKTANT: gtéwny
architektura inz. Tomasz Cie$la
jedn. projektowa UAN 8345/1274/88



1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
Zamierzenie budowlane to budowa remizy OSP w Olesznie

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbudowie.
Nie dotyczy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- wykonywania robot ziemnych — wykopy fundamentowe

- roboty spawalnicze i montazowe — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzetu
spawalniczego i elektromechanicznego

- wykonywania robot dekarskich

- transportu technologicznego ( poziomy i pionowy)

- porazenie pradem elektrycznym

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Za strefy niebezpieczne uwazamy miejsca zagrozone spadaniem przedmiotdéw lub materiatdw
albo mozliwos$cig wpadniecia cziowieka do zagtebienia. Strefa ta musi by¢ wydzielona przez
ustawienie barier, linek lub tasm odblaskowych wyznaczajgcych granice obszarow
niebezpiecznych. Otwory niebezpieczne dla ludzi powinny by¢ ogrodzone petnymi barierami.
Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatdw znajdujg sie przejscia nalezy wykona¢ dachy
ochronne. Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w
pomieszczeniach magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w
sposob wiasciwy dla danego rodzaju materiatu. Za wiasciwy uznaje sie taki sposdb, ktory
zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow oraz
zabezpiecza materiaty przed ich zniszczeniem.
Zagrozenia moga wystapi¢ podczas:

-wykonywania rob6t ziemnych

-wykonywaniu prac na wysokos$ciach przy murowaniu $cian i montazu konstrukcji dachéw itp.

-wykonywania prac dekarskich — wykorzystywanie narzedzi ostrych oraz elektronarzedzi

-robét montazowych — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzetu elektromechanicznego

-transportu technologicznego ( poziomego i pionowego )

- pracy na rusztowaniach

5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:
W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych

prac przyszty wykonawca robét winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z
uzytkownikiem oraz zapewnic¢ do niego dojazd umocnionymi drogami. Teren budowy winien
zosta¢ oznakowany tablicami informujgcymi o zakazie wstepu na teren budowy. Miejsce
wykopu nalezy oznakowac tablicami informujacymi o glebokich wykopach.



6.Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy beda przeszkoleni w zakresie bhp.
Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajac szczeg6lng uwage na zagrozenia
powstajace przy realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku wystgpienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy niezwiocznie
przerwac prace. W razie koniecznosci (np. znalezienie niewybuchu w wykopie lub reliktow
archeologicznych) teren nalezy oznakowac. O wystgpieniu zagrozenia lub znaleziska nalezy
powiadomi¢ niezwiocznie osobe z nadzoru (Kierownik robot, Kierownik budowy), ktora to
osoba w zaleznosci od rodzaju zagrozenia podejmie dalsze czynnosci.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej

przed skutkami zagrozenh

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie zobowigzani sg do noszenia kaskdw ochronnych.
Powinni uzywac¢ odpowiednie ubranie robocze, rekawice robocze, buty robocze. Przy pracach
na wysokosci bezwzglednie zaktada¢ atestowane szelki bezpieczenstwa z zabezpieczeniem
przed spadnieciem.

Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

Za prace szczegOlnie niebezpieczng uwazamy prace na wysokosci i w wykopach. Zadaniem
nadzoru jest zwrdcenie szczegdlnej uwagi na prace na tych odcinkach. Sprawdza sie
wyposazenie pracownikow w kaski, odziez ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy oraz wstepne i stanowiskowe szkolenie BHP. Dokumenty te musza by¢ na
budowie.

7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie bedg uzywane materiaty oraz preparaty uwazane za niebezpieczne.
Jedynym elementem istniejgcego budynku, ktéry stanowi odpad niebezpieczny jest czesé
pokrycia dachowego z ptyt eternitowych falistych. Prace rozbiérkowe oraz odbior i utylizacje
tego materiatu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej, uprawnionej do tego celu firmie.

Gospodarka odpadami budowlanymi . Gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatdw,

pojemniki po farbach nalezy gromadzi¢ w wydzielonej i oznakowanej strefie. Usuwanie ich



nalezy zorganizowa¢ w sposdb ograniczajacy rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang
ustawione pojemniki, ktore bedg okresowo oprdzniane. Nie wystepujg odpady radioaktywne

oraz mocno szkodliwe, ktore nalezatoby sktadowac w sposéb szczegdiny.

8.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
I sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- Zorganizowac¢ plac budowy ( oznakowaé i wygrodzi¢ )
- Stosowac odpowiedni sprzet do wykonywania poszczeg6lnych robot
- Stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownikow
- W czasie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji nalezy w
porozumieniu z Kierownikiem Budowy okres$li¢ bezpieczng odlegtos¢ do wykonywania robdt i
zapewni¢ fachowy nadzér techniczny. W razie ujawnienia w czasie rob6t ziemnych
niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy przerwac¢ wszelkie roboty, a
miejsce to ogrodzi¢ i oznakowac
- Wszystkie prace budowlane, a szczegdlnie te niebezpieczne prowadzone na wysokosci oraz
przy pomocy ciezkiego sprzetu montazowego jesli zajdzie taka potrzeba muszg by¢
nadzorowane przez wyznaczone 0soby z odpowiednimi uprawnieniami
- Przy robotach na rusztowaniu jego uzytkowanie dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez
nadzér potwierdzony zapisem w dzienniku budowy i poddawane okresowej kontroli.
Rusztowanie powinno mie¢ tablice informacyjng o dopuszczalnej nosnosci, powinno byé
uziemione i mie¢ instalacje odgromowa. Montaz stosowanych rusztowan systemowych
wykonac $cisle wg dokumentacji technicznej.
- Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszcza¢ z nagromadzonych
odfamkéw gruzu i innych zanieczyszczen
- Wykonywanie robdt w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod
warunkiem stosowania paséw ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do statych
(pewnych) elementow konstrukcji,
- Strefe niebezpieczng wygrodzic i oznaczyc¢ tablicami ostrzegawczymi.
- W obszarze tym nie wolno organizowac stanowisk pracy;,
- Nie wolno zezwala¢ na przejscia przez strefe niebezpieczng bez zadaszen ochronnych
- Na placu budowy, wokot stanowiska ppoz. i rozdzielni elektrycznej nie wolno skfadowac
zadnych materiatow i sprzetu,
- Zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione
- W czasie burzy lub silnych wiatréw o predkosci przekraczajgcej 10 m/s przerwac nalezy
wszelkie prace montazowe i prowadzone na wysokosci,

Wytyczne sposobu prowadzenia instruktazu:

Przed rozpoczeciem budowy i wszelkich rob6ét nalezy:

Zapozna¢ pracownikéw z:
- projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacja
budowy
- wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu



- odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow BHP
- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, fadu, porzadku i ich zabezpieczenia
- obowiazkiem stosowania srodkow ochrony osobistej, dbatosci o stan narzedzi, maszyn i

urzadzen
- obowiazkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi

W trakcie realizacji budowy nalezy:

- prowadzi¢ biezacy instruktaz stanowiskowy dostosowany do etapéw budowy i zakresu robot
- kontrolowac i egzekwowac zalecenia w zakresie stanu BHP

System kontroli stanu bezpieczenstwa:

Pracownik:- ocenia codziennie stan stanowiska pracy przed rozpoczeciem robot

- przestrzega technologii robét i przepisow BHP

- zabezpiecza stanowisko pracy po zakonczeniu pracy przed dostepem oséb postronnych

Kierownik:
- wydaje polecenia i kontroluje ich wykonanie

- koordynuje dziatania wszystkich podwykonawcéw w zakresie BHP

- ocenia biezgcy i okresowy stan BHP na budowie
- informuje pracownikéw o mozliwosci zapoznania sie ze wszystkimi instrukcjami, przepisami,

wytycznymi, rysunkami itp., ktore znajduja sie do wgladu w biurze kierownika budowy.

9.Zalecenia
Podczas realizacji inwestycji bedg wykonywane czynno$ci mogace powodowaé zagrozenie

zycia i zdrowia tzn. bedg wykonywane prace na wysokos$ciach oraz czas realizacji budowy
trwac bedzie dtuzej niz 30 dni roboczych i pracochtonno$¢ wykonywanych robét przekroczy
500 osobodni.

W zwigzku z charakterem i stopniem trudnosci planowanej inwestycji przyjmujac jako
kryterium wymagania art. 21a ust 2 pkt 1a Prawa Budowlanego orzec nalezy, ze kierownik
budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinien sporzadzic ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23. 06. 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126 z 10.07.2003r.

opracowat:



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy budynku remizy OSP w Olesznie , gm. Gotancz

1. Dane ogo6lne:

Projektuje sie budowe budynku remizy OSP w Olesznie, na rzucie prostokata, nie
podpiwniczonego, parterowego, wolnostojgcego jednokondygnacyjnego.

Program funkcjonalny budynku obejmuje garaz sale wielofunkcyjna, komunikacje,
pomieszczenie kuchenne do wydawania positkow ktére bedg dostarczane z zewnatrz przez

wyspecjalizowang firme tzw. catering, pomieszczenia sanitarne

Budynek ogrzewany z wiasnej kottowni z kotta V klasy na pelllet.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.

2. Dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy 7 = 263,80 m2
- Powierzchnia uzytkowa P, =219,25 m2
- Powierzchnia catkowita P, =219,25 m?
- Kubatura budynku V= 767,16 m3

Zestawienie pomieszczen (0znaczenie w/g rzutu parteru):

Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia m2
0.01 salka OSP 97,03
0.02 wcC 6,62
0.03 wc niepetnospr. i damskie 4,21
0.04 wc meskie 4,36
0.05 komunikacja 2,55
0.06 zmywalnia 2,71
0.07 kuchnia 28,33
0.08 Pom. gosp. 2,73
0.09 szatnia 2,22
0.10 komunikacja 4,80
0.11 wc kuchni 1,71
0.12 komunikacja 1,15
0.13 pom. gospodarcze 0,77
0.14 pom. techniczne 6,20
0.15 garaz 53,86

Razem 219,25 m2

Powierzchnie uzytkows, zabudowy i kubatury obliczono zgodnie z Polskg Norma
PN-1SO 9836:1997.



3. Opinia geotechniczna i poziom posadowienia:

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badan
wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

ZAL OZENIA PROJEKTOWO- FUNKCJONALNE

Dostep do pomieszczen zapewniony poprzez drzwi.
Projekt zakiada:
Ponadto projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych prac:
- dogeszczenie gruntu do 1s>0,98
- wykonanie zageszczonych podsypek piaskowych pod fundamentami 1s>0,98
- wykonanie nowych warstw podkfadowych pod tawy fundamentowe
- wykonanie fundamentéw wraz z izolacjami
- wykonanie wienca
- wykonanie $cian fundamentowych i zewnetrznych murowanych wraz z ociepleniem,
- montaz konstrukcji dachowej drewnianej
- montaz pokrycia dachowego
- wykonanie podbitek i obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
- wykonanie warstw posadzkowych
- wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garazowej
- wykonanie prac malarskich
- wykonanie instalacji

5.0pis konstrukcyjno budowlany.

5.1.Fundamenty.

tawy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojone podtuznie 4@12Al1IN ze strzemionami @ 6A0
co 25cm i poprzecznie @ 12 A0 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, pod tawami chudy
beton C8/10 gr.10 cm.

Murki fundamentowe podjazddw z betonu C20/25

5.2.Mury fundamentowe i Sciany pierwszej kondygnacji.

Z blokdéw z betonu zwirowego M6 kl. 150 gr. 24 cm na zaprawie cementowej m.80 MPa.
Zewnetrzne ocieplone ponizej poziomu terenu polistyrenem ekstradowanym EPS gr.10 cm .
Sciany pierwszej kondygnacji konstrukcyjne i dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego na
zaprawie cementowo - wapiennej m.80.

5.3.1zolacje murdw.

Pozioma z dwoch warstw papy izolacyjnej na lepiku asfaltowym na goraco, lub jednokrotna z
Papy termozgrzewalnej po uprzednim zagruntowaniu podtoza emulsjg asfaltowa.

Pionowa $cian fundamentowych obustronnie z masy bitumicznej(do stosowania pod styropian)
dwukrotna z gruntowaniem i wiasciwej warstwy izolacyjnej + folia kubetkowa.

5.4.Nadproza.

Prefabrykowane - strunobetonowe NSB.

Projektowane wykonaé jako prefabrykowane z strunobetonowych belek NSB 14,

opiera¢ na Scianie min. 15 cm. Oparcie pod nadproza przemurowac jedng warstwe z
cegly ceramicznej petnej kl. 150.



5.5.Kominy .

Przewody spalinowe i wentylacyjne z systemowe z blokéw keramzytowych wkiad przewodu
dymowego ceramiczny o $r. 200 mm izolowany wetng mineralng zgodnie z projektem
instalacyjnym.

Kominy otynkowane w czesci parteru i poddasza nieuzytkowego, ponad dachem obtozone
ptytkg klinkierowg ceglang utozong na warstwie siatki na zaprawie klejowej wyfugowane
spoing typu SOPRO kolor grafitowy.

5.6.Wieniec, nadproza.
Wience na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych (W-1) o wymiarach 24x24 cm z betonu
C20/25 zbrojone 4 @ 12All1 ze strzemionami @ 6 A0 co 25 cm.

5.7.Strop.
Konstrukcja stropu utozona na wiencach z drewna sosnowego lub $wierkowego,
klasy drewna C24 - pas dolny wigzara

5.8 Wiezba dachowa.

Konstrukcja dachu wykonana zostanie w konstrukcji wigzaréw deskowych z drewna
sosnowego lub Swierkowego, klasy drewna C24. Wigzary mocowane do wiernca przy pomocy
kotew do wiencow za pomocg $rub stalowych @ 12 mm, zabetonowanych w odstepach max. co
0,80 m. Nalezy pamietaC o zastosowaniu konserwacji elementéw drewnianych. Dach kryty
blachodachéwka na fatach drewnianych 6x4 cm. Potacie dachu szczelne. Obrébki blacharskie z
blachy powlekanej 0.6 mm, rynny i rury spustowe. Dach izolowany termicznie wetna mineralng
o gr. 30 cm na izolacji paroszczelnej z folii polietylenowej uktadanej na ruszcie metalowym.

5.8.1 Sufit podwieszany

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i pomieszczeniu gospodarczym sufit podwieszony
z piyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych gr. 12.5 mm typu GKFI.

Pozostate z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr. 12.5 mm typu GKFI .

5.8.2.Dach pokrycie.

Dach pokryty blachodach6wka koloru czerwonego gr. 055 mm.

Podbitka na szczytach i okapach z desek gr. 19 mm podbitych na deskach wigzara od spodu
struganych i impregnowanych impregnatem koloryzujacym,

Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem do granicy trudnozapalnosci t. j. okoto 200
gram na 1 m2 preparatu solnego poprzez kilkakrotne smarowanie drewna.

Preparat do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybéw
domowych, grzybow plesniowych oraz owaddw - technicznych szkodnikéw drewna
Elementy odkryte strugane impregnowac impregnatem koloryzujacym w kolorze bragzowym.

5.9.0pierzenia blacharskie.
Z blachy powlekanej gr.0.55 mm .
Rynna szer. 12 cm, rury spustowe dn=100 mm (blacha ocynkowana powlekana gr. 0.55 mm)

5.10.Stolarka.
Typowa z Pcv w./ g . alboumu stolarki typowej.

5.11.Tynki wewnetrzne.
Cementowo-wapienne Kkat. 111 szpachlowane gipsem alternatywnie gipsowe maszynowe.
I malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi lateksowymi



5.12.Posadzki, podtogi.

Posadzki z ptytek ceramicznych V klasy Scieralnosci antyposlizgowe na zaprawie klejowej z
cokolikami na podtozach betonowych gr. 10 cm z betonu C12/15 i podsypce piaskowej

gr. 40 cm -50 cm,

izolacja przeciwwilgociowa z masy bitumicznej i dwoch warstw folii pe oraz izolacja cieplna ze
styropianu EPS100 gr.15 cm.

Pomieszczenie garazowe oraz pom. techniczne — posadzka przemystowa gr. 12 do 15 cm
Zbrojona zbrojeniem rozproszonym 35 kg/m3

5.13.Wykonczenie Scian.

Na $cianach wewnetrznych tynki cementowo-wapienne kat.I11.

Sciany szpachlowane gladzia gipsowa i malowane farbami emulsyjnymi.

W sanitariatach $ciany glazurowane na wysoko$¢ 2.00 m w kuchni na wysokos¢ 2,00 m .

5.14 Wyposazenie wnetrza.
Wyposazenie wnetrza stanowic¢ bedg meble kuchenne z blatem i szafkami wiszgcymi,
stoty, krzesta w/g osobnej specyfikacji.

5.15.0cieplenie $cian zewnetrznych-elewacje.

Sciany ocieplone styropianem 20 cm , Sciana RE160 wetna mineralna gr. 12 cm i 20 cm miedzy
strefami — lamelowa + siatka z widkna szklanego lub polipropylenowego wg.PN-92/P-85010
o0 wymiarach oczek 3-5mmw jednym  kierunku i 4-7mm w drugim.

Mieszanka tynkarska mineralna o fakturze baranka o gr. ziaren 2 mm w kolorze biatym .Farba
silikonowa silnie kryjaca i odporna na zabrudzenia.

5.16.Malowanie.

Wewnetrzne farbami emulsyjnymi, zmywalnymi w kolorach (kolor uzgodni¢ z inwestorem).
5.17.Elementy zewnetrzne.

Schody zewnetrzne betonowe z betonu C16/20 na podsypce piaskowej, okfadane kostka brukowg

5.18.Wyposazenie budynku w instalacje.
W budynku projektuje sie n/w. instalacje :

- energia elektryczna z projektowanego przytgcza energetycznego.
- wodociggowa z projektowanego przytacza wodociggowego.
Instalacja wody zimnej:
Zaopatrzenie w wode z ogdlnodostepnej sieci gminne;j.
Przewody prowadzone bedg w posadzce. Instalacja wykonana zostanie z rur
wielowarstwowych. W instalacji zamontowac zawory odcinajace kulowe gwintowane. Po
wykonaniu prac montazowych instalacje poddac prébie ci$nienia.
Instalacja wody cieptej:
Zaopatrzenie budynku w wode cieplg z zasobnika CWU - bojler elektryczny o pojemnosci
120 litrow.
Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Scieki odprowadzone zostana do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci —
projektowany — 9,0,0 m3

Instalacja centralnego ogrzewania:

Zaopatrzenie w ciepto z wlasnego Zrodta na paliwo state — kociot na pellet.

- wentylacja grawitacyjna przewody wentylacyjne , elektryczna mechaniczna pom.0.1
oraz sanitariaty



Instalacja elektryczna:
instalacje wykonac przewodami YDY ukfadanymi pod tynkiem z projektowanego zasilania.

5.19.0bliczenia statyczne.
Zakgczone do projektu.

5.20.Materiaty.
Stosowacé wytacznie materiaty budowlane posiadajgce wymagane dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie (atesty aprobaty, Swiadectwa bezpieczenstwa).

5.21.Wykonawstwo robot.
Powierzy¢ przedsigbiorstwu lub osobie posiadajacej odpowiednie przygotowanie zawodowe z
uwzglednieniem przepiséw BHP i P. POZ.

5.22.Elementy zewnetrzne.

Opaske, chodniki i podjazdy przy budynku wykona¢ z kostki brukowej gr. 8 cm z obrzezem
betonowym 30x8 cm na fawie betonowej.

Miejsca postojowe 2.50x5.00 m w ilosci 8 szt. i 3.60x5.00 w ilosci 1 szt. dla
Niepetnosprawnych. Altanka na pojemnik do $mieci.

Ciagi pieszo-jezdne z kostki brukowej gr.8 cm na podbudowie z thucznia kamiennego gr 15 cm
I warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 10 cm .

Na terenie planuje sie rozmieszczenie tawek parkowych, koszy do $mieci i tablicy
informacyjnej.

Docelowo teren obsadzony bedzie zielenig niskg i urzgdzone bedg trawniki, cata dziatka
Posiada¢ bedzie ogrodzenie z bramg wjazdows i furtka..

7.Analiza wykorzystania odnawialnych zrédet energii:

Zapotrzebowanie budynku na moc elektryczng — ok. 20 KW/h/m/rok. Projektowana
budowa przewiduje budynek ogrzewany. W zwigzku z tak znikomym zapotrzebowaniem na
energie projektowanego budynku wykorzystanie odnawialnych zrodet energii jest
ekonomicznie uzasadnione.

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe, warunki p.poz
Dane techniczne budynku
- pow. zabudowy 263,80 m2

- pow. uzytkowa 219,25 m2

- budynek stanowi dwie odrebne strefy pozarowe o powierzchni :
Pierwsza - pom. 0.15i10.14 - razem - 60,60 m2
Druga - pozostate pomieszczenia razem — 159,19 m2

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych I

- kategoria zagrozenia ludzi PMi ZLII

- droga ewakuacyjna <40,0m



- odlegtos¢ od obiektdw sasiadujgcych - obiekt objety dokumentacja znajduje sie w odlegtosci
min. 4,00 m od istniejacych budynkéw mieszkalnych,
- ocena zagrozenia wybuchem - wewnatrz projektowanego budynku nie wystepuje zagrozenie
wybuchem,
- podziat obiektu na dwie strefy pozarowe - projektowana inwestycja polega na budowie
budynku remizy OSP- pierwsza - garaz + po. techniczne -PM
drugg strefe zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

% Zgodnie z par. 213 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
projektowanego budynku remizy OSP nie dotyczg wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej a tym samym klasy odpornosci ogniowe;j.

% Materiatami palnymi bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystrdj pomieszczen
budynku (papier, drewno, tkaniny itp.)

%+ Gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie oblicza sie.

% W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zaliczone do zagrozonych wybuchem.

s Budynek stanowi dwie strefy pozarowe. Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza
dopuszczalnej wartosci wynoszacej 8000 m2.

% Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi.

7.1.Warunki ochrony przeciwpozarowej.
5.1.Parametry budynku

a) powierzchnia wewnetrzna — 219,25 m?2
b) powierzchnia zabudowy - 263,80 m?
c) ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1

d) ilos$¢ kondygnacji podziemnych — brak

7.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku przewiduje sie sktadowanie materiatdw na uzytek remizy OSP . Ponadto
materiatami palnymi bedzie wyposazenie pomieszczen z salki OSP z zapleczem sanitarno —
socjalnym, pomieszczeniem cateringu. W pomieszczeniu technicznym usytuowany zostanie
kociot na paliwo state pellet o mocy ponizej 30 kW.

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wystepujacych materiatdw palnych:

Substancja - materiat charakterystyka
1. drewno,
- drewnopochodne
— fatwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 oC,
— ciepto spalania: 18,MJ/kg

2. papier, karton



— fatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 2300C, w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

3. folia polietylenowa (PE),)
— fatwo zapalna, o0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie sam; z6tty Swiecacy, w Srodku niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadaja
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych, podczas gaszenia
wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny ciepto spalania: 42MJ/kg

4.polichlorek ~wyroby plastyfikowane(PCV)

- palne, temperatura zapalenia: 400 — 500 oC,
podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych, ciepto spalania:
25MJ/kg

5. Polipropylen
(PP) cialo state w temp. 200C, palne, temperatura przetworstwa 230 — 280 0C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

6. (ABS elementy sprzetu AG) ciato state w temp. 20 0C, palne, temperatura zap. 390 0C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

7. Poliamid
palny, wiasnosci samogasnace, temperatura mieknienia 190 , ciepto spalania 29 MJ/kg

8. Poliester
palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego Zrddia ciepia,
temperatura topnienia 220 — 230 0 C,
temperatura rozkiadu ok. 300 OC, ciepto spalania 31 MJ/kg
9. Tworzywa sztuczne
/polietylen, PCV/
- palne,
- temperatura zapalenia: 400 - 500 oC,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych.

10.Tkaniny bawetniane
- fatwe zapalne,
- temperatura zapalenia: 225 oC,

7.3.Kwalifikacja pozarowa

Uwzgledniajac przeznaczanie oraz powierzchnie projektowanej remizy OSP , kwalifikuje sie jg
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 i PM

Zgodnie z warunkami techniczno — budowlanymi przyjeto wskaznik 1 m#/1 osobe. Powierzchnia
Salki OSP wynosi 97,03 m?, zatem zaklada sie, ze w pomieszczeniu salki OSP bedzie mogto
przebywac jednocze$nie maksymalnie 50 0sob.

Pomieszczenie gospodarcze z kottem na paliwo state pellet kwalifikuje sie do grupy PM.

7.4.Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu technicznym, kwalifikowanym do grupy PM
szacuje sie na wartos¢ do 500 M/m2. Dla pozostatej czesci budynku, zakwalifikowanej do
kategorii ZL 111 gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.



7.5.0cena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

7.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

7.7. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek jednokondygnacyjny remizy OSP kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
PM i ZL 11l wymaga wykonania w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;j.

7.8.Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczeg6lne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej w nastepujacej klasie odpornosci ogniowe;j:
Element budowlany klasa odpornosci ogniowej

gtéwna konstrukcja no$na R 30

konstrukcja dachu (-)

strop REI 60

$ciany zewnetrzne na powierzchni > 65% E 30, $ciana REI60 ,
Sciany wewnetrzne (-)

Sciany wewnetrzne przy komunikacji /szatnia EI 15

przykrycie dachu (-)

7.9.Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane wymagajg cechy nie rozprzestrzeniania ognia. Drewniane
elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ do cechy nierozprzestrzeniania ognia
impregnatem ogniochronnym zgodnie z aprobata techniczng ITB.

7.10.Strefy pozarowe i strefy dymowe
Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej. Pomieszczenie techniczne z kottem na
paliwo state pellet o mocy do 30 kW zaprojektowano jako pomieszczenie zamkniete.

7.11.Usytuowanie budynku

Odlegtos$¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynku a $cianami zewnetrznymi innego,
najblizszego budynku, bedgcymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego wynosi 35 m.
Sciany ww. budynku posiadajg otwory na powierzchni mniejszej niz 35% powierzchni $ciany.
Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od frontowej granicy dziatki budowlanej wynosi 15,50 m,
a od bocznych granic 4,10 i 16,80 m.

W/w. odlegtosci — ze wzgledu na ochrone przeciwpozarows — spetniajg wymagania
obowigzujacych przepisow.

7.12.Warunki ewakuacji

W budynku dojscie ewakuacyjne nie przekracza 10 m w postaci po. komunikacji .

Dhugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. PrzejScia nie prowadzg przez wiecej niz
przez 3 pomieszczenia. Z pomieszczen (z wyjatkiem kabin ustepowych) zaprojektowano drzwi
ewakuacyjne o szerokosci 0,90 m, z kabin ustepowych 0,80 m. Z salki OSP

zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne, poprzez pomieszczenie komunikacja nr 0.10.

Kierunek otwierania drzwi z poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano zgodnie z zasadami
ewakuacji.

7.13.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektroenergetyczng odgromowsa, wodno-kanalizacyjng



oraz ogrzewcza.
W budynku remizy OSP jest wyodrebnione pomieszczenie techniczne - kottownia — jako
pomieszczenie zamknigte. Drzwi z pom technicznego - kottowni prowadzace na zewnatrz, nie
wymagajg okreslonej klasy odpornosci ogniowej. Kanaty wentylacyjne z materiatow niepalnych.

7.14.Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Budynek wymaga wyposazenia w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
a) hydranty zewnetrzne usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 75 m
— projektowany nowy hydrant
b) przeciwpozarowy wyitacznik pradu
Remize OSP zaleca sie wyposazy¢ w awaryjne oSwietlanie ewakuacyjne (salka OSP +
komunikacja)
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany w poblizu
gtéwnego wejscia.

7.15.Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajace sie w przypadku zaniku
napiecia w oswietleniu podstawowym obligatoryjnie wymagane jest na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wylgcznie Swiatlem sztucznym
Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz srodkowej
linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix
Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice), tj. w
pomieszczeniach, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie
z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
W miejscach zainstalowania urzadzen przeciwpozarowych i szafek z pierwsza pomoca
medyczng poza drogami ewakuacyjnymi natezenie o$wietlenia awaryjnego powinno wynosic¢
min. 5 Ix.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
os$wietlenia podstawowego.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w ktorych awaryjne
o$wietlenie zapasowe spetnia warunek dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oSwietlenia podstawowego.
W pomieszczeniu, ktore bedzie uzytkowane przy wytgczonym oswietleniu podstawowym
nalezy stosowac¢ osSwietlenie dodatkowe.
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac rdwniez na zewnatrz drzwi z
budynku (nad nadprozem drzwi).
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Przeciwpozarowy wytacznik pragdu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m3. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.
Wykgcznik przeciwpozarowy nalezy opisac, poprzez okre$lenie obszaru wytgczenia (np. ktére
strefy pozarowe lub kondygnacje sg wytgczane).
Przeciwpozarowy wytacznik pragdu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wylgcznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢
wszystKie urzadzenia, ktore musza pracowac podczas pozaru).

7.16.Hydranty ze wewnetrzne
Hydrant zewnetrzny usytuowany w odlegtosci mniejszej niz 75 m - projektowany



7.16.Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego 4 lub 6 kg z
uwzglednieniem, ze 2 kg $rodka gasniczego przypada na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice
nalezy usytuowac na korytarzach i nalezy do nich zapewni¢ dojScie o szerokosci

Co najmniej 1 m.

7.17.Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych
Dojazd pozarowy do budynku nie jest wymagany.Jest on zapewniony droga publiczng (jezdnia
gruntowa), usytuowang rownolegle do projektowanego budynku. Odlegtos¢ drogi od budynku
wynosi ok. 15,50 m.

Miedzy budynkiem a drogg pozarowg nie znajdujg sie drzewa oraz nie zaprojektowano statych
elementéw zagospodarowania terenu o wysokosci pond 3 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?3/s.

8.0chrona cieplna budynku.
Obliczeniowe wartosci wspotczynnika Uc wynosza:

- zewnetrzne $ciany ocieplone styropianem EPS 70 gr.20cm lambda =0.038W/m*K - 0.20
W/(m2*K) < 0.20 W/(m2*K), wetna mineralng gr.12 cm i 20 cm — $ciana REI60

- dach ocieplony weing mineralng gr. 30 cm
lambda =0.033W/m*K - 0.13 W/(m2*K) < 0.18 W/(m2*K)

- podtoga na gruncie styropian gr. 15 cm - 0.22 W/(m2*K) < 0.30 W/(m2*K)

- stolarka okienna — 0,90 W/(m2*K) < 0,90 W/(m2*K)

- drzwi zewnetrzne - 1.30 W/(m2*K) < 1.30 W/(m2*K)

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
Budynek nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne.

10.. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania energii i ciepta dla budynku remizy OSP

w m. Olesznie dziatka 17/9

1. Roczne zapotrzebowanie ciepta na energie uzytkowg dla ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej (wg wyliczeh w charakterystyce energetycznej budynku) wynosi :

- ogrzewanie z uwzglednieniem wentylacji grawitacyjnej —96844,30 kWh

- przygotowanie cieptej wody uzytkowej — 3488,60 kWh
2. Jako dostepne nosniki energii dla budynku przyjeto powszechnie stosowane paliwa, tj. paliwo state

eko -groszek gaz ziemny, biomasa w postaci pellet.,
W opracowanym projekcie rozwigzano ogrzewanie i c.w. z wkasnej kottowni z kottem na paliwo state
pellet ,gaz ziemny (jednofunkcyjny, niskotemperaturowy ze zbiornikiem c.w.u i wariantowo
z kottem na biomase).
3. W obliczeniach zatozono dla obu przypadkéw 20 procentowy udziat ciepta pochodzacego ze spalania

biomasy w kominku.

4. Do analizy poréwnawczej wybrano systemy zaopatrzenia w energie, tj.
pellet ,
gaz ziemny

kociot na biomase (pellety)
Wykorzystywany przez inwestora wybér paliwa i systemow ogrzewania w oparciu o zrédia miejscowe i



mozliwosci finansowe.

5. Obliczenia poréwnawcze dla przyjetych w projekcie powtarzalnym systeméw zaopatrzenia w energie
na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Obliczenia

zapotrzebowania na energie koricowg wykonano w oparciu o metodologie obliczania charakterystyki
energetycznej:

gaz ziemny o parametrach: warto$¢ opatowa = 35,98MJ/m3 (zgodnie z: ,Wartosci opatowe (WO) i wskazni-
ki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania we Wspdlnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za
rok 2013")

Przy zalozeniu catkowitej sprawnosci systemu grzewczego rownej 0,754 (dla gazu), 0,550 (dla kominka)
oraz sprawnosci systemu wytworzenia cwu réwnej 0,580 zapotrzebowanie na energie koncowg wynosi
19776 kWh/rok, a zapotrzebowanie na energie pierwotng wynosi 22108 kWh/rok

b) biomasa (pellety) o parametrach: wartos¢ opatowa = 15,6MJ/kg (zgodnie z: ,Warto$ci opatowe (WO) i
wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania we Wspoélnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do

Emisji za rok 2013")eko —groszek - o parametrach: warto$¢ opatowa =17,42,6MJ/kg (zgodnie z: ,Warto$ci

opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania we Wspdlnotowym Systemie Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2013")

Przy zatozeniu catkowitej sprawnosci systemu grzewczego rownej 0,650 (dla kotta na biomase),
0,550 (dla kominka) oraz sprawnosci systemu wytworzenia cwu réwnej 0,372 zapotrzebowanie

na energie koncowg wynosi 2755,83 kWh/rok, a zapotrzebowanie na energie pierwotng wynosi
6906,91 kWh/rok

.6. Wyniki analizy porownawczej.

W wyniku poréwnania zapotrzebowania na energie w réznych wariantach Zrédta ogrzewania budynku
stwierdza sie ze:

- mniejsze zapotrzebowanie na energie koricowag wystepuje w przypadku ogrzewania -
kociot na paliwo state pellet—jest wiec to rozwigzanie bardziej

ekologiczne z punktu widzenia
obowigzujacych przepisow.

opracowat :



