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1.Zebranie obcigzen :

Tablica 1. Dach 30st drew kratownica

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t kd Obc. obl.
kKN/m? kKN/m?
1. Obcigzenie $niegiem pofaci bardziej obcigzonej 1,08 1,50 0,00 1,62
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 30,0 st. -> C2=1,200)
[1,080kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - 0,11 1,50 0,00 0,17
wariant Il wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I,
H=78 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A,
z=H=7,0 m, -> Ce=0,85, budowla zamknieta,
wymiary budynku H=7,0 m, B=9,6 m, L=22,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 30,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=0,250, beta=1,80) [0,115kN/m2]
3. Blachodachowka/blacha na rgbek [0,130kN/m2] 0,13 1,10 - 0,14
4. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 30 0,30 1,30 -- 0,39
cm [1,0kN/m3-0,30m]
5. Plyta GKF EI30 naruszcie [0,270kN/m2] 0,27 1,10 - 0,30
P} 1,89 1,38 -- 2,62
Mur zewnetrzny.
Tablica 1. Mur zewnetrzny
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t kd Obc. obl.
kN/m? kKN/m?
1. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,30 -- 0,12
2. Tynk mineralny 0,02 1,30 -- 0,03
3. Sciana 4,32 1,30 -- 5,62
grub. 24 cm [18,000kN/m3-0,24m]
4. Warstwa gipsowa z piaskiem grub. 1,5 cm 0,24 1,30 -- 0,31
[16,0kN/m3-0,015m]
P} 4,65 1,30 -- 6,05

2.Wyciag z obliczen elementow konstrukcyjnych :

Podciag Pz 01

SZKIC BELKI
AA 2 B
24y 400 p24
GEOMETRIA BELKI
, 24 , A
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju  bw =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =35,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi kg Obc.obl. Zasigg [m]
1.z dachu 25,00 1,00 - 25.00 cala belka
2. Ciezar wiasny belki 2,10 1,10 - 2,31 cata belka
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]
. 27,10 1,01 27,31
Schemat statyczny belki
! |
A B

4,24

Ne—
Ne—

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fad = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,04

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa

Srednica pretow gornych dg = 12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢od = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy = 240 MPa, fya = 210 MPa, fi = 320 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W)

Srednica pretéw =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia ~ Cnom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 0 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 61,37 kKNm

Przyjeto indywidualnie gorg 3912 o As2 = 3,39 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 0 As1 = 10,05 cm? (p = 1,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 61,37 kKNm < Mgrg = 112,69 kNm  (54,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)46,18 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢8 co 180 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = (-)46,18 KN < Vra1 = 53,61 kN (86,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 60,90 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 60,90 KNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wk = 0,145 mm < wim=0,2mm (72,6%)

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskt) = 14,39 mm < aim = 4240/200 = 21,20 mm  (67,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 54,20 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dlugosé catkowita [m]
Nr Srednica Dlugosé pretéw w elementéw | catkowita St3SX-b RB500W
pret [mm] [em] 1 pretow 8 012 016
a elemencie
P 0.1 - wykonaé 1 szt.
1 16 443 5 1 5 22,15
2 12 443 3 1 3 13,29
3 8 91 46 1 46 41,86
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 41,9 13,3 22,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw wg $rednic kgl 16,6 11,8 35,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl 16,6 46,8
Masa catkowita [kgl 64

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,70m H=0,40m
Bs=0,25m es = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=0,90m Dmin =0,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Gliny

————————————————————————————————— 2,50

Zestawienie warstw podioza

N [ nazwa gruntu h [m] | nawodn | po(") ¥f,min Yf,max | (I)u(r) [0]

| Cu(r)

|Mo

[ M [kPa] ]
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r iona [t/m%] [kPa] [kPa]

Gliny 2,50 nie 2,05 0,90 1,10 13,75 23,42 25695

34251

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  odop [kPa] = 175,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Ms [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | dlugotrwate 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, faa = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 70 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 60 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,26
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania roboét: do 1 roku (A=0,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 211,5 kN/mb
Nr = 69,8 kN/mb < m-Qm =0,81-211,5 kN/mb = 171,3 kN/mb (40,7%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qfr = 24,6 kN/mb
Tr=0,0kN/mb < m-Qf =0,72:24,6 kN/mb = 17,7 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 99,7 kPa
omax = 99,7 kPa < odop =175,0 kPa  (57,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
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Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 23,48
kNm/mb

Mo = 0,00 kKNm/mb < m-My = 0,72:23,5 kNm/mb = 16,9 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,22 cm, wtoérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,22 cm

s=0,22cm < sdop =7,00cm (3,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnosé na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,28 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o0 As = 5,65 cm?/mb

Opracowanie:
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