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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji, zakres catego zamierzenia, kolejnosé realizacji
obiektow

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne bedace przedmiotem opracowania obejmuje budowe
zjazdow z drogi krajowej nr 46 oraz budowe przej$¢ poprzecznych kanalizacja sanitarng przez
droge krajowa nr 46 relacji Klodzko - Ztoty Stok - Paczkéw - Nysa - Niemodlin - Opole - ... -
Szczekociny - dziatki nr 818, 338/1, 328/1, 183, ktorych zarzadca jest Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad w Opolu.

Rodzaj opracowania: opracowanie ma stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia budowlanego
na realizacj¢ ponizszego zakresu rzeczowego.

Przedmiot i zakres inwestycji:

a) W omawianym zakresie przejscia poprzeczne przez droge krajowa rurociggami
PVC 200 o parametrach jak wyzej, zostang wykonane metoda przewiertu,
w rurach ochronnych @ 356/8,0 mm o dlugosciach 25,0 m oraz 18,5 m. Komory
przewiertowe zlokalizowane beda poza granicami pasa drogowego drogi
krajowej.

Y.aczny zakres rzeczowy —43,5m.

b) zjazd indywidualny na drogi wewnetrzne stanowigce dojazd do projektowanych
pompowni $ciekow PS-4 i PS-5 zlokalizowanych w Sidzinie j.w. z kostki
betonowej z drogi krajowej, do przepompowni:

- PS-4. pow. zjazdu - 21,75 m?,
-PS5 pow. zjazdu - 13,80 m?
Inwestycja jest czeScia skladowa inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Sidzina 1 Gietczyce w gm. Skoroszyce.
Obowiagzujacy miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina zatwierdzony uchwatg nr [X/47/03 przez Radg
Gminy Skoroszyce z dnia 30.06.2003r.
Kolejno$¢ realizacji inwestycji dla w/w zakresu: jednoetapowo.
Kolejnos$¢ realizacji inwestycji catej inwestycji: dwuetapowo.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek

Przewidziane do budowy zjazdy indywidualne oraz przejScia poprzeczne siecig
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w pdéinocno-wschodniej czg$ci miejscowosci Sidzina.

Zabudowa, zagospodarowanie terenu: pas drogi krajowej z obustronng zabudowg
mieszkaniowg jednorodzinng, mieszkaniowg z ustugami, ustugi publiczne.

Droga krajowa nr 46 w miejscu projektowanych zjazdéw posiada jezdni¢ o nawierzchni
z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 6,40 m ograniczona:
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- obustronnym $ciekiem przykraweznikowym szerokosci 0,3 m z kostki granitowej
gr. 10 cm,
- kraweznikiem betonowym 30x20x100 cm (typu cigzkiego),
- obustronnym chodnikiem szerokos$ci 2,00 - 2,10 m z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru
Szarego,
- obustronnym pasem zieleni szerokosci 1,60 - 4,20 m.
Jezdnia posiada przekroj poprzeczny daszkowy ze spadkami od osi w kierunku krawedzi,
natomiast chodniki posiadajg spadek jednostronny od obrzeza w kierunku krawedzi jezdni.
Teren przylegty wchodzagcy w zakres opracowania stanowi gléwnie budynki
jednorodzinne i zagrodowe.
Wody opadowe sptywaja powierzchniowo do istniejacych $ciekdw przykraweznikowych
I nastepnie poprzez wpusty studzienek Sciekowych oraz przylacza do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej.
Istniejace uzbrojenie nad i podziemne:

- sieci energetyczne eNN i eWN,
- sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ cieptownicza,
- oswietlenie uliczne.
Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu:

— jezdnia drogi krajowej — bez zmian, zmiana dotyczy jedynie miejsc zjazdow w miejscu

obecnych fragmentéw chodnikow 1 zieleni pasa drogowego,

— dla sieci tylko czasowa w trakcie trwania robot, nie przewiduje si¢ zmian docelowych.
Rozbiodrka: fragmentow kraweznikéw i1 nawierzchni chodnikéw w obrebie projektowanych
zjazdow.

Zréznicowanie wysokoSciowe terenu: srednie, nie przewiduje si¢ zmian uksztattowania terenu.
Teren nie jest zroéznicowany wysoko$ciowo, réznica poziomow, pomiedzy miejscem
najwyzszym, a najnizszym wynosi nie wiecej niz 1,0 m.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zataczonej ,,Dokumentacji
ustalajgcej warunki gruntowo- wodne w podlozu budowlanym terenu lokalizacji planowanej
budowy kanalizacji sanitarnej ” (sierpien 2011 r.)- otwory nr 4, 13, 18.

W trakcie wykonywania prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej od
glebokosci 0,7 m.p.p.

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg tabeli KNR nr 2-01 — ,, Budowle
i roboty ziemne” zalegaja grunty rodzime I — IV kategorii.

Glgboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla terenu badan wynosi
h,=1,0 m.p.p.t.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Zjazdy

Zjazdy do pompowni zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nast¢pujacych
parametrach:

- szeroko$¢ zjazdu 5,5 (do pompowni PS-4) i 6,0 m (do pompowni PS-5), w tym jezdnia
odpowiednio 3,51 4,0 m,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni skosami 1:1 dtugosei 0,5 — 1,0 m,

- nawierzchnia zjazdu w obrgbie pasa drogowego z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru
czerwonego,

- pochylenie podtuzne zjazdu: na dtugosci 5,0 m od krawedzi jezdni 1,1 - 3,1%,

- spadek poprzeczny 2% jednostronny, o kierunku zgodnym z pochyleniem podtuznym
jezdni ulicy.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali
1:500.

Projektowane jezdnie zjazdow przewiduje si¢ ograniczy¢ kraweznikami betonowymi
30x15x100 ecm (wzdluz drog wewnetrznych) oraz 22x20x100 cm (na polaczeniu z droga
krajowa) na tawie betonowej z oporem.

Potaczenie jezdni projektowanych zjazdow i drog dojazdowych do pompowni nalezy
wykona¢ w sposéb ptynny (tak jak na zjazdach sgsiednich) — nie dopuszcza si¢ mozliwosci
ograniczenia jezdni zjazdu kraweznikiem betonowym o wymiarach 30x15x100 cm na dtugosci
styku z istniejgcym chodnikiem.

4.2 Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Zaprojektowano:
Kanalizacja sanitarna — rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-
EN 1401-1 o $rednicy DN 200, spetniajagce wymagania:
v’ typu cigzkiego, klasy sztywnosci SN 8 z lita $cianka, wydtluzonym kielichem wraz
z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1SO 9969;

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy DN 200 mm.

Ksztattki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 $rednicy
DN 200. Inne wymagania — jak dla rur.

Rury ostonowe zaprojektowano jako rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224 lub PN-
EN 10296-1 o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni, dopuszcza si¢ roOwniez zastosowanie jako rury ostonowe rur z PE.

W omawianym zakresie przej$cia poprzeczna przez droge krajowa rurociggami PVC 200
o parametrach jak wyzej, zostang wykonane metodg przewiertu, w rurach ochronnych
o 356/8,0 mm o dtugosciach 25,0 m oraz 18,5 m. Komory przewiertowe zlokalizowane beda
poza granicami pasa drogowego drogi krajowe;j.

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istnicjgcych kabli, nalezy stosowac dzielone
wzdhuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE).
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Na sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasach drogowych, zaprojektowano
betonowe studnie rewizyjne ¢ 1000 mm. Dla zapewnienia catkowitej ich szczelno$ci
przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, ktorych poszczegdlne kregi taczone sg na
uszczelke gumowa. Przejscia rurociagu przez Sciany komor prowadzi¢ w tulei ochronne.

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem robdt drogowych i z montazem sieci winny
by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
nr 47, poz. 401).

b) w okresie eksploatacji
Praca sieci kanalizacji sanitarnej jest w peini zautomatyzowana i nie wymaga obshugi.

Obstluga bedzie mie¢ jedynie charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem
og6lnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie

wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen sanitarnych:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. Uksztattowanie terenu

Rozpatrywany teren jest terenem ptaskim o0 nieznacznym zréznicowaniu wysokosciowym
- r6éznice wysokosci w punktach skrajnych wynosza ~ 1,0 m. Nie przewiduje si¢ zmian
uksztattowania terenu.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
dziatki/terenu (m?)

> powierzchnia projektowanych zjazdow — 35,55 m?,
» powierzchnia terenow zielonych przewidzianych do utwardzenia —20,70 m*.
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Ze wzgledu na usytuowanie sieci w pasie drogowym (w rurach ochronnych)- przepisy
odrebne nie okreslaja konieczno$ci wyznaczenia obszaru oddzialywania w  otoczeniu
projektowanego obiektu liniowego — projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i proj. zjazdow
(zlokalizowanych na dz. nr 818, 338/1, 328/1, 183, k.m. 4 obr¢b Sidzina), w otoczeniu ktorych
obowigzywatyby ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy.

W nawigzaniu do paragrafu 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22 wrzesnia 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu  budowlanego, informuj¢ o braku obowigzujacych przepisow prawa oraz
obowigzujacych norm dotyczacych okreslenia obszaru oddziatywania sieci wodociggowej, wobec
czego uznaj¢, ze obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar inwestycji i zgodnie z pkt 2
paragrafu 13a w/w Rozporzadzenia informuje, ze miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych
zostata zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i1 zjazdow.

9. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze nie objetym ochrong
konserwatorska. Nalezy zachowa¢ warunki zgodnie z opinig Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw znak: ZA.5152.15.2013.GM z dnia 25.01.2013r. oraz pozwoleniem
Konserwatora.

W przypadku ujawnienia podczas robdt ziemnych obiektu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowiazany jest wstrzymac¢ wszelkie roboty
mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostepnych
srodkow oraz miejsce jego odkrycia, a nastgpnie niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub Wojta Skoroszyc.

10. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujagcego sie w granicach terenu
goérniczego

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej.
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11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych
I przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie za zapisami studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoroszyce przedmiotowe przedsiewzigcie realizowane bedzie poza
obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z2009r. Nr 151, poz. 1220, z pdzn. zm.) i ze wzglgdu na swojg lokalizacje 1 zakres nie
bedzie negatywnie oddziatywac. Sie¢ nie wkracza na tereny o zwartym drzewostanie, a takze
obszary objete ochrong w ramach programu NATURA 2000.

Calos¢ inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Sidzina 1 Gietczyce
w gm. Skoroszyce, ze wzgledu na zakres rzeczowy zaliczono do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $srodowisko,
z tego wzgledu dla inwestycji uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
wydana przez Woéjta Gminy Skoroszyce (znak: RGiR.6220.3.2011.EZ z dnia 08.08.2011r.), bez
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkéw uzytkowania i1 zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje nieliczne zadrzewienie, ktdére moze
kolidowa¢ z trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej i na wycinke ktorych uzyskano
zezwolenie. W_zakresie terytorialnym pozwolenia budowlanego przewidzianego do wydania
przez Wojewodg opolskiego nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Projektowane przedsigwziecie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowych, ktérych realizacja
powoduje oddziatywanie na srodowisko wzdtuz trasy jego lokalizacji. Zwykle oddziatywanie to
ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest rOwniez w omawianym
przypadku. Ogodlnie oddzialywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji
przedsigwziecia mozna scharakteryzowac jako krotkotrwate, nieciagle, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wylacznie wzdtuz trasy inwestycji. Stwierdza si¢ brak oddziatywania statego,
wtornego, skumulowanego, transgranicznego oraz wpltywu na odlegtosci przekraczajace
kilkadziesiagt metrow w czasie realizacji przedsigwzigcia.

Proponowany wariant ekologiczny, jest zgodny z zatozeniami miejscowych planow
zagospodarowani przestrzennego dla miejscowos$ci Sidzina i1 Gielczyce, studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce oraz Planem Rozwoju
Lokalnego Gminy Skoroszyce, ktore przewiduja uporzadkowanie gospodarki Sciekowej poprzez
budowe systemu zbiorcze] kanalizacji $ciekowe] z odprowadzeniem na oczyszczalnie $ciekow.
Zaproponowany wariant jest rowniez zgodny z Rozporzadzeniem nr 0151/P/10/07 Wojewody
Opolskiego z dnia 16 lutego 2007r., Aglomeracja Oczyszczalni w Skoroszycach obejmuje
miejscowosci Sidzina i1 Gielczyce — inny sposodb gospodarki $ciekowej wymagatby zmiany w/w
Rozporzadzenia.
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Pod wzgledem technologiczno-eksploatacyjnym, ze wzgledu na wysoki stan wod

gruntowych, rozwigzanie zaproponowane w wybranym wariancie jest najbardziej optymalnym.

a)

b)

d)

Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow:

Woda zuzywana bedzie do celow wiasnych na etapie realizacji inwestycji. Scieki
opadowe beda sptywaly do gruntu z placu budowy w sposdb naturalny -
powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez ekonomicznego, ujmowanie
sciekdéw opadowych z terenu bazy, w sposob zorganizowany i ich podczyszczanie.
Poziom zanieczyszczenia $ciekéw opadowych zaleze¢ bedzie przede wszystkim od stanu
technicznego stosowanych pojazdéw i maszyn budowlanych oraz od ich sposobu
eksploataciji.

Sktad zanieczyszczen wod opadowych dostajacych si¢ do gruntu w trakcie
prowadzenia robot nie bedzie zasadniczo odbiegat od poziomu zanieczyszczen wod
opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego stanu
technicznego i czystosci sprzetu cigzkiego w trakcie robot. Scieki opadowe na placu
budowy nie beda stwarzaty zagrozenia dla §rodowiska.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych, plynnych (rodzaj, ilo$¢ i zasieg
rozprzestrzeniania):

Na etapie realizacji inwestycji niekorzystny wptyw na $rodowisko charakteryzowac sie
bedzie zwigkszeniem zapylenia oraz emisji spalin. Og6lnie oddziatywanie na §rodowisko,
ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako
krotkotrwate, nieciggle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wylacznie wzdhuz trasy
inwestycji. Stwierdza si¢ brak oddziatywania stalego, wtérnego, skumulowanego,
transgranicznego oraz wplywu na odleglosci przekraczajgce kilkadziesigt metréow w
czasie realizacji przedsigewzigcia.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow:

Odpady komunalne beda powstawaty na terenie zaplecza budowy, w iloSci
szacowanej do 1 m® za caty okres realizacji inwestycji.

[lo$¢ odpaddéw na obecnym etapie zalozen do realizacji przedsigwzigcia jest trudna
do oszacowania, zwykle przyjmuje si¢, ze odpady stanowig okoto 1% ilosci zuzytych
materiatéw budowlanych. Ilo§¢ powstatych w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpadow
zalezy przede wszystkim od Wykonawcy, ktory moze poprzez wlasciwe zarzadzanie,
organizacj¢ pracy ijakos¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisje do
srodowiska. Odpady gromadzone beda w urzadzeniach stuzacych do zbierania odpadow
komunalnych i okresowo przekazywane beda na sktadowisko odpadow.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos$¢ stanowi¢ bedzie gtownie praca sprzetu
ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu, emisji spalin, wystgpienia drgan
podtoza gruntowego, a takze mozliwosci kolizji z pieszymi, pojazdami, faung i obiektami.
Prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.
Niekorzystny wplyw na $rodowisko transportu zwigzanego z realizacja inwestycji,
a majacego miejsce poza placem budowy, charakteryzowacé si¢ bedzie zwigkszeniem
halasu, wystagpieniem drgan podloza gruntowego, gtdéwnie na terenie realizacji inwestycji.
Nalezy podkresli¢, ze oddzialywanie przedsiewziecia w fazie realizacji jest krotkotrwate,
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nieciggte i1 ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy.

e) Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Zielen do zachowania.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike¢ przedsigwzigcia mogace wystapi¢ negatywne
oddzialywanie na Srodowisko ma najwigksze natezenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede
wszystkim oddziatywanie w tej fazie jest zalezne od Wykonawcy robot oraz Inspektora Nadzoru,
ktorzy winni zdawaé sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia zagrozen srodowiska. Ucigzliwos$ci
1 niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja nie moga byc¢
catkowicie wyeliminowane.

W celu zminimalizowania ujemnych skutkéw dla srodowiska na etapie realizacji nalezy:

- poprzedzi¢ realizacj¢ robot budowlanych szczegélowym planem i harmonogramem robot,
uwzgledniajagcym zabezpieczenia ekologiczne;

- bezwzglednie przestrzega¢ zalecenia stosowania maszyn i sprzetu w dobrym stanie
technicznym;

- zapewni¢ odpowiednig organizacj¢ robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami, nie doszto do
skazen, zanieczyszczen 1 zniszczen w §rodowisku,

- zapewni¢ dobrg jako$¢ wykonywanych robdt, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie
czestotliwosci 1 zakresu poOzniejszych koniecznych remontow, stalego nadzoru nad
wykonawstwem i pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalno$ci budowlanej, Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spelniaja
ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkc;ji lub obrotu,

- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zajetego dla potrzeb budowy,

- dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robot, czuwania, aby przy
wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

- prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprz¢tem w porze dziennej, w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

- tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegolng ostroznos¢, aby nie dopuscic¢
do zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi,

- zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowa¢ w granicach
I W bezposrednim sasiedztwie terenow zabudowanych,

- powstajace w trakcie prowadzenia robdt odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposéb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadow,

- nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaé w sposob zgodny z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2013r. poz. 21),
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- powstate w trakcie prowadzenia robdt odpady w tym masy ziemne gromadzi¢ selektywnie
poza terenem prowadzenia prac,

- uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne badz
certyfikaty,

- nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ci¢zkiego sprzetu
mechanicznego,

- prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci poprzez prowadzenie dziatan
W sposob nie powodujacy ograniczenia szeroko$ci pasa technicznego do szerokosci
niezbednej do potozenia sieci,

- tras¢ dojazdu maszyn i urzadzen zaplanowaé po istniejacych drogach oraz wyznaczonym
pasie technicznym,

- przewidzie¢ sposoéb zagospodarowania odpadow powstajacych podczas realizacji
i eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.

Nie stwierdza si¢ konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoleczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkow dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja poprawi stan Srodowiska. Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie
realizacji zadania bgdg tymczasowe iujemny efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu
realizacji inwestycji.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zalgcznikiem do ustawy Prawo budowlane:
» elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania
I wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy — kategoria IV, wspotczynnik
kategorii obiektu 5,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0;
» kategoria  obiektow  budowlanych  XXVI: sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociaggowe kanalizacyjne oraz
rurociagi przesytowe, o dlugosci do 1,0 km, wspodtczynnik kategorii obiektu 8,0,
wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0.
Lokalizacja obiektow zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami
wlascicieli poszczegodlnych sieci, drog).

13. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Decyzje 1 uzgodnienia w zalgczeniu (cz¢$¢ nr V).
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