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3,50 m
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droga krajowa nr 46 — ul. Opolska

== ==

pompownia

droga krajowa nr 46 — ul. Opolska

pompownia

(" 8cm | warstwa Scieralna z betonowych piyt azurowych 60x40x8 cm

(" 8cm | warstwa Scieralna z betonowych piyt azurowych 60x40x8 cm

Jem | podsypka piaskowa Jem | podsypka piaskowa

5 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 5 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
M kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszpwo niesortowane: 4/20 M\ kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszpwo niesortowane: 4/20

5 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 @A 5 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
M\ kruszpwo sortowane: 31,5/63 M\ kruszpmo sortowane: 31,5/63

geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2 geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Sredhioziarnistego o WP>35 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziamistego o WP>35

podfoze: gliny pylasto-piaszczyste

podfoze: gliny pylasto-piaszczyste N\

BIURO: N\
48-304 Zv,swQ ’l “ ‘1 .
ul. Mickiewicza 10 1 _ -
tel. /fax 077 433 41 12

PROJEKT Mirostaw Bartocha

tel.kom. 665 332 373 SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
projekrysatop.g) NIP 753-144-86-07  projekt@op.pl

Temat:

BUDOWA KANALIZACJ SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SIDZINA | GIELCZYCE
W GMINIE SKOROSZYCE

Przedmiot rysunku:
Przekroje konstrukcyjne zjazdéw

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko wwhmﬂﬁwﬁn Data Podpis
Projektant mgr inz. Sebastian Celary lopL/0809/PWoD/12)  01.02.2017

Drogowa

Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:

PROJEKT BUDOWLANY 1:25 R.0O1




