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Bydgoszcz, dnia 23 wrzesnia 2019 r.

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku produkcyjnego
przy ul. Solnej 20 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz zlozonego wniosku o przytaczenie obiektu do miejskiej sieci
cieptowniczej, Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Bydgoszczy
okresla warunki przytaczenia.

1. Przewidywana moc cieplna.

Qco [kW] | QcWmax [kW] | Qcwsr [kW] Qwen [kW]
80,0 25,0 15,0 125,0

2. Miejsce wiaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej.

a) Zasilanie wezla cieplnego nalezy zaplanowaé z sieci cieplowniczej 2xDN500, wykonanej
w technologii rur preizolowanych, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym w skali 1:1000.

3. Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego.
a) Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezet cieplny, zlokalizowany w wydzielonym,
odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu podtaczanego budynku.

4. Parametry czynnika grzewczego.

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.
b) W sezonie letnim state 70/35°C.
¢) Do wykorzystania dla wezta cieplnego po stronie sieci cieplne; przyjac¢ 100 kPa.

5. Wymogi do projektowania przylacza cieplowniczego.

a) Srednice poszczegolnych fragmentdéw przylacza, lokalizacje —trojnikéw odgaleznych,
uwzgledniajace podtaczenie nowych odbiorcéw ciepta pokazano na zalaczonym schemacie
koncepcyjnym.

b) Projektowana srednica przyfacza: 2xDN40 mm.

c¢) W miejscu wigczenia rurociggéw do magistrali nalezy zaprojektowaé zawory odcinajace.

d) Rurociagi cieptownicze nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych z alarmenm.

1/3



e) Rurociagi cieplownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny by¢
wyposazone w instalacje alarmowa typu impulsowego. Sposéb potaczenia projektowanego
systemu alarmowego z istniejagcym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ w Dziale
Zarzadzania Infrastruktura KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

f) Rurociagi cieptownicze nalezy zaprojektowaé lacznie z kanalizacja teletechniczna. zgodnie
z Zatacznikiem nr 4 do warunkéw technicznych.

g) Do projektu nalezy dotaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j.

6. Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego.
a) Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy zaplanowaé jako pierwsze pomieszczenie przy $cianie
zewnetrznej obiektu, od strony sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia przytacza z zewnatrz

bezposrednio do wezta.
b) Lokalizacje wezta cieplnego w obiekcie pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym.

7. Wymogi dia projektowania pomieszczenia wezla cieplnego.

a) Pomieszczenie przeznaczone na wezel cieplny winno spetnia¢ wymagania okreslone
w dokumencie ,,Wytyczne dla pomieszczen weztow cieplnych”, ktéry stanowi zatgcznik do
warunkow technicznych.

8. Wymogi dla projektowania modulu przviaczeniowego.

a) Urzgdzenia wchodzace w skitad modutu przylgczeniowego, tj. uklad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator roznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostaja na majatku Spétki KPEC.,

b) Uktad pomiarowo - rozliczeniowy sklada sie z:

- cieptomierza do pomiaru ilo$ci dostarczanego ciepta,
- wodomierza do pomiaru iloSci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz regulatora réznicy cisnien z ograniczeniem

przeptywu na rurociggu powrotnym.

d) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz przetwornika przeptywu cieptomierza na
rurociggu przeciwnym w stosunku do zaprojektowanego zaworu roznicy cisnien
z ograniczeniem przeptywu. Nalezy projektowaé¢ cieptomierze z ultradZzwiekowym
przetwornikiem przeplywu, z opcja zdalnego odczytu. Czujniki temperatury lokalizowaé
mozliwie jak najblizej gtéwnych zawordéw odcinajacych.

e) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru
ilosci ciepta zuzywanego do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

9. Wymogi dla ukladu elektrycznego oraz AKPiA.
a) W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych okreslonych w Zatgczniku nr 2 oraz
Zataczniku nr 3 do warunkéw technicznych.




10. Wymagana dokumentacja techniczna.

a) Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

b) Do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ komplet dokumentacji: budowy przytacza cieptowniczego,
wezla cieplnego z AKPIA oraz instalacji wewnetrznych.

11. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacii instalacji lub

urzgdzen miedzy Odbioreg a KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomigdzy Odbiorcg a KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy
zostanie okreslona w umowie przylaczeniowe;.

12. Termin wazno$ci warunkow technicznych.
a) Warunki techniczne zachowuja wazno$¢ przez okres dwéch lat od dnia ich okreélenia.

13. Zalaczniki.
a) Plan sytuacyjny z lokalizacja planowanego miejsca wigczenia do sieci cieptownicze;.

b) Zatacznik nr 1 —,,Szczegétowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”.
¢) Zatgcznik nr 2 —,,Szczegotowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c. - Branza — aparatura

kontrolno-pomiarowa i automatyka”.
d) Zalagcznik nr 3 —,.Szczegotowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych

w wezlach c.0.”.
e) Zatacznik nr 4 — ,Warunki techniczne uk}adania przewoddw teletechnicznych™.

f) Wytyczne dla pomieszczen weztéw cieplnych.

Otrzymuja:

@ Adresat
2. Ela/a

Wykonal: Z.B.. tel. (52) 30-45-282

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 .
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KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKAZ 0. 0. /J\
ul. ks. Jozefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz D
Bz
: . . agua
Biuro Obstugi Klienta: Centrala: Sekretariat:

tel. 52 30 45 400 tel. 52 30 45 200 tel. 52 30 45 247
bok@kpec.bydgoszcz.pl fax 52 3045470 sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl B7Pb boSzcz

www.kpec.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 18.03.2021 r.
TI/522/2021/AK

INSTAL — TECHNIKA
Leszek Maczyniski
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz

dotyczy: uzgodnienia trasy budowy sieci i przytaczy cieptowniczych do budynkéw przy ul.
Solnej 20 w Bydgoszczy.

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o. o. w Bydgoszczy
w odpowiedzi pismo z dnia 04.03.2021 r. informuje, ze uzgadnia trase budowy sieci i przytaczy

ciepfowniczych do budynkdw przy ul. Solnej 20 w Bydgoszczy.

Dyrektor ds.

cek Witkowski
Zatgcznik:
1. PZT z akceptacjg trasy

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Tia/a

R KRS 0000033107
Nasze lokalizacje: NIP. 554-030-90-86

: 5 REGON 090523340
Bydgoszcz | Koronowo Solec Kujawski ' Nakto n/Notecig | Szubin Kapitat zaktadowy 46 900/000,00 zt
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-03-23

MPG.Z.431.0180.2021 Protokot
odpis
Przedmiot: Sieé cieptownicza z przytagczem
Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Solna 131 2/5, 2/63, 2/65, 31

Zlecenie: "INSTAL-TECHNIKA"- L.MACZYNSKI

Pismo z dnia 2021-03-04

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 11.03.2021 r., w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nize;.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywac sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z p6zn. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzgdzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) - Patryk Zintek

3.Polska Spoétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

Dokumentacje projektowg budowy sieci cieptownizcej z przytaczem uzgodni¢ w Komunalnym
Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej (KPEC).

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Matgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Olszewska

Obowigzuje ochrona drzew w tym ich systemoéw korzeniowych zgodnie z przepisami art. 75 ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska (POS.

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9.CHEM W iK

10.PGE G i EK Oddziat Zespoét Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwose
uszkodzenia znakdéw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,
wod-kan. a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej
Magdalena Hanna Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Zalewska-Romel

Zalewska-Romel Data: 2021.03.23 10:09:14 +01'00'
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
BYP4oszez\ Wydziat Gospodarki Komunalnej

Bydgoszcz, dnia ...é.?j...lutego 2021 .

WGK-11.7012.3.2020.JM

INSTAL-TECHNIKA
Leszek Maczynski
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz

Temat: dotyczy uzgodnienia trasy budowy sieci i przylacza cieplowniczego do obiektow
przy ul. Solnej 20 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18.01.2021 r. (data wptywu do Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (dalej WGK) 25.01.2021 r.) informuje, ze opiniuje pozytywnie przebieg
projektowanej ftrasy sieci i przylgcza cieptowniczego do obiektdéw przy ul. Solnej 20
w Bydgoszczy, pod warunkiem: :

e wykonania prac na obszarach oznaczonych na mapie kolorem rézowym w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie systemu korzeniowego drzew, np. recznie, bez uzycia ciezkiego
sprzetu,

® zmiany sposobu realizacji prac, w przypadku stwierdzenia kolizji z korzeniami drzew
o0 Srednicy powyzej 3 cm, na metode bezwykopowa,

e ochrony drzew na placu budowy, poprzez nastepujgce dziatania:

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych drzewa na terenie inwestycji nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem cze$ci nadziemne (pien i korona) i korzenie przypowierzchniowe,
poprzez czytelne wyznaczenie stref ochronnych,

- drobne korzenie drzew naruszone w wyniku robdt, nalezy na biezgco obcinaé ostrym
narzedziem przy $cianie wykopu, prostopadle do sciany wykopu tak, aby powstata rana
byta jak najmniejsza; wyklucza sie mozliwoéé pozostawienia korzeni-odkrytych, narazonych
na zasychanie i bezposrednie dziatanie czynnikéw klimatycznych, korzenie nalezy okrywaé
stomianymi matami chronigcymi je przed bezposrednim oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych; korzenie o $rednicy powyzej 3 cm bezwzglednie nalezy zachowac,

- obowigzuje zakaz zasypywania drzew, obktadania kamieniami i podnoszenia gruntu
powyzej obecnego poziomu terenu.

Niniejsza opinia nie zwalnia inwestora z obowigzku przyjmowania rozwigzan chronigcych
istniejagce, przewidziane do zachowania drzewa i krzewy na kazdym etapie realizacji planowanej
inwestycji. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2020 r. poz. 55 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) inwestor/wykonawca prac zoboquany
jestdo podejmowama dziatarh zmierzajgcych do ochrony zieleni.

Wiestaw % istowski

£
Zaiqczniki&/

Mapa

Do wiadomosci:
Wydziat Gospodarki Komunalnej, ref. IV.

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a,
tel.: 52 58 58 394 fax.: 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 27.01.2021r.

Numer: UP-4005/103/21
Nr wptywu - 1695

DECYZJA NR UP 50/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018, oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: INSTAL-TECHNIKA s.c. Leszek Maczynski z siedzibg
ul. Sanatoryjna 10, 85-474 Bydgoszcz dzialajacego z petnomocnictwa inwestora KPEC
Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

wniesionego dnia: 22.01.2021r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

d)
e)

g

h)

i)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Solna na terenie dziatki drogowej nr 2/5 obr 131
w Bydgoszezy - sieci cieplowniczej tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w okresie od dnia
27.01.2021r. do dnia 31-12-2023r.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystgpieniem do prowadzenia robot, do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1
12 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w sieci cieplowniczej
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.

Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrdcenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przetozenia Ilub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejagcym. _
konstrukcje jezdni i zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowac
nastepujgco: w $ladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatgcznika nr 2
podbudowg wykonaé z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu
0/31,5 mm i grubosci warstwy min. 32 cm, warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W
grubo$ci 6cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grubosci Scm. Styk
odbudowanej nawierzchni z nawierzchnia istniejagca uszczelni¢ tasma bitumiczna (sposob
odtworzenia nawierzchni przedstawiono w zataczniku nr 1),

prace nalezy prowadzic¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92,

w przypadku zblizenia sie z wykopem do kraweznika na odleglos¢ mniejszg niz 0,5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowac nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczna zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej, '

nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu, ‘
do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

nalezy wykona¢ w/w inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.




k) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetnic o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materialtéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzern, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzefi. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy. ;

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Solna sieci cieplowniczej. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkéw.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 27.01.2021r. do dnia 31-12-2023r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci cieplowniczej niezbedne jest
wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej na prowadzenie robot i
ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w sieci cieplowniczej
w pasie drogowym ulicy Solna i ustalajacej za powyzsze optaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja:
_ 1.) INSTAL-TECHNIKA s.c. Leszek Maczyfiski
./ ul. Sanatoryjna 10 ¥
85-474 Bydgoszcz

(3]

ZDMiKP w Bydgoszezy
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Alcksandra Nowak tel. 582-27-78



WILHELM HERM. MULLER ul. Solna 20, 85-862 Bydgoszcz, tel. +48 52 349 07 15, fax +48 52 349 00 75, whm@whm.pl
Poiska Sp. 2 0.0.

Bydgoszcz 10.02.21

Dzialki nr.: 2/63 i 2/64
Obreb: 131
Adres: ul. Solna Bydgoszcz

Wiasnosé:

Wilhelm Herm Muller Polska Sp. z o.0.
UL Solna 20

85-862 BYDGOSZCZ

Dotyczy: budowy sieci i przytaczy cieptowniczych
do obiektow przy ul. Solnej 20 w Bydgoszczy

Oswiadczenie

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacje przylacza cieplnego (zgodnie z
zalgczonym zatgcznikiem mapowym) oraz na czasowe zajgcie terenu w zwigzku z
wykonaniem robét budowlanych, polegajacych na budowie przylacza cieplnego na
nieruchomodci obejmujacej dziatki nr 2/63 i 2/64, obreb 131, potozonej w
Bydgoszczy na ulicy Solna 20.

PREZES ZARZA
=5

':—-?ﬂf#gi' Monika Domek

AILHEILD MERM, MULLER
POLSKA 38 Z0.0.
ui. Soina 20
iof, 0RZ 349 07 15, iy 052 9512 75
VAP BYDOAOSZCZ
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-
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kopitol zatosycielski 300 000,00 2t NR KRS 0000165843 REGON 091569752 NIP: 853-218-38-91 www., Wh!?'hpl'
REGION ZACHODNIO-POtNOCNY REGION POLUDNIOWY REGION WSCHODNI REGION WROCtAW Shutons

ul. Salna 20 ul. Trougutto 25d ul. Ckunin 31 ul_ Nasienna 57 AT
85-862 Bydgoszez 43-300 Bielsko-Biala 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki  54-110 Wrodow Jlecenus
tel.: +48 52 34507 15 tel: +48 33 82188 09 tel: +4822 75123 19 tel: +48 71 364 86 46
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bydgoszcz @whm. pl bielsko@whm.pl warszowo@whm.pl wroclow @whm.pl



Form 1022/20 09.20

Making our world more productive

~intle

Krakéw, dnia 17 marca 2021 roku

INSTAL-TECHNIKA
Leszek Maczynski
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji budowy przylacza cieplowniczego na terenie
dzialki 2 /65 obreb 131 przy ul. Solnej w Bydgoszczy

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2021 roku informujemy, iz wyrazamy zgode na
czasowe zajecie terenu w zwigzku z budowg przytacza cieptowniczego na terenie dziatki
nr 2/65 obreb 131 przy ul. Solnej w Bydgoszczy.

Niniejszej zgody udzielamy pod warunkiem, Ze droga dojazdowa nie zostanie rozkopana
i tym samym nie bedzie zamknieta ani ograniczona na czas budowy przytacza
cieptowniczego.

Z powazaniem

.

/:g ' Drokurgﬂé{

L sthiulze Grzego/(j%{)zmwsk

Podpisy os6b upowaznionych do reprezentacji

Linde Gaz Polska Sp. z 0.0. Krajowy Rejestr Sagdowy Zarzad: Kapitat zaktadowy:
ul. prof. Michata Zyczkowskiego 17 Numer KRS: 0000024286 Eric Schulze - Prezes Zarzadu 302.719.018,46 zt
31-864 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia

Tel. +48 12 643 9200 NIP: 677-00-67-397

Fax +48 12 643 93 00 BDO: 000021076

www.linde.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr rachunku: 80 1030 1508 0000 0008 1548 8008



Przedsiehiorsiwo Wielobranzowe
“STAL_BUD" S.C. ZPChr STAI Bl 'D
J. Drozdalski H. Bedziltkeo

NIP: 554-038-83-29 ul.Solna 18
83-862 Bydgoszez
tel ffax: (052) 345-06-34 345-01-91 345-01-92

Bydgoszcz, 25/01/2021r.

INSTAL TECHNIKA
Leszek Maczynski

ul. Sanatoryjna 10;
85-474 Bydgoszcz

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji budowy przylacza cieplowniczego na terenie dzialki 2/65
ObI’ b 131 3 I'} 3 3

W odpowiedzi na Panstwa propozycj¢ budowy sieci cieplowniczej (w czesci dotyczacej
dz. 2/65 przy ul. Solnej w Bydgoszczy wyrazamy zgodg na przejscie sieci cieplowniczej przez
droge wewnetrzng (dz. 2/65) .

Roéwnoczesnie akceptujemy deklaracje zawartg w Pafstwa pismie z dn. 14.01.2021 r., m.in:

- wykorzystany teren w czasie budowy sieci i przylgczy cwp%owmczych zostame przywrocony
do stanu pierwotnego na koszt KPEC Bydgoszcz Sp. z 0.0.

- droga na dz. 2/65 w czasie budowy nie bedzie zamknieta.

7. powazaniem

‘

dnlisz Drozdalski

mgring. Uwﬂjﬂ im Bedzitko
pr bud ArYANKZ-7210 .« TG

Zalacznik: I Drozdulskd, H. Bedzitko
1. Mapka z akceptacja ¥, 99 W04 DYCYoEs
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Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe
Kottorembud Sp. J.

ul. Ofowiana 13
85-461 Bydgoszcz
tel. +48 52 37067 10
fax +48 52 372 42 39
biuro@kotlorembud.pl
www.kotlorembud.pl

NIP 554 039 36 55
REGON 090545175
KRS 0000046277

Bank BNP PARIBAS
nr konta

91 1600 1185 0004 0803 6256 4001

INSTAL - TECHNIKA
Leszek Maczynski
ul. Sanatoryjna 10 , 85-474 Bydgoszcz

Bydgoszcz dn. 22.02.2021.

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji budowy przylaczacieplowniczego na terenie
dzialki nr 2/65, obreb 131 przy ul. Solnej w Bydgoszezy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2021. w sprawie jw.
oswiadczamy jako wspotwlasciciele dziatki nr 2/65 obreb 131 przy
ul. Solnej w Bydgoszczy, ze wyrazamy zgode na lokalizacje i czasowe
zajgcie terenu w zwiazku z budowg przylacza cieptowniczego do naszego
budynku produkcyjnego przy ul. Solna 20 w Bydgoszczy.

Podpisy wspotwlascicieli:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

----------------------------------------




Bydgoszcz, dn. 18.01.2021r.

Dziatka nr: 31
Obreb: 131
Adres: ul. Solna Bydgoszcz

Wiasnosé:

Cichosz Leszek
Cichosz Anna

ul. Wielorybia 106/39
85-435 Bydgoszcz

dotyczy: budowy sieci i przytgczy cieplowniczych do obiektéw przy ul. Solnej 20
w Bydgoszczy . o

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacje przylgcza cieplnego (zgodnie z zataczonym
zalacznikiem mapowym) oraz na czasowe zajecie terenu w zwigzku z wykonaniem robé6t
budowlanych polegajacych na budowie przytacza cieplnego na nieruchomosci obejmujacej
dziatke nr 31 obr¢b 131, polozonej na terenie Bydgoszczy przy
ul. Solnej 20. ohs -

C.‘o—ér.om Le "f‘—"(

CQelugy,. g

(czytelny podpis)




Bydgoszcz, dn. 18.01.2021r.

Dziatka nr: 31
Obreb: 131
Adres: ul. Solna Bydgoszcz

Wiasnosc:
SzatlachBogdan
Szatlach Irena

ul. Wiecierzowa 12
85-435 Bydgoszcz

dotyczy: budowy sieci i przytaczy cieptowniczych do obiektow przy ul. Solned 20
w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacje przylacza cieplnego (zgodnie z zalaczonym
zalgcznikiem mapowym) oraz na czasowe zajecie terenu w zwigzku z wykonaniem robét
budowlanych polegajacych na budowie przylacza ciepinego na nieruchomosci obejmujacej

dziatke nr 31 obr¢b 131, polozonej na terenie Bydgoszczy " przy

ul. Solnej 20. // [,/ B ﬂ/@ /);:/27

(czytelny podp' )
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.0. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 120, pozycja 1126 )

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000
roku Nr. 106 pozycja 1126 )

- ustawa z dnia 27.03.2003 roku z zmianie ustawy — Prawo Budowlane , oraz o zmianie
niektérych ustaw ( Dz. U. Nr. 80, pozycja 718 ) z dniem 11.07.2003 roku.

2.0.  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres robdt obejmuje budowe przytgcza cieplnego do budynku produkcyjno-biurowego
zlokalizowanego przy ulicy Suchej 20 w Bydgoszczy.

Roboty realizowane bedg przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pieszego i kofowego

na obszarze objetym realizacjg budowy powyzej przedstawionego budynku.

3.0. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanego przytacza cieplnego wystepuje uzbrojenie podziemne
- kanalizacja deszczowa.

4.0. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Czynnikiem mogacym generowac zagrozenie bedzie ruch
uliczny w ul. Solnej.

Organizacje ruchu w trakcie budowy przytacza stanowi oddzielne opracowanie.

5.0. Zagrozenia mogace wystgpic przy pracach wymienionych w paragrafie 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr. 120, pozycja 1126)

5.1. Roboty wg. paragrafu 6 punkt la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — wykonywanie wykopow o scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz
1,5 metra.

- wykonanie wykopdw , mpntaz rurociggdéw

Srodki zapobiegajgce niebezpieczestwom wynikajgcym z wykonywania w / w robét
budowlanych

Srodki techniczne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- osobiste ( szelki, pasy, okulary ochronne )

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét




- nadzor nad pracownikami

- praca z asekuracjg innego pracownika

- praca pod nadzorem

5.2. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dZzwigu , przygniecenie
przemieszczanym tadunkiem , urazy mechaniczne

- montaz rurociggow w wykopie

- one prace wymagajace uzycie dzwigu

Srodki zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania w / w robét
budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

-tasmy , tablice i znaki ostrzegawcze

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét

- nadzor nad pracownikami

- bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

5.3.  Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — ryzyko porazenia prgdem elektrycznym

Ryzyko takie wystgpi w pasie mniejszym niz 3 metry od przewodoéw linii napowietrznej nn
- wykopy , montaz odcinkéw przewoddw cieptowniczych

- zasypka wykopow

- odbudowa nawierzchni po robotach montazowych

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania wyzej
wymienionych robdt budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

- czujniki napiecia dla maszyn pracujagcych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne $wiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robot

- nadzér nad pracownikami

- bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem




5.4. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — roboty prowadzone w sgsiedztwie paséw ruchu, po ktérych odbywa sie
ruch drogowy- ryzyko wypadku.

- wykopy , montaz odcinkdw przewodow

- zasypka wykopow

- odbudowa nawierzchni po robotach montazowych

Przestrzeganie zasad ruchu drogowego , oraz bezpiecznej pracy pozwoli zapobiec
niebezpieczenstwu wypadkdéw

Srodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania w / w robét
budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

- czujniki napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- przestrzeganie zasad ruchu

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét

- nadzor nad pracownikami

- bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

5.5. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — ryzyko urazu mechanicznego

- prace przy wigczaniu projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci cieptowniczej
- prace wykonczeniowe ( malowanie , izolowanie itp. )

- prace budowlane przy zasypywaniu cieptociggu

Srodki zapobiegajgce niebezpieczestwom wynikajagcym z wykonywania wyzej
wymienionych robdét budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

- asekuracja

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne $wiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét
- nadzor nad pracownikami




- bezposredni nadzoér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach
- praca pod nadzorem

5.6. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — ryzyko wynikajgce z prowadzenia robét montazowych i demontazowych
elementdéw prefabrykowanych o masie przekraczajgcej jedng tone , przygniecenie
elementem , urazy mechaniczne.

Srodki zapobiegajgce niebezpieczestwom wynikajgcym z wykonywania wyzej
wymienionych robdét budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét

- nadzor nad pracownikami

- bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

6.0. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robot osoba wyznaczona posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu wyznaczonym ) osobie
lub grupie oséb wykonujgcym dane roboty.

5.7.  Prowadzac prace spawalnicze — gazowe zwrdci¢ uwage na:
- Spawacze powinni posiadaé uprawnienia tzw. Spawalnicze
- Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione
- Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 metrow
od materiatéw tatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem.
- Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej
i zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub tancuchéw.
- Odlegtosc¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr.
- Zawory redukcyjne , oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie
sprawnym technicznie
- Weze do tlenu i acytylenu powinny réznic sie barwg
- Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju , aby mogty wytrzymac bez uszkodzen
cinienie:
- 6 atm. przy spawaniu
- 25 atm. przy cieciu
- Weze doprowadzajgce gazy do palnika nie mogg by¢ uszkodzone i posiada¢ odpowiednig
dtugosc.



- Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko
powrotowi cisnienia gazu.

- Przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je wymieni¢ na nowe.

- Stanowisko spawalnicze zaopatrzy¢ w gasnice i koc.

Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw , innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.z2010r. Nr. 109, poz. 719).

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. z 2000 r. Nr.40, poz 470 ).

UWAGA:

Zgodnie z artykutem 21 a ust.1 pkt. 2 Prawa Budowlanego przed rozpoczeciem
budowy na jej kierowniku spoczywa obowigzek sporzadzenia lub zapewnienie
sporzadzenia planu BIOZ.



Roboty ziemne. Zatacznik nr 1

10.

11.

12.

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych zaliczamy nastepujgce roboty ziemne:

a) Roboty wykonywane w wykopach o gtebokosci co najmniej 1m,

b) Roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie sieci,takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne,cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne

Wykonywanie robdt ziemnych zaliczanych do prac szczegdlnie niebezpiecznych powinno by¢
poprzedzone okresleniem w poleceniu pisemnym bezpiecznego sposobu wykonywania tych
robot, w tym miedzy innymi odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci.

Roboty ziemne muszg byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Whpinanie sie do instalacji podziemnych musi byé prowadzone na podstawie projektu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ barierami
ochronnymi o wysokosci 1,10m i oznakowac tablicami z napisami ostrzegawczymi. Bariery
ochronne ustawic nalezy nie blizej niz 1 m od krawedzi wykopu. W uzasadnionych przypadkach,
w porze nocnej, nalezy rejon robdt ziemnych oswietli¢ Swiattem ostrzegawczym koloru
czerwonego.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
spos6b uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone analizg dokumentacji geodezyjnej terenu i
uzgodnieniem z wiascicielem lub uzytkownikiem znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych prac
elementow uzbrojenia technicznego terenu.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych nalezy wykonywadé przy pomocy narzedzi recznych. Kopanie rowow
poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw moze odbywad sie za pomocg sprzetu
zmechanizowanego tylko do gtebokosci 40cm.

W przypadku prowadzenia wykopow waskoprzestrzennych (o szerokosci do 1,5m), ze spadkiem
podtuznym, wskazane jest rozpoczynanie wykopu od najnizszego punktu budowanego kanatu i
prowadzenia w kierunku przeciwnym do przewidywanego sptywu wéd gruntowych.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

a) w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku
od wykopu,

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

c) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Przy wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1 m, nalezy zabezpieczy¢ brzegi wykopu przed



osuwaniem sie gruntu oraz wykonac zejscie (wejscie) do wykopu, gdzie odlegtos¢ miedzy
zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczenie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest
zabronione.

13. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczes$nie z transportem urobku,
wykop nalezy przykryc¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
14. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:
a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

15. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju, jest zabronione.

16. W czasie zasypywania obudowanych wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

NORMY

1. PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w

gruncie. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji

cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

2. PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale
3. PN-EN ISO15607:2005

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej

uznawanie -- Postanowienia ogélne dotyczgce spawania.

4. PN-EN ISO 15609-1:2005

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej

uznawanie -- Instrukcja technologiczna spawania tukowego.
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5. PN-EN ISO 15614-1:2005

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej

uznawanie -- Badania technologii spawania tukowego stali.

6. PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w

gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej,

izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z

polietylenu.

7. PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w

gruncie -- Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z

izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z

polietylenu.

8. PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w

gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z

izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z

polietylenu.



9. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich korncachWymiary i masy na
jednostke dtugosci.

10. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncoéw rur i ksztattek do
spawania.

11. PN-B-01421:1990 Cieptownictwo - Nazwy i okreslenia.

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewododw,
armatury i urzagdzen - Wymagania i badania odbiorcze.

13. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania
przy odbiorze.

14. PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw

cieptowniczych.

15. PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

16. PN-EN 10246-10:2004

Badania nieniszczgce rur stalowych - Czes¢é 10: Badania

radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie

tukowo celem wykrycia nieciggtosci.

17. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

17. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ pisemng instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét ziemnych. Wykonawca musi réwniez przedstawic jg pracownikom w zakresie
wykonywanych przez nich robét. W praktyce instrukcje te czesto utozsamia sie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej: bioz), a wiasciwie uznaje sie za jego sktadnik. Niestety,

nie wynika to z przepisow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt ziemnych dopetnia natomiast plan bioz i w praktyce jest
trescig instruktazu stanowiskowego bhp, o ktérym wspomina sie w czesci opisowej planu, dotyczacej
informacji o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot.

Ponizej wzér instrukcji bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.
Instrukcja wykonywania robot ziemnych

1. Uwagi ogdlne.

e Prace ziemne moze wykonywa¢é pracownik, ktory:

e posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na zajmowanym
stanowisku,

e odbyt szkolenie wstepne ogdlne i instruktaz stanowiskowy w zakresie bhp.

e Do pracy nalezy przystgpi¢ wypoczetym, trzezwym, ubranym w odziez i obuwie robocze
zgodnie z obowigzujgca tabelg norm.

e Nalezy uzywac srodki ochrony indywidualnej przewidziane do stosowania na danym
stanowisku.



Roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych trzeba prowadzié¢ recznie.

Strefy niebezpieczne wystepujgce wokdt wykopdw nalezy wydzieli¢ barierami ochronnymi.
Nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze wokét stref niebezpiecznych.

Nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne wokdt miejsc pracy sprzetu mechanicznego.
Podstawowe warunki bezpiecznej pracy.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan jego obudowy lub
skarp.

Kazdorazowo po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy nalezy sprawdzi¢ stan
skarp wykopu.

Do wykopdw gtebszych niz 1 m nalezy schodzi¢ po wykonanych w tym celu zejsciach.
Nalezy zapewnic¢ odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie wiekszg niz 20 m.

Prace w wykopach o $cianach pionowych, nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mozna wykonywac tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych pod warunkiem
nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Prace zwigzane z pogtebianiem wykopdw lub wykonaniem obudowy mozna wykonywac
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych
na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m, w pozostatych gruntach na gtebokosci nie wiekszej niz
0,3m.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie mozna dopuszczaé do tworzenia sie nawisow
gruntu oraz nalezy likwidowac naruszenia struktury gruntu skarpy z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W przypadku odkrycia w czasie prac nieznanej linii energetycznej, nieznanego przedmiotu,
niewypatu nalezy przerwac prace i niezwtocznie powiadomi¢ o tym przetozonego.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczes$nie z transportem
urobku, wykop nalezy przykry¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Czynnosci zabronione.

o Wochodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

o Przebywanie pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione.

0 Zabronione jest sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw w odlegtosci mniejszej
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.



0 Zabronione jest sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdéw w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

0 Zabronione jest stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym.

0 Zabronione jest uzywanie elementéw obudowy wykopdw niezgodnie z
przeznaczeniem.

Zatwierdzit .....covvvvevee e

(data i podpis)



Zatgcznik nr 2

AKTY PRAWNE

1.1. Podstawa prawna

1.1.1. Przepisy z zakresu energetyki

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625
Z pOzZniejszymi zmianami), (tekst jednolity Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 t. j.; Dz. U. 2020 poz.
833, 843, 875, 1086, 1378, 1565. z dnia 6 kwietnia 2020 r. z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) oraz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 lipca 2005 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92
Z poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw przytagczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardow jakosciowych obstugi odbiorcdw. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998
r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555),
(Dz.U.2020.0.833 t.j)

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94 poz.
551, Dz.U.2020.264 t.j. z dnia 2020.02.19 z pdéZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektdrych innych ustaw, ustawe o efektywnosci energetycznej oraz
ustawe o biokomponentach i biopaliwach ciektych ( Dz.U. 2019 poz. 1210 z pdzniejszymi

zmianami),
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz.U. nr 162 poz. 1005 z pdzniejszymi zmianami),

1.1.2. Przepisy Prawa Pracy

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z pdZniejszymi
zmianami), (tekst jedn.: (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492) ; ( Dz.U. 2019 poz:.
1830 z pdZniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26
poz. 313 z pozniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2017 r. poz. 854
zmieniajaca rozporzadzenie w sprawach bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach
transportowych. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 11
maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym Poz. 1139

z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdZniejszymi
zmianami), Poz. 1099 ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
zdnia 29 maja 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny pracy z pdZniejszymi zmianami), Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.
z dnia 2020.07.30) z pdZniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst ujednolicony Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami), ze zmianami: Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz.U. 2008 nr
108 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.

2011 nr 173 poz. 1034 z pdzniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596
Z poZniejszymi zmianami), dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie

zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701 z pdzniejszymi zmianami )

1.1.3. Przepisy Dozoru Technicznego

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321
Z pozniejszymi zmianami), (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 667, z 2020 r. poz. 568, 1086,
1339).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz.U. 2001
nr 79 poz. 849 z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji
urzgdzen technicznych oraz sposobu i trybu przedtuzania okresu waznosci zaswiadczen

kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2019 poz. 667z pdzniejszymi

zmianami).

1.1.4. Przepisy o Ochronie Srodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Z pOzZniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338.) jednolity tekst
ustawy z pdzniejszymi zmianami . Prawo ochrony srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.2020.1219 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2008 r. w sprawie rodzajéw wynikéw
pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych
danych oraz termindw i sposobdw ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366
z pézniejszymi zmianami), - Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15

grudnia 2020 r. w sprawie rodzajow wynikow pomiaréw prowadzonych w zwiqgzku
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z eksploatacjq instalacji lub urzqdzenia i innych danych zbieranych w wyniku
monitorowania procesow technologicznych oraz terminow i sposobow prezentacji ( Dz.U.
2020 poz. 2405 z pdZniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z pdZniejszymi zmianami).

1.1.5. Przepisy o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

Z pOZniejszymi zmianami), (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych
i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdZniejszymi zmianami). Rozporzqdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie ochrony przeciwpoZzarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669; Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. Dz.
U.z2019r. poz. 67).

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470 z pdzniejszymi

zmianami).

1.1.6. Przepisy Prawa budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami), (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782. tekst jedn.: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,z 2021 r. poz. 11) z zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdziniejszymi zmianami). Teks. Jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.2018. Obwieszczenie
Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Poz. 1065; zm.( Dz.U. z 2020 r. poz. 2351,

Dz.U.z2020r. poz. 1608) z podZniejszymi zmianami.
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(1. OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieciprzylczy cieplnych wykonanych w
technologii rur preizolowanych 2x76,1/140, 60,3/128,3/110 do budynkoéw zlokalizowanych przy
ulicy Solnej 20 w Bydgoszczy.

Dziatkanr 2/5, 2/63, 2/64, 2/65, 31 obr. 131

Parametr wody grzejnej szczytowo 130/ 60 °C

Opracowanie obejmuje caloksztatt problematyki gzanej z budow sieci i przyhczy cieplnych
wykonanych w technologii rur preizolowanych do bokiyw zlokalizowanych przy ulicy Solnej 20
w Bydgoszczy. Sie i przylacza wykonane d¢xla z rur preizolowanych z izolagjstandardow
2X76,1/140mm, 2x60,3/125mm, 2x48,3/110mm. ¢rasojektowanej budowy sieci i pragzy
zamieszczono na planie sytuacyjno-wysakowym przedstawionym na rysunku nr 1 stargmyim
integralm czg$¢ niniejszego opracowania.

2.0. Podstawa opracowania.

- podkiady architektoniczno-budowlane

- wytyczne technologiczne , normy , hormatywy

- Warunki techniczne KPEC Bydgoszcz nr EI/ST/288182wydane dnia 11.12.2018r.

- Warunki techniczne KPEC Bydgoszcz nr EI/MW/40/2@lydane dnia 07.01.2019r.

- Warunki techniczne KPEC Bydgoszcz nr EI/MW/712/2@vydane dnia 01.04.2019r.

- Warunki techniczne KPEC Bydgoszcz nr EI/ZB/1783/2 wydane dnia 23.09.2019r.

- Uzgodnienie KPEC nr T1/522/2021/AK z dnia 18.0R2r.

- Uzgodnienie WGK UM Bydgoszczy nr WGK-111.7012.820.JM z 01.02.2021r.

- Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana przeligP nr UP 50/2021 z dnia 27.01.2021r.

- Uzgodnienie wydane przez Prezydenta Miasta Byrmrys w sprawie lokalizacji ugdzea
(projektowanych ) podziemnych i nadziemnych / pkoto nr MPG.Z.431.0180.2021
z dnia 23.03.2021r.

- Zgoda — éwiadczenie na czasowe zajecie terenu wydana pviéelm Herm Muller Polska Sp. z

0.0. z dnia 10.02.2021r.

- Zgoda — éwiadczenie ha czasowe zajecie terenu wydana @iokwsz Leszek i Anna z dnia

18.01.2021r.

- Zgoda — éwiadczenie na czasowe zajecie terenu wydana @zattach Bogdan i Irena z dnia

18.01.2021r.

- Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana przeKé&Wrembud Sp. J. z dnia 22.02.2021r.

- Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana przesf\\Bud SC ZP Chr z dnia 25.01.2021r

- Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana przefel@az Polska Sp. z 0.0. z dnia 17.03.2021r.

- Zgoda — éwiadczenie na czasowe zajecie terenu wydana pviéelm Herm Muller Polska Sp. z

0.0. z dnia 10.02.2021r.

- Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana prze2aRASC z dnia 14.01.2021r.

3.0._ Opis projektowaneqo rozedania.

3.1 Demonta

Istniejaca sied cieptownica preizolowar 2dn500 nalgy odkry i zdemontowa fragment ptaszcza rur
preizolowanych w miejscu wtzenia projektowanego pragiza z zachowaniem ogoélnych zasad bhp.

3.2. Lokalizacja

Projektowana budowa sieci i pragky cieplnych utéona kedzie zgodnie z rzutem pokazanym na
planie sytuacyjno-wysokeiowym przedstawionym na rysunku nr 1. Wykonanglzie z rur



preizolowanych standardowych 2x76,1/140mm, 2x82=hm, 2x48,3/110mm. Wge kedzie w
istniejacy cieptocig preizolowany 2xdn500mm poprzez zastosowanie elgmesieci preizolowanej
tfj. wcinka na gagco. Trag projektowane] sieci i przytzy zamieszczono na planie sytuacyjno-
wysokaciowym przedstawionym na rysunku nr 1 stargmym integrala czs$¢ niniejszego
opracowania.

3.3 Dane charakterystyczne sieci

Siet i przylacza wykonane duizie w systemie bez kanatowym rur preizolowanyehtdSrury stalowe
czarne ze szwem Ww izolacji z pianki otulone ptasmtzPE. Prowadzenie sieci i pragta
cieptowniczego pod ziemina gkbokasci srednio = 1,2m

3.4 Opinia geotechniczna

Na terenie olkitym powyzej przedstawionymi robotami zalegagjastpujace warstwy gruntu:
piaski grube grednie i drobne oraz grunty spoiste, ity.

Kategoria geotechniczna - |

3.5. _Roboty ziemne

Na catej dtugéci projektowanej sieci i przgtza cieplnego roboty ziemne prowadmaszynowo

Z wylgczeniem miejsc:

- punktu wprowadzenia cieptagu do pomieszczeniagzta cieplnego

- punktu  whczenia  projektowanej sieci w istdey cieptocag  preizolowany

2 x dn500.

- przejcia poprzecznego pod uiSolna.

- przefcia poprzecznego pod drpglojazdovy dz. nr 2/65. Rury stalowe ostonowe iyé pod
drogy dojazdowy bezrozkopowo - przewiertem sterowanym.

W powyzej przedstawionych miejscach roboty ziemne prowadziznie.

Biorac pod uwag projektowane ghbokasci wykopu pod cieptoag — srednio 1,2 m naley

zabezpieczywykop szalunkami pionowymi.

Cieplocihg utazy¢ zgodnie z sztuk na podsypce o grubd 10 centymetrow. Podsypkwykona

Z piasku o wielkéci ziaren do 0,8 mm. Analogiczne wypetnienie powirstanowd warstwa zasypki

do 10 centymetrow ponad garrkrawedz ptaszcza. Nad warstwpiasku nalgy umiesci¢ tasme

ostrzegawcg polietylenows. Minimalna wysoké¢ zasypki na rurach — 400 mm, z kolei maksymalna

wysoka¢ zasypki — 1200 mm. W przypadku niewielkich odchyleymagajcych nieznacznych

korekt trasy lub zagbien — decyz§ o ich zmianie mge podejmowé wykonawca robot lub Inspektor

Nadzoru. G¢ghokas¢ sieci i przyhcza cieplnego, jak rowniejego spadki przedstawiono na profilu

zamieszczonym w niniejszym opracowaniu na rysunku 2 Przyhcza cieplne do budynkow

zaopatrzone dula w studzienki zaworowe Dn 1200 mm. Lokalizastudzienek przedstawiono na

planie sytuacyjno-wysokgiowym pokazanym na rysunku Nr 1 i profilu prayza pokazanym na

rysunku nr2i nr 3.

Projektowana siei przylgcza utaona kedzie w wykopie o szerokoi dna 1,1m oscianach

skarpowych. Wykop wykonany ¢lizie w gruntach ilasto-piaszczystych, dla ktorycyt karcia

wewretrznego® przyjeto = 30°.  Wykop zasygagruntem rodzimym warstwami grudm max. 30

cm za@szczajc je do przedostatniej warstwy ze wahkikiem Is= 97%, a ostatpiwarstwe zagsci¢

do Is=1,0. Cal&t robdt odtworzenia nawierzchni na dz. nr 2/5 wydorgodnie z decyzjZDMiKP

nr UP-50/2021 z dnia 27.01.2021r. Teren i nawieniz wykorzystasm w czasie budowy na terenie

dz. 2/63, 2/64 i 31 natg doprowadz do stanu pierwotnego. W trakcie prowadzenia rabagewnt

bezpieczne dégie i awaryjny dojazd do posesji.

Roboty prowadi przestrzegap przepisy BHP w zakresie zabezpieczenia i oznak@avaykopow

oraz montau, transportu i skladowania materiatow.



3.6 Monta rur

Na budowe rury zostan dostarczone o diugoiach — 12,0 i 6,0 metréw z zabezpieczonymi
koncowkami przed zanieczyszczeniami. Sktadowarieisle wg. poradnika systemu rur
preizolowanych.

W  miejscu przejcia przez ul. Solp projektowane przgcze utayé naley

w stalowych rurach ochronnych Dn250. Na rury pyliwane w rurach ostonowych naje
zamontowa ptozy dystansowe co 1,5m. Wyloty w/w rur zamgkitypowymi manszetami gumowymi.
Przy montau Scisle przestrzega zasad podanych przez autoréw systemu. Prébie logiianej
naleey podd& wszystkie palczenia spawane. Zaleca ¢ sizastosowanie metody opartej
0 ultradwickowa gtowice IBUS — TD. Jest ona przeznaczona do badania sgoazotowych
obwodowych rur o grubdgi scianki od 2 mm. Spawagprzy pomocy drutu spawalniczego typow SPG-
6 , H— 44 AGA lub DMO firmy Bohler. Minimalna klaspohczer spawanych — 3. Pgizenia kda
chronione mufami termokurczliwymi.

3.7. Strefy kompensacyjne.

W celu umaliwienia przemieszczaniaeskolan kompensacyjnych , oraz redukcji regfi od ich
ugie¢ nalezy wykon& strefy kompensacyjne z materiatow elastycznychdwnkach ich pracy.

Do wykonania stref kompensacyjnych riglezy¢ nastpujacych materiatow:

- 0golnie dosipnych ptyt z wetny mineralnej o gruim 0,05 metra i gstasci 80 do 100 kg / m3. Pyty
te mazna stosowa do wykonania stref dla ruragjéw o srednicy ptaszcza ostonowego do Dn 315
mm.

- ptyt z mikkiej pianki poliuretanowej o gruloi 0,04 metra dla wszystkickhrednic ptaszcza
ostonowego.

3.8. _System alarmowy.

Technologia rur preizolowanych posiada uklad syigagji awarii ( zawilgocenie ztza Ilub
przerwanie obwodu ) za pompovbudowanej w rury sieci przewodow. System opargt j
o dwa druty alarmowe wtopione w piangrzy czym drut ocynkowany jest wawym przewodem
alarmowym , natomiast drut miedziany czysty jesteprodem sygnalizacyjnym. Przy monia
systemu nabey $cisle przestrzega zalecenia producenta. Wyniki pomiarow qu#ien systemu
alarmowego zatzy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Zastosowa instalacg opart o system - IMPULSOWY

3.9. Instalacja teletechniczna

Projektowana siei przylgcze zaopatrzonegtizie w si€ teletechniczg. Utozy¢ dwa przewody HDPE
Dn 40 mm

4.0. Préba dnieniowa — ptukanie.

Przed przysipieniem do proby przytze naley przeptuk&é wodis wodochgows z predkoscia
przeptywu nie mniejsgniz 2 m/sek , a do zupelnego uswtia zanieczyszcze Cieplocag naley
podd& probie na ginienie 2,40 Mpa , naginie ( po zaleeniu muf ) na parametry obayzujace w
sieci przez okres 72 godzin — tzw. préba nacor

Préke na cknienie 2,40 MPa wykorgaprzed wpéciem przyhcza do systemu cieptowniczego poprzez
z&lepienie go  dennicami. Po  pozytywnej prébie azdj dennice i pajczy

Z cieptochgiem poprzez wspawanie.

5.0. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 201ugkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz094z pé&n. zm.) budowy sieci i przytza
cieptowniczego swoim zakresem obejmuje obszar elziah ktorych przgcze cieptownicze zostanie



utozone tj. dz. nr2/5, 2/63, 2/64, 2/65 i 31 obr. 131). Brak oddziatywania na dziatkigsiednie.
Przylacze cieptownicze uktadane jest na terenie dzialiktore Inwestor uzyskat zgpavtascicieli.
Obszar oddziatywania zostat okieny na podstawie warunkow technicznych, norm boarych,
wymaga technicznych COBRTI INSTAL.

6.0. Przewody i armatura.

PRZEWODY

Przewody w wzle cieplnym budynku mieszkalnego wykéna rur stalowych czarnych bez szwu
zgodnie z normami:

- PN — 74/H-74209 ze staliR - 35

-PN - 61/H — 74240 ze stali R — 35

- PN — 80/H — 74219 ze stali R — 35

Rurochgi taczy¢ przy pomocy spawania gazowego , oraz na kotnieNe. polczeniach
kotnierzowych stosowauszczelki wg:

- PN — H/74382

- PN — H/74385

Zmiare kierunku prowadzenia przewodow spawanych wykastasugc tuki 90° gtadkie krétkie tzw.
kolana hamburskie wg DIN 2605 o promienigai R = 3d. Przewody mocowa wykorzystaniem
systemoéw zamocowiadla rur czarnych. Do ruragydéw poziomych i pionowych o temperaturze do
150 °C stosowaocynkowane opaski zaciskowe z wkiadilikonows.

UWAGA:

Przewody w kierunku odwodnier i odpowietrzern prowadz¢ z odpowiednimi spadkami.

7.0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchng zewretrzng rur w wezle cieplnym na odcinku rura preizolowana — zawdtena
zabezpieczy przed korozj za pomog powtok ochronnych. Przed natniem powloki przewody
stalowe czarne natg oczyci¢ do 2 — go stopnia czysim wg. normy PN-70/M-97050 , od#aic i
dwukrotnie pomalow@ Przy temperaturzécianki do 150 st.C pomalowdarky ftalowo-silikonows
TERMOKOR wg. KTM 1313 121225100 / farba jest jedrssoie podktadem antykorozyjnym i fagb
nawierzchniow.

8.0. lzolacje termiczne.

Powyzej przedstawione przewody po pomalowaniu zaizotogtalinami termoizolacyjnymi

w systemie STEINONORM. Przewody izolofvstosujc odpowiednio ich grubsmi.

Izolacig wykona zgodnie z PN — 85/B — 02421. Roboty izolacyjnezmaowykon& po zakaczeniu
prac montaowych i przeprowadzeniu préb szczeicio wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania , orazpptwierdzeniu prawidtowsi wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Cédorobot izolacyjnych wykona zgodnie z PN-85/B-
2421.Na ptaszczach ochronnych ruggéw umidgci¢ znaki identyfikacyjne wg. PN-70/M-
01270.Znaki wykona jako strzatki o diugéci 10 cm i szerokici 3 cm. Kolory strzatek powinny
odpowiadé wymaganiom PN-70/M-01270.

9.0. Zestawienie dokumentéw odbiorowych.

W ramach nadzoru technicznego tgle dokon& nastpujacych etapow prac
potwierdzonych dokumentami odbioru:

- przekazanie placu budowy.

- przekazanie materiatdbw do monia

- sprawdzenie niwelacji dna wykopu.

- sprawdzenie jakgi polagczen spawanych rur preizolowanych.

- proby cénieniowej rurocigu.

- dopuszczenia pgptzen spawanych do mufowania.



montau muf i sprawdzenia ich hermetyzaciji.

- ptukanie sieci i poboru probek.

kontroli systemu alarmowego.

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjaejumiejscowieniem w niej lokalizacji
pohczen ( muf).

- odbioru kacowego.

10.0. Wykonawstwo i odbiory.

W zakresie wykonawstwa i odbioréw nglepierd si¢ ha nasgpujacych normach:
- PN — EN 489 - Zespot stza stalowych rur przewodowych z izokagjieplry z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu
- PN — EN 488 - System preizolowanych rur do pexriych wodnych sieci cieptowniczych
- PN — 70/M-34032 — Ruragyi pary i wody gosce;.
- PN = 75/M-02121 — Izolacje cieplne adzer energetycznych
- BN - 72/8975-08 - Odwadnianie rurggdw sieci cieplnych
- BN — 72/8975-07 — Odpowietrzanie rurggw sieci cieplnych
- BN - 76/1317-04 — Wymagania techniczno — ekgpingne
- PN - 75/M-02121 - Izolacje cieplne gdzen energetycznych.
- KOR — 3-Instrukcja w sprawie zabezpietpezed korozj.

11.0. Zielé

Na trasie budowy sieci i pradza cieptowniczego nie wygiuje kolizja z zielery tj. drzewami,
krzewami itp.

12.0. Uwagi kacowe.

- Sie¢ i przylacza ukladd w kierunku odwodnie i odpowietrzéa z obliczonymi spadkami
przedstawionymi na profilu zamieszczonym na rysubhku 2 i 3 stanowicym integrala czesé¢

niniejszego opracowania..

-Wszelkie roboty wykonywa zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i molb robét
budowlano-montaowych " Tom Il w zakresie dotygzym niniejszego opracowania.

OPRACOWAL..

Inz. L. Maczynski
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STADIUM - Projekt budowlany 7mm>zw.> — Sanitarno

Specjalnos¢ instalacyjna
— bez ograniczen
inz. J. Lobocki
WBPP-NB-7210/137/81
Specjalnos¢ instalacyjna
— bez ograniczen
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STUDZIENKA ZAWOROWA . DO LUB Z WEZLA
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W - - ~ = - | INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
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