Elewacja frontowa
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Opaska zwirowa lub kamienna wokdt budynku:

1.Goérna warstwa kamienna lub gruby zwir wykonana o grubosci ok. 15cm. Kamienie lyb gruby zwir rozsypywac¢ na wyréwnanej warstwie z piasku o grubosci ok. 10-15cm.
2.0Opaske nalezy obramowac, obrzezem betonowym.

3.0brzeze, owinno wystawac ponad poziom kamieni na ok. 2cm. Zabezpieczy to przed wypadaniem kamieni z opaski na trawe. Jednoczes$nie warto opaske wykonac tak, aby
trawnik za obrzezem réwniez obnizony byt ok. 2cm.

A Elewacja boczna pétnocna

rzut parteru

Zestawienie Pomieszczen

l:lumer " !‘lazwa Rodzaj i F
001 wiatrotap <Rodzaj posadzki> 8,7
002 komunikacja <Rodzaj posadzki> 16,4
003 Swietlica <Rodzaj posadzki> 65,0
004 Kuchnia <Rodzaj posadzki> 12,2
005 Zmywalnia <Rodzaj posadzki> 3,7
006 WC niep./damski <Rodzaj posadzki> 43
007 WC meskie <Rodzaj posadzki> 6,3
008 porzadkowe <Rodzaj posadzki> 3,8
120,4 m2
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie
od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami)
kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana,

8. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.
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