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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
44113800-3 Materiaty do uktadania nawierzchni drogowych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 FUNDAMENTOWANIE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
0,06128 ha 0,061
RAZEM 0,061
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1/0203-06 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km
(18*8,5)*0,6 m3 91,800
RAZEM 91,800
3|KNR-W 2-01 |[Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1|0304-02 tu II1)
91,8 m3 91,800
RAZEM 91,800
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
18*8,5%0,1 m3 15,300
RAZEM 15,300
5|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe W8 m3
d.1|0205-01
(3,6%6,24*0,25)+(14,06*8,16*0,25) m3 34,298
RAZEM 34,298
6|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1)0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0,5342 t 0,534
RAZEM 0,534
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((1,785%0,7)+(0,7*8,36)+(5,94*0,7)+(3,6*0,7)+(1,92%0,7))*2 m?2 30,247
RAZEM 30,247
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
((1,785%0,7)+(0,7*8,36)+(5,94*0,7)+(3,6*0,7)+(1,92%0,7))*2 m?2 30,247
RAZEM 30,247
2 KONSTRUKCJE
9|KNR-W 2-02 |Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0.3 m dwu- m3
d.2{0211-02 stronnie deskowane
(4*0,25*0,25)*10 m3 2,500
RAZEM 2,500
10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0,188 t 0,188
RAZEM 0,188
11|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2/0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,5%0,77*4 m3 1,540
RAZEM 1,540
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
13|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.2{0219-02 do betonu tu
(1,5*2) m?2 rzu- 3,000
tu
RAZEM 3,000
14| KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2|0212-12
(1,375*0,25*0,25)+(3,6*0,25*0,25)+(5,95*0,25*0,25)+(7,86*0,25*0,25) m3 1,174
RAZEM 1,174
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0,271 t 0,271
RAZEM 0,271
16|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
(3,6%0,25*0,25)+(1,92*0,25*0,25) m3 0,345
RAZEM 0,345
17| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
18| KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-|m2
d.2{1008-01 wych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng
1,712*1,030 m?2 1,763
RAZEM 1,763
3 ROBOTY MUROWE
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19|KNR 2-02 kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.3|0122-05
6,04*3 m 18,120
RAZEM 18,120
20|KNR K-02  |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie m?2
d.3|0104-07
0,6%(5,94+3,6+13,76+3,25+2+3,25+13,76+3,6+1,92) m?2 30,648
RAZEM 30,648
21|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe XPS 120 |m?2
d.3|0608-10 L=0,035
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
22|KNR K-02  |Sciany z pustakéw komoérkowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na za- |m?2
d.3/0104-07 prawie cienkospoinowe;j (klejowej)
3,1%((5,94+3,6+13,76+3,25+2+3,25+13,76+3,6+1,92))-((0,9*2,3)+((0,6*1,4)*4)+ |m2 131,848
((1,8*1,5)*5)+(2*1,5)+(1,5*2,3)+((0,4*1,4)*2))
RAZEM 131,848
23|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo- |m?2
d.3/0105-06 inowej (klejowej)
3,2%((1,43+2,62)-(0,9*2,1))+(3,2*((2,4+2,62+1,63+1,4+2,06+4,64+3,7+4,55+  |m?2 66,112
1,8)-((0,9*2,1)*5)+(1,5*2,1)))
RAZEM 66,112
24|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0132-05
(0,9%4)+(2,1*5)+1,8+2,4+1,2 m 19,500
RAZEM 19,500
25|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkos$ci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2.5 szt.
d.3|0156-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 POSADZKI PARTERU
26|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich m3
d.4/1103-02
(0,3%(3,6%5,94))+(0,3*(13,76*8,5)) m3 41,503
RAZEM 41,503
27|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe beton klasy C8/10 gr. 10 cm m3
d.4|1101-01
(0,1%(3,6*5,94))+(0,1*(13,76*8,5)) m3 13,834
RAZEM 13,834
5 STOLARKA | SLUSARKA
28|KNR-W 2-02 |Drzwi DRO1 m?2
d.5/1040-01 U min = 1,1 W/(m2*K)
1,50*2,30 m?2 3,450
RAZEM 3,450
29|KNR-W 2-02 |Okno O2 m?2
d.5/1039-03 U min = 0,9 W/(m2*K)
(1,50*1,8)*5 m?2 13,500
RAZEM 13,500
30|KNR-W 2-02 |Okno O3 m?2
d.5/1039-03 U min = 0,9 W/(m2*K)
(1,50*2) m?2 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR-W 2-02 |Okno O1 m?2
d.5/1039-03
U min = 0,9 W/(m2*K)
(0,4*1,4)*2 m?2 1,120
RAZEM 1,120
32|KNR-W 2-02 |Okno O4 m?2
d.5/1039-03 U min = 0,9 W/(m2*K)
(0,6%1,4)*4 m?2 3,360
RAZEM 3,360
6 POKRYCIE DACHOWE, ROBOTY DEKARSKIE
33|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 12 m m?2
d.6|0405-04
17,12*10,30 m?2 176,336
RAZEM 176,336
34/KNR 0-1511  |impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat m?2
d.6|0517-02
17,12*10,30 m?2 176,336
RAZEM 176,336
35|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6|0410-01
17,12*10,30 m?2 176,336
RAZEM 176,336
36|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo/ papa termoz- |m?2
d.6/0501-01 grzewalna jenowarstwowo
analogia
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17,12*10,30 m?2 176,336
RAZEM 176,336
37|NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.6|202 0421-02 |deski czotowe;j
(17,12*2)+(10,30*2) m 54,840
RAZEM 54,840
38/KNR AT-09 |Dachy; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja m?2
d.6/0201-02
17,12*10,30 m?2 176,336
RAZEM 176,336
39|KNR 0-1511 |utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m?2
d.6|0517-01 Krotnos¢ = 2
17,12*10,30 m?2 176,336
RAZEM 176,336
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg ocynkowana grubosci 0.70 mm; na rgbek stojacy m?2
d.6|0508-04
17,12*10,30 m?2 176,336
RAZEM 176,336
41|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy kpl.
d.6|1017-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 0-15I1  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu falido |mb
d.6/0521-03 22.0cm
17,12 mb 17,120
RAZEM 17,120
43|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6|/202 0541-02 |cm- pas nad rynnowy
17,12*2*0,2 m?2 6,848
RAZEM 6,848
44|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6|/202 0541-02 |cm- pas pod rynnowy
analogia
17,12*2*0,18 m?2 6,163
RAZEM 6,163
45/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,0 cm m
d.6|0528-04
17,12*2 m 34,240
RAZEM 34,240
46|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o sr. 10,0 m
d.6/0529-03
4+4+4+4+4 m 20,000
RAZEM 20,000
47|KNR-W 2-17 |nasada kominowa typu strazak szt.
d.6|0145-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm m2
d.6/0602-03
0,9*2*17,12 m?2 30,816
RAZEM 30,816
49|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm szt.
d.6|0152-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
50|KNR 0-23 Ocieplenie kominéw ptytami styropianowymi oraz pokrycie tynkiem m2
d.6|2612-01
(1+1+0,5+0,5)*0,7 m?2 2,100
RAZEM 2,100
7 ELEWACJA
51|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.7|1603-02
3,3*(18+18+8,5+1,92+6,58) m?2 174,900
RAZEM 174,900
52|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych, listwa startowa m
d.7|0122-01
18+8,5+13,76+1,92+3,6+6,58 m 52,360
RAZEM 52,360
53|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkamiyw  |m?2
d.7|0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
(3,2*(18+8,5+13,76+1,92+3,60+6,58))~((0,9*2,3)+((0,6*1,4)*4)+((1,8*1,5)*5)+ |m?2 141,612
(2*1,5)+(1,5*2,3)+(0,4*1,4))
RAZEM 141,612
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.7(2612-01 nowych do $cian
(3,2%(18+8,5+13,76+1,92+3,60+6,58))-((0,9*2,3)+((0,6*1,4)*4)+((1,8*1,5)*5)+ |m2 141,612

(2*1,5)+(1,5"2,3)+(0,4*1,4))
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RAZEM 141,612
55/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siat- |m2
d.7(2612-06 ki na $cianach
(3,2*(18+8,5+13,76+1,92+3,60+6,58))~((0,9*2,3)+((0,6*1,4)*4)+((1,8*1,5)*5)+ |m?2 141,612
(2*1,5)+(1,5*2,3)+(0,4*1,4))
RAZEM 141,612

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38055




