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Biuro Projektéw
kostka brukowa betonowa, grub. 8cm (typ Behaton) "S OBCZA K"
podsypka cementowo — piaskowa grub. 3+5cm ; . K
ul. Rysia 4b/15
podbudowa — beton C8/10 grub. 20cm (dylatowany) Stawomir Sobcza 87 - 800 Wioctawek

. e tel. 730 100 636
podbudowa pomocnicza — kruszywo stabilizowane cementem

0 Rm=2,5MPa grub. 15¢cm
sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe doprowadzenie
do grupy nosnosci G1 metodq opisang w punkcie nr 5 opisu

Tytut projektu: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
DEBICACH
DZ. NR 32/41, DEBICE, LUDWINOWO

krawgznik bet. uliczny 12,/15x30cm techntcznfego (wymiana istniejqcej warstwy gleby oraz Adres obiektu: 87:;2?2;3'%%?425 351.4NR
podsypka cem.—piaskowa grub. 3cm nasypu :;ekontr 0’0‘;“02?90 notzoggzzczony nasyp z tgr untu _ LUDWINOWO
nwestor:
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 niespois eqo ? grubosci warstwy ‘cm.pomz?j wars' wy GMINA WLOCLAWEK
konstrukcyjnej (podbudowy pomocniczej) nawierzchni, 87 - 800 WLOCLAWEK UL.
wzag21,03 KROLEWIECKA 7
A istniejgce podfoze zageszczone cigzkim sprzetem wibracyjnym Tytok: PRZEKROJ nawierzchni
Opracowat:
mgr inz. Stawomir Sobczak
Projektant: mgr in. arch. Joanna Adamska
KR3 hr upr. KPOKK 1A 59/2009
Sprawdzajqcy: mgr inZ. arch. Barttomie] Babiriski
hr upr. KPOKK 1A 18/2005
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