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OPIS TECHNICZNY
1. DANE_OGOLNE
1.1. Inwestor - Gmina Wioctawek, 87-800 Wioctawek, ul. Krolewiecka 7.
1.2. Adres budowy - obregb 0014 Ludwinowo, dziatka nr 32/41.
1.3. Obiekt - Budowa swietlicy wiejskiej w Debicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa — zlecenie.

2.2. Projekt budowlany branzy architektonicznej opracowany przez
mgr inz. arch. Joanne Adamska.

2.3. Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem.

2.4. Obowigzujace normy panstwowe PN/B i literatura techniczna.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 Konsirukcje murowe nie zbrojone.

Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku swietlicy
wiejskie].

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek swietlicy zaprojektowano w technologii tradycyjnej z zastosowaniem drobnych
elementow prefabrykowanych (nadproza) i elementéw wylewanych, projektowanych
indywidualnie (tawy, trzpienie).

Budynek jest obiektem parterowym, nie podpiwniczonym, kryty dachem dwuspadowym.
Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Pod projektowana inwestycje nie wykonano badar geotechnicznych podioza.
Projektujac fundamenty — w oparciu o wizje lokalng - przyjeto nastepujgce zalozenia:
- w poziomie posadowienia projektowanych fundamentéw zalegajg grunty rodzime,
nienaruszone, NOSnNe;
- do obliczen przyjeto parametry geotechniczne charakterystyczne dla gruntéw sypkich
(piasek Sredni, Srednio zageszczony);
- zwierciadto wody gruntowej zalega ponizej poziomu posadowienia.



W przypadku natrafienia w wykopach na stare fundamenty, fragmenty Scian

i zwigzane z nimi strefy niekontrolowanego nasypu, nalezy usungc je spod projektowanych
faw do poziomu gruntéw rodzimych, nienaruszonych i zastapi¢ chudym betonem lub
zageszczonym piaskiem.

Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463) w spawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych oraz normy PN-B-02479, wystepujace na
przedmiotowej dziatce warunki gruntowe nalezy sklasyfikowac jako proste.

Dla projektowanego budynku stwierdza sie | kategorie geotechniczng o prostych warunkach
gruntowo — wodnych.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku na tawach Zzelbetowych o wymiarach
przekroju b/h=50/30 cm.

Wykopy wykonac do rzednej o ca 30 cm wyzszej od projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa 30 cm stanowi zabezpieczenie dla gruntéw spoistych przed nadmiernym
zawilgoceniem lub przesuszeniem. Oba czynniki sg niekorzystne dla tego rodzaju podtoza.
Warstwe ochronng nalezy usung¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
fundamentowych.

Zalecenia dla wykonawstwa robét ziemnych i fundamentowych.

- nie wolno pozostawi¢ otwartych wykopow na okres zimowy bez zabezpieczen,

- w obszarze projektowania granica przemarzania wynosi hz=1,0 m ppt, cho¢
podczas surowych zim moze dochodzi¢ do 1,5 m,

- nalezy zabezpieczy¢ wykop przed napltywem wod opadowych z przylegiego terenu,
a wode gromadzacg sie w wykopie nalezy odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej
i wypompowac,

- przemarzniete lub uplastycznione warstwy gruntdéw spoistych nalezy wybrac
i zastgpi¢ zageszczong do ID=0,5 pospétka lub chudym betonem,

- obsypke faw i §cian fundamentowych nalezy wykona¢ gruntem sypkim (piasek
drobny lub $redni) z zageszczeniem do stopnia ID=0,45,

- wode opadowa z potaci dachowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej,

- nalezy dokonac odbioru wykopu fundamentowego, jak rowniez rzednych
wykonanego podkfadu betonowego,

- wykonanie deskowan i zbrojenia taw fundamentowych oraz dokonanie ich odbioru
z wpisem do dziennika budowy,

- betonowanie fundamentéw z jednoczesng kontrola mieszanki betonowej poprzez
pobieranie prébek betonu do wytrzymatosciowych badarn laboratoryjnych,

- probki betonu nalezy przechowywaé w warunkach identycznych jak wykonywana
konstrukcja betonowa, z kiorej pobrano mieszanke betonowa,

- prace zanikajgce nalezy starannie dokumentowac w dzienniku budowy,

- w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ rejestracje temperatur w czasie prac
betoniarskich,

- zabrania sie prowadzenia robot na zamarznigtym podfozu gruntowym,

- odchylenia w poziomach spodu fundamentéw nie powinny by¢ wigksze niz 5cm,

- odchylenia w poziomach wierzchu konstrukgji fundamentowych nie powinny
przekraczac 2 cm,

- odchylenia usytuowania osi fundamentowych nie mogg przekraczac 10 mm.

Badanie probek betonu winno prowadzi¢ niezalezne laboratorium badawcze, a wyniki
badan nalezy archiwizowac jako czes¢ dokumentacji powykonawczej dla budynku.



4
Nalezy poza tym zadbaé o zgodng z zasadami pielegnacije betonu. Ewentualne ubytki

w strukturze betonu (raki, kawemy) nalezy naprawiac przy uzyciu zaprawy
cementowej M12.

6. ZAL OZENIA PROJEKTOWE

6.1. Obcigzenia:
- $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 - Qk=1,08 KN/m? - || strefa,
- wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 - gk=0,30 kN/m?— | strefa,
- state wg PN-82/B-02001,
- zmienne wg PN-82/B-02003:

6.2. Materiaty konstrukcyjne:
- beton monolityczny — B20 (C16/20)
- bloczki gazobetonowe,
- bloczki betonowe,
- zaprawa cementowa M3,
- zaprawa cementowo — wapienna M2,
- stal konstrukcyjna zbrojeniowa — A-llIN.

7. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

7.1. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fawach zelbetowych wylewanych z betonu
B20, zbrojonych podtuznie pretami # 12 (stal A- llIN) i strzemionami @ 6 w rozstawie 30 cm.
Pod tawami nalezy wykonac¢ podkiad gr. 10 cm z chudego betonu klasy B10. Projektowana
wysokosé taw — 30 cm.

t awy fundamentowe nalezy wykona¢ na gruntach rodzimych, nienaruszonych, nosnych.
Projektowany poziom posadowienia budynku min. 1,00 m p.p.t.

Zalecenia dla wykonawstwa robot ziemnych.

e nie wolno pozostawic otwartych wykopow na okres zimowy bez zabezpieczen,

e w obszarze projektowania granica przemarzania wynosi hz=1,0 m ppt,

e nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naplywem woéd opadowych z przylegtego terenu,
a wode gromadzgca sie w wykopie nalezy odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej
i wypompowac,

¢ prace zanikajgce nalezy starannie dokumentowac w dzienniku budowy,
w okresie zimowym nalezy prowadzic rejestracje¢ temperatur w czasie prac
betoniarskich,
zabrania sie prowadzenia robét na zamarznietym podtozu gruntowym,
odchylenia w poziomach spodu fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz 5cm,
odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny
przekraczac 2 cm,

e odchylenia usytuowania osi $cian nie mogg przekracza¢ 10 mm.

7.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 24 cm nalezy wymurowac z bloczkoéw betonowych na zaprawie
cementowej o M3 z izolacja pionowa ,abizol” 2R+P na rapéwce cementowej.



7.3. Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne i samonosne w budynku nalezy wykonac z bloczkow
gazobetonowych odm. 600 na zaprawie cementowo-wapiennej M2.

Wraz ze wznoszeniem muréw nalezy betonowac trzpienie zelbetowe, zbrojone podiuznie
pretami 812 i strzemionami 86 w rozstawie 18 cm.

Scianki dziatowe wykona¢ nalezy z bloczkow j.w. lub z cegly dziurawki na zaprawie
cementowej M5.

7.4. Wience

Na wszystkich $cianach konstrukcyjnych i samono$nych zewnetrznych nalezy wykonac
wience zelbetowe, o wys. 25 cm, wylewane z betonu C16/20, zbrojone podiuznie pretami
#12 ze stali A-llIN i strzemionami @6 w rozstawie 25 cm.

Zwraca sie uwage na wykonywanie zagiec¢ pretéw podiuznych wiencéw w naroznikach Scian
i wyprowadzenie ich na $ciany prostopadie na odpowiednig diugos¢. Nalezy rowniez
pamieta¢ o wpuszczeniu na diugosé zakotwienia pretow zbrojeniowych wiencow w podciggi.
7.5. Nadproza

Nadproza zaprojektowano z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L19.

7.6. Wiezba dachowa

Dach zaprojektowano z prefabrykowanych kratownic drewnianych mocowanych do murtat.
Muriaty nalezy mocowa¢ do wiericow $rubami kotwigcymi M16 w rozstawie ca 1,5 m.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo i Srodkami
grzybobdjczymi.

8. UWAGI KONCOWE

Nalezy wbudowywac jedynie materiaty posiadajace wazne atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Deskowania konstrukcji zelbetowych mozna usuna¢ po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowiazujagcym Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy
programow komputerowych ,Konstruktor” INTERsoft i znajdujg si¢ w archiwum projektanta.

Opracowala
mgr inz. Mariola Napidrkowska

mgr inz. Mars, irkowsk
UP"-Dfofe /86 Wk



