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1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku swietlicy wiejskiej na terenie dziatki nr 32/41, w
miejscowosci Debice (obreb ewidencyjny 0014 Ludwinowo) gmina Wioctawek.

Zgodnie z Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.03.2020r. projekiuje sie
budynek $wietlicy wiejskiej oraz wewnetrzne instalacje urzgdzenia infrastruktury technicznej,
komunikacje wewnetrzng, zielen.

Zgodnie z decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego (najwazniejsze parametry budynku):

-powierzchnia zabudowy: do 250m? w projekcie 146m?

-szeroko$¢ elewacii frontowej: max 22m w projekcie 18m

-wysoko$¢ do kalenicy: do 7,5 w projekcie 6,25m

-wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej: max 3,30m w projekcje 3,30m

-geometria dachu: dach dwuspadowy o kgcie nachylenia max. 45° w projekcie dach
dwuspadowy o kqgcie nachylenia 25°,

e Przewiduje sie ogrzewanie elektryczne.

e Energia elekiryczna - z projektowanego przytgcza energetycznego - odrebnym
opracowaniem,

Woda - z projektowanego przytgcza - odrebbnym opracowaniem .

Kanalizacja sanitarna - brak do szamba szczelnego

instalacja odgromowa - nie wymagana.

zjozd do drogi gminnej - istniejgcy (obstuga komunikacyjna na istniejgcych zasadach,
istniejgcym zjazdem do drogi publicznej kategorii gminnej i drogi wewnetrznej na dz. nr 32/54).

1.2. Inwestor:
Urzagd Gminy Wtoctawek.

1.3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje: zagospodarowanie terenu oraz projekt budowlany budynku
Swietlicy na przedmiotowej nieruchomosci.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa.
Ogledziny i pomiary.

Warunki Zabudowy.

Ustalenia z projektantami branzowymi.

O O 0O O O

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

3.1. Informacje ogdlne:

Dziatki nr 32/41 o powierzchni 6128m? objete opracowaniem. Dziatka nie jest zabudowana, nie
posiada przytgczy infrastruktury technicznej 1. wody, kanalizacji, energii. Na przedmiotowej
nieruchomosci zlokalizowane jest boisko, przestrzen rekreacyjna.
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3.2 Uzbrojenie terenu:

- przytqcze energetyczne - brak.

- kanalizacja sanitarna - brak.

-przytgcze wodne -brak.

- Odprowadzenie wdd opadowych na tereny nieutwardzone przedmiotowej nieruchomosci.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1 Informacje ogdine:

Na dziatce projektuje sie budowe budynku Swietlicy wiejskiej, wewnetrzne instalacje wodnq,
elekiryczng - odprowadzenie do projektowanych przytgczy oraz kanalizacyjng do szamba
szczelnego o pojemnosci do 10m3. Obstuga komunikacyjna na istniejgcych zasadach,
istniejgcym zjazdem do drogi publicznej kategorii gminnej i drogi wewnetrznej na dz. nr 32/54.
Pojemnik na $mieci zostanie wygrodzony $ciankg dostepny od strony parkingu. Istniejgce boisko
do zachowania w odlegtosci ok 11Tm od projektowanego budynku $wietlicy.

5. Bilans Terenu
Powierzchnia [m?2]
Powierzchnia dziatki nr 32/41 6128
Powierzchnia istniejgcej zabudowy -
Powierzchnia zabudowy projektowanego 146
budynku
Boisko/ tereny zorganizowane 490
Powierzchnie utwardzone - dojcia i 124
dojazdy, istniejgce
Powierzchnie utwardzone - dojscia i 367
dojazdy, projektowane
Powierzchnia tarasdw 30
Powierzchnia biologicznie czynna 4971
Powierzchnia [%]
Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku 2%
do powierzchni dziatki.
Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej w 81
stosunku do wielko$ci dziatki.

6. Dane o rejestrze zabytkow

Przedmiotowy nie jest objety strefq ochrony konserwatorskiej i archeologicznej oraz nie sq
zlokalizowane dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
chronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestyci
przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku Ilub wykopaliska archeologicznego - osoby
prowadzgce roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy< znaleziska, wstrzymad
wszelkie prace moggce je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomié Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw.

7. Wptlyw eksploatacji goérniczej

Przedmiotowy teren potozony jest poza wptywem eksploatacji gérnicze;.

8. Dane o istniejgcych i przewidywanych cechach zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
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Na dziatce nr 32/41 readlizacja budowy $wietlicy nie bedzie miata znaczgcego wptywu na
drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wysoko$¢ posadowienia nie zaktdca
przeptywu wod. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
powodujg negatywnych skutkdéw dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektéw
budowlanych.

9. Kategoria geotechniczna: | kategoria geotechniczna

Projektowany budynek potozony jest w | kategori geotechnicznej i jest o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktdérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen ijakosciowych
badanh geotechnicznych. Szczegdtowy opis w opinii geotechniczne;.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie w zakresie projekiu budowlanego zmian obejmuje swym oddziatywaniem
dziatke nr 32/41. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o
art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otfoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzgdzeh wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie &12), ale takze
przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg Zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw,
ktére je ustanowity.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. oraz prawem budowlanym (Poz. 1332
OBWIESICZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2017r.)

11. Informacja dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ"

12. Informacja dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ"

Podstawa opracowania: Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 ze zmianami z 27.03.2003r Art. 20
pkt. Tb Rop. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r Dz.U.120 z 10.07.2003 nalezy wykona¢ plan
,BIOZ"

-posadowienie budynku $wietlicy- 79,35 m.n.pm.

-wysoko$¢ od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku - 6,25m

Autor opracowania:
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INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ budowie budynku swietlicy wiejskiej wraz wewnetrznymi
instalacjami wodnq, kanalizacyjnqg - zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte pojemnosé
do 10m?® i elekitryczng na terenie dziatki nr 32/41 potoionej w miejscowosci Debice, obreb
geodezyjny Ludwinowo, Gmina Wtoctawek.

1.

Zakres rob6t budowlanych

1.1.

1.2.

Roboty izolacyjne przeciwwodne

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci do okoto 3,00 m nad
poziomem terenu roboty izolacyjne i wykohczeniowe warstw dachu na
wysokosci do okoto 3,00 m.

Roboty izolacyjne i wykohczeniowe warstw dachu na wysokosci do
okoto 4,5 m.

Roboty elewacyjne - ocieplajgce, oktadzinowe i tynkarskie na
wysokoéci do okoto 3,00 m nad poziomem terenu

Roboty montazowe okien i drzwi balkonowych na wysokosci do okoto
2,5 m nad terenem

Roboty murarskie wewnetrzne

Roboty instalacyjne wewnetrzne - instalacji elektroenergetycznych,
wod-kan, co, ccw i hydrantowej.

Roboty wykohczeniowe i montazowe wewnetrzne.

Kolejno$¢ realizacji robot

Kolejno$¢ wykonania robdt ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z
podwykonawcami i Kierownikami Robdét instalacyjnych.

W zakresie dotyczgcym robdt budowlanych proponuje sie nastepujgcq
kolejno$¢ wg punktu nr 1.

2. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

3) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacji sciekdw;

4) urzqdzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wiasciwe] wentylacji;

7) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;;

8)urzgdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw.
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12.

3.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robé6t budowlanych i
srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom

3.1 Zalecenia ogdlne

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, ze
szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa pracownikdw.

Roboty nalezy wykonywad zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzgdzeniu

MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 )

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytqgcznie pracownik, ktory :

— posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

— zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisdw w zakresie BHP

Kierownik obowigzany jest zorganizowaé prace w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa
nalezy stosowac¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym
odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen

W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie nalezy wskazac¢ $rodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i
szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w
zakresie wykonyw anych przez nich robdt.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobq w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkdédw ochrony indywidualnej obowiqzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiqzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowaé srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

Miejsca, w ktdérych wystepujg zagrozenia dla pracownikdw powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

3.2 Prace na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na wysokosci, nalezy zapewni¢ urzgdzenia chronigce
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Przy pracach na wysokosci nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia — szeroko$¢ strefy = 1/10
wysokoS$ci ale nie mniej niz 10 m.

Przy pracach na wysokos$ci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci. Nalezy zapewnié
stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$é na przewidywane obcigzenia
Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wptyw czynnikéw
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracownikéw (w szczegdlnosci predkosé
wiatru).
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Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej.

3.3 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentaciq
producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjq projektowq z
elementdw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Przemieszczanie rusztowan w przypadku gdy przebywajg na nim ludzie jest zabronione.

3.4 Instalacje elektryczne

Instalacje i urzgdzenia elekiryczne powinny byc¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty
pracownikdw na porazenie prgdem elekirycznym oraz nie stanowity zagrozenia
pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty innych szkodliwych skutkdw

Nalezy utrzymywac wtasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia

Nalezy zachowaé¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych. Przy
organizacji prac remontowo-budowlanych

nalezy zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania
pracy umozliwiajgce bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przenoSnych urzgdzen elekirycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane prgdu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza
sie przed dostepem nieupowaznionych osdb.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elekirycznych  pod  wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, o ktérej
mowa w § 53 ust. 1, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elekirycznym
powinny znajdowacd sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglgdy urzadzeh elekirycznych powinny by¢ odnotowane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

3.5 Sprzet zmechanizowany
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Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sq zabronione.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcig
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez osobe, o
ktérej mowa w § 5.

3.6 Materiaty i substancije szkodliwe i niebezpieczne

Nalezy okreslic sposdb i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatéw,
substancji oraz preparatdédw niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas robdt nalezy SciSle przestrzega¢ instrukcji producenta dotyczgcej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniemm do readlizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie :

- okredlenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikdw Srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Zapewnienie bezpieczenstwa oséb postronnych

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny
sposdb ) i zapewnic staty nadzdr miejsc niebezpiecznych.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢é uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem
prgdem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisdéw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania
jednoczesnie prac budowlano-remont. przez pracownikdw réznych pracodawcow
nalezy ustali¢ zasady wspdtdziatania w  zakresie zapewnienia  warunkéow
bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora
sprawujgcego nadzdér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie.

Uwagi konhcowe

Zgodnie z warunkami przepisdw Rozporzgdzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2017r., poz. 1332) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzglednigjgcy powyzsze wskazania oraz wymogi
wynikajgce z dokumentacji techniczno ruchowej sprzetu technicznego stosowanego przy
realizacji robbt.
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Il. OPIS TECHNICINY CZESCI ARCHITEKTONICINO- BUDOWLANEJ

Przeznaczenie i program uzytkowy

BUDYNEK SWIETLICY
1.1 Dane ogdlne - program uzytkowy.
Budynek $wietlicy, wolnostojgcy, niepodpiwniczony, parterowy. llos¢ kondygnaciji nadziemnych
1: parter. Dach dwuspadowy, kat nachylenia dachu 25°. Program funkcjonalny budynku jest
przystosowany dla potrzeb 30 osdb. Uktad funkcjonalny pomieszczen: wg rzutdw pomieszczen
kondygnacii.

1.1. Stan istniejgcy
dziatka nie jest zabudowana.

1.2. Podstawowe dane gabarytowe projektowanego budynku mieszkalnego:
Powierzchnia uzytkowa budynku: 120,4m?
Powierzchnia zabudowy budynku: 146m?

Kubatura: 481m?3
Wysokosé: 6,25m
Szeroko$¢(gtebokos$c)  8,50m
Dtugosc: 18m

Zestawienie powierzchni:

BUDYNEK SWIETLICY:

nr Nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa w m?
001 Przedsionek + szatnia 87

002 komunikacja 16,8

003 $wietlica 65,0

004 kuchnia 12,2

005 zmywalnia 3.7

006 wc niep./dams. 43

007 wc/meskie 6.3

008 porzgdkowe 3.8

PARTER powierzchnia uzytkowa: 120,4

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZINO - BUDOWLANE

1.1. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERILOWE

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne

- Beton C20/25 (fundamenty, stupy, wiehce, nadproza)

- Beton C8/10 (podktad pod fundamenty i posadzke)

- Stal zbrojeniowa Alll BST500 i AO

- Bloczki betonowe

- Pustaki z betonu autoklawizowanego- konstrukcja $cian na klej
- Blacha na rgbek

1.2. Fundamenty

tawy fundamentowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A lll wilosci 4 x 16 mm - prety gtéwne,
oraz 6 mm - strzemiona co 30 cm. Przed wykonaniem taw fundamentowych dno wykopu
nalezy przela¢ 10 cm warstwg chudego betonu. Na wykonanej tawie fundamentowej nalezy
zatozy¢ izolacje poziomq z papy na lepiku x 2 na catej szerokosci tawy. Pod stupami, kominem




BRANIZA:
ARCHITEKTURA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1

budowa budynku Swietlicy wiejskiej dz. nr 32/41, w miejscowosci Debice.

i schodami nalezy wykona¢ stopy fundamentowe z betonu C20/25, pod kazdym ze stupdw.
Zostang one zazbrojone siatkg stalowq A lll z pretdw @16 mm 15x15 cm gérng oraz doing. W
stopie zostanie wpuszczone zbrojenie stupdw dtugosci minimum 100 cm w celu potgczenia
stopy ze stupem. Przed wykonaniem stép fundamentowych dno wykopu nalezy przela¢ 10 cm
warstwg chudego betonu. Na wykonanej stopie fundamentowe] mozna zatozy¢ izolacje
pozioma z papy na lepiku x 2 na catej szerokosci stopy.

Geometrig, ilo$¢ i uktad zbrojenia fundamentédw wg rysunku konstrukcji

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw fundamentowych M4 (380x240x120).
Ewentualng izolacje nalezy zabezpieczy¢ zaprawg oraz wykonacé od zewnetrznej strony izolacje
zlzohan WM min 4 cm . Fundament nalezy ocieli¢ styrodurem XPS grubosci 12 cm klejony na
klej asfaltowy bezrozpuszczalnikowy (np.:"IZOHAN WM

1.3. $ciany zewnetrzne

Sciany no$ne nadziemia (parteru i wyzszych kondygnagcji) gr. 24cm. Sciany nadziemia murowaé z
pustakédw z betonu YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej (cienkie
Wience i nadproza spoiny) klasy 15 (o wytrzymatoéci na Sciskanie 15,0MPa ) na zaprawie
cienkowarstwowej systemowej. Uwaga wszystkie $ciany zewnetrzne nadziemia nalezy ociepli¢
styropianem EPS 038 (A=0,38) gr.20cm (np.:GOLD FASADA EPS 038) Sciany dziatowe murowad z
bloczkédw betonu komdbrkowego Ytong 12 klasy 15 na zaprawie cienkowarstwowej systemowej
(alternatywnie bloczki gazobetonowe odmiany 600 o grubosci 8 i 12cm na zaprawie
cienkowarstwowej systemowej.

1.4. Nadproza

zgodnie z Projektem Budowlanym Konstrukcji

1.5. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne dziatowe gazobetonowe 12x24x58 gr. 123cm.

1.6. Posadzki, stropy i stropodachy

Posadzka na gruncie — ptyta betonowa grubosci 15 cm na zageszczonej posadzce piaskowej gr.
20cm. Strop nad parterem — lekki sufit podwieszany w systemie suchej zaprawy, jako ptyty
karfonowo - gipsowe na stelazu wieszakowym, mocowanym do konstrukcji dachu, z
ociepleniem od gdry wetng mineraing.

1.7. Dach

Dach budynku projektuje sie w konstrukcji drewnianej. Zaprojektowano wiezbe dachowqg
drewniang o konstrukcji wigzaréw dachowych wedtug rysunku producenta. Nachylenie potaci
dachowej 25°. Wszelkie elementy konstrukcji wiezby oparte na wiehcach nalezy w miejscach
stykdw izolowad papg, murtaty mocowaé do kotew zabetonowanych w wiehcu obwodowym
co 120cm. Pokrycie dachu - blacha na rgbek w kolorze jak na rysunku elewacji. Dach projektuje
sie jako wentylowany.

1.8. Kominy wentylacyjne

W budynku przewiduje sie wykonanie jednego przewodu kominowego -—gotowy system
kominowy np. Pleva z jednym kanatem spalinowym. Zaprojektowano 2 przewody kominowe dla
wentylacji grawitacyjnej z pustakéw wentylacyjnych wykonanych z betonu lekkiego o
wymiarach kanatu 12x17 cm (np. Czamaninek W2) Kominy  obmurowac bloczkami
gazobetonowymi odmiany 600 o grubosci 8 i 12cm na cienkiej zaprawie systemowej
producenta. Wykonczenie komindw ponad dach wykona¢ z cegty klinkierowe] w kolorze
naturalnej cegty na szarej fudze bqdz tez ociepli¢ styropianem gr min 4cm i otynkowac tynkiem
akrylowym. Kominy przykry¢ ptytami zeloetowymi gr. 10cm. Czapy zazbroi¢ pretami fi 6mm oczko
10x10cm stal A-llIN (B500b) beton C20/25. Czapa powinna wystawad poza obrus komina 8cm i
na spodzie po obwodzie nalezy wykona¢ kapinos 1,0x1,0cm. Wyjscia przewoddw
wentylacyjnych  pod czapkqg zelbetowq zakohczy¢ aluminiowymi kratkami o wymiarach
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14/20cm. ZIwiehczenie komina stanowi¢ bedzie nasada kominowa [1150 obrotowa typu
wStrazak”.

1.9. Prace wykonczeniowe

Elewacje zewnetrzne:

STOLARKA ZEWNETRZINA:

W catym budynku przewidziano stolarke z profili PVYC w kolorze piaskowych RAL 1018z funkcjq
rozszczelnienia. W oknach pomieszczenia kuchennego kuchennymi zamontowac¢ nawiewnik
higrosterowalny. Oscieza otwordw okiennych ociepli¢ styropianem EPS 038 (A=0,38) gr.4cm
(np.:GOLD FASADA EPS 038). Okna nalezy mocowad licujqc z ptaszczyzng zewnetrzng scian.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku (profil ciepty) mocowane na trzech zawiasach

Z samozamykaczem (np.:"GEZE"), malowane proszkowo aluminiowe. Zastosowane szklenie
powinno zapewniad wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien U<0,9 W/m 2 [1K. Drzwi
wewnetrzne z oscieznicami oraz samodomykaczami. W przypadku decyzji o montazu rolet
zewnetrznych nalezy zwiekszy & wysokos¢ otwordw okiennych i drzwiowych o 22 lub 25 cm.

TYNKI | OKLADIZINY:

W  projekcie przewidziono wykonczenie $cian zewnetrznych budynku, oraz detali
architektonicznych silikonowymi masami tynkarskimi ,,KRAISEL" jako rozwigzanie przyktadowe z
mozliwoscig zastosowania mas innych firm. Faktura tynkéw silikatowych typu (,oaranek™) o
vziarnieniu 2,0mm.  Wykonczenie komindw w technologii murowanej — cegta klinkierowa z
ciemnq fugg jako rozwigzanie przyktadowe z moZliwoscig zastosowania tynku i pomalowania
w jasnym kolorze. Wszelkie zmiany dotyczgce mas tynkarskich nalezy uzgodni¢ z
projektantem. Kolorystyka wedtug rys. elewaciji.

Balustrada zewnetrzna na pochylni dla niepetnosprawnych wykonana ze stali. Stupki i porecze

z rur okrggtych, wedtug rysunku w proj. wykonawczym Wszystkie elementy balustrad
ocynkowa¢ ogniowo i pomalowac¢ farbami proszkowymi w kolorze srebrnym metalizowanym
Wejscia do budynku i pochylnie wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi gr. min
0.7mm w kolorze jak cokdt budynku.

Bezposrednio przed przyklejeniem ptytek zastosowac izolacje powtokowq na szlichcie
betonowej 2x folia w ptynie (np.; ATLAS PRESTIGE). Przy drzwiach wejsciowych umiescic
wycieraczki systemowe do obuwia o wymiarach 50x100cm (np.: ACO). Alternatywnie
dopuszcza sie wykonanie schoddw zewnetrznych i pochylini z kostki brukowej niefazowanej

wys 6 cm.

wewnetrzne:

Kondygnacje nadziemne: w pomieszczeniach na $cianach i sufitach tynk cementowy lub
gipsowy, obudowe poddasza wykonac z ptyt GK.

Posadzki:

Posadzka cementowa gr. 7cm beton C16/20, we wszystkich pomieszczeniach parteru
budynku. Pomieszczenie Sali gtdwne] wykonhczyé w uktadzie podtogi ptywajgcej z paneli
drewnianych podtogowych AC5 gr 10 mm. Pozostate pomieszczenia wykonczyE ptytkami
gresowymi  w kolorze i klasie $cieralnosci podanymi przez inwestora. W pomieszczeniach
kottowni wykonczy¢ gresem technicznym w kolorze szarym:;

We wszystkich posadzkach wraz z podktadem betonowym posadzek na gruncie wykonac
dylatacje obwodowe gr.1cm ze styropianu EPS 50-042 lub sznuru dylatacyjnego 5mm.

1.10. Inne roboty budowlane. Wyposazenie obiektu

Sposdb odprowadzenia wod deszczowych —wody opadowe z powierzchni dachu budynku
projektowanego odprowadzone zostang poprzez rynny i rury spadowa na teren biologicznie
czynny dziatki. Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych odprowadzane zostang

na teren biologicznie czynny na dziatkach inwestycji z uwagi na brak w tym obszarze kanalizagji
deszczowej. Komunikacja piesza i miejsce postojowe - kostka brukowa gr 6 cm + piasek
srednioziarnisty 5 cm + grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm ( RM = 1,5 Mpa ). Spadki
jednostronne 1 %.

Obrzeza na tawach betonowych. Miejsca postojowe dla aut — ptyta betonowa azurowa gr 8

cm na podbudowie z grubo frakcyjnego zwiru gr 30 cm. Ptyta wykohczona kraweznikami
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(miejsce postojowe dla 4 aut — 4 x 2,50 x 5m, 1 (dodatkowe miegjsce) x 3,6x6).
Nawierzchnie dla ruchu pieszego, dojazddw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Zielen — trawniki i zielen niskopienna wg projektu zagospodarowania terenu
Wyposazenie wewnetrzne — Standardowe wyposazenie stanowiq:

. w kuchniach: kuchenki indukcyjne elekiryczne czteropalnikowe z piekarnikiem
elektrycznym, blat kuchenny z szafkami stojgcymi oraz wiszgcymi, stét + 4 krizesta,
zamrazalnik, umywalka, zZlewozmywak dwukomorowy ze stali kwasoodpornej, szafa
przelotowa 80x50x180, szafa stalowa 70x180x200

O w zmywalni: Zlewozmywak dwukomorowy, szafa/wdzek transportowy, zmywarko-
wyparzarka, szafka z ociekarkq, szafka odziezy roboczej w przedsionku kuchni.

. w tazienkach: stelaze podtynkowe do montazu misek WC , umywalki, $cianki HPL,
zawory czerpalne, pisuary, kabiny ustepowe, szafa z zamkiem na srodki czystosci.

[1 w przedsionku wieszaki na ubrania zamontowane do Sciany oraz szafa odziezy
wierzchniej personelu.

2. Warunki higieniczno-sanitarne oraz Wyposazenie budynku ze wzgledu
przeznaczenie

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzgdzenie Ml z dn. 12. 04. 2002 w sprawie warunkdw techn., jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690);

- Rozporzgdzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29. 04.
2004 r. w sprawie higieny srodkdw spozywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004).

2. Organizacja procesu fechnologiczno — uzytkowego:

Do dyspozycji mieszkahcdw wsi w Debicach przeznaczone bedg:

na

a) jedna sala do jednoczesnego uzytkowania z odpowiedniq konfiguracjg ustawienia
stolikdw i krzeset w zaleznosci od zapotrzebowania okolicznosciowego, jednakze

maksymalnie do 30 osdb jednoczesnie,
b) szatnia podreczna usytuowana bezposrednio przy wejsciu gtdéwnym (frontowym),

c) dwa oddzielne wezty sanitarne z przedsionkami umywalkowymi, w tym jeden dia

mezczyzn z jedng miskg ustepowq i jednym pisuarami, a drugi dla kobiet i osdb
niepetnosprawnych z jedng kabing ustepowqg przystosowang dla oséb niepetnosprawnych,
umywalkg z pochwytami,

d) pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem niskim, kratka odptywowq oraz schowkiem na
szczotkii srodki czyszczgce.

e) zaplecze kuchenne sali, w tym:

- W kuchni projektuje sie stét, blat kuchenny wraz z kuchenkg 4 palnikowqg
indukcyjng, dwukomorowy zmywak, umywalke, krzesta oraz ciqgg szafek wiszgcych i
stojgcych, 2x  czajnik  elektryczny.  Kuchnia uzytkowana okazjonalnie na zasadzie
przekazywania tradycji kulinarnych, kuchni regionalnej w czasie Swiat i spotkan spotecznosci
lokalnej a takze do rozpakowania i przygotowania celem podania na stoty w
naczyniach porcelanowych lub jednorazowego uzytku przywiezionych przez dostawe
cateringowqg gotowych dan, produktdw i przystawek domowych oraz wszelkiego rodzaju
przygotowanych na miejscu napojdw gorgcych typu kawa czy herbata oraz napojéw
zimnych w opakowaniach fabrycznie konfekcjonowanych szklanych i fzw.PET. Wydzielona
zmywalnia wyposazona w dwukomorowy zlewozmywak oraz zmywarko - wyparzarke oroz
szafe przelotowq na czyste naczynia. Wejscie do kuchni, oraz zmywalni poprzedza
niewielki przedsionek wraz z szafg na odziez ochronng (fartuchy).
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W w/w pomieszczeniach kontenery i pojemniki wielokrotnego uzytku dostarczone z zewngtrz
zostang przygotowane i zatadowane w kontenery do zwrotu, bez konieczno$ci mycia
czy wyparzania (czynnosci te zostang wykonane u dostawcy zamdwionych dah i
positkdw), natomiast opakowania fabryczne i inne jednorazowego uzytku zostang
spakowane z przeznaczeniem do utylizacji lub recyklingu poza obiektem $wietlicy.

Wszelkie odpadki pochodzenia konsumpcyjnego zostang spakowane w szczelnie zamykane
worki foliowe lub specjalne pojemniki celem ich umieszczenia w oddzielnych kontenerach i
wywiezienia poza teren obiektu do zuzycia na pasze zwierzece lub na wysypisko
Smieci.

Istnieje  mozliwos¢ likwidacji czes$ci odpadkdw na miejscu w niewielkiej zmywalni
przeznaczonej gtodwnie do mycia szklanek i filizanek po kawie i herbacie oraz
napojach chtodzgcych i wyposazonej w dwukomorowy zlewozmywak z zainstalowanym
urzgdzeniem do rozdrabniania ( mielenia) odpadkdw konsumpcyjnych.

3. W zwigzku z samoobstugowym systemem organizacyjnym oraz ze wzgledu na

okazjonalng funkcje obiektu nie przewiduje sie organizacji zadnych stanowisk pracy typu
statego, natomiast funkcje administracyjno — organizacyjne petni¢ bedzie spotecznie
odpowiednia osoba z posrdd mieszkancdw wsi.

4. Planowana funkcja czesci parterowej obiektu:

Swietlica wiejska z dostepnoséciq dla oséb niepetnosprawnych przeznaczona do uzytku
mieszkancow do 30 osdb max., w tym: dzieci, osdb starszych, harcerstwa, cztonkdw OSP itp.
wraz z salg spotkan, i niezbednym zapleczem to jest: przygotowalnia positkdw sporzgdzanych
okazjonalnie lub dostarczanych z zewngtrz i napojdw, zmywalnia naczyh, pomieszczenie
porzgdkowe i wezty sanitarno — higieniczne:

meski i damski z dostepnoscig dla oséb niepetnosprawnych.

W obiekcie projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

UWAGA:

Wysoko$¢ w Swietle netto wszystkich pomieszczeh wynosi od 3,05 m do 3,15 m,
pomieszczenia zostaty wydzielone w ten sposéb, azeby tzw. ,orudne drogi komunikacyjne”
nie przecinaty sie z ,,drogami czystymi” komunikacji wewnetrznej

5. Asortyment serwowanych dan i produktéw:
a) wszystkie serwowane dania zaréwno gorgce jak i zimne bedq przygotowane
przez firme cateringowq i dostarczane z zewngtrz w termosach i w szczelnie zamknietych
opakowaniach.
b) przygotowane potrawy bedqg wymagaty jedynie obrébki cieplnej, doprawiania,
dekoragiji
itp.
c) napoje gorgce: kawa, herbata serwowane bedg na miejscu bezposrednio z
przygotowalni positkdéw i dan,
d) napoje zimne podawane bedg w jednorazowych opakowaniach fabrycznych typu
wPET" i szklanych bezzwrotnych.

6. Proces technologiczny:

a) dania zimne i gorgce, ktdre bedq przygotowywane do podania na wydzielonych
stanowiskach w pomieszczeniu przygotowalni. Potrawy te bedg wymagaty jedynie obrdbki
cieplnej, doprawiania i dekoraciji.

b) napoje gorgce sporzgdzane bedqg w przygotowalni na wydzielonym stanowisku.

c) napoje zimne dostarczane bedqg bezposdrednio z szafy umieszczonej w komunikacii czesci
kuchennej bezposrednio na Sale spotkan.

Wszystkie w/w dania gorgce, zimne i napoje wydawane bedg na sale spotkan w
naczyniach wielorazowego uzytku lub w opakowaniach jednorazowych. Positki wydawane
bede przez poprzez drzwi na sale gtdwna.
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d) brudne naczynia stotowe zwracane bedq z sal spotkan do zmywalni poprzez drzwi mos
strony komunikacji gospodarczej na blat odktadczy w zmywalni, gdzie bedqg podlegac
wstepnemu oczyszczeniu i optukaniu w zZlewozmywaku, a nastepnie frafig do zmywarki z
funkcjg wyparzania.

Po osuszeniu na blacie nad zmywarkg podawane bedq poprzez szafe przelotowg

do kuchni lub stanowiska barowego - do szafek na czyste naczynia.

7. Dostawa produktdw i dan:

Dostawa produktéw odbywac sie bedzie bezposrednio do przygotowalni i magazynu w
zbiorczych pojemnikach zamknietych, w zalezno$ci od zapotrzebowania w dniu imprezy
okoliczno$ciowej lub spotkania.

Produkty dostarczane bedqg poprzez tylne wejscie do Magazynu lub Przygotowalni.
Towary w opakowaniach zbiorczych bedqg dostarczane transportem mieszkancdéw
wsi lub przez firme zewnetrzng.

8. Magazynowanie

Przystosowano szafe w komunikacji prowadzgce] do pomieszczenia kuchni do
przechowywania niezbednego zapasu wystarczajgcego na pokrycie zapotrzebowania na
jedng dobe. Dania i sktadniki do doprawiania i dekoracji przechowywane bedg w lodéwce
jednodniowe;j.

Napoje w opakowaniach ,,PET" i naczyniach szklanych bezzwrotnych w opakowaniach
jednorazowych przechowywane bedqg w cze$ci magazynowej w lodéwce i na pbdtkach w
ilosci dziennego zapotrzebowania. Suche produkty w opakowaniach fabrycznych w
zbiorczych pojemnikach zamknietych przechowywane bedg w cze$ci magazynowej na
pdtkach lub szafkach.

9. Usuwanie odpaddéw

Odpady pokonsumpcyjne w zmywalni bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach
wytozonych workami foliowymi i sukcesywnie wynoszone do wyznaczonego kontenera i
wywozone przez firme utylizacyjnag.

10. Struktura zatrudnienia i zagadnienia socjalne.

Nie przewiduje sie statej, codziennej obstugi zaplecza kuchennego przez wyznaczony
personel ani zatrudniania oséb z zewngtrz na umowe o prace.

Z zaplecza tego bedqg korzystaty i obstugiwaty gtdwnie cztonkinie Kota Gospodyn Wiejskich,
posiadajgce aktualne ksigzeczki zdrowia lub inne osoby z organizacii spotecznych typu OSP,
harcerstwo i inne wytypowane do prezentacji i serwowania przygotowanych przez siebie lub
dostarczanych z zewngtrz potraw podczas réznorodnych spotkan, zebranh, szkolen, imprez
okoliczno$ciowych itp., obstuge ktdrych moze réwniez wykonywac zewnetrzna firma
cateringowa.

11. Wyszczegdlnienie wszystkich pomieszczen wraz z ich parametrami powierzchniowymi
oraz zestawieniem wyposazenia technologicznego zamieszczone jest w uktadzie
tabelarycznym na planszy graficznej Al ,,Rzut przyziemia 1:50”

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczenh przygotowawczych i
zaplecza sanitarnego powinny posiadac atest higieniczny wydany przez PZH W - wg dla
danego rodzaju i stosowania. Drzwi do pomieszczen sanitarno - higienicznych powinny by¢ u
dotu zaopatrzone w otwory nawiewne o minimalnym przekroju 0,022m2 na jedno skrzydto
Posadzka we wszystkich pomieszczeniach przygotowawczych i zaplecza sanitarnego
powinna by¢ zmywalna do wykonania z terakoty lub gresu antypodlizgowego w ktdrej nalezy
wykona¢ wpusty kanalizacyjne z kratkami $ciekowymi. Ponadto w kazdym weiZle
zblokowanym meskim i damskim oraz w pomieszczeniu porzgdkowym Sali Swietlicowej nalezy
zamontowac¢ po jednym zaworze czerpalnym ze ztgczkg do weza. W pomieszczeniach
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sanitarno - higienicznych oraz w przygotowalni positkdw dostarczanych z zewnatrz i zmywalni
naczyn nalezy wykonac oktadzine zmywalng $cian (glazura) do wys. min. 200 cm.

Okna i drzwi zewnetrzne przeszklone $wietlicy wykonane sq w taki sposdb, azeby oprécz
komfortu uzytkowego i estetyki wizualno — architektoniczne] spetnione byty wymogi w
zakresie ewakuacii ppoz. oraz warunki normatywnego dziennego oéwietlenia naturalnego
przy uzyskanym stosunku powierzchni szyb do pow. podtogi, wynoszgcym 1 : 8.

Zagadnienie wentylacji pomieszczen:

a) w Sali swietlicowej - min. dwukrotna wymiana powietrza na godzine w czasie uzytkowania
obiektu

b) w pomieszczeniach zaplecza min. 4 — krotna wymiana

c) w pomieszczeniach weztéw sanitarnych min. wymiana 50 m 3 / h, co zostanie uzyskane
po zainstalowaniu w pionowych kanatach wentylacyjnych mechanicznych wentylatoréw
wywiewnych matej mocy ( tzw. tazienkowych ) o duzej sprawnosci wyciggowej powietrza ze
zintegrowanym system witqgczania z wtgczaniem oéwietlenia elektrycznego w  tych
pomieszczeniach.

12. Obowiqgzki zarzgdcy obiektu (gmina Wtoctawek)
W ramach dobrej praktyki higienicznej nalezy opracowac instrukcje i procedury:
Higieny osobistej i stanu zdrowia,
Usuwania odpaddw,
Zabezpieczenia przed szkodnikami,
Zaopatrzenia w wode,
Konserwaciji urzgdzen i wyposazenia obiektu,
Mycia i dezynfekgiji sprzetu.

3. Charakterystyka energetyczna

Wspodtczynniki przenikania ciepta U.

Sciany zewnetrzne parteru i poddasza U=0.25 W/m3K
Podtoga na gruncie U=0.30 W/m2K

Stropodach U=0,2W/mK

Strop nad poddaszem 0.25 W/m2K

Okna i drzwi balkonowe U=1,3W/m3K

Okna potaciowe U=1,5W/m3K

Izolacje

- Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i cokotu

zaprojektowano pionowq izolacje $cian fundamentowych i piwnicznych stykajgcych sie  z
gruntem jako $redniq. Jako warstwe gruntujgcg zastosowac asfaltowy roztwor
gruntujgcy (np."IZOHAN  WL"), nastepnie natozy¢ poprzez szpachlowanie mase asfaltowq
modyfikowang polimerami (np.:"lZOHAN WM 2K plus") aplikowang w dwdch warstwach 1,5
mm+ 1,5 mm. Sumaryczna warstwa nie ciehnsza niz 3,0mm. Na naroznikach nalezy stosowacd
wyoblenia i fasety tak by nie doszto do ukruszenia masy. Doktadny przebieg i rozktad warstw
izolacji pokazano na detalu rysunkowym.

Dodatkowo, przy wysokich wodach i mozliwosci zalania wykopu, nalezy uzy¢ mas polimerowo-
cementowych dwusktadnikowych.

W strefie cokotowej projektuje sie izolacje pionowq polimerowo cementowa z uwagi na jej
paroprzepuszczalno$e, bezposrednio do niej montowany jest polistyren xps 120 na kleju
bitumicznym i folia kubetkowa kubetkami w strone do gruntu aby sie $lizgata po izolaciji i nie
powodowata jej przebicia.

tawy i stopy fundamentowe a takze ptyte zelbetowq (beton podktadowy + posadzka)
parteru wykonac z betonu wodoszczelnego min. W8




BRANIZA:
ARCHITEKTURA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1

budowa budynku Swietlicy wiejskiej dz. nr 32/41, w miejscowosci Debice.

Izolacje poziomqg $cian fundamentowych wykona¢ poprzez zgrzewanie warstwy papy
termozgrzewalnej grubosci 5,2mm w dwdch warstwach.

- Izolacje przeciwwilgociowe posadzek na gruncie

Na warstwie podposadzkowe] z chudego betonu wykonaé gruntowanie preparatem do
gruntowania podtozy betonowych (np.: "ICOPAL" SIPLAST PRIMER), a nastepnie naklei¢
poprzez zgrzewanie dwie warstwy papy zgrzewalne] np. Izolmat plan PLY PV 250 S5 na
osnowie z wtdkien szklanych.

W posadzkach ocieplanych styropianem bezposrednio przed utozeniem styropianu warstwe
papy nalezy oddzieli¢ od styropianu wyktadajgc jedng warstwe foli PE gr 0,2mm.

Izolacje parochronne

Zaprojektowano wykonanie izolacji parochronnej w postaci jednej warstwy folii
budowlanej PE gr.0.2mm na catym stropie nad parterem (bezposrednio na konstrukcii
sufitu pod termoizolacjq.

- Izolacje termiczne scian zewnetrznych i wewnetrznych

Wszystkie sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ocieplone zostanq styropianem EPS
038 (A=0,38) gr.20cm (np..GOLD FASADA EPS 038), sciany fundamentowe za$§ polistyrenem
ekstrudowanym XPS 120 przeznaczony do kontaktu z gruntem (A=0,035) (np.: Synthos XPS
PRIME). W czesci podziemne] budynku styrodur przyklejaé do izolacji przeciwwodnej
bezrozpuszczalnikowym klejem asfaltowym (np.:"IZOHAN WM").

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanych przegréd podano w charakterystyce
energetycznej budynku w dalszej czesci dokumentacii.

) Sciany zew -U =020W/ (m2 K)< 022W/(m2 K)

- Izolacje termiczne posadzki

Styropian EPS 100-038 gr.10cm (lambda=0,38) na warstwie izolacji przeciwwilgociowej
zgodnie z przekrojami architektonicznymi. Posadzka parteru na gruncie, na jastrychu z
ociepleniem na cokole fundamentowym styropianem gr. 10 cm, temp. 16 st. — 22 st.

[ Posadzki—-U =0,28W/ (m2 K)< 0,30W/ (m2 K)

-Izolacje termiczne dachu i stropodachu

Na suficie nad parterem zaprojektowano utozenie izolacji cieplnej z wetny mineralnej w
systemie dwuwarstwowym o sumarycznej grubosci 22cm. Na uprzednio potozong izolacje
parochromnng (folia PEO,2mm) utozy¢ pierwszg warstwe wetny mineralnej rozpreznej
"mata” (np.:TROPROCK SUPER) gr.12cm (A=0,35), pomiedzy wigzarami kratowymia nastepnie
wykona¢ drugg warstwe stosujgc wetne mineralng w ptytach (np.:SUPERROCK) gr.10cm
(A=0,35) tuz nad ptytami sufiftowymi Armstrong.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanych przegréd:

. Dach-U =0,15W/ (m2 K)< 0,18W/ (m 2 K)

- Izolacje akustyczne
Brak koniecznosci stosowania izolacji akustycznej (1 kondygnacja)

4. Wysokoefektywny system zaopatrzenia w ciepto
Istnieje mozliwos¢ zastosowania kolektordw stonecznych wspomagajgce ogrzewanie budynku i cieptej
wody.

5. Ochrona Przeciwpozarowa

w zatgczeniu

6. Charakterystyka ekologiczna
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Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji niestwarzajgcej zagrozenia dla uzytkownikdw i
otoczenia. Nalezy go wykonywaé zgodnie z projektem, przepisami obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami p. ppoz., bezpieczehstwa i higieny pracy. Nalezy wykonaé¢ go z
materiatéw posiadajgcych wymagane atesty. Roboty prowadzone muszg by¢ osobe
uprawnionq.

Projektowany budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg
wysoko$¢. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktdéceh w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.

7. Informacja dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

Podstawa prawna :Prawo Budowlane z dnia 07.07,1994r ze zmianami z 27.03.2003r Art. 20 pkt. 1b
Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r dz.U.120 z 10.07.2003r nalezy wykona¢ plan ,,BIOZ"

-posadowienie budynku $wietlicy- 79,35 m.n.pm.
-wysoko$¢ od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku - 6,25m

Opracowanie:
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Swietlica wiejska w Debicach.
1) Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacii;
Budynek uzytecznosci publicznej, posiada powierzchnie wewnetrzng 120,4 m?.
Budynek jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony.
Kubatura budynku wynosi 481 m”>.
Wysokos$¢ budynku wynosi maksymalnie 6,25 m — budynek kwalifikuje sie¢ do budynkéw niskich

2) Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych;
Budynek zlokalizowany jest w odlegto$ciach:
- 8,63m od najblizszej granicy najblizszej granicy sgsiedniej,
- 15m od najblizszego budynku.

2) Parametry pozarowe wystepujgcych substanc;ji palnych;
Budynek petnit bedzie funkcje swietlicy wiejskiej dla lokalnej spotecznosci. Budynek z racji
swojej funkcji zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi.

4) Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego;
Dla budynku uzytecznosci publicznej nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w poszczegdinych
pomieszczeniach;

W budynku maksymalnie przebywaé¢ bedzie do 40 osdb. Najwiekszym pomieszczeniem jest
$wietlica o powierzchni 65 m? przeznaczona dla maksymalnie 30 oséb.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych;

Zakftada sie, ze w zakresie sktadowanych, wytwarzanych, przerabianych i transportowanych
materiatbw w budynku, w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie beda
stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 ,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia”.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Budynek jako cato$¢ stanowi jedng strefe pozarows.
W budynku nie wydzielono pozarowo zadnych pomieszczen.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek spetnia wymagang klase ,D” odpornosci pozarowe;.
Poszczegdlne elementy budynku wymagane dla klasy ,D” odpornosci pozarowej speiniajg
nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:

e Gtowna konstrukcja nosna R 30
(zelbetowo-murowana , sciany murowane gr. 24 cm)
e Sciany zewnetrzne nie stawia sie wymagan
(Sciany murowane z cegty petnej)
e Sciany wewnetrzne nie stawia sie wymagan
(8ciany murowane gr. 12 cm i 24 cm)
o Konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan

(drewniane wigzary dachowe)
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e Przekrycie dachu nie stawia sie wymagan
(konstrukcja dachu drewniana zabezpieczona ogniochronnie do stanu NRO / blachodachéwka
/ wetna mineralna)
Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku muszg by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

- Wszystkie pomieszczenia stanowig jeden, powigzany ze sobg zespot pomieszczen, w tym
przechodnim pomieszczeniem jest Swietlica. Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
nie przekracza 40 m

- Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

- Szerokos¢ drzwi w swietle otwarcie nie moze by¢ mniejsza niz 0,90 m, dopuszcza sie
szerokos¢ 0,80 m dla pomieszczen, w ktérych moze przebywaé¢ jednoczesnie do trzech
oso6b

- Szerokos$c¢ uzytkowa drzwi na drogach ewakuacyjnych i w wyjsciach
z pomieszczen na te drogi nie bedzie mniejsza niz 90 cm.

10) Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

Wewnetrzna instalacja hydrantowa:

W budynku nie ma obowigzku stosowania wewnetrznych hydrantow przeciwpozarowych
(powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000 m?).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

W budynku nie ma obowigzku stosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu
(kubatura budynku wynosi ponizej 1000 m®):

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych wymaga zastosowania lampy awaryjnej.

11) Wyposazenie w gasnice;
Budynek zostanie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy — 1 gasnica proszkowa GP-6
typ ABC.

12) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla
budynku uzytecznosci publicznej, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru powinna dla budynku o kubaturze ponizej
5000 m® wynosi¢ 10 dm®s i bedzie realizowana z sieci wodociggowej gminnej. Najblizszy
hydrant (podziemny) znajduje sie w odlegtosci okoto 60 m. Wedtug ustalen projektanta (nalezy
zrobi¢ badania wydajnosci) wydajno$¢ hydrantu zapewnia 10 dm?/s.

13) Drogi pozarowe.

Budynek nie ma obowigzku zapewnienia doprowadzenia drogi pozarowej.

14) Pozostate dane;

Oznakowa¢ w budynku kierunki drég i wyjsé ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia
podrecznego sprzetu gasniczego. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych. Personel obstugi
budynku zaznajomi¢ z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe posiadajaca
wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.




