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%

oktadziny podlogowe - gres

szlichta betonowa zbrojona siatka 15x15 gr7cm beton C16/20
styropian EPS 100-038 gr.10cm beton (lambda =0,38)

folia PE gr. 0,2mm

1xpapa zgrzewalna na osnowie z wtokien szklanych

192

594

-

)

zaprawa tynkarska hydroizolacyjna

bloczek betonowy klasy 20
roztwor asfaltowy gruntujacy

X

masa asfalowa modyfikowana polimerami
polistyren XPS 120 przeznaczony do kontaktu z gruntem (lambda=0,33)

K

60g/m? gr. 3mm

preparat do gruntowania podtoza betonowego
beton podktadowy C8/10 gr.10cm

warstwa zageszczonego piasku

grunt rodzimy

powloka malarska lateksowaw kolorze pastelowym - wg wskazan inwestora
tynk gipsowo wapienny max gr 1cm

pustak komorkowy

styropian EPS 038 gr. 20 cm

warstwa zbrojgco - klejgca 0,7mm

cienkowarstwowy tynk baranek ziarno 2,0-2,5mm

zaprawa klejona z siatka zbrojeniowg
folia kubetkowa od zewnatrz - ochrona wrastajgcymi korzeniami roslin
wykonczenie cokotu ponad poziom gruntu np. plytki klinkierowe/tynk mozajkowy

®

blacha na rgbek w kolorze ciemno grafitowym

taty drewniane 4x7

kontrtaty drewniane 2x6

1xpapa asfaltowa wierzchniego krycia

petne deskowanie dachu

drewniana konstrukcja dachu prefabrykowana C24

wetna mineralna w ptytach 10cm

weftna mineralna rozprezna mata 12cm

folia PE gr.02mm

sufit podwieszony typu Armstrong 600x600 biaty/ptyty GK
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UWAGI OGOLNE:

. WSZYSTKIE WYMARY PODANO W_CENTYMETRACH [cm],
RZEDNE W METRACH [m], O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ
NA RYSUNKU

. WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC | POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

. STOSONAC DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C24 SUSZONE KOMOROWO,
CZTEROSTRONNIE STRUGANE O WILGOTNDSCI DO 18%.

. DREWNO IMPREGNOWAC CISNIENIONO, NALEZY ZABEZPIECZYC
SRODKAMI GRZYBOBGJCZYMI | OGNIOCHRONNYMI

. ELEMENTY DREWNIANE QDIZOLOWAC DD MUROW | ELEMENTOW
ZELBETOWYCH PASKIEM Z PAPY ASFALTOWEJ.

. STOSOWAC OCYNKOWANE LACZNIKI W POLACZENIACH
ELEMENTON DREWNIANYCH.

. SZTYWNDSE POLACI DACHOWEJ ZAPEWNIONA ZQSTANIE POPRZEZ
ZASTOSONANIE. PELNEGO DESKOWANIA LUB tACENIA. PAS GORNY USZTYWNIC
DESKOWANIEM LUB LATAM W ROZSTAWIE MAKS. 1.00m.

PAS DOLNY USZTYWNIC KRAWEDZIAKIEM 50x70, DESKOWANIEM
LUB PLYTA 0SB/3 gr. 22mm.

BETON C25/30 (B30)
maks. s$red. kruszywa 16mm
maks. stosunek w/c 0.55
STAL A-IIIN
STAL PROFILOWA: S235JR
DREWNO KONSTRUKCYJNE: C24
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