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L.P. | SYMBOL RYSUNKU TRESC RYSUNKU

1 1S-01 PZT — INSTALACJA KANALIZACJI WOD OPADOWYCH B

5 15-02 INSTALACJA KANALIZACJI OPADOWEJ NA PLANIE |
TERENU ISTNIEJACEGO |

Zalgczniki do PB.:

1. Wytyczne PWIK Sp. z c.o. w Przemyslu Znak: NT.4521.35.1.M58J.2022 z dnia 24.02.2022r w
sprawie remontu kanafizacji wéd opadowych na terenie nieruchomasci przy ul. Stowackiego

21 w Przemyslu.

2. Iapewnienie PWIK Sp. z c.c. w Przemyslu, znak NT.4522.28.1.PJ2022 z dnia 15.04.2022 o
mozliwosci odbiocru wéd opadowych, przez miejskg sie¢ kanalizacying ogdélnosptawng

Koé00/450 w ul. F.Smolki, we wnioskowanej ilosci 24 dm3/s wg. przedtoionego PZT.

3. Protokét Nr GN.6630.51.2022 z dnia 09.05.2022 r ZUDP w Przemyslu , ul. Waygarta 1

uzgodnienia lokalizacji obiektu
4. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia



1. Tematl, pedstawa opracowania i zakres opracowania
1.1 Temat i podstawa opracowania

Przedmiotem cpracowania jest projekt przebudowy instalacii kanalizacii
wod opadowych w czeéci potudniowo-zachodniej nieruchomosci Budynku Szkoty l-go
Liceum Ogotnoksziatcgeego przy ul. Stowackiege 21 w Przemyslu w zwigzku z niesprawnosciq
kanalizcji istniejgee] | w zwigzku z budowq zagospodarowania te] czesdi terenu wg.
zaprojekotwanego opracowania przez biuro projekiowe MWM Sp. z o.o. Gliwice z dnia
02.2014 r. Zamierzenie inwestycyine realizowane jest na  dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 207-9346/1 przy ul. J.Stowackiego 21 w Przemyslu.

Zakres obejmuje:

- Instalacje kandlizac]i wdd opadowych terenu | budynku szkoty po stronie
potudniowo-zachodniej z uwzglednieniem zabudowy zagospodarowania terenu wg.
opraccwania biura MWM Sp. z o.0. Gliwice

Podstawq do opracowania uzbrojenia pozostajg:

* zZlecenie Inwestota

“ wizgla w terenie projektanta i informacja Dyrekcji szkoty o problemach
z dzictaniem kanalizacji deszczowej po sirenie potudniowoe-zachodnigj

* wywiad w sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych z czeddi
potudniowo-zachodniej w PWIK Sp. z 0.0, w Przemyslu

* projeki zagospodarowania terenu  opracowany przez
biurc MWM Sp. z o.0. Gliwice

© Wytyczne techniczne PWIK sp. z ©.0. w Przemyslu Znak: NT.4521.35.1.\M5J.2022
z dnia 24.02.2022r

* mapa geodezyjna terenu z klauzulg do celdw projektowych w skali 1:500

* obowigzujgce nomy | przepisy

1.2 Zalaes opracowania.

Opracowanie obejmuje w  zakresie rozwigzania projektowe  instalacii wod
opadowych po sfronie potudniowo-zachodnie] budynku szkoty. Odprowadzenie wéd
opadowych z potaci dachowe] budynku i ferenu przylegtego z uwzglednienim
zagospodarowania wg. zaprojeklowanego uktadu chodnikéw, parkingu | czedci
frawnikowych od strony frontowe] budynku szkoty.

2. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

2.1 OPIS LOKALIZACH

Teren planowanej kanalizacji to fronfowa czesc przed budynkiem szkoty | Liceum
Ogdinoksztatcgecego im. J. Stoawckiegi w Przemyslu przy ul. J.Stowackiego 21.
Obecnie place manewrowe, chodniki , drogi na terenie objetym projketowaniem posiadajg
sfrukture catkowitege zurzycia fechnicznego, sq przypadkowe i stwarzajg negatywny obraz
przed frontowa czeSciq budynku prestizowe]. Wody opadowe przypadkowo sq
odprowadzane do kanazlizacji to zardwno z rur spustowych potaci dachowej jak takze
z terenu. Znaczna cze$¢ terenu to zaimprowizowany parking z historycznymi bezposrednimi
wpustami do kanalizacji bez rozdziatu na wody czyste - potaciowe | zanieczyszczowne
z cze$ci parkingowych. Isthiejgca zabudowa terenu objefego  projektem bedzie
przebudowana.




2.2 RZEZBA TERENU

Teren ojely opracowaniem o© minimalnym zréznicowaniu rzednych w zakresie kilku
lub kilkudziesieciu centymetrdow. Rzedne terenu mieszczg sie w przedziale pomiedzy 214,80 o
215,52 mn.po.m.

2.3 ZIELEN ISTNIEJACA

Na terenie objetym projekolwaniem brak roslinncsci.
W czeidi ferenu wytepujg grunty frawiaste , wiekszos¢ o teren utawrdzony zdeformowany,
Jedynie droga pozarowa pozostaje po remoncie z licem ptytg azurowg drogowg
Na podbudowie zwirowe;.

2.4 WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Zostaty okreslone w dokumentacii badan podicza gruntowego dla inwestycii
budowy nowej hali sporfowej.

W obrebie andlizowanego ferenu badan do gtelbokoici rozpoznania podtoze
gruntowe jest mato i §rednio spoiste w postaci glin pylastych , glin prochniczych w stanie
twardoplastycznym. Migszos¢ tych warstw 2,.5m do 3,3m. Wody gruntowe o charkterze lekko
napietym nawiercono na gtebokosci ok. 5,8-6,2m. Poziom wody zwigzany z infiltracjq wod
opadowych moze wystepowad ok. 0,5m wyze.

3. INFRASTRUKTURA TECHNICINA.
W obrebie ferenu planowanej inwestycji wystepujq nastepujace uzbrojenie

ferenu:

« Instalcje wowdociggowe

¢ Kandlizacja bylowo-komunalng

e Istniejgca kanalizacja deszczowa © nie do kofica znanym frasowaniu

¢ Instalacja gozowa,

» Instalacja feletechniczna,

e [Instalacja energetyczna.
Wg. ustalen z Inwstorem i PWIK Sp z o.0. nowoprojektowana kandlizacja wéd deszczowych
zostanie witgczona do istniejgcej kandlizacji nwozbudowanej Dn250 PVC lokowanej w drodze
pozarowe] przed frontem budynku szkoty poprzez dozownik wielkosci zrzutu sekundowego i z
czeséi terenowej poprzez separator ropopochonych co bedzie wyczerpaniem wytycznych
technicznych  PWIK Sp. z 0.0. w Przemyslu {patrz pismo- zatgcznik nr 1.

4. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI WOD OPADOWYCH.

Wody opdowe z potaci dachowej czeici potudniowo-zachodniegj i z terenu przed
budynkiem szkoty bedqg odprowadzane catkowicie nowym systemem kandlizac)i wod
opadowych , hermetycznym w stosunku do kandalizacii historycznej istniejgeej | po czesci nie
znanym trasowaniu celem catkowitego wyelimnowania przenikania wod deszczowych do
gruntu a tym bardziej do podziemne] kondygnacji budynku szkoty co zdarza sie obecnie,
Przyjeto system kanalizacji z podziatem na wody czyste potaciowe i wody zanieczyszczone
z terenu przed budynkiem szkoty jako system kanalizac]i rdwnolegte] z retencjonowaniem
wod czystych potaciowych i z regulownym rzutem do kandalizacii przytqczeniowej
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i z rzutem wéd terenowych na separtor ropopochodnych i dale] takie do kanalizac]
przytgczeniowe] istniejgcej. Catdsc  kanalizacji  zostanie wigeczona do  studzienki
potgcezeniowe] zabudowanej na istniejgeym kanale Dn250 PVC nowym wykonanym w czasie
wykonywania inwestycji hali sporfowe] przy szkole ok. 2018 roku z przemaczeniem na
odprowadzenie wod opadowych z terenu objetego niniejszym opracowaniem. Istniejgey
wpust podworzowy wigczony {obecnie zablckowany) zostanie do przedmiotowego kanatu
Dn250 i stanie sie wpustem rynsztoku drogowego.

Uktad wpustdw terenowych zotat tak rozpalnowany by zabezpiezczyé mozliwoid
odprowadzenia wod opadowych wg. planowanego zagospodarowania terenu

Przed frontowq czescig budynku szkoty opracowanego przez firme MWM Sp. z 0.0. 7z Gliwic.
Instclacje kanalizacji autor niniejszego opracowania przedstwia na dwéch planach 1j. na
painie zagpspodarowania docelowym i planie sytuacyjno-wysokosiciowym istniejgcym.

Rury spusfowe sprowadzajgce wody opadowe z potaci dachowych w iloéci osiem sztuk
poprzez reliwne stojaki Dn150 z osadnikami czyszczakowami zostang wigezone do studzienek
isnpekcyjnych Dn1200. Wode fe bedg magazynowane w zbiomiku retencyjnym, kidry
Zostat zaprojektowany jako rurrociqg Dn800 w technologii rur karbowanych ruraX- sreamSN8
PP. Pojemosc zbiornika zostata tak dobrana by wody potaciowe w cate] ilosci zrzutu
burzowegeo zmagazynowad i nastepnie odprowadzad w ilici kontrolowane] z wydajnoscig
ok. 10l/s. Rozwigzanie to pozwoli bezpiecznie odprowadzi¢ wody deszczowe juz po
odcigzeniu burzowym kanaliazacji miejskiej PWIK Sp. z o.o. w Przemyélu.

PWIK Sp. z 0.0. pismem znak zdnia  zapwenito moZiwose¢ odbioru wod opadowych
z ferenu objetego oparcowaniem. Zrzut regulowany zapewni regulator przeptywu
typ OKSYD- RC10 -1,0ZA.

Wody opadowe 1z terenu zostang odebrane poprzez wpusty ulicme typu
prefabrykowane Dn425 z komorg osadnikowq i syfonowaniem na przytgczeniu
do studzienki potgczeniowo-inspekcyinej klasy Tegra Dné00. Na kanale odprowadzajgoym
wody terenowe nalezy montowac separator rorpopochodnych typ OKSYDAN —PB 3730 0,6

5. Obrzar oddrialywania projeklowanego obiekiu.

Wg. Przepisdw art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr

89, poz. 414 z pbdin. zm.) okresla obszar oddziatywania obiekiu.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. {Dz. U. Nr 75, poz.
690 zpdn. zm.) jest najwazniejszym aktem prawnym, ktéry zostat przeandlizowany przy
wyznaczeniu zasiegu obszaru oddziatywania na jaki wptywa podnmioctowa inwestycja.

Przy tym autor opracowania rozpatrzyt w szczegdlinosci nastepujgee aspekty:

s lokalizacji miejsc wpustdw terenowych odprowadzenia wod opadowych,

e lokalizacji miejsca zbiornika retencii wod opadowych,

e usyluowania studzienek inspekcyjnych kanalizacji
lokalizacii zbiomika — separatora substancii ropopochodnych

e usyluowania ogranicznika przeptywu wéd opadowych cdprowadzanych do
kanalizacji miejskiej

Projektowana kanalizcja wod opadowych jest lokowana w catoici na jednej dziatce o
numerze 207-936/1 pozostajgcq w catosci pod jurysdykciq Inwestora 1. Gminy Miejskiej
Przemysl. Infrastruktura obiektu w catoici lokowna jest w strefie pod poziomem terenu,
jedynie wtazy inspekcyjne licujq z poziomem terenu. Wady opadowe z czesci potaciowe]
budynku szkoty odprowadzane sg wprost do kanaliazeji miejskiej jako wody czyste a
wody z terenu parkingéw odprowadzane sq poprzez separator ropopochodnych i dalej
do kanalizacji miejskie] jako scieki odpowiadaijgee sktadem przepisom sciekow
komunainych. Jedyna ucigzliwose jaka moze wystepowad podezas uzytkowania

5.



kanaliczeji fo serwis separatora ropopochodnych polagajaey na jege oprdinianiu z
uUzyciem wozu asenizacyjnego.

Procedurd Jest powtarzana wg. sygnalizatora alamrmowego separatera o wypetnieniu
substanacjami ropopochodnymi.

Qddzictywanie projektowane] kanalizacji wod opadowych obejmuje zatem
jedynie precedensowo obszar wokdt separatora ropopochodnych w promieniu ok. 5m i
tym samym wyklucza sie doddziatywanie na tereny sgsiednich dziatek.

Opracowat: Miszczyszyn Bo%dcn.

mgr inz. Bogdan Miszczyszyn

projekiea
Upr: UAN/VI !6;386!37;’88
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Bogdan Miszczyszyn
imie i nazwisko projektanta
ul. Gurbiela 1, 37-700 Przemysl
adres
Tel 516132847

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU.

Jako projekiant  ciwiadczam ninigjszym. iz PZT. przebudowy instalac]i kanalizacji wad
opadowych czesé potud. -zachd. Budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego Nr 1

Im. J. Stowackiege w Przemyslu
{okredi¢ nazwe obiekiu budowlanego)

do redlizac]i na dziatce potozone] w Przemyslu, dz. nr936/1 obreb: 207 Przemysl sporzgdzony
zostat  zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, zasadami wiedzy fechnicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prejektem architektoniczno - budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgeymi zamierzenia budowlanego.

Przemysl, dnia 09.05.2022r. /
88/L8/9889/TIAINY 1 "4d,)
juelyal
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|



Obytwatelfka) +. 4% inf. ‘godan FAezesfeagh, o . . .. ijest upowainiony(a) do:
{imig i narwisko) 2 5 %

aporendzania projektdéw instalecji sgnitarnych,

Decyzje nriniejsza jest roszszerzenidm zaxresn nprawnied objetyeh deeyzig
Wr, WHEP )ZNBYIUR)2)3.17)125.)82 2 dnia 1982=-05~2C do peinieniaz samedzlielne]
funke}i Kierownika budewy i wobot w ppecjainodel Instelecy Mo-iniynieryje-
nej w zakrgsie sieeci 3&!&iﬁa~m¥ﬁ_§'},,w&d€}@-iﬁgﬂw-ﬂh. i kspalizagyjnych,instalae
cii sanitarnych wydang przez tnt, Urugd, i

M decyzil proysiuguje prawo wniesienia odwoZania 4o Ministra Gespodarki —-
Irzegtrzenne; 1 Budownictwa w Worssavie w Verminie dnl 74-tu od daty dore
czenia 24 pa&reﬁﬁi@%uem:@léwnegn Architekta Vo jewddzkisge w Praesysiu,

/
Girzysnle 1 "
e Sesie “
1.08% ini,.Bogdan Hiszegysayn
Przenvel ;
ul . Petrowskiegs -22)5 ;
P {22 »
2.h}2 3
-
.
TELS g SO i = soin e My T
e A6 i
5 (podpis 1 pieczet)
P i
fe




