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Przebudowa kanalizacji zewngtrznej wod opadowych terenu budynku [ Liceum Ogélnoksztalcacego w Przemyslu czesé poludniowo - zachodnia - Kanalizacja wod

czygrych polaciowych

"Nr . Podstawa |Opis robot T Im i Tose
1. Kanalizacja deszczowa wod czystych polaciowych
1.1. Roboty ziemne |
E I KNNR1 (Roboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnychna drogach w terenie réwninnym - tyczenie trasy kanatu | i
| ¢oo1r | km |
| NNR 1 [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymio pojemnoscilyzki 0,15m3 na glebokosé do 3m
i1 0210001 |w gruncie kategorii I-[11 - 90% mechanicznie i
o m3 | 35545
{ 3 1 KNNR1 [Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii ITI-1V szerokosci0,8-2,5m, glebokoscido 3,0m o $cianach pionowych,z ! i
i1 0307/04  irecznym wydobyciemurobku
N . m3 | 3952
| 4 KNNR 1 [Umocniel we palami szalunkowymi stalowyini{wypraskami) wraz z ich rozbidrka §cian wykopéw w gruntach i
0313/04  {suchychkategorii [II-IV o szeroko$ci Im i glebokodcido 3,0m
i | i 2 632,56
{5 | KNNR1 |Zasypanie wykopow fundamentowychpodiuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych gruntem kategorii III-IV o | | |
! . 0214/02  |grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniemmechanicznymspycharkami
s m3 | 20145
! KNNR | :Odwéz nadmiaru gruntu na odlegio$é 1km |
{1 0206/01 | m3 | 193,52
{7 i KNNR1 |Dodatek za dalsze 4 km odwozu | g i
|| 020802 | s=4 b m3 | 19352
1.2. Roboty montazowe : |
KNNR 4  Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 15cm
141102 |
KNNR 4 iKanaly zrur PCW o dciankach litych, SDR34, SN8 Jaczonych na kielichy o srednicy 160x4,7mm
1308/02 |
! i KNNR 4 ;Kana}y zrur PCW o sciankach litych, SDR34, SN8 laczonych na kielichy o $rednicy 250x7,3imm
i . 1308/04 |
{11 { KNNR4 |Analogia- Kanaly z rur PP system X-Stream SN8 z kielichem o §rednicy 800mm
! ©1307/07 |
£ 12 . KNNR4 'Analogia- Przewiert sterowany rurg przewodowa PE100-RC SDR17 dwuwarstwowa o rednicy 315x18,7mm |
! 1207/02 | !
{131 KNNR4 E‘Przeciqganie rur przewodowychkanalizacyjnych PCW litych, SDR34, SN§ o érednicy 200x5,9mm I ; i
i 1209/01 [ m 5i
i 14 © Kalkulacja gUszczelnieniekoﬁcdwek rur ochronnycho srednicy 315mm manszetami ochronnymi i ‘
i indywidualna; E :
E, i i | szt | 2
KNNR 1 !Analogia - Obsypanie rur piaskiem do wysokogci 30cm ponad zwornik rury - 10% recznie i !
0318/01 | | m3
i KNNR 1 [Analogia- Obsypanie rur piaskiem do wysokoéci 30cm ponad zwornik rury - 90% mechanicznie i | )
i 0214/01 | I m3 | 119
| . Kalkulacja |Koszt piasku z kosztami dowozu !
| lindywidualnaj !
P | Pm3 | 13223
j | KNNR1 |Zaggszczenieobsypki piaskowej do stopnia zaggszezeniawg. skali Proctora=95% | | '
0408003 | | m3 | 32
{19 | KNNR4 [Podlozez betonuB10 grubosci 10cm ; i
i 140801 | | m3 | 1,9
: KNNR 4 %Betonowa podstawa studni rewizyjnejz krggdw betonowychw gotowym wykopie i '
o 1413/08 | ‘f m3 | 4,74,
{21 ; KNNR4 |Studnie rewizyjnez krggow betonowycho srednicy 1000mm z uszczelka, ze zwienczeniemstozkowym 1000/600, z pokrywa i i
P o141301 Jzeliwna, typ ciezki D400 |
| - ! studnie;|
{22 { KNNR4 |Studnie rewizyjnez kregéw betonowycho érednicy 1200mm z uszezelka, ze zwienczeniemstozkowym 1200/600, z pokrywa | i
1413/03  |zeliwng typ ciezki D400 | ‘F
! F studnie. 5
{ KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemoweo $rednicy 600mm na kanale o Srednicy 160mm 1 i
I R U/ - 4
24 KNNR4  tAnalogia- Wpust uliczny prefabrykowany Dn 425 z komorg osadnikowa, syfonowaniem,z wpustem ulicznym klasy D400 i o !
{ 1417/02 ioszt 4
{25 | Kalkulacja [Regulator przeplywu ‘
i iindywidualna
L szt 1§
£26 | KNNR4 |Montaz zeliwnychstojakéw Dnl50 z osadnikami czyszczakowymi i
¢ 0220004 szt |
|27 : KNNR4  IKsztaltkiz PCW kanalizacji zewngtrznejjednokielichoweo $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk - Kolano T
i 1321/02  kanalizacyjne PVC o srednicy 1 60mm
P A szt 8
{ 28 1 KNNR4 [Ksztaltkiz PCW kanalizacji zewngtrznejjednokielichoweo srednicy zewnetrznej 250mm laczone na weisk - Tréjnik ;
| . 1321/04  jkanalizacyjny PVC o $rednicy 250mm I
| | szt 1:
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| Nr . Podstawa Opis robot | Im | Tlos¢
{29 | KNNR4 |Ksztaltkiz PCW kanalizacji zewngtrznejjednokielichoweo srednicy zewngtrznej 160mm {aczone na weisk - Tréjnik i
i . 1321/02  |kanalizacyjny PVC o $rednicy 160mm ‘l

P i I osat

£ 30 : KNR2-18 [Proba szczelno$cikanaléw rurowych o srednicy nominalnej 1 50mm [

i 0804/01 i | m 114,2:

{31 | KNR2-18 |Proba szczelnoscikanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm | i

! 0804/02 | | m 5

¢ KNR2-18 |Proba szczelnoscikanalow rurowych o §rednicy nominalnej 250mm E

0804/03 | iom 13,5

' KNR 2-18 |{Praba szczelnodcikanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 800mm j

QA0AEE {om 52,5

{34 ¢ KNNR1 |Inwentaryzacjapowykonawczakanalizacji deszczowej ! i

1 i i

| | km 0,185

Lol
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Zestawienie robocizny
Przebudowa kanalizacji zewngtrznej wod opadowych terenu budynku I Liceum Ogélnoksztalcacego w Przemyslu czgs¢ potudniowo - zachodnia - Kanalizacja wod

czystych potaciowych

Ilos¢ | Cena | Wartos¢
70,406,  0,00| E
590,167 0,00]
g 35204  0.00]
Razem: wg 1095,777 i

{ Lp {Nazwa
¢ 1 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.11

{Robotnicy
3 :Robotnicy gr.l
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Zestawienie materialéw
Przebudowa kanalizacji zewnetrznej wod opadowych terenu budynku I Liceum Ogolnoksztatcacego w Przemyslu czgsé poludniowo - zachodnia - Kanalizacja wod
czystych polaciowych

{Lp Nazwa ~|Jm ! Tlos¢ | Cena  Warlose|
1 ‘Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 | 0,544 0,001
2 ‘Betonzwykly B-7,5 m3i 1,96 0,00
" Beton zwykly C 8/10 m3 | 11,055 0,004
Deski iglaste obrzynane KLIIT 19-25mm | m3 0,27: 0,00i
" Deski iglaste obrzynane kLTI 28-45mm m3| 008 000
‘Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 28-45mm | m3 0,009; 0,00}
) ‘Drewno na stemple budowlane nasycone 0,525!
|

. ‘Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, diugosci 8,.9m m3 fooo121
‘Klamry ciesielskie P kg | 63,256,

iKolano kanalizacyjne PVC o $rednicy 160mm | &
' iKrggi betonowe z dnem (podstawa studni) o wysokodci 500mm 1 srednicy 1000mm g 2
. Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) o wysokosci 500mm i $rednicv 1200mm 51
l ‘Kregi betonowe z uszezelka $rednicy 1000mm i wysokosci 500mm | szt 6!
Kregi betonowe z uszezelkg $rednicy 1200mm i wysokosci 500mm szt 10t T
iManszeta gumowa typu N o $rednicy 315/200 i szt 2
" Ogranicznik przeplywu [ szt 1y
‘Pale szalunkowe stalowe it 0215
|18 : | m3 | 200,385
(19 Pierscien wyrdwnujgey polimerowy 1000 i 2!
| 20 iPierscien wyréwnujacy polimerowy 1200 5
21 Pospolka - kruszywo nienormowane 1,6
22 Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R 29,46
| 23 {Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P | kg | 54,03
] 24 Rura przewodowa PE100-RC SDR17 dwuwarstwowa o $rednicy 315x18,7mm m 51
12 {Rury PP system X-Stream SN8 z kielichem o s$rednicy 800mm m 53,551

| i
| m |
Rury z PCW lite, SDR34, SN8 o srednicy 160x4,7mm jm | 116,484:
1 |
i I
t
\
|
i

Rury z PCW lite, SDR34, SN8 o $rednicy 200x5,9mm m 51

28 Rury z PCW lite, SDR34, SN8 o érednicy 250x7,3mm m | 13,77

3 iStupki drewniane 7cm m3 i 0,04é

i} iStopnie wlazowe zeliwne i szt i 56

:Stozek zelbetowy 620/625/1000 | szt | 2

) :Stozek zelbetowy 620/625/1200 { szt | 5
iStudzienka systemowao $rednicy rury trzonowej 600mm | szt i 4 i

Tréjnik kanalizacyjny PVC o srednicy 160mm | szt | 2

i 357 ;Tréjnik kanalizacyjny PVC o $rednicy 250mm | ms?tl 1

| 36 :Uszczelkigumowe plaskie do polaczen kolnierzowych | szt | 4,074

37 :Wiaz kanalowy zeliwny ciezki D400 ! szAtiF 7

{38 Woda im3 | 8746

39 {Wpust uliczny prefabrykowany Dn 425 z komorg osadnikowa, syfonowaniem,z wpustem ulicznym klasy D400 i szt | 4:

40 iZaprawa cementowaM 7 m3| 0,4

- 41 :Zeliwne stojaki Dn150 z osadnikami czyszczakowymi [ szt | 5
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Zestawienie sprzetu
Przebudowa kanalizacji zewngtrzne) wod opadowych terenu budynku I Liceum Ogolnoksztaleacego w Przemyslu ezese potudniowo - zachodnia - Kanalizacja wod

czystych potaciowych

| Jm | Tlo¢ | Cena | Wartosé |

Lp :Nazwa
3339, 0,00

' 1 Ciagnik siodtowy z naczepg
o _“KOparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 0,005
iPrzyczepa diuzycowa do samochodu 4,5t 0,00}
iSamochad dostawezy 0,9t 0,00]
" Samochéd samowyladowczy 5t 0,00’

) :Samochod skrzyniowy 5t 0,00} )

' :Samochad skrzyniowy 5-10t 0,001
' iSpycharka gasienicowa S5kW (75KM) O,OOE
) {Weiagarka elektryczna 1,6-3,2t 0,00I
";’Zagqszczarka wibracyjna 0,001
‘Zageszczarka wibracyjna spal inowa 100m3/h 0,00]
iZestaw wiertniczy do rur PE 0,00!
iZuraw samochodowy 4t 0,00]
0,00/

iZuraw samochodowy 5-6t




