Obiekt

Lokalizacja
Inwestor

Poziom cen

Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zi

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kanalizacji zewngtrznej wod opadowych terenu budynku I Liceum Ogolnoksztatcgeego w
Przemyslu cz¢s$¢ potudniowo - zachodnia - Kanalizacja wéd zanieczyszczonych

37-700 Przemysl ul. Juliusza Stowackiego 21

I Liceum Ogélnoksztatcgce im. Juliusza Stowackiego ul. Juliusza Stowackiego 21

37-700 Przemysl

I kwartat 20241,

04 012

an Miszczyszyn
jektant

j
Upr: UA /'7'1116386!3?/88

mgr inz.

Sporzadzit mgr inz. Grazyna Dgbrowska

Rzeszow, luty 2024r,



Rodos 8.0.0 [14132] , Strona 2/5
PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kanalizacji zewnetrznej wod opadowych terenu budynku I Liceum Ogélnoksztalcacego w Przemyélu czesé poludniowo - zachodnia - Kanalizacja wod

zanieczyszczonych

I Nr + Podstawa |Opisrobot { Jm | Tosé
1. Kanalizacja deszczowa - wody zanieczyszczone |
'1.1. Roboty ziemne

1 ¢ KNNR1 [Reboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnychna drogach w terenie rowninnym- tyczenie trasy kanatu ]

i

! ioo1or |
| 2 ¢ KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymio pojemnoscilyzki 0,15m3 na glgbokosé do 3m

i
0210/01  w gruncie kategorii I-I1I - 90% mechanicznie i
KNNR1 [Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-1V szerokosci0,8-2,5m, glebokoscido 3,0m o $cianach pionowych, z
| - 0307/04  irecznym wydobyciemurobku
| ! m3
i 4 ¢ KNNR1 |Umocnienieazurowe palami szalunkowymistalowymi{wypraskami) wraz z ich rozbiérkg scian wykopéw w gruntach
F i 0313/04  suchychkategorii III-[V o szerokosci Im i glebokoscido 3,0m
; m2
KNNR | {Zasypanie wykopéw fundamentowychpodluznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii I1I-IV o
0214/02  grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniemmechanicznymspycharkami
m3
. KNNR1  [Odwoznadmiaru gruntu na odleglosé [km i
©0206/01 Cm3 |
1 7 @ KNNRI {Dudatek za dalsze 4 ki odwozu ! i
| i 0208/02 [ 5=4 i m3 |
1.2. Roboty montazowe
‘ 8 ¢ KNNR4 [Podiozapod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm | |
Po141102 m3 | 9,55
19 1 KNNR4 {Kanalyzrur PCW o $ciankach litych, SDR34, SN8 taczonychna kielichy o $rednicy 160x4, 7mm ; i
oo 130802 m 13,6
{10 . KNNR4 ;Kana]y zrur PCW o $ciankach litych, SDR34, SN8 laczonychna kielichy o $rednicy 200x5,9mm |
[ 1308/03 | m | 514
{11 1 KNNR1 |Analogia - Obsypanie rur piaskiem do wysckosci30cm ponad zwornik rury - 10% recznie | |
[0 031801 | I m3
£ 12 : KNNR1 jAnalogia- Obsypanierur piaskiem do wysokosci30cm ponad zwornik rury - 90% mechanicznie
[ 021401 | m3
{13 | Kalkulacja {Koszt piasku z kosztami dowozu
| .indywidualna
i | m3
P14 i KNNR1 [Zaggszezenieobsypki piaskowej do stopnia zageszezeniawg. skali Proctora=95% |
[0 0408/03 | m3 |
{15 1 KNNR4 |Podlozez betonu B10 grubosci 10cm ! !
1 14001 | fm3 ! 23i
. 16 . KNNR4 iBetonowa podstawa studni rewizyjnejz kregdw betonowychw gotowym wykopie | i
P 141308 | m3 | o036
{17 ¢ KNNR4 ;Sludnie rewizyjnez krggdw betonowycho $rednicy 1000mm z uszczelka, ze zwienczeniemstozkowym 1000/600, z pokrywy | i |
| 141301 [zeliwngtyp cigzki D40O | |
; istudnig! 1
KNNR 4 iStudzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm na kanale o $rednicy 200mm |
! i 1417/02 szt | 4
19 . KNNR4 iAnalogia- Wpust uliczny prefabrykowany Dn 425 z komorg osadnikowa, syfonowaniem,z wpustem ulicznym klasy D400 ! ]
! Rl i | szt ! 5
| KNNR 4 ESeparator ropopochodny ] E
1413/01 | I kpl | 1}
{21 ¢ KNR-W Rury ochronne(oslonowe)z PE o $rednicy nominalnej 225mm - na odcinku S13-W5 ! |
{ 2-19 0306/11] i !
l ! i i m | 4
KNR 2-18 | Proba szczelnoscikanalow rurowych o srednicy nominalnej 150mm ] | i
0304/01 | om0 136
123 | KNR2-18 {Proba szczelnoscikanatow rurowych o srednicy nominalnej 200mm | !
. 0804/02 | P mo L 514

KNNR1 Inwentaryzacja powykonawczakanalizacji deszczowej J |
or1/01 | km ! 0,065
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Zestawienie robocizny
Przebudowa kanalizacji zewnetrznej wéd opadowych terenu budynku I Liceum Ogélnoksztatcacego w Przemyslu czes¢ poludniowo - zachodnia - Kanalizacja wod
zanieczyszczonych

Jm i llosé Cena | Wartodc |
rgi 12,0641 0,00
| r-g [ 349,029: 0,00}
gl 6032 0,00
| 367,125 i

i Li:» iNazwa
{1 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1

2 'ERobomicy
i3 {Robotnicy gr.I

Razem!
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Zestawienie materialow
Przebudowa kanalizacji zewnetrznej wod opadowych terenu budynku I Liceum Ogélnoksztalcacego w Przemyslu czesé poludniowo - zachodnia - Kanalizacja wod
zanieczyszczonych

;Jm‘ “llos¢ | Cena ;Wartos;gé

Lp ‘Nazwa

i1 Bale iglaste obrzynane nasycene kLI gr.50-63mm 1m3! 0,236! 0,00}

"2 Betonzwykly B-7.5 ‘m3| 046 000
| 3 ‘Betonzwykly C 8/10 (m3| 1763 0,00:

"4 Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm

i 5 iDeskiiglaste obrzynane kL.IIT 28-45mm

iDeski iglaste obrzynane nasycone kLIII 28-45mm

{Drewno na stemple budowlane nasycone

3
i 7
i 8 :Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, dlugosci 8,9m

9 ;}{l{imry ciesielskie
10 Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) o wysokosci 500mm i $rednicy 1000mm

iKregi betonowe z uszczelka $rednicy 1000mm 1 wysokosei 500mm

‘Pale szalunkowe stalowe

Piasek

Pier§cien wyréwnujacypo]imsr'uwy 1000

iPospétka - kruszywo nienormowane

Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R

iRoztwor asfaltowy do izolacji Abizol P

] ‘Rury ostonowe PE o srednicy 225mm

' Rury z PCW lite, SDR34, SN8 o srednicy 160x4,7mm
‘ Rury z PCW lite, SDR34 SN8 o srednicy 200x5,9mm
Separator ropopochodny

Stupki drewniane 7cm

‘Stopnie wlazowe zeliwne
‘Stozek zelbetowy 620/625/1000
:Studzienka systemowa o srednicy rury trzonowej 600mm na kanale 200mm

” :Uszczelkigumowe plaskie do pofaczen kolnierzowych

{Wiaz kanatowy zeliwny cigzki D400 1
i iWoda 5,306
i 29 {Wpust uliczny prefabrykowany Dn 425 z komorg osadnikowa, syfonowaniem,z wpustem ulicznym klasy D400 i szt | 51

{ 30 :Zaprawa cementowaM 7 i m3 | 0.
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Zestawienie sprzetu
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Przebudowa kanalizacji zewngtrznej wod opadowych terenu budynku I Liceum Ogolnoksztalcacego w Przemyslu czgsé poludniowo - zachodnia - Kanalizacja wod

zanieczyszczonych
psinal

Hm IHosé Cena | Wartos¢

oL
i 1 Koparko-spycharkana podwoziu ciagnika kolowego 0,15m3

i 2 iSamochod dostawezy 0,9t

im-gi 11,873; 0,00
im-gl 0316 0,00

{3 ‘Samochod samowyladowczy st

im-g! 143491 0,00

-

g :Samochod skrzyniowy 5t

m-g! 2,578 0,00

:Samochéd skrzyniowy 5-10t

| 6 Spycharka gasienicowa 35kW (75KM)

:Zaggszezarka wibracyjna

iZageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

uraw samochodowy 4t

img| 608 0,00

{ 10 :Zuraw samochodowy 5-6t

i
Razem; | 54,7491 ;




