Stozkowy wirowy regulator przeptywu

RYSUNEK POGLADOWY:

Parametry uzytkowe:

Przeptyw nominainy {Qn)
Wysokos¢ spigtrzenia

Srednica nominalna odptywa (DN)

Parametry urzadzenia:

Materiat wykonania
Szerokosé zabudowy (B)
Utugoic zabudowy (L)

Min. srednica wewn. studni

Masa {orientacyjna)
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6.0-10,0 dm’/s
1 m
160 mm
stal nierdzewna
300 mm
ok. 450 mm
1200 mm

5.0 kg

OGOLNY OPIS URZADZENIA:

Regulator przeptywu wykonany jest w catasci ze stali
nierdzewne;j klasy min. OH18N9. Budowg regulator przypomina lej.
Elementami sktadowymi konstrukeji jest stozkowy korpus, w
ktérym przeptyw jest dlawiony, oraz cylindrycznych kréécédw:
wiotowego oraz wylotowego. Kréciec wlotowy jest skierowany do

osi odptywu pod katem, co inicjuje ruch wirowy wewnatrz stozka.

PRZEZNACZENIE:

Wirowe regulatory przeptywu przeznaczone sg do regulacji
przeplywu wody w sieci kanalizacyjnej poprzez diawienie
strumienia ptynacych $ciekéw. Zapobiegajq przecigzeniom
hydraulicznym sieci kanalizacyjnych, separatordw, osadnikow oraz
innych urzadzen, umotiliwiajgc ich prace przy parametrach
nominalnych. Chronig cieki wodne przed zaburzeniami ich
parametréw hydrologicznych. Moga by¢ stosowane przed
pompowaniami, normalizujgc do nich naptyw cieczy.

Regulatory wirowe przeznaczone s3 do:

» diawienia wyptywu ze zbiornikow,

¢ normalizacji przeptywu przed urzgdzeniami,

= regulacji zrzutu $ciekdw do cieku wodnego/kanalizacji.

CECHY URZADZENIA:

» Korpus urzadzenia nawigzujacy do ksztaftu scietego stoika
* Wirowa charakterystyka przeptywu

* Wykonanie w technologii stali nierdzewnej HN,

* Przystosowany do pracy ,na mokro”,

* Opcjonalnie rewizja (mniejsze urzgdzenia).

WARUNKI MONTAZU:

» Montaz na dnie zbiornika/studzienki,

* Mocowanie bezposrednie do rury PVC (kielich/dwuziaczka) fub
kotwienie za pomoca kofnierza do $ciany zbiornika,

* Obetonowanie urzadzenia,

ZALETY URZADZENIA:

* Dobra sprawnosé hydrauliczna wynikajaca z zastosowania
w regulacji przeptywu ruchu wirowego,

e Brak elementédw ruchomych mogacych ulec zablokowaniu,
* Duiy przeswit elementdéw przeplywowych, gwarantujgcy
swobodny przeptyw Sciekdw,

* Wyscka jakosc zastosowanych materiatow.
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