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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1

Lakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé reclizacji
poszczegdinych obiektdw.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podiegajacych adaptaci
lub rozbiérece.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz.

Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgeych podczas
realizacji robdt budowlanych, okretlajace skale i rodzaje zgroZzen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.

Wskazania o wydzieleniu | oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szezegdinie niebezpiecznych

Wskazania srodkéw technicznych i oraganizacyjnych zapobiegajgeych
ZgrozZeniom.



1. Zakres robdt dla calege zamierzenia budowlunego oraz kolejnos¢
redlizacji poszczegélnych obiekiéw.

Zakres robot:

- wykonanie instalacii kanalizacji wéd opadowych z terenu przed budynkiem
czesci frontowej szkoly i z potaci dachu czesci potudniowo- zachoednigj

- wykonanie wpustéw podwdrzowych

- wykonanie przytqczy do rur spustowych
z budynku i wpustéw ulicznych

- wykonanie zbiomika retencjonowania wod ocapdowych , montazu separatora
ropopochodnych | ogranicznika przeptywu

Kolejnosé realizacii:

Poszczegdlne elementy kanalizacji wykonywaé w terenie po niwelacji
do rzednych projektowanych
Kolejnos¢ rodzajéw robdt dia poszczegdinych elementéw instalacii:

- wykonanie wykopdw na rozkop 7 niwelacjq dna do wymaganej rzednej
- wykonanie podsypki z zageszezeniem

- utozenie rurciagdw i montaz studzienek z armaturg

- wykonanie prob szezelnosci

- wykonanie obsypki z zageszczeniem

- Zasypanie wykopdw 7 zageszczeniem

2. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych peodlegajacych adaptacji
lub rozbiérece.

Brak elementéw obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii
lub rozbidrce.

3. Eementy zagospodarowania dziatki lub terenu, idére mogq stwarzad
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem instalacii kanalizacji | przytgezy
prowadzone bedq w terenie o nawierzchni frawiastej i gruntach utwardzonych.

4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagroiest wystepujagcych
podczas redlizacji robét budowlanych, okreslajace skale | rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wysiapienia.

Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem instalacii I praytgczy
prowadzone bedqg wykopach. Zagrozenie moze powodowac obsuniecie sie
Scian wykopu, wpadniecie pracownika lub osoby postronne] do wykopu, potrgcenie
pracownika przez pracujgey sprzet , przenoszony materiat.
Potencjainie mogqg wysygpié zagrozenia wynikajgce z wytepowania uzbrojenia
podziemnego nie iwentaryzowanego.



UWAGI:

1.Nalezy zachowa< szczegéine wymogi bezpieczehstiwa

przy skizyiowaniach zistniejgcym uzbrojeniem podziemnym
(ze zinwentaryzowanym i nie zinweniaryzowanym) w tym:
wykonywacé wykopy recznie
wykonywal zabezpieczenia kabli, rurociggéw wody , kandlizacjii gazu
przestrizegac zashzezeri gestoréw uzbrojenia zawartych w uzgodnieniu
ZUDP
2. Przed przysigpieniem do wykonania robét naleiy wykona¢ odkrywki w
celu ustalenia 1zeczywistych glebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku
jakichkolwiek rozbieinosci w stosunku do giebokosci przyjeftych w niniejszym projekcie
naleiy pized przystgpieniem do realizacji upewnic sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia
istniejgcego z sieciami projekfowanymi.

Lagrozenia zwiqzane z technologiq montazowg poszczegdinych elementdw
instalagji:

- wszelkiego rodzaju urazy zwiqzane z cieciem rur

- porazenia prgdzem elefrycznym od uzywanych elekironarzedzi
- zatrucia od srodkéw chemicznych technologii montazowej

- przygniecenia materiatami lub urzqdzeniami montazowymi

5. Wskazania o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robst
budowlanych, stosownie do rodzaju zagroienia.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zbezpieczyé przed osobami
postronnymi. Nalezy zamontowad tablice informacyjne | ostrzegawcze przed
wykopami, przed pracujacym ciezkim sprzetem i innymi zagrozeniami.
Wykopy i przejicia winny byé obarierkowane. Wejscia zi do wykopdw
wyposazone w drabinki. Miejsca skiadowania materiatéw wydzielone przez
onakowanie. Drogi starannie oznakowane.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instrukdtaiu BHP pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie wykonujgey poszczegdlne roboty
winni przej$c szkolenie stanowiskowe BHP z okresleniem zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen | udzielenia pierwszej pomocy.

7. Wskazania érodkéw technicznych i oraganizacyjnych zapobiegajgcych
zgroieniom.

Podstawowe zasady BHP { Bezp. i Higieny Pracy ) w czasie wykonywania prac
budowlanych:

- pracowanicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w srodki cchrony
indywiducine] oraz odziez i obuwie robocze , zgodnie z tabela nom przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanqg przez
pracodawce



- odzez robocza montazystéw powinna  skiadad sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawdw i spodni, dobrze dopasowanego i
niekrepujgcege ruchdéw
- w czasie prowadzenia robdt w pasie drogowym pracownicy winni nosic
odziez odblaskowg
- wszelkie maszyny budowlane mogq obstugiwaé wytqcznie  wykwalifikowani
pracowanicy posiadajgey stosowne uprawnienia do pracy na podmiotowym
sprzecie
- kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu
- przebywanie oséb postronnych na budowie jest zabronione
- nalezy Sciedle przestzrega¢ zasad obstugi sprzetu podanych w instrukcji obstugi
- dla maszyn , sprzetu i pojazdow uzywanych na budowie nalezy wyznaczyé

i oznakowad miejsca postojowe

Zasady BHP dla robét montazowe-instalacyjnych:

- Personel techniczny, pracownicy zespotéw montazowych powinni posiadad
przeszkolenioe z zakresie robdt w danej technologii montaiu rurociggdw

- Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy wyznaczy¢ i wygrodzd
strefy niebezpieczne przez rozstawienie w widocznych miejscach tablic
ostrzegawczych

- Wykonywanie robdt montazowych z bezposrednim sgsiedziwie sieci podziemnych
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych , cieptowniczych, wod.-kan.
powwinno by¢ prowadzone pod nadzorem zarzgdey uzbrojenia

- prowadzenie prac w poblizu uzbrojenia podzienego winno by¢ wykonywane recznie

- W uzasadnionych przypadkach wykopy winny by¢ szczelnie przykryte

- wykopy o écianach pionowych bez umochien mogq by< wykonywanwe
do gtebokosci 1m w gruntach zwartych

- wykopy bez umocnier o gtebokosci wiekszej od 1m , nie wieksze] niz 2m
mozna wykonywaé gdy pozwalajg na to warunku gruntowe

- wykopy o gtebokosci wigksze] niz Tm od poziomu terenu wynny by¢ zaopattzone
w drabinki do zejScia i wyjscia w odlegtosci nie wiekszej niz 15m

- nalezy sprawdzac stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem
robdt

- sktadowanie urobku , materictéw | wyrobéw jest zabronione w odlegtoici mniejszej
niz 0.6m od krawedzi wykopu, jezli sciany sq obudowane oraz jezeli
obcigzenie z urobku jest przewidziane w doborze obudowy

- ruch $rodkéw transportu obok wykopdw winien odbywac sie poza granicq
kiina naturalnego cdtamu gruntu

- przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu a koparkq , nawet w czasie postoju
jest zabronione

- nalezy ustali¢ rodzaje prac , kiére winni wykonywaé co nalmnej dwie osoby w celu
asekuracji ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zycig
i zdrowia ludzkiego

- W godzinach wieczomych nalezy stosowad oswietlenie zapewniqjgce petng
widocznosé

- roboty zwigzane z podtqezaniem , sprawdzaniem | konserwacja i naprawg
instalacii | urzgdzen elekirycznych mogg by< wykonywane przez osoby posiadajgece
odpowiednie uprawnienia SEP

- pracowanicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw maszyn budowlanych
© hapedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwadlifikacje



Wymagane instrukcje na placu budowy w zakresie BHP dotyczgcee:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem zdrowia pracownikdw
- obstugi maszyn i urzgdzen technicznych
- postepowania z materictami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznym!
- udzielania pierwszej pomocy

Winny one okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
bezpiecznego jej wykonania, czynnocici po zakohczeniu prac oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzgjgcych zagrozenie dla zycia lub
zdrowid pracownikdw.

Kierownictwo robét obowigzane jest:

- craganizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami BHP

- dba¢ o sprawnoié srodkdw ochrony indywidualne] oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

- oraganizowad , przygotowywad i prowadzié prace uwzgledniajge zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi | inrymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
fechnicznego a takze o sprawnoié srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
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