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1. Temat, podstawa opracowania i zakres opracowania
1.1 Temat i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji kanalizacji wéd opadowych
w  czes¢i  potudniowo-zachodniej nieruchomosci  budynku  szkoty | Liceum
Ogodtnoksztatcgcego przy ul. Stowackiego 21 w Przemyslu w zwigzku z niesprawnosciq
istniejgcej kanalizacji i w zwigzku z przebudowqg tej czesdi terenu wg. dokumentacii
projektowej opracowane] w lutym 2014r. przez biuro projektowe MWM Sp. z 0.0. z Gliwic
Lamierzenie inwestycyjne realizowane jest na dziatce o numerze ewidencyjnym: 934/1,
obreb 207 przy ul. J.Stowackiego 21 w Przemyslu.

Lakres obejmuje:

Instalacje kanalizacji wdéd opadowych terenu i budynku szkoty od strony potudniowo-
zachodniej z uwzglednieniem przebudowy zagospodarowania terenu wg. opracowania
biura projektfowego: MWM Sp. z o.0. Gliwice

Podstawa opracowania dokumentacji projektowsy:

- zlecenie Inwestora,

- wizja w ferenie projektanta i informacja Dyrekcji szkoty o problemach z dziataniem
kanalizacji deszczowej po stronie potudniowo-zachodnie] budynku szkoty,

- wywiad w sprawie mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych z cze$éi  potudniowo-
zachodniej w PWIK Sp. z 0.0. w Przemyslu,

- projekt zagospodarowania terenu  opracowany przez biuro projektowe: MWM Sp. z o.0.
Gliwice,

- wytyczne fechniczne PWIK sp. z 0.0. w PrzemyS$lu Znak: NT.4521.35.1.M58J.2022 z  dnia
24.02.2022r.,

- mapa geodezyjna terenu z klauzulg do celdw projektowych w skali 1:500,

- obowiqzujgce normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozwigzania projekfowe w zakresie instalacji wod opadowych po
stronie potudniowo-zachodniej budynku szkoty. Odprowadzenie wdd opadowych z potaci
dachowej budynku i terenu przylegtego z uwzglednieniem zagospodarowania wg.
zaprojektowanego uktadu chodnikdw, parkingu i czedci trawnikowych od strony frontowej
budynku szkoty.

2, ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN.,

2.1 OPIS LOKALIZACJI

Teren planowanej kanalizacji to frontowa cze$¢ przed budynkiem szkoty | Liceum
Ogdlnoksztatcgcego im. J. Stowackiego w Przemyslu przy ul. J.Stowackiego 21.
Obecnie place manewrowe, chodniki , drogi na ferenie objetym projektowaniem posiadaijg
strukture catkowitego zuzycia technicznego, sq przypadkowe i stwarzajg negatywny obraz
przed frontowq, prestizowq czesciq budynku. Wody opadowe sq odprowadzane do
kanalizacji i to zaréwno z rur spustowych potaci dachowej jak takze z terenu.
Inaczna czgS¢ terenu to zaimprowizowany parking z historycznymi bezposrednimi wpustami
do kanadlizacji bez rozdziatu na wody czyste - potaciowe i zanieczyszczone z czeici
parkingowych.



2.2 RIEIBA TERENU

Teren objety opracowaniem o minimalnym zréznicowaniu rzednych w zakresie kilku lub
kilkudziesigciu centymetrow. Rzedne terenu mieszczqg sie w przedziale pomiedzy 214,80 m o
215,52 mnp.m.

2.3 ZIELEN ISTNIEJACA

Na terenie objetym projektowaniem istniejg drzewa lisciaste.
W czelci terenu wystepujq tfrawniki, wigkszo$é to teren utwardzony zdeformowany,
Jedynie droga pozarowa jest po przebudowie o nawierzchni z ptyt azurowych.,

2.4 WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Zostaty okreSlone w dokumentacji badan podtoza gruntowego dla inwestycji budowy hali
sportowej,

W obrebie analizowanego terenu badan do gtebokosci rozpoznania podioze gruntowe jest
mato i Srednio spoiste  w postaci glin pylastych , glin préchniczych w  stanie
twardoplastycznym. Migszos¢ tych warstw 2,5m do 3,3m. Wody gruntowe o charakterze lekko
napigtym nawiercono na gtebokodci ok. 5,8-6,2m. Poziom wody zwigzany z infiltracjq wod
opadowych moze wystepowad ok. 0,5m wyzej.

3. INFRASTRUKTURA TECHNICINA.,

W obrebie terenu planowanej inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
Instalacje wodociggowe

¢ Kanadlizacja bytowo-komunalna

e Istniejgca kandlizacja deszczowa (o nie do kohca znanym frasowaniu)

e Instalacja gazowa
[
L]

Instalacja teletechniczna

Instalacja energetyczna
Wg. ustalen z Inwestorem i PWIK Sp. z 0.0. nowoprojektowana kanalizacja wéd deszczowych
zostanie wigczona do istniejgce] kanalizacji nowozbudowanej z rur Dn250 PVC lokowanej w
drodze pozarowej przed frontem budynku szkoty poprzez dozownik wielkosci zrzutu
sekundowego i z czesli terenowej poprzez separator substancji ropopochodnych co bedzie
wyczerpaniem wytycznych technicznych PWIK Sp. z 0.0. w Przemyslu.

4. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI WOD OPADOWYCH.

Wody opadowe z potaci dachowej czedci potudniowo-zachodniej i z terenu przed
budynkiem szkoty bedq odprowadzane catkowicie nowym systemem kandlizacji wéd
opadowych, hermetycznym w stosunku do kanalizacji historycznej istniejgcej i po czeiéci nie
znanym trasowaniu celem catkowitego wyelimnowania przenikania wéd deszczowych do
gruntu a tym bardziej do podziemnej kondygnacii budynku szkoty co zdarza sie obecnie.
Przyjeto system kanalizacji z podziatem na wody czyste potaciowe i wody zanieczyszczone

z terenu przed budynkiem szkoty jako system kanalizacji rownolegtej z retencjonowaniem
wod czystych potaciowych i z regulowanym zrzutem do kanalizacji przytgczeniows.



iz zrzutem woéd terenowych na separtor substancji ropopochodnych i dalej takze do
kanalizacji przytgczeniowej istniejgcej. Catos¢ kandlizacji zostanie wigczona do studzienki
potgczeniowe] wybudowanej na istniejgcym kanale Dn250 PVC nowym wykonanym w
czasie wykonywania inwestycji hali sporfowej przy szkole ok. 2018 roku z przeznaczeniem na
odprowadzenie wdd opadowych z terenu objetego niniejszym opracowaniem. Istniejgcy
wpust podwdrzowy wigczony (obecnie zablokowany) zostanie do przedmiotowego kanatu
Dn250 i stanie sie wpustem rynsztoku drogowego.

Uktad wpustow terenowych zostat tak rozplanowany by zabezpieczyé mozliwosé
odprowadzenia wod opadowych wg. planowanego zagospodarowania terenu przed
fronfowq czesciq budynku szkoty opracowanego przez firme MWM Sp. z 0.0. z Gliwic.
Instalacje kanalizacji autor niniejszego opracowania przedstwia na dwéch planach 1. na
planie zagospodarowania docelowym i planie sytuacyjno-wysokosciowym istniejgcym.

Rury spustowe sprowadzajgce wody opadowe z potaci dachowych w ilosci osiem sztuk
poprzez zeliwne stojaki Dn150 z osadnikami czyszczakowami zostang wigczone do studzienek
inspekcyjnych Dn1200. Wody te bedg magazynowane w zbiorniku retencyjnym, ktéry
zostat zaprojektowany jako rurociqg Dn800 w technologii rury karbowanej rura X- sreamSN8
PP. PojemnosC zbiornika zostata tak dobrana by wody potaciowe w catej ilosci zrzutu
burzowego zmagazynowac i nastepnie odprowadzaé w iloici kontrolowanej z wydajnoicig
ok. 10l/s. Rozwiqzanie to pozwoli bezpiecznie odprowadzié wody deszczowe juz po
odcigzeniu burzowym kanalizacji miejskiej.

PWIK Sp. z 0.0. zapewnito moizliwos¢ odbioru woéd opadowych z terenu objetego
opracowaniem, Zrzut  regulowany zapewni regulator przeptywu z  ograniczeniem
zadysponowanym.

Wody opadowe 1z terenu zostang odebrane poprzez wpusty uliczne typu
prefabrykowane Dn425 z komorg osadnikowq i syfonowaniem na przytgczeniu
do studzienki potgczeniowo-inspekcyjnej klasy Tegra Dné00. Na kanale odprowadzajgeym
wody terenowe nalezy montowac separator substancji ropopochodnych.

4.1 Bilans zrzutu wéd opadowych.

Bilans wéd opadowych odprowadzanych z budynku opisuje sie nastepujgco:
(PN-EN 12056-3; PN-92/B-01707)

Latozenie: maksymalne natezeni deszczu - = 0.03 I/s x m2

Q=rxAxC; -r=300//sxha=0.03I/sxm? ( max. natezenie deszczv dia doboru Rd)
A- powierzchnia zlewni [ m?] ; C — wspdtczynnik sptywu
-r=0,021/sxm? ( natezenie dla bilansu zrzutu )

Bilans obliczeniowy wéd opadowych dla kanalizacji deszczowe] przyjeto wg. zatozenia:

Powierzchnie potaci dachowych budynku strona Potudniowo-Zachodnia

- powierzchnia odwadniana F1 =550 m?2
F2 = 230m2
F3 =230m2
- miarodajne natezenie deszczu 1=0,031/5s xm?
- wspotczynnik sptywu Wi=10
Przykanalik ul. Smolki: Qa1.3=0,03 x (230+ 550+230) x 1,0 = 30,3 I/s



Irzut z potaci dachu (pd.-zach.) Qap = 30,3 /s

Celem wyczerpania reziméw zawartych w wytycznych PWIK Sp z 0.0. w Przemyslu
(pismo znak: NT.4521.35.1.M$J.2022 z dnia 24.02.2022 ) dobrano :

Ibiornik retencyjny

Czas trwania opadu  15min.

llo§¢€ wodd opadowych Va = 30,3 I/s x 60s x 15min = 27270 | = 27,27 m3

Retencjonowanie wod w kubaturze instalacii kanalizacj:

-rura Dn800, L=58mb.

- studzienki potgczeniowe Dn 1200, h=0,8m

Pojemnos¢ retencyjna- Vi = 0.4x0.4x3.14x58 + 0.6x0.6x3.14x0.8x4 = 29,14+3,61 = 32,75m3
Zrzut kontrolowany w ilosci Vk=10l/s

Powierzchnie drég i parkingéw strona Potudniowo -Zachodnia ( zrzut przez separator)

- powierzchnia odwadniana drég F3=250m

- powierzchnia odwadniana parkingdw F4 = 400 m2

- powierzchnia odwadniana chodnikdw F5 =250 m

- miarodajne natezenie deszczu [=0,031/s x m2
- wspoétczynnik sprywu WYi1=06

Qq4.4.=0,03 x 800x 0,6 = 14,4 1/s

Irzut catkowity bezposredni Qa.c. =32,75+ 14,4 =47,151/s
Irzut kontrolowany Q.. = 24,4 1/s

Irzut kontrolowany w ilosci 50 % potencjalnej ilosci opadu co wyczerpuje rezimy
ograniczenia obcigzenia sieci miejskiej.

Wariant zrzutu bezposredniego do przykanalika

Nazwa odcinka Przeplyw : Spadek | Srednica. Wypein. Predkosé Przeplyw . Predkoéé Nr Katal. ¢ Chrop. i
[dm?¥s] [%0] [mm} [%] [m/s] 100% | 100% L [mm)

f [dm?/s] | [m/s)

X1-X2 47 g 250 718 1,4 61,2 1,41 3039177 025

Wariant zrzutu wéd opadowych kontrolowany

Nazwa odcinka Przeptyw ; Spadek | Srednica Wypein. Predko$¢ | Przepltyw  Predkosé Nr Katal. ¢ Chrop.
[dm?/s] | [%0] [mm} [%] [mis] 100% : 100% i [mm]

i [dm3/s] [m/s]
X1-%2 24 9 25 482 1.15 612 141| 3039177 | 02




4.2 Dobdr rurociqgdw i urzgdzen.

Przekrdj kanalizacji wod opadowych na separator

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek | Srednica| Woypelin.| Predkosé¢| Przeplyw Predkosc Chrop.
[dm?®/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm?/s] [m/s]
S0-89 15 6 200 57.8 0,9 27,5 0,99 0,25

Dobrano rurocigg kanalizacji przytgczeniowe;:
@ 200 x5,9 PVC lite klasa 8 (SN8 SDR34)

Przekrd] kanalizacji wéd opadowych na regulator przeptywu

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek | Srednica| Woypein.| Predkosé Przeptyw Predkosé Chrop.
[dm?/s] [%e] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm?/s] [m/s]
S0-S1 30 5 250 65 1 452 1,04 0,25

Dobrano rurociqg sieci przytqczeniowey:
@ 250x7,3 PVC lite klasa 8 (SN8 SDR34)

5. Roboty montazowe kanalizaciji.
5.1 Materiaty

Kanalizacja zostanie wykonana z rur PVC litych klasy Sn8 tgczonych na kielichy z

uszczelkqg. Specyfikacja materiatdw wg. wykazu:
- rura mintazowa Dn800 system X-Stream SN8 z kielichem
- rura montazowa 8250x7,3 lite klasy 8 SDR34;SN8)
- rura montazowa @200x5,9 lite klasy 8 SDR34;SN8)
- rura montazowa 2160 x4,7 PVC lite klasa S (SDR34;SN8)
- studzienka przytgczeniowa bet. @ 1000 z kregéw bet, z uszczelkg

ze zwienczeniem stozkowym @1000/600 pokrywq zel. typ ciezki D400
- studzienki prefabrykowane @600
- wpusty uliczne bet. @425-D400
- separator substancji ropopochodnych: przeptyw nominalny - gn=3l/s,

przeptyw maksymalny - gmax=30l/s

- regulator przeptywu: przeptyw maksymalny - gmex=10l/s
Materiaty powinny posiadac certyfikat zgodnosci.

5.2 Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanych rurociqgdw wykop nalezy wykonywaé o $cianach
pionowych z azurowym zabezpieczenim scian wykopu, recznie lub mechanicznie wg PN-B
10739:1999 . Odcinek pomiedzy studzienkami S4’-S4 wykona¢ bez wykopu przepychem w
rurze ostonowej Dn315 PE SDR17 z uwagi na zblizenie do istniejgcego drzewa ( zgodnie
z zaleceniem WKZ). Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentaciji projektowej. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi
wykopu w odlegtosci min. 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejicie wzdtuz wykopu.



Przejicie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy reczne wykonacC nalezy na odcinkach zblizeh do istniejgcego  uzbrojenia
podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu. Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do zageszczenia nalezy wywiezé.

UWAGI:

1. Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym i nie
zinwentaryzowanym) w tym:
- wykonywa¢ wykopy recznie,
- wykonywaé zabezpieczenia kabli, rurociqgéw wody, kandlizacji i gazu,
- przestrzegaé zastrzezer gestoréw uzbrojenia zawartych w uzgodnieniu ZUDP.

2. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wykonaé recznie odkrywki w celu
ustalenia rzeczywistych glebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych
w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewnié sie, czy nie ma
kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi.

Podsypka

Dla rurociagu  w gruncie suchym o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykonad podsypke
z piasku zwyktego o grubodci 15cm. Podsypke nalezy zagescic sprzetem mechanicznym
szczegolnie starannie w cze$ci pachwinowe] podtoza

Lasyp wykopu

lasypanie rurociqgu nalezy rozpoczqd od réwnomiernego obsypania rur z bokéw
z doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
Nalezy wykona¢ nadsypke grubosci 30 cm nad rurociqg. Zasypywanie kanatu i wykopow
jamistych do poziomu terenu nalezy wykonywaé warstwami ziemi o grubosci 20-30cm z
zageszczeniem mechanicznym o wspoétczynniku Is=1. Zasypywanie wykopdw podczas
mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi,
Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiesd,
Teren po zakonczeniu robot nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.3 Montaz rurociggéw.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami  normy
producenta technologii rurowej. Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem
wodq dnie wykopu, uktada sie i montuje przewéd z rur PVC tgczonych za pomocg muf
kielichowych z uszczelkq. Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowaé prostoliniowo$é osi
zaréwno w ptaszczyinie poziomej jok i pionowe.

Rura powinna by< utozona wg. projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podtoza na
catej dtugosci. Opuszczong do wykepu rure uktada sie na przygotowanym podtozu,
cenfrycznie z wezedniej utozonym odcinkiem rury.,

Przej§cia rurociqgu przez Sciany studzienki wykonad przejicie  szczelne

z uzyciem kinet systemowych prefabrykowanych z uszczelnieniem.



Czynnosci wykonania potgczenia kanalizacji przytgczeniowe] techn.PVC z kolektorem
Dn250 PVC istniejgcym:
- wykonac kinete z ptytq denng i komorg potgczeniowq; ocbudowa rury przewodowej
kolektora istniejgcego i rury przytqczeniowej na starannie ustabilizowanym podtozu,
- mechanicznie wyciqc 3/2 gérmej czesci rury @250 PVC profilujgc otwarte tozysko
Przeptywowe,
- nabudowac komore studni ze zwiehczeniem stozkowym i wiazem.
Prace wtqczeniowe wykonywac w $ciste] wpdtpracy z gestorem sieci tj. PWIK sp z o.0.
w Przemyslu a takze zarzgdcqg terenu — Inwestorem.

5.4 Proby szczelnosci .

Proby szczelnoici wykonadé zgodnie z PN-EN1610.

é. Odbiér robét,

Ogdine zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowd, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki

pozytywne.
L przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzqdzié protokét.

7. Uwagi redlizacyjne

Rzedne zwienczenia studzienek dopasowad do rzednych terenu wg. projektu
drogowego.
- Niniejszy projekt rozpatrywac z projektami :
a} architektonicznym
b) drogowym
c) branzowymi
- Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie wymagany jest nadzér
Larzgdcow uzbrojenia wg. opinii protokotu ZUDP.
- Prace podtqczeniowe prowadzi¢ w Scistej wspdtpracy z PWIK sp z 0.0.
w Przemyslu a takze zarzgdcg terenu i Inwestorem.

1. Naleiy zachowac¢ szczegdine wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym
i nie zinwentaryzowanym) w tym:
- wykonywaé wykopy recznie
- wykonywaé zabezpieczenia kabli, rurociqgéw wody , kanalizaciji i gazu
- przestrzegac zastrzezen gestoréw uzbrojenia zawartych w uzgodnieniu ZUDP

2. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wykonaé odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych  glebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek
rozbiezno$ci w stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed
przystapieniem do redlizacji upewni¢ sig, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z
sieciami projektowanymi.
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8. Istawienie obowiazujgcych nrom,

BN-83/8971-06.00
PN-EN 752-3:2000

PN-EN1610:2002

PN-EN-1329-1:2001

BN-86/8971-08

PN-64/H-74086

PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04

PN-53/B-06584
PN-92/B-10735

PN-B-10729:1999
. PN-87/B-010700

BN-67/8936-01

PN-93/H-74124
PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
PN-81/B-10725
PN-79/H-74244
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-89/M-74301
PN-85/B-01700

PN-70/C-82015
PN-70/C-89016

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-4:2000

PN-B 10736:1999

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdine wymagania i badania.
Lewnetzrne systemy kanalizacyjne.Planowanie.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplasyfikowanego polchlorku winylu.
Prefabrykaty budowlane z betonu,

Kregi betonowe i zelbetowe,

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.

Witazy kanatowe. Klasa A.

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych, Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.,

Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wdd opadowych z
drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Iwienczenia studzienek i wpustdw kandlizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojozdy i pieszych.
Wodociqgi i kandilizacje.

Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Robaty ziemne budowiane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.,

Armatura  przemystowa.  Kompensatory  jednodtawicowe
kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 11 1,6 MPa.
Wodociqgi i kandlizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badanh.

Lewnetrzne systemy kanalizacyjne.Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko

Wykopy otwarte dla przewoddw  wodociggowych i
kanalizayjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.

10.
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Inne dokumenly i rozporzgdzenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano ~ montazowych cz. |l
Instalacje sanitame i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitamnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacii.

Podziemne tasmy ostrzegawcze — instalacja i zastosowanie Sparks.

Elementy do rurociqgéw — Plozy FP (system raci).

Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 18 grudnia 19946 r. w sprawie  urzqdzeR
zaopatrzenia w wode | urzqdzen kandlizacyjnych craz zasad ustalania optat za
wode i wprowadzenie sciekéw (Dz U. nr 151, poz. 716).

Rozporzqdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690} z pdniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 czerwea 1997 .
w sprawie wyrobow, ktére nie mogq by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U.  nré3,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budewlanego pod wrgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 22, poz. 206).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjaine] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W
sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzqdzenie Ministra Budowniciwa i Przemystu Matericitdw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Rozporzadzenie Ministra Gémictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz

innych zaktadach przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy diwiganiu
i przenoszeniu ciezardw.

Miejskie sieci i przylgcza oraz obiekly i urzqdzenia wodociggowe i kanalizacyjne.
Wylyczne projektowania i budowy. Przedsiebiosstwo Wodociagdw i Kanalizacji

w Przemyslu.
}/
Opracowat: Miszczyszyn Bogdan.
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