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PARAMETRY TECHNICZNE
PB
3/30-0,6
OZNACZENIE PROJEKTOWE ID
PRZEPLYW NOMINALNY [L/S] 3
PRZEPLYW MAKSYMALNY [L/S] 30
POJEMNOSC GROMADZENIA OLEJU [L] 215
POJEMNOSC GROMADZENIA OSADU [L] 620
PRZYLACZA | SREDNICA | RODZAJMAT. | RZEDNA
WLOT 1 200 PVC
WLOT 2
WYLOT 200 PVC
POZIOM TERENU
SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA

KLASA WYTRZYMAL OSCI NA SCISKANIE C35/45
NASIAKLIWOSC <5%
STOPIEN MROZOODPORNOSCI W WODZIE F150
STOPIEN WODQSZCZELNOSCI w8
KLASYFIK. W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN A1
STOPA ANTYWYPOROWA | SZER./SREDN. | SZER/SRED
(OPCJA) WYSOKOSC WYSOK

DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE:

- Wymiary w [mm]

:?:_2"5“‘3 BOGDAN MISZCZYSZYN 37-700 Przemysl
& Biuro Projektowe Ml Clititia

Temat

opracowania | PRZEBUDOWA KANALIZACJI WOD OPADOWYCH - CZESC POLUD.-ZACH.

rys. SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH |PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor LICEUM OGOLNOKSZTALCACE NR1  im.J.Stowackiego w Przemysiu

R Budynek Liceum Ogdlnoksztalcgcego Nri Obren207 Skala
37-700 Przemy$l, ul. J. Stowackiego 21 Idz. 155/Bi,936/1 1:100/100
mor inz, Bogdan Branza Data Podpis Nr

Projektant Miszczyszyn VS,
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