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- asfaltobeton 0-12 mm, w-wa scieralna gr. 4 cm
- asfaltobeton 0-16 mm, w-wa wiazaca gr. 4 cm
- skropienie emulsja asfaltowa 0,8 kg/m2
- istniejaca jezdnia i podbudowa
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- asfaltobeton 0-16 mm, w-wa wiazaca gr. 4 cm
- skropienie emulsja asfaltowa 0,8 kg/m2
- istniejaca jezdnia i podbudowa

PROJ. ODWODNIENIE PRZY KRAWEDZI JEZDNI
sciek betonowy z prefabrykatów 60x50x15 cm
na lawie betonowej gr. 20 cm

PROJ. ODWODNIENIE PRZY KRAWEDZI JEZDNI
sciek betonowy z prefabrykatów 60x50x15 cm
na lawie betonowej gr. 20 cm

- asfaltobeton 0-12 mm, w-wa scieralna gr. 4 cm
- asfaltobeton 0-16 mm, w-wa wiazaca gr. 4 cm
- skropienie emulsja asfaltowa 1,2 kg/m2
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0-30 mm gr. 10 cm
- podbudowa z tlucznia 40-60 mm gr. 20 cm
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Rysunek nr 16

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3251D

WÓJTÓWKA - LUTYNIA.
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