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AutoCAD SHX Text
do Lądka Zdrójójj

AutoCAD SHX Text
do Złotego Stoku

AutoCAD SHX Text
1 proj. mijanka - 56 m2 pełna konstrukcja podbudowy

AutoCAD SHX Text
czyszczenie rowu z namułu na odcinku drogi wojewódzkiejódzkiejdzkiej

AutoCAD SHX Text
2 proj. mijanka i zjazd - 45 m2 pełna konstrukcja podbudowy przepust pod zjazdem   50 cmdł. 17 m

AutoCAD SHX Text
3 proj. mijanka i zjazd - 86 m2 pełna konstrukcja podbudowy

AutoCAD SHX Text
proj. przepust pod drogą   60 cm dł. 7 m

AutoCAD SHX Text
koniec czyszczenia lewostronnego rowu z namułu

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia, w-wa wiążąca gr. 4 cm nawierzchnia, w-wa ścieralna gr. 4 cm

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY  DROGI POWIATOWEJ NR 3251 D

AutoCAD SHX Text
obustronne czyszczenie  rowu z namułu 

AutoCAD SHX Text
ARKUSZ 1

AutoCAD SHX Text
PZT 1   PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3251D  LĄDEK-ZDRÓJ - WÓJTÓWKA NA DŁUGOŚCI 1,2 KM Skala 1 : 1000
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