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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

 Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem – Gminą 

Jasień, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień. 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 
 

➢ Podkład syt. – wys. terenu w skali 1:500 do celów projektowych, maj 2020 r., 

➢ Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające, 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 

2003 r. ze zmianami, 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem Dz. U. 2017 poz. 784, 

➢ Uzgodnienia administracyjne. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 
  

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi element dokumentacji projektowej „Budowy 

drogi gminnej nr 101244F - ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w 

Jasieniu”. 

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu na 

zabudowy mieszkaniowej, poprzez nadanie właściwych parametrów technicznych 

i użytkowych oraz zapewnienie powierzchniowego odwodnienia drogi.  

Zakres opracowania obejmuje budowę odcinka drogi gminnej nr 101244F – ul. 

Żwirowa o długości w osi 143,40 m i odcinka drogi gminnej nr 101209F – ul. Energetycznej 

o długości w osi 117,00 m. Łączna długość w zakresie opracowania wynosi 260,40 m. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
   

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie zabudowy, w pasie drogowym. 

Droga gminna nr 101209F – ul. Energetyczna jest ulicą dwukierunkową i łączy Kościelną z 

ul. Kościuszki. Droga gminna nr 101244F – ul. Żwirowa jest ulica dwukierunkową i łączy ul. 

Boczną z ul. Energetyczną. 

Obie drogi posiadają nawierzchnie utwardzoną kruszywem. Wzdłuż ul. Energetycznej 

zlokalizowany jest chodnik w kilku mniejszych odcinkach z elementów betonowych ( płytki, 

kostka brukowa ).  

 

W obrębie opracowania znajdują się skrzyżowania: 

- ul. Boczna ( droga gminna nr 101205F ) na początku opracowania ul. Żwirowej, 

- ul. Kościelna ( droga gminna nr 101213F ) na początku opracowania                                  

ul. Energetycznej, 

- ul. Kościuszki ( droga gminna nr 101214F ) na końcu opracowania                                    

ul. Energetycznej. 

 

 



 

Nawierzchnię jezdni drogi gminnej zaprojektowano z uwzględnieniem kategorii ruchu 

KR2, strukturę rodzajową stanowią głównie pojazdy osobowe, dostawcze                                     

i sporadycznie pojazdy ciężarowe w łącznej ilości ok. 300 poj. / dobę.  

Teren Inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie jest objęty 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji posiada pełne 

uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci elektroenergetycznej z oprawami oświetleniowymi, 

napowietrznej i doziemnej sieci telekomunikacyjnej, doziemnej sieci elektroenergetycznej 

niskiego napięcia, sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej. 

 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA. 
  

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 

- ul. Żwirowa - droga gminna nr 101244F, 

- ul. Energetyczna - droga gminna nr 101209F, 

- klasa techniczna D, przekrój dwupasowy, dwukierunkowy, 

- kategoria ruchu KR2, 

- obciążenie 100 kN/oś, 

- szerokość jezdni 5,0 m, 

- szerokość chodnika 2,0 m, 

- szerokość pobocza 1,0 m. 

 

Zaprojektowano jezdnię dwupasową, dwukierunkową o zasadniczej szerokości 5,0 m 

z obustronnym ściekiem przykrawężnikowym szer. 20 cm i jednostronnym chodnikiem szer. 

2,0 m. Łączna długość obu dróg w osi wynosi 260,40 m. Przebieg obu dróg w trzech 

odcinkach prostych z załamaniem osi w miejscu skrzyżowania obu dróg. 

Początek opracowania ul. Żwirowej przyjęto w krawędzi jezdni ul. Bocznej, a koniec 

opracowania w osi jezdni ul. Energetycznej. Początek opracowania ul. Energetycznej przyjęto 

na w krawędzi jezdni ul. Kościelnej, a koniec opracowania na granicy pasa drogowego, na 

włączeniu do istniejącego wlotu z ul. Kościuszki. 

 Wzdłuż jezdni o szerokości 5,0 m zaprojektowano na wybranych odcinkach chodnik 

szer. 2,0 m i lokalnym zwężeniem do 1,5 m, w zależności od jego lokalizacji. Wzdłuż obu 

ulic zaprojektowano zjazdy indywidualne do istniejących i planowanych bram i dojścia do 

furtek. Lokalizacja chodnika na wybranych odcinkach zapewnia ciągłość bezpiecznego ruchu 

pieszych pomiędzy wszystkimi skrzyżowaniami. Na całym odcinku poza chodnikiem i 

zjazdami zaprojektowano pobocze gruntowe lub utwardzone szer. 1,0 m.  

Nawierzchnia jezdni obu dróg będzie wykonana z kostki EKO-KWADRAT 20x20 

cm. Nawierzchnia jezdni w obrębie skrzyżowania z ul. Boczną, ul. Kościelną i z ul. 

Kościuszki będzie wykonana z betonowej kostki typu BEHATON. Nawierzchnia chodnika i 

zjazdów indywidualnych będzie wykonana z betonowej kostki brukowej HOLLAND 

zróżnicowanej kolorystycznie. 

W ciągu ul. Żwirowej zaprojektowano jeden próg zwalniający typu U-16c w km 

0+063,10 o prędkości przejazdu 25-30 km/h. szerokość rampy najazdowej 2x1,0 m, szerokość 

płaszczyzny poziomej progu 3,0 m, wysokość progu 8-10 cm. 

Odwodnienie dróg będzie odbywać się powierzchniowo, bezpośrednio do gruntu za 

pomocą przepuszczalnej konstrukcji jezdni z kostki betonowej typu EKO na podbudowie z 

kruszywa niezwiązanego. Nadmiar wód opadowych będzie odprowadzany ściekiem 

przykrawężnikowym w kierunku ul. Bocznej i ul. Kościelnej, gdzie zlokalizowane są wpusty 

deszczowe. 

 

 

 

 
  



 

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU. 
 

W zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego skorygowano istniejące 

oznakowanie i uzupełniono brakujące na skrzyżowaniach z drogami gminnymi – ul. 

Kościelna, ul. Boczna i T. Kościuszki, przy czym w ul. Kościuszki pokazano oznakowanie 

zaprojektowane wg odrębnego opracowania. Nie wyznacza się przejść dla pieszych. 

Na ul. Żwirowej i Energetycznej wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

Na ul. Żwirowej zaprojektowano oznakowanie progu zwalniającego typu U-16c o prędkości 

przejazdu 25-30 km/h. szerokość rampy najazdowej 2x1,0 m, szerokość płaszczyzny 

poziomej progu 3,0 m, wysokość progu 8-10 cm. 

 

 Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami w załączniku nr l do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, póz. 2181 z 2003 

r. ze zm.). Znaki należy ustawić: 

• krawędź tarczy znaku w odległości 0,5 – 2,0 m od krawędzi jezdni, 

• na wysokości min. 2,2 m od krawężnika, 

• tarcze znaków należy odchylić o około 5° w kierunku jezdni od linii prostopadłej do 

osi drogi, 

 

 Znaki użyte do organizacji ruchu na drogach gminnych powinny być wielkości 

MAŁEJ z wyjątkiem znaków A7, które powinny być wielkości ŚREDNIEJ. Słupki do 

znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej min. 50 mm. 

Znaki należy wykonać z folii odblaskowej 2 typu.  

 Oznakowanie poziome progu zwalniającego należy wykonać jako cienkowarstwowe 

lub z kostki barwionej na biało.  

 

 

Zestawienie oznakowania poziomego, cienkowarstwowe ( lub barwione w kostce ): 

 

Rodzaj znaków poziomych 
projektowane  

[szt.] 

P-25 2x3,5= 7 m 

 

Zestawienie oznakowania pionowego, wielkość MAŁA: 

 

Rodzaj znaków pionowych 
projektowane  

[szt.] 

A - ostrzegawcze 2xA11a 

B - zakazu B21+5xB33 ( 30 km/h ) 

D - informacyjne 6xD1 

T - tabliczki 2xT1 ( 20 m )+3xT6 

 

Zestawienie oznakowania pionowego, wielkość ŚREDNIA: 

 

Rodzaj znaków pionowych 
projektowane  

[szt.] 

A - ostrzegawcze 2xA7 

 

 

 

 



 

 

Zestawienie elementów BRD: 

Rodzaj znaków pionowych 
projektowane  

[szt.] 

Słupki do znaków pojedynczych 12 

Słupki do znaków podwójnych 4 

Słupki przeszkodowe U12c ( 120 mm ) 

 

7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.  

 
  Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie robót budowlanych w latach 2023 - 2024r. 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu planuje się ostatecznie do dnia 30.11.2024 r.  
 

  
 

                                                                             opracował:   

 

 

                                                                      mgr inż. Piotr Sawiak  
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