BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

"DROGOWIEC"

mgr inz. Piotr Sawiak

65-119 Zielona Goéra, ul. Spawaczy 5d/7
tel/fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532
NIP 973-046-76-66 REGON 971319847
biuro.drogowiec@interia.pl

Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
Budowa drogi gminnej nr 101244F - ul. Zwirowa
I drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna
w Jasieniu
KATEGORIA:
XXV —drogi
ADRES:
jednostka ew. 081104 4.0001
obreb 0001, nr ew. 321, 349, 538, 548,
INWESTOR:
Gmina Jasien,
ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasien
BRANZA:
DROGOWA, TELEKOMUNIKACYJNA
Stanowisko Imie i Nazwisko Al i_specjalnos’é Podpis
uprawnien budowlanych
i 05.2021
Projektant mgr inz. Piotr Sawiak 02/05/ZG
branzy drogowej: ' w specj. drogowej
: 05.2021
Sprawdzajacy - LBS/POOD/0057/06
branzy drogowej: mgr inz. Grzegorz Rusnak w specj. drogowej
Prt;)ggrlf'fant mgr inz. 237/96/U w spegcj. instal. 05.2021
zy . g Hemoyi
telekomunikacyjnej: Jarostaw Jackowski sieci telekomunikacyjnych
Sprawdzajacy . 05.2021
branzy inz. Mariusz Okulski S?s’g/?e?/ei%iﬁg C'n.f]taclh
telekomunikacyjnej: yiny




ZAWARTOSC
PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC OPISOWA

- o$wiadczenie projektantOw 1 sprawdzajacyCh ........cccoovvvvevievieeiie e, 2
- kopie uprawnien budowlanych ..........cccccocviiiiiiiiii 3
- informacja do planu BIOZ ... 12
- Opis techniczny branzy drogOWej ........cccevereriiiiiirieie e 15
- opis techniczny branzy telekomunikacyjnej ......cccoovvvvviiennieiinie e 21

CZESC RYSUNKOWA

- Rys. 1 — Plan orientacyjny 1:15 000 ......c.cccovevvevieviie i 24
- Rys. 2 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500 ..........cccceveveevieciiecinenee. 25
- Rys. 3 — Przekroje normalne 1:50, szczegoty konstrukcyjne 1:10............... 26
- Rys. 4 — Profil podhuzny 1:50/500 .......ccccoviiiiiiiiieiie e 27

DECYZJE | UZGODNIENIA
- Burmistrz Jasienia — Decyzja nr 3/2019 z dnia 23.03.2020 r. o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publiCZNego .......ccccccvevvevie i 28
- Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Zielonej Gorze —

zalecenia konserwatorskie nr ZN.5142.2.2021[Jas] z dnia 18.03.2021 r. .....37
- Burmistrz Jasienia — uzgodnienie nr GMPI.7012.4.2021.TBan z dnia

08.02. 2021 I\ oo cteeee ettt sttt e e ra e re e e nneens 38
- ENEA Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Krosno Odrz. —

uzgodnienie nr MU-45/2021 z dnia 15.02.2021 F....oocvvveveeiieieece e 40
- PSG Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp. — uzgodnienie nr
PSGGO.ZMSM.763.097.21 z dnia 09.02.2021 1. ..cceovveviviieiieie e 42
- Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Jasieniu — uzgodnienie nr 18/2021 z

ANIA 10.02. 2021 I cooveeeeiecieee ettt 46
- ORANGE Polska S.A. w L.odzi — warunki techniczne nr
TTISILU/PR.215-6535/21 z dnia 25.02.2021 1. ..ccvoovveiieieeie e, 48
- ORANGE Polska S.A. w Lodzi — uzgodnienie nr TTISILU/PR.215-
24570/21 7 dNnia 28.05.202L 1. cvevivieieee et 52

- Starosta Zarski — Zatwierdzenie Projektu zmiany stalej organizacji ruchu
nr WKTD.RT.7121.3.15.2021 z dnia 10.05.2021 1. ..cccovveieiieieieeieceeeiens 53



Zielona Goéra 28.05.2021 r.

Na podstawie art. 20 wust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 13
lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U.z2020r. poz. 471)

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany:
Budowa drogi gminnej nr 101244F - ul. Zwirowa
I drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna
w Jasieniu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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branzy drogowe;:

mgr inz. Piotr Sawiak
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w specj. drogowej

Projektant
branzy

telekomunikacyjnej:
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Jarostaw Jackowski

237/96/U w specj. instal.
sieci telekomunikacyjnych

Sprawdzajacy
branzy

telekomunikacyjnej:

inz. Mariusz Okulski

236/96/U w specj. instal.
sieci telekomunikacyjnych




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Gora dnia 20 maja 2005r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/27/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Piotrowi SAWIAK

magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 09 lipca 1976r. w Strzelinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 02/05/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczgnia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Glapa -
2. Emilia Kucharczy, A
" 3. Jan Sekowski "

!
4. Tadeusz Wawrzyniak M

Vi

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sawiak
zam. 65-119 Zielona Géra , ul. Spawaczy 13b/9
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.

W



L Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen stanowia podstawe¢ do:

1. wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci
catkowitej do 10 m i przepustami;(§ 4a ust.1)

2. do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34
ust.3b ustawy -Prawo budowlane . (§ 4 ust.4)

I1. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja réwniez do :

1. projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej w ograniczonym
zakresie (§ Sust.2 pkt112,)

* % %




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-E7U-YG9-WAS *

Pan Piotr Sawiak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0082/05

adres zamieszkania ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 01.12.2006r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0040/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007 poz.2016) oraz §12
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. ( Dz.U Nr 96 poz. 817)
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Grzegorzowi Jozefowi RUSNAK

magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 12 marca 1976r. w Nowym Targu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/P00D/0057/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uw;zglqdnieniém w caloei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieraw
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czonkowie Skladu Orzekajgcego
1. Marek PUCHALSKI
2. Emilia KUCHARC

3. Jerzy MINCZYK

Pieczeé okragla



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BQ3-WQ9-AJ8 *

Pan Grzegorz J6zef Rusnak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0037/07

adres zamieszkania ul. Lazurowa 7, 65-128 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-12-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-12 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Warszawa, dnia 08.11.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GL/DBL/1"00/96

DECYZJA nr 0237/96/U0

Pan mgr inz. Jaroslaw Jackowski
urodzony dnia 21.08.1968 r. w Slubicach

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r, Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.04.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuky stromie odwolanie do Ministra Lacznodc
za posrednictwem Gidwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenid (ar 127 §1 12, art. 129 §1 1 2 Kpa)

17691 Warszawad, U

A
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BSL-DJ3-5N9 *

Pan Jarostaw Jackowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0372/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 11, 65-960 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Warszawa, dnia 08.11,1996 T,
Painstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/Y{%%3/96

DECYZJA nNr 0236/96/U
Pan imz. Mariusz Okulski
urodzony dnia 15.06.1960 r. w Chojnowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.04.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i1 egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejsre) decyzit sheky stronie odwolanie do Ministra Lacenodci
ra pofrédnictwem Giéwnego Inspekiora PITIP, w terminie 14 dnl od
dnia joj dorgezenia (art.127 §11 2, art. 129 §1 i 2 Kpa)




POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MS1-5CJ-24W *

Pan Mariusz Okulski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0730/01

adres zamieszkania ul. Grabowa 10, 65-001 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




INFORMACJA

DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczegdélowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan
BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo
Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332). Zakres i forme¢ planu BIOZ okre$la Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ roboty wystepujgce w niniejszym opracowaniu
w zakresie branzy drogowe;j i telekomunikacyjnej.

1. Zawartos$¢ czesci opisowej Planu BiOZ:

- zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji

- wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

- informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem
robot (pomoc dorazna w razie wypadku, $rodki ochrony osobistej, osoby
nadzorujgce prace szczegdlnie niebezpieczne, przechowywanie substancji
niebezpiecznych)

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

2. Zawartosc¢ czeSci rysunkowej Planu BiOZ (na planie sytuacyjnym):

- czytelna legenda

- oznaczenie czynnikdw stwarzajacych zagrozenie

- rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktéw czerpalnych i dojazdu pozarowego

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych 1 transportu na potrzeby
budowy

- lokalizacja pomieszczen higieniczno-Sanitarnych.

3. Wykaz robét stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi
pracujacych na przedmiotowej budowie:

- wykonywanie robot ziemnych polegajacych na zatadunku ziemi na samochody za
pomoca koparek

- Wwykonanie robdt zwigzanych z rozbidrka istniejgcej nawierzchni ( frezarka, mloty
pneumatyczne)

- wykonanie robdt zwigzanych z zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu ( sieé
elektroenergetyczna, siec¢ elektryczna oswietleniowa nN, sie¢ telekomunikacyjna ),

- rozladunek prefabrykatow w paletach (masa palety powyzej 1t)

- wykonywanie robot w poblizu czynnych linii komunikacyjnych, przy istniejagcym
ruchu,

- wykonywanie robot w poblizu czynnych sieci elektrycznych $redniego
I niskiego napiecia,

- wykonywanie robot przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu mechanicznego oraz dzwigow

- wykonywanie robot zwigzanych z montazem i demontazem ci¢zkich elementow
prefabrykowanych,



4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi i odbioru robot
budowlano-montazowych, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach.

Wszelkie prace wykonywane na urzadzeniach elektroenergetycznych (lub w ich
poblizu) moga by¢ wykonywane przez osoby, ktore wykazywaly si¢ znajomoscig i
przestrzegajg zasad BHP.

Na kazdym etapie robot, poczynajac od prac przygotowawczych poprzez wilasciwe
wykonawstwo, az do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowigzany jest
Scisle przestrzega¢ obowigzujacych wymagan i przepisow BHP oraz zalecen, ktore zostang
zawarte w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

5. Techniczne i organizacyjne sSrodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

5.1. Przyczyny powstawania wypadkow przy pracy:

- brak codziennych stanowiskowych szkolen BHP

- zla organizacja pracy

- wydawanie przez przetozonych niewtasciwych polecen
- brak nadzoru nad pracownikami

- uzywanie wadliwych materiatow i niesprawnego sprzetu

5.2. Osoba sprawujaca bezpoS$redni nadzor i kierujaca robotami ma obowigzek:

- zapewni¢ ogrodzenie terenu budowy, wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla Zycia i
zdrowia ludzi, dopilnowa¢ rozmieszczenie tablic informacyjnych,

- zapewni¢ (w razie koniecznosci) podiaczenie energii elektrycznej i os$wietlenia
terenu,

- prowadzi¢ kontrole stanu technicznego i stanu zabezpieczenia przed pozarem,

- wydzieli¢ pomieszczenia sanitarne, socjalne i1 dla $rodkow pierwszej pomocy
(apteczka)

- wydzieli¢ teren sktadowania materialow 1 sprzetu,

- Zapewnic taczno$¢ telefoniczng i alarmowa,

- zapewni¢ niezbedng 1los¢ 1 rozmiesci¢ zgodnie z wymaganiami ppoz. srodkéw do
gaszenia pozarow.,

- zapewni¢ 1 nadzorowaé przeprowadzenie codziennych stanowiskowych szkolen
BHP

- zapewni¢ 1 nadzorowa¢ poprawng organizacj¢ pracy

- kontrolowa¢ sposob uzytkowania i1 zapewni¢ sprawno$¢ s$rodkéw ochrony
indywidualnej

- zapewni¢ wlasciwg organizacje stanowisk pracy

- dbac¢ o whasciwy i higieniczny stan pomieszczen sanitarnych

6. Czynnosci organizacyjne.

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zar6wno W zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywaé¢ w sposob umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujgcym.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny



by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentacji. Zgtoszenie
obiektu do odbioru celem uzyskanie pozwolenia na uzytkowanic wymaga w
przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaje zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegolnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sig,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia wystapienia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia pracownikow, osoba kierujagca pracami jest zobowigzana do natychmiastowego ich
przerwania oraz podjgcia niezwlocznych dziatan w celu eliminacji zagrozen. Pracownicy
winni by¢ wyposazeni w sprawne i bezpieczne $rodki ochrony indywidualnej oraz w odziez i
buty ochronne.

7. Ustalenia koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ szczegdtowo z dokumentacja budowlang
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i
odbioru robot.

W obrebie inwestycji wystepuje uzbrojenie W postaci napowietrznej sieci
elektroenergetycznej z oprawami o$wietleniowymi, napowietrznej i doziemnej sieci
telekomunikacyjnej, doziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, Sieci
wodociggowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

Obowigzek sporzadzenia planu "BIiOZ" przed rozpoczgciem budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Szczegbtowy zakres i forma planu ,bioz" musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17 wrze$nia
2002r).

Plan BIOZ poza elementami wyzej wymienionymi powinien zawiera¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych
0sob w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowiazujacymi przepisami
a w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. W wykonawstwie robét nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bhp, a w szczegolnoscei:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 —
Dz.U.1997/129/844 z podzniejszymi zmianami W Sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu rob6t budowlanych - Dz. U. 2003/47/401/,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych- DZ. U. 2001/118/1263.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



OPIS TECHNICZNY

BRANZY DROGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming Jasien,
ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasien.

MATERIALY WYJSCIOWE.

Podktad syt. — wys. terenu w skali 1:500 do celow projektowych, maj 2020 r.,
Inwentaryzacja 1 pomiary uzupeltniajace,

Dokumentacja badan podtoza gruntowego — AGEA Swidnica, marzec 2021 r.,
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 2016.124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1643).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186, Dz. U. z 2020 .
poz. 471)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440),
Uzgodnienia administracyjne i branzowe.
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PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

w

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu na
zabudowy mieszkaniowej, poprzez nadanie wilasciwych parametrow technicznych
I uzytkowych oraz zapewnienie powierzchniowego odwodnienia drogi.

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka drogi gminnej nr 101244F — ul.
Zwirowa o0 dtugoséci w osi 143,40 m i odcinka drogi gminnej nr 101209F — ul. Energetycznej
o dtugosci w osi 117,00 m. Laczna dlugos¢ w zakresie opracowania wynosi 260,40 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie zabudowy, w pasie drogowym.
Droga gminna nr 101209F — ul. Energetyczna jest ulica dwukierunkowsa i taczy Koscielng z
ul. Kosciuszki. Droga gminna nr 101244F — ul. Zwirowa jest ulica dwukierunkows i taczy ul.
Boczna z ul. Energetyczna.

Obie drogi posiadajg nawierzchnie utwardzong kruszywem. Wzdtuz ul. Energetycznej
zlokalizowany jest chodnik w kilku mniejszych odcinkach z elementow betonowych ( ptytki,
kostka brukowa ).

W obrebie opracowania znajdujg si¢ skrzyzowania:
- ul. Boczna ( droga gminna nr 101205F ) na poczatku opracowania ul. Zwirowe;j,
- ul. Koscielna ( droga gminna nr 101213F ) na poczatku opracowania
ul. Energetycznej,
- ul. Kosciuszki ( droga gminna nr 101214F ) na koncu opracowania
ul. Energetycznej.




Teren Inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren inwestycji posiada pelne uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci
elektroenergetycznej z oprawami o$wietleniowymi, napowietrznej i doziemnej sieci
telekomunikacyjnej, doziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, Sieci
wodociggowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

- ul. Zwirowa - droga gminna nr 101244F,

- ul. Energetyczna - droga gminna nr 101209F,

- klasa techniczna D, przekr6j dwupasowy, dwukierunkowy,
- kategoria ruchu KR2,

- obcigzenie 100 kN/o$,

- szerokos$¢ jezdni 5,0 m,

- szeroko$¢ chodnika 2,0 m,

- szerokos¢ pobocza 1,0 m.

5.2. OBIEKT W PLANIE

Zaprojektowano jezdni¢ dwupasowa, dwukierunkowa 0 zasadniczej szerokosci 5,0 m
z obustronnym $ciekiem przykrawegznikowym szer. 20 cm. Laczna dlugos¢ obu drog w osi
wynosi 260,40 m. Przebieg obu drog w trzech odcinkach prostych z zatamaniem o0si w
miejscu skrzyzowania obu drog.

Poczatek opracowania ul. Zwirowej przyjeto w krawedzi jezdni ul. Bocznej, a koniec
opracowania w osi jezdni ul. Energetycznej. Poczatek opracowania ul. Energetycznej przyjeto
na w krawedzi jezdni ul. Koscielnej, a koniec opracowania na granicy pasa drogowego, na
wilaczeniu do istniejgcego wlotu z ul. Kosciuszki.

Wzdhiz jezdni o szerokosci 5,0 m zaprojektowano jednostronny chodnik szer. 2,0.
Wzdhuz obu ulic zaprojektowano zjazdy indywidualne do istniejgcych i planowanych bram i
dojscia do furtek. Lokalizacja chodnika zapewnia ciagto$¢ bezpiecznego ruchu pieszych
pomigdzy wszystkimi skrzyzowaniami. Na catym odcinku poza chodnikiem i zjazdami
zaprojektowano pobocze szer. 1,0 m, w tym umocnione na poczatkowych odcinkach obu ulic.

Nawierzchnia jezdni obu drog bedzie wykonana z kostki EKO-KWADRAT 20x20
cm. Nawierzchnia jezdni w obrebie skrzyzowania z ul. Boczng, ul. Koscielng i z ul.
Kosciuszki bedzie wykonana z betonowej kostki typu BEHATON. Nawierzchnia chodnika i
zjazdow indywidualnych bedzie wykonana z betonowej kostki brukowej HOLLAND
zréznicowanej kolorystycznie.

W ciggu ul. Zwirowej zaprojektowano jeden prég zwalniajacy typu U-16¢c w km
0+063,10 o predkosci przejazdu 25-30 km/h. szeroko$¢ rampy najazdowej 2x1,0 m, szeroko$¢
ptaszczyzny poziomej progu 3,0 m, wysokos¢ progu 8-10 cm.

Promienie wytukowania krawedzi jezdni na potaczeniu obu drog R=8 m i R=10,0 m.
Promienie wytukowania krawedzi jezdni na potaczeniu ul. Zwirowej z ul. Boczng R= 6,0 m.
Promienie wylukowania krawedzi jezdni na potaczeniu ul. Energetycznej z ul. Koscielng
R= 6,0 m. Potaczenie ul. Energetycznej z ul. Ko$ciuszki za pomocg istniejacego wlotu o
nawierzchni bitumicznej.



5.3. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni daszkowy o wartosci 2%. Spadek chodnika
2% w kierunku jezdni. Obramowanie jezdni krawgznikiem betonowym ulicznym 15x30 cm
od strony chodnika oraz kraweznikiem najazdowym 15x22 cm od strony pobocza i zjazdow.
Swiatto kraweznika najazdowego +4 cm ( kraweznik powyzej jezdni, wylukowaniem w
kierunku jezdni ). Koncowe odcinki na wlotach drog podporzadkowanych nalezy obramowac
kraweznikiem najazdowym obnizonym do poziomu jezdni, wylukowaniem na zewnatrz ze
Swiattem +2 cm.

Zewnetrzne obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm. Wszystkie
krawezniki | obrzeza beda ustawione na tawie betonowej C-12/15 z oporem. Wzdluz
krawegznika zaprojektowano $ciek szer. 20 cm z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND.

Spadek poprzeczny pobocza i zjazdow nalezy dostosowaé do przyleglego terenu,
zasadniczo 4% w Kierunku zewnetrznym.

5.4. OBIEKT W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niwelete drogi dostosowano do istniejacego terenu. Stanowig ja odcinki 0 pochyleniu
podtuznym od 0,3% do 0,7%.

Dopuszcza si¢ korekte niwelety podczas robot budowlanych w uzgodnieniu
z Projektantem w celu dopasowania do istniejgcych bram.

5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu, przyjeto nastepujace konstrukcje dla
kategorii ruchu KR2:

Nawierzchnia jezdni:

- 8 cm - betonowa kostka brukowa - szara typ EKO-KWADRAT, szczeliny
wypehione zwirem ptukanym 2/8 mm,

- 3.cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm,

- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, tamanego o
uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie,

- 10 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Rm=1,5
MPa.

Nawierzchnia jezdni na skrzyzowaniach:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara typ BEHATON,
- 3 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm,
- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, tamanego 0
uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
- 10 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Rm=1,5
MPa.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — czerwona typ HOLLAND,
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, tamanego o
uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie.



Nawierzchnia utwardzonego pobocza:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara typ HOLLAND,
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, tamanego o
uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnia chodnika i dojsé do furtek:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara typ HOLLAND,
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Rm=1,5
MPa.

Nawierzchnia progoéw zwalniajacych:

- 8 cm — betonowa kostka brukowa — czerwona typ HOLLAND,

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 0-9 cm — profilowanie progu chudym betonem C-8/10,

- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, tamanego 0
uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie,

- 10 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwiagzanego cementem Rm=1,5
MPa.

Pobocze gruntowe o szerokosci 1,0 m nalezy utwardzi¢ poza chodnikiem i zjazdami
warstwa kruszywa niezwigzanego 0 uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 12 cm, zamknigtego
miatem kamiennym 0/4 mm. Teren przylegly do pobocza oraz ew. skarpy nalezy wyrownaé
humusem na szerokosci 1,0 m i obsia¢ mieszankg traw niskich.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dotycza wykonania korytowania i niskich nasypow ( o wartosci do 1.0
m ). Nasypy niebudowlane w stanie luznym i ew. lokalne przewarstwienia z gruntow
plastycznych, znajdujace si¢ w bezposrednim podtozu gruntowym nalezy usung¢ ( wykopy,
korytowanie ) lub zastapic¢ je gruntem nasypowym ( nasypy ).

Rodzime podloze gruntowe zbudowane z piaskow drobnych i s$rednich nalezy
dogesci¢ do wymaganych wskaznikéw zageszczenia ( Is=1,00 na glebokosci do 50 cm od
powierzchni podtoza ). Przed korytowaniem nalezy rozebra¢ istnicjace warstwy
konstrukcyjne jezdni i zjazdow.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

W obrgbie pasa drogowego rozbiorce podlega istniejagca nawierzchnia jezdni z
kruszywa oraz nawierzchnia zjazdow i chodnika z elementow betonowych ( trylinka, ptytki,
kostka brukowa ).

8. OSWIETLENIE OBIEKTU

Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowana jest istniejgca sie¢ o§wietleniowa.

9. ODWODNIENIE OBIEKTU

Odwodnienie drog bedzie odbywaé si¢ powierzchniowo, bezposrednio do gruntu za
pomocg przepuszczalnej konstrukcji jezdni z kostki betonowej typu EKO na podbudowie z



kruszywa niezwigzanego. Nadmiar wod opadowych bedzie odprowadzany S$ciekiem
przykraweznikowym szer. 20 cm w kierunku ul. Bocznej i ul. Koscielnej, gdzie
zlokalizowane sa wpusty deszczowe.

10. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego skorygowano istniejagce
oznakowanie i uzupeliono brakujace na skrzyzowaniach z drogami gminnymi — ul.
Koscielna i T. Kosciuszki.

Na ul. Zwirowej i Energetycznej wprowadzono ograniczenie predkosci do 30 km/h.
Na ul. Zwirowej zaprojektowano oznakowanie progu zwalniajacego.

Oznakowanie drogi stanowi przedmiot opracowania odrebnego Projektu statej
organizacji ruchu.

11. SIECI UZBROJENIA TERENU

W obrebie inwestycji wystepuje uzbrojeniec w postaci napowietrznej sieci
elektroenergetycznej z oprawami o$wietleniowymi, napowietrznej i doziemnej sieci
telekomunikacyjnej, doziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia, Sieci
wodociggowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca studnia telekomunikacyjna w ul. Energetycznej oznaczona na planie
sytuacyjnym podlega przebudowie ( z obnizeniem wlazu ). Istniejagce dwie studnie
telekomunikacyjne w ul. Zwirowej oznaczone na planie sytuacyjnym podlegaja regulacji
wysoko$ciowej z wymiang pokrywy na typ ciezki.

Istniejace Wlazy z pokrywami na sieciach uzbrojenia terenu podlegaja regulacji
wysoko$ciowej. Wszystkie wlazy muszg spelnia¢ wymagania klasy D400. Przed
rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokonaé przekazania urzadzen wod-kan. przez
przedstawiciela Zaktadu Komunalnego. z 0.0. w Jasieniu. Istniejagce pokrywy studni
rewizyjnych oraz skrzynki zaworowe nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanych
nawierzchni. Uszkodzone lub niekompletne skrzynki zaworowe i pokrywy studzienne
podlegaja wymianie. Dodatkowo nalezy uwzglgdni¢ koniecznosé:

- przebudowy studni kanalizacyjnych w zakresie odbiegajacym od definicji regulacji
wysokosciowej wlazow, tj. w zakresie gornych kregow, pierscieni betonowych oraz
wlazow znajdujacych si¢ w zlym stanie technicznym lub nie spetniajagcych wymagan
obcigzeniowych,

- przebudowy zaworéw wodociggowych w zakresie odbiegajacym od definicji regulacji
wysokosciowej, tj. w zakresie dlugos$ci sztycy,

- montazu skrzynek ulicznych o $rednicy 185 mm na istniejacych zaworach gazowych i
wodociggowych, znajdujacych si¢ w obrebie proj. nawierzchni jezdni i zjazdow,

- montazu betonowych kopert gr. 15 cm wokoét wlazow studziennych i skrzynek
zaworowych zlokalizowanych w poboczu lub bezposrednio za poboczem (' w szalunku
na wilazach studziennych i prefabrykaty na skrzynkach zaworowych ).

Istniejgce doziemne kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne przebiegajace pod
nawierzchnig jezdni nalezy ostoni¢ dwudzielnymi przepustami ochronnymi dwudzielnymi.
Dlugos¢ przyjeta w kosztorysie moze ulec zmianie po odkryciu sieci kablowej za pomoca
przekopow kontrolnych i zweryfikowaniu jej obecnego stanu.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu tych urzadzen nalezy wykonywac recznie wg uwag
podanych w uzgodnieniach poszczegdlnych operatorow sieci z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.



12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Faczna powierzchnia wszystkich elementow inwestycji wynosi ok. 2136 m? i obejmuje:
- jezdnia z betonowej kostki brukowej — 1340 m?
- zjazdy z betonowej kostki brukowej — 128 m?
- chodnik z betonowej kostki brukowej — 422 m?
- pobocza umocnione betonowa kostka brukowa — 76 m?
- pobocza gruntowe ulepszone kruszywem niezwigzanym — 170 m?

13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, DRZEWOSTAN I GLEBE

Planowane roboty budowlane nie wplyng nickorzystnie na $rodowisko, gdyz do
budowy nie zostang uzyte materiaty szkodliwe a stezenia substancji ropopochodnych Sciekow
opadowych odprowadzanych w przylegty teren nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Zakres opracowania nie lezy W obszarze oddzialywania obszarow podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizsze
tereny wchodzace w sktad sieci Natura 2000 zlokalizowane sg okoto 3 km w kierunku
potudniowym od inwestycji — Dolina Lubszy (PLHO8_30).

Zakres robot nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

14. STAN PRAWNY GRUNTU

Dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja zlokalizowane sg na terenie Miasta
Jasien i stanowig wlasnosc:

Gminy Jasien, ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasien:
- nr ew. 538, obreb 0001 — istniejacy pas drogi gminnej — ul. Tokarska,
- nr ew. 548, obreb 0001 — istniejacy pas drogi gminnej — ul. Energetyczna,
- nr ew. 349, obreb 0001 — istniejacy pas drogi gminnej — ul. Boczna,
- nr ew. 321, obrgb 0001 — istniejacy pas drogi gminnej — ul. Koscielna,

15. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU.

Wskazanie przepisow prawa, W oparciu o ktoére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 2016.124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1643),

Zasi¢g obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych
zostat zaprojektowany — w obrgbie pasa drogowego.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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— zakres inwestyciji

— istn. granice dziafek

- — proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej EKO

— proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej HOLLAND
— proj. nawierzchnia utwardzonego pobocza z bet. kostki brukowej HOLLAND
— proj. nawierzchnia zjazddow z betonowej kostki brukowej HOLLAND
— proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej HOLLAND
— proj. progi zwalniajgce z betonowej kostki brukowej HOLLAND

— proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, uliczny

— proj. kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy

— proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

— proj. Sciek szer. 20 cm z betonowej kostki brukowe]

— proj. krawedZ pobocza z kruszywa niezwigzanego

— proj. przepusty osfonowe na istn kablu

X + — lokalizacja odwiertu geologicznego

PARAMETRY TECHNICZNE:

droga gminna nr 101201F w terenie zabudowy:
— klasa techniczna D
— kategoria ruchu KR2
— szeroko§¢ jezdni 5,0 m
— szerokos¢ pobocza 1,0 m
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PRZEKRaJ NR 1

ul. Zwirowa z pokoczen ulepszonym kruszywem tamanym
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OZNACZENIA:

1 - betonowa kostka brukowa - grubos¢ 8 cm, kostka typu BEHATON, jezdnia kolor szary,

2 - betonowa kostka brukowa - grubos$¢ 8 cm, kostka przepuszczalna typu EKO 20x20 cm,

jezdnia kolor szary, szczeliny wypetnione zwirem 2/8 mm,

3 - betonowa kostka brukowa - grubos¢ 8 cm, kostka petna typu HOLLAND,
chodnik, utwardzone pobocze i Scieki kolor szary,
zjazdy i progi zwalniajgce kolor czerwony,

- podbudowa z chudego betonu cementowego C-8/10 - grubos¢ 3-12 cm,

0o ~NO O~

- pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 - 0/31,5 mm,
zamknietego miatem kamiennym 0/4 mm - grubos¢ 12 cm,

9 - kraweznik betonowy 15 x 30 cm, uliczny,

10 - kraweznik betonowy 15 x 22 cm, najazdowy,

11 - tawa betonowa C-12/15 z oporem - grubo$¢ min. 15 cm,

12 - obrzeze betonowe 8 x 30 cm,

13 - tawa betonowa C-12/15 z oporem - grubos$¢ min. 10 cm,

- podsypka z miatu kamiennego 0/4mm ( pod sciekiem cementowo - piaskowa 1:4 ) - grubos¢ 3 cm,
- podbudowa jezdni z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 - 0/31,5 mm, grubo$¢ 20 cm,

- warstwa wzmachniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 - 0/8 mm, grubos¢ 10 cm,
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GMP1.6730.3.2020.TSot Jasien, 23.03.2020r.

Decyzja nr3/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 ze zm.) art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 54 w zwigzku z art. 64 ust. 1, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, 1a
i 4, art. 61 ust. 1, art. 63 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 14.02.2020 r., ktory ztozyk: AS Biuro Projektow i Nadzoru, mgr inz. Andrzej Strzeszynski,
ul. RzeZniczaka 11 B/3 65-119 Zielona Gora

--- ustalam ---

v_varunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na: budowie, przebudowie drogi - ulic:
Zwirowej i Energetycznej

lokalizacja inwestycji:
Jasien, dz. nr 538, 548, 321, 349 obreb 0001, Jasien — miasto

.  Warunki zabudowy wynikajace z analizowanego obszaru
Teren zabudowy - mieszkaniowa — jednorodzinna i wielorodzinna, mieszkaniowa
uzupetniajgca - garaze, ustugowa oraz drogi gminne.

Il.  Inwestycja obejmuje nastepujacy zakres prac:
budowa, przebudowa drogi — ulic: Zwirowej i Energetycznej

.  Warunki szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.):
a) Nalezy zachowac warunki wynikajace z przepisow prawa ze szczegolnym
uwzglednieniem warunkéw technicznych wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.),

b) Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania w danej branzy i zrzeszonych

we wiasciwych izbach branzowych: architektonicznej i budowlanej.

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 ze zm.) nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.).
Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.):

a) Wszelkie prace prowadzone w pasie drogi wymagajg uzyskania zgody jej
zarzadcy, przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé pozwolenie na zajecie
pasa drogowego,

b) Budowa nowego zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowa wymaga
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na jego lokalizacje,

c) Nalezy zachowaé warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia
robot i odlegioéci od istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego okreslone
przez jednostki branzowe.

3. Ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.):

#
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a) W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem nalezy:
— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot,
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych s$rodkow, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta Jasien,
b) teren znajduje sie w obszarze zabytku - uktadu urbanistycznego Jasienia,
c) przedmiot inwestycji nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow,

4. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1161) teren, nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntdéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1396 ze zm.):
a) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839) inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko,
b) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.
112), nalezy zachowaé poziomy hatasu przypisane dla terenéw
przeznaczonych na cele zabudowy ustugowe;.
c)
6. Nalezy zachowac warunki wynikajgce z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

IV.  Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1. Projekt budowlany opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
2. Ustala sie budowe, przebudowe drogi — ulic: Zwirowej i Energetycznej,
3. Ustala sie warunki zabudowy:
a) linia rozgraniczajgca teren inwestycji - zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
niniejszej decyzji,
b) dlugos¢ — do 900,0 m,
4. Wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni
dziatki — nie dotyczy.

V.  Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz
dobr kultury wspotczesne;:

1. planowang inwestycje zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy spetnienie wymogow
z zakresu warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska,
bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania,

2. inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze szczegodlnego zagrozenia
powodziowego,

3. teren nie nalezy do obszaréw potozonych w granicach parku narodowego i jego
otuliny,

4. zakres inwestycji nie nalezy do terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

5. teren nie nalezy do terenéw gorniczych oraz obszaréw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portéw i przystani,

6. zakres nie nalezy do inwestycji lokalizowanych w miejscowos$ciach uzdrowiskowych.

VI.  Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
1. Warunki obstugi komunikacji:
a) dojscia i dojazdy:
- dojazd od drogi publicznej gminnej — dz. nr dz. nr 353, ul. Kosciuszki,
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- z drogi gminnej — dz. nr 321, ul. Koscielna,
- z drogi gminnej — dz. nr 349, ul. Boczna
b) realizacja miejsc parkingowych — nie dotyczy,
2. Infrastruktura techniczna:

a) kanalizacja deszczowa - na teren posiadanej nieruchomos$ci - kanalizacji
deszczowej lub rowodw,

b) sie¢ wodociggowa - dopuszcza sie budowe, przebudowe w liniach
rozgraniczajacych inwestycje,

c) kanalizacja sanitarna — dopuszcza sie budowe, przebudowe w liniach
rozgraniczajacych inwestycje,

d) sie¢ elektroenergetyczna - dopuszcza si¢ budowe, przebudowe w liniach
rozgraniczajacych inwestycjeg,

e) sposob unieszkodliwiana odpaddw - zgodnie z ustawa z 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze
zm.),

f) ogrzewanie — nie dotyczy,

VIl. Wymagania dotyczgce ochrony oséb trzecich:

1. projektowana inwestycja nie moze wywotywac ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktécenia elekitryczne i promieniowanie oraz powodowac
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, a takze pozbawi¢ osoby trzecie dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci,

2. dokonywanie zmian naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania go na
teren sgsiednich nieruchomosci jest zabronione,

3. inwestor ponosi koszty roszczen, jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywotuje
skutki w wyniku ktérych korzystanie z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy
sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stato sie niemozliwe badz
istotnie ograniczone.

VIlIl. Uzgodnienia:
1. w zakresie komunikacji w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego
— nie dotyczy,
2. w zakresie ochrony konserwatorskiej — w odniesieniu do strefy objgtej ochrong
konserwatorska — uzgodniono z Lubuskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw

3. w zakresie ochrony gruntéw lesnych — nie dotyczy,

4. w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji
celu publicznego - nie dotyczy,

5. w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody - nie dotyczy,

6. w odniesieniu do obszaréw szczegolnego zagrozenia powodziowego - nie dotyczy.

IX. Zalgczniki:
1. zatacznik nr 1 — analiza i wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu,
2. zatacznik nr 2 — cze$¢ graficzna do decyzji o warunkach zabudowy,
3. zalgcznik nr 3 — czesé¢ graficzna do analizy i wynikow analizy funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Analiza terenu - oraz linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali
1:1000
Projekt decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4, w zwigzku z art. 5 pkt 2 i pkt 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowata mgr inz. Agnieszka Nogas.

#
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-—-Uzasadnienie--

Z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy wystgpit AS Biuro Projektéw i Nadzoru, mgr
inz. Andrzej Strzeszynski, ul. Rzezniczaka 11 B/365-119 Zielona Gora.

Przedmiotem inwestycji jest budowa, przebudowa drogi — ulic: Zwirowej i Energetycznej na
dz. nr 538, 548 potozonych w m. Jasien.

Stosownie do art. 59 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
miejscowego polegajaca na budowle obiektu budowlanego Ilub wykonaniu innych robot
budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu lub lego czesci, wymaga ustalenia, w
drodze decyzji, warunkéw zabudowy.

Ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji, objetej wnioskiem w sprawie, poprzedzone
zostato dokonaniem analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, jak
réwniez stanu faktycznego i prawnego.

Stan prawny nieruchomosci: dziatki ozn. nr 538, 548, 349, 321 potozone w m. Jasien —
wiascicielem dziatek jest Gmina Jasien.

W wyniku dokonania analizy faktycznej ustalono na podstawie informacji o dziatce udostepnionej
publicznie w systemie informacji przestrzennej oraz inwentaryzacji istniejgcej zabudowy, ze dziatka
ozn. nr 538, o powierzchni 0,1183 ha sktada sie z uzytku oznaczonego symbolem dr — drogi,
dziatka ozn. nr 548, o powierzchni 0,0968 ha sktada sie z uzytku oznaczonego symbolem dr —
drogi.

Teren posiada dojazd z drogi publicznej gminnej, dz. nr 353, ul. Kosciuszki, 321, ul. Koscielna, 349
ul. Boczna.

W zakresie warunkéw i szczegdtowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy organ przeanalizowat warunki wynikajace z przepisow odrebnych oraz dokonat analizy
terenu w zakresie zasad kontynuacji sgsiedztwa w oparciu 0 wymogi okreslone ustawg o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organ prowadzacy postepowanie nie znalazt
przestanek, ktore wskazywaty by na to ze, planowana inwestycja budowlana narusza przepisy
odrebne, tj. norm prawa wodnego, gorniczego i geologicznego, prawa o ochronie $rodowiska, o
ochronie przyrody, o ochronie zabytkow, o ochronie gruntdw rolnych i lesnych, czy o dziatalnosci
uzdrowiskowej. Teren wnioskowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarach chronionych, a tym
samym nie narusza przepisow odrebnych w tym zakresie. Inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzigc mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Stosownie do przepisu art. 56 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmowi¢ ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. W toku postepowania
administracyjnego nie znaleziono podstaw prawnych, uniemozliwiajacych ustalenie warunkow
zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, a przeprowadzona analiza, ktorej wynik stanowi zatgcznik
nr 1 oraz nr 3 do niniejszej decyzji, wykazata taczne spetnienie warunkow, o ktérych mowa w art.
61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego nie ma
przeszkod dla ustalenia warunkow zabudowy dla planowane] inwestyciji.

Decyzjg okreslono warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, ochrony
srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz ddébr kultury
wspoéiczesnej; obstugi w zakresie Infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagan ochrony
interesow 0sdb trzecich. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na mapie w skali
1:1000, stanowigcej zatacznik graficzny decyzji — zatgcznik nr 2.

Stan faktyczny ustalono na podstawie inwentaryzaciji istniejacej zabudowy i dokumentacii
bedacej w posiadaniu tutejszego urzedu oraz publicznie dostepnych danych stanowigcych zbior
informacji przestrzennych.

Stan prawny nieruchomosci przyjeto na podstawie wykazu wiascicieli i wladajacych wg
stanu bedacego w zasobie geodezyjnym panstwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego
udostgpniony do celow wewnetrznych tutejszego urzedu.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaty
zawiadomione o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkéow
zabudowy oraz o przystugujgcych im uprawnieniach. Za strony w postepowaniu uznano wascicieli,

uzytkownikéw wieczystych i administratorow dziatek graniczacych z terenem objetym wnioskiem.
m
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Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 oraz 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja lokalizowana jest na terenie, na ktorym gmina nie
posiada obowigzujgcego planu miejscowego i nie podjgta uchwaly o przystgpieniu do
sporzadzenia miejscowego planu. Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydal decyzje o warunkach
zabudowy stwierdzi jej wygasniecie, jezeli dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktérego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji.

Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli
decyzja o warunkach zabudowy wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz
art. 37 stosuje sie odpowiednio. Koszty realizacji roszczen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 3,
ponosi Inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Organ prowadzacy postepowanie administracyjne odstapit od uzgodnienia w trybie art. 106
Kodeksu postepowania administracyjnego, w odniesieniu do terenéw przyleglych do pasa drogi
gminnej ze wzgledu na fakt, iz Burmistrz Miasta Jasien jest zardwno organem zarzgadzajacym
drogami gminnymi jak i ustalajgcym warunki zabudowy.

Warunki obstugi komunikacyjnej uwzgledniono w niniejszej decyzji.

Majgc powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentenciji.

---Pouczenie-—

Zgodnie z przepisami art. 63 ust 4 powotanej wyzej ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie
przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg ustalajacy
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnoséci i uprawnien osob trzecich.

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlanych jest uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
poprzez przediozenie we whasciwym Starostwie Powiatowym odrebnego wniosku.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienie odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Goérze za posrednictwem Burmistrza Miasta Jasien, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. /

Otrzymuja;
Strony w aktach sprawy
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Zatacznik nr 1

do decyzji Burmistrza Miasta Jasienia o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego

GMPI1.6730.3.2020.

Whyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na:
budowie, przebudowie drogi — ulic: Zwirowej i Energetycznej

Lokalizacja inwestycji: Jasien, dz. nr 538, 548, 349, 321 obreb 0001, Jasien - miasto

Dla wnioskodawcy AS Biuro Projektow i Nadzoru, mgr inz. Andrzej Strzeszynski, ul. Rzezniczaka 11
B/365-119 Zielona Goéra

Podstawa prawna analizy:

a)
b)

c)

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003r. Nr 164, poz.
1588)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003r. Nr 164, poz. 1589).

1. Opis stanu faktycznego:

dziatki ozn. nr 538, 548349, 321 stanowig tereny komunikacyjne - dr — drogi,
wiascicielem dziatek jest Gmina Jasien.

Opis stanu prawnego:

teren wnioskowanej inwestycji znajduje sie na obszarze, na ktory brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego i nie wystgpuje obowigzek jego sporzadzenia,

teren znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska,

przedmiot inwestycji nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow,

planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ lokalizowanych na obszarach
szczegoinego zagrozenia powodziowego,

teren nie nalezy do obszaréw potozonych w granicach parku narodowego i jego otuliny,
zakres inwestycji nie nalezy do terenow zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych,

teren nie nalezy do terenéw goérniczych oraz obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego
oraz morskich portow i przystani,

zakres nie nalezy do inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych,

na terenie objetym wnioskiem nie przewiduje sig realizacji zadan samorzadowych Ilub
rzadowych wynikajgcych z planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
lubuskiego,

dziatka objeta inwestycja jak i obszar analizowany nie lezy na terenach cennych
przyrodniczo,

w zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszaréw sieci Natura 2000,

teren, nie wymaga uzyskania zgody na zmianeg przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne,

inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko.

Analiza funkcji oraz infrastruktury:

1) funkcja terenu:
- istniejagca - mieszkaniowa - jednorodzinna i wielorodzinna, mieszkaniowa
uzupetniajgca - garaze, ustugowa oraz drogi gminne,




2)

3)

4)

- wnioskowana — drogowa,

dostep do drogi publiczne;j:

- z drogi gminnej — dz. nr 353, ul. Kosciuszki,
- z drogi gminnej — dz. nr 321, ul. Koscielna,
- z drogi gminnej — dz. nr 349, ul. Boczna.

w zakresie infrastruktury technicznej:
- istniejgca infrastruktura jest wystarczajaca do realizacji przedmiotowego zadania,

parametry zabudowy okreslono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003r., Nr 164, poz.
1588) i tak:

a) organ dokonat analizy parametrow zabudowy na podstawie danych stanowigcych
dowodd w prowadzonym postepowaniu tj. informacji o dziatkach, ktére znajdujg sie w
zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Zarach.

— parametry zabudowy, ktére nie wystepujg w dostepnych zbiorach informagji
przestrzennej nie mogg byC¢ podstawg do przeprowadzenia matematycznych
wyliczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy |
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i podlegajg analizie wynikajacej z przepisow
odrgbnych potwierdzonych dokonaniem uzgodnienn z wiasciwymi organami
zgodnie z art. 53 ust 3 i 4 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

— w zbiorach geodezyjnych udostepnionych przez Starostwo Powiatowe w Zarach,
dziatka ozn. nr 538, o powierzchni 0,1183 ha sktada sie z uzytku oznaczonego
symbolem dr — drogi, dziatka ozn. nr 548, o powierzchni 0,0968 ha sktada sie z
uzytku oznaczonego symbolem dr — drogi,

— zgodnie z §3.2 ww. rozporzgdzenia - granice obszaru analizowanego
wyznaczono sig na kopii mapy, o ktorej mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, w
odlegtosci nie mniejszej niz trzykrotna szeroko$¢ frontu dziatki objetej wnioskiem
o0 ustalenie warunkow zabudowy, nie mniejszej jednak niz 50 metréw, tj. 120 m.,

— przyjeto obszar potozony w obrebie drég gminnych — dz. nr 353, 538, 548, 321,
349 zgodnie §4 ust. 1 ww. rozporzadzenia - nieprzekraczalnej linii nowej
zabudowy nie ustala sie — ustala sie linie rozgraniczajgcq teren inwestycji na
dziatkach objetych wnioskiem zgodnie z wnioskiem.
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LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Géra, dn. ki i

KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Goéra

tel. (068) 324 73 90, 324 74 11, fax 325 37 45

e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl
ZN.5142.2.2021[Jas]

Gmina Jasien

ul. XX Lecia 20

68-320 Jasien
ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Dzialajac na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2020 1., poz. 282 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek ztozony
przez Gming Jasien reprezentowana Pana Piotra Sawiaka w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich, zgodnie z opracowaniem pn. , Budowa drogi gminnej nr 101244F- ul.
Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F — ul. Energetyczna w Jasieniu”, autorstwa mgr inz. Piotra
Sawiaka uprzejmie informuje, ze realizacja planowanej inwestycji zgodnie z przedlozona
dokumentacjg nie budzi zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego.

Niniejsze zalecenia nie stanowig pozwolenia na prace, roboty i inne dzialania przy
obiekcie.

Informujg, ze teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach historycznego
ukiadu urbanistycznego miasta Jasien ujgtego w wojewddzkiej ewidencji  zabytkéw
1 wyznaczonej przez Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw do ujecia w gminnej
ewidencji zabytkéw (wykaz przekazany Gminie Jasieri pismem Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10).

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w stosunku do
obiektow budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych w gminnej
ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiorke obiektu budowlanego wydaje
wlasciwy organ (Starostwo Powiatowe w Zarach) w uzgodnieniu z wojewddzkim
konserwatorem zabytkow,

z up, Lubuskifpo \:“Jojia\.ﬁf’*[%.ikal;l,_gr':

Kanserwhtorh Za b&t!» rﬁ@\

fﬁ,&:}'f T
Zastepea Lubuskiego Woje
Korserwatora Zabvtkow

Otrzymuje:
\J 1.  adresat naadres pelnomocnika Piotr Spiewak, Biuro Ushug Projektowych DROGOWIEC, ul. Spawaczy 5d/7,
65-119 Zielona Géra wraz z rys. A.2 z zagospodarowaniem terenu ,,Budowa drogi gminnej nr 101244F-ul.
Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F- ul. Energetyczna w Jasieniu” (1 egz.)

2. a/a (1131) B.Zok 16.03.2021 r. ple



Urzad Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasien

tel. 68 457-88-87, fax. 68 457-88-73
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GMPI.7012. 4 .202]1.TBan Jasien dn, 08.02.2021 r.

Biuro Uslug Projektowych
»DROGOWIEC” Piotr Sawiak
Ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Gora

Dotyczy: Budowa drogi gminnej nr 101244F —ul. Zwirowa i dr. nr 101209F ul. Energetyczna
w Jasieniu.

W odpowiedzi na ztozony wniosek w sprawie uzgodnien rozwigzan projektowych
dot. branzy drogowej uzgadniam rozwigzania projektowe bez uwag,

Otrzymuja:
1.adresat
2.a/a
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LEGENDA:

— zakres inwestyciji

— istn. granice dziatek

— proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej EKO

— proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej HOLLAND
— proj. nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej HOLLAND
— proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej HOLLAND
— proj. progi zwalniajgce z betonowej kostki brukowej HOLLAND

— proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, uliczny

— proj. kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy

— proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

— proj. Sciek szer. 20 ¢cm z betonowe] kostki brukowe]

— proj. krawedZ pobocza z kruszywa niezwigzanego

— proj. przepusty osfonowe na istn kablu

.........
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— lokalizacja odwiertu geologicznego

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

"DROGOWIEC"

mgr inz. Piotr Sawiak

65-119 Zielona Géra, ul. Spawaczy 5d/7

tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532

NIP 973-046-76-66 REGON 971319847
biuro.drogowiec@interia.pl

Budowa drogi gminnej nr 101244F — ul. Zwirowa
OBIEKT: i drogi gminnej nr 101209F — ul. Energetyczna
w Jasieniu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RYSUNEK:
SKALA 1:500
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01.2021
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01.2021
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branzy drogﬁwej: mgqr inz. Grzegorz Rusnak W ipecj, érogow/ej 2




: E Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie tel. +48 / 68 373 61 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 381 66 95
Oddzial Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatre3@operator.enea.pl

Operator Rejon Dystrybugii K Odrzariski o5 .
P B e e Krosno Odrzanskie, dnia 15.02.2021 r.

ul. Bohateréw Wojska Polskiego 20

MU/ZM/PG/45/2021
Uzgodnienie nr MU-45/2021

WECINE O 1354

Urzad Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasien

Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z istniejgcymi i projektowanymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi $redniego napiecia SN i niskiego napiecia nn.
Temat: projektowana ,.Budowa drogi gminnej nr 101244F —ul. Zwirowa i drogi
Gminnej nr 101209F — ul. Energetyczna w Jasieniu™.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2021 r., Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie informuje, ze

projektowana budowa drég wymieniona w temacie wyzej jest w kolizji z naszymi istniejacymi

elektroenergetycznymi liniami kablowymi niskiego napiecia nn 0,4kV i $redniego napiecia SN 20kV
oraz shupem elektroenergetycznym linii napowietrznej niskiego napigcia nn 0,4kV, orientacyjnie
oznaczonymi na przedlozonym do uzgodnienia projekcie zagospodarowania terenu.

W zwigzku z powyzszym projektowana budowe drog — uzgadniamy pod warunkami:

1. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Kolizj¢ projektowanych drég z istniejacymi liniami kablowymi niskiego napigcia .nn 0,4kV
i $redniego napiecia SN 20kV, nalezy wykonac zgodnie z przepisami ,,PBUE” oraz obowigzujacymi
normami.

3. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich - instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

4. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia naszych urzadzen, Inwestor wystapi
o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowe o usunigcie kolizji z ENEA Operator
Sp. z 0.0.

5. W przypadkach wymagajacych wyjasnienia lub konsultacji jak rowniez w celu sprawdzenia
technicznego kabli przed zasypaniem po ich przeniesieniu lub wykonaniu na nich oston, nalezy
kontaktowac si¢ Kierownikiem Posterunku Energetycznego w Lubsku.

6. Przed rozpoczgciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych niskiego napigcia nn 0,4kV
i sredniego napigcia SN 20kV oraz w miejscu kolizji z tymi liniami, nalezy z dwutygodniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Kroénie Odrzanskim w celu wykonania pomiarow
rezystancji izolacji kabli, przed i po wykonaniu robét budowlanych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za stwierdzone pogorszenie wynikéw pomiaréw
rezystancji izolacji kabli wykonanych po robotach, jak réwniez za spowodowanie uszkodzen linii
kablowych nn 0,4kV i SN 20kV w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody, ktére
w przysztosci moglyby powsta¢ w wyniku przeprowadzonych robot.

Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

). Z 0.0,

Zalaczniki: - uzgodnienie projektu zagosp. terenu
Kopia: MU/ZM -a/a

Centrala

: ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 851 40 00 kontakt@operator.enea.pl
/ 60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 69 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

HeWiez

/ Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
/ Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 683 073 700 PLN
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granice dziafek

nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej EKO
nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej HOLLAND
nawierzchnia zjazdoéw z betonowej kostki brukowej HOLLAND
nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej HOLLAND
progi zwalniajgce z betonowej kostki brukowej HOLLAND
kraweznik betonowy 15x30 cm, uliczny

kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy

obrzeze betonowe 8x30 cm

Sciek szer. 20 cm z betonowej kostki brukowe;j

krawedZ pobocza z kruszywa niezwigzanego

. przepusty ostonowe na istn kablu

X + — lokalizacja odwiertu geologicznego

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH 65-119 Zielona Géra, ul. Spawaczy 5d/7
11 W tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532
DROGOWI EC NIP 973-046-76-66 REGON 971319847

mgr inz. Piotr Sawiak biuro.drogowiec@interia.p/

Budowa drogi gminnej nr 101244F — ul. Zwirowa

OBIEKT: i drogi gminnej nr 101209F — ul. Energetyczna
w Jasieniu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RYSUNEK:

SKALA 1:500
OPRACOWANIE: imie i nazwisko: uprawnienia: pdg;?s: nrorys:

1.2021

PROJEKTANT P . 02/05/26
branzy drogowej mgqr inz. Piotr Sawiak W spec/,: d{ogowej /\P
SPRAWDZAJACY LBS/POOD/0057/06 1201/
branzy drogowej mgr inz. Grzegorz Rusnak W specj. drogowe] 2




§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. 95736 56 42

Biuro Ustug Projektowych
»DRODOWIEC”
mgr inz. Piotr Sawiak
ul. Spawaczy 5D/7
65-119 Zielona Gora
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
tel. 95 736 56 59
paulina.niekrasz@psgaz.pl

Wasz znak: b/n 05.02.2021
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.097.21 : 09.02.2021

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych.

Dotyczy: ,,Budowa drog ul. Zwirowa i Energetykow w Jasieniu”.
woj. lubuskie, gm. Jasien, m. Jasien, ulica Zwirowa i Energetykow.

W odpowiedzi na ,budowy drég ul. Zwirowa i Energetykéw w Jasieniu”, informujemy, ze
w zakresie przediozonego opracowania ufozona jest czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia,
niskiego oraz nieczynna sie¢ gazowa, tj.:

e czynna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia wybudowane przed rokiem 2001)
e nieczynna sie¢ gazowa cisnienia

Powyzsza sie¢ gazowa ufozona zostata na gfgbokosci okofo 0,8-09 m, a po
wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu, na ktérych
sporzadzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania. Ponadto
nadmienia sie, ze w wyniku réznych rob6t nawierzchniowych tj. regulacja szerokosci jezdni,
chodnikéw itp. nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie, dlatego przed prz ystapieniem do prac
ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa oznaczona jest kolorem czerwonym, nieczynna sie¢ gazowa kolorem
26ftym na Zalgczniku do niniejszego pisma. Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa jest w
dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp.
z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernizacji. W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych
obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 ., poz.
640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone
zostaly strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia srodkowa
pokrywa sig z osig gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001
r. szeroko$¢ stref kontrolowanych zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1- 30 m
(zalgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporzadzenia). Ponadto dla sieci gazowych wyznaczone
zostaly pasy eksploatacyjne o szerokosci 1,5 m. W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,5m
PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowac uszkodzenie sieci gazowej
lub mie¢ inny negatywny wpfyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref

Polska Spotka Gazownictwa sp. 0.0, 4l W, Bandrowskiege 16, 33-160 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 18, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. Krakow-Srodmiescie w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 060 zI
www.psgaz.pl
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kontrolowanych o szer.1,5 m mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu
sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - OZG w Gorzowie Wielkopolskim
— Gazownig w Zaganiu, Placowka Zary.

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczgcy ww. zadania, opiniujemy pozytywnie dodatkowo dla w/iw
zadania dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewodéw gazowych (podsypka
i nadsypka) wraz z oznakowanjem [okalizacyjnym i ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2015 Gazociagi. Oznakowanie trasy
gazociggow. Wymagania ogdlne. oraz ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajagce i lokalizacyjne. Wymagania | badania.) Gazociggi odkryte w trakcie
prowadzenia robot po ich zakonczeniu nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem Istniejgcej podsypki piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie
tasma lokalizacyfna i tasmg ostrzegawcza.

W miejscach robot bezwykopowych tj. przeciskow i przewiertéw projektowane elementy
lokalizowa¢ ponizej istniejgcej sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej gfebokosci
i pofozenia.

W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna/ wylgczona z eksploatacji sie¢
gazowa nie nalezy zmniejszac warstw jej przykrycia i obnizac¢ rzednych terenu. Warstwy
konstrukcyjne powinny znalezé¢ sie 0,5 m ponad ufozong siecig gazowa.

Przebudowe nalezy zaprojekfowac w taki sposob, aby odlegto$¢ pozioma mierzona od
0si gazociggu i przytaczy do krawedzi kraweznikow wynosita nie mniej niz 0,5 m.

Przy zblizeniach gazociggoéw do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia
terenu) odleglfo$¢ migdzy powierzchnig zewnetrzng S$cianki gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.4 m, a przy
Skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

W miejscach istniejacej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze zaporowej
i zaporowo-upustowej, poziom istniejacych skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do
poziomu projektowanej nawierzchni. W sprawie regulacji wysokosciowej skrzynek
Zeliwnych nalezy kontaktowac sie z kierownikiem Gazowni. W przypadku wystgpienia
Kolizji wysokoSciowej istniejgcego gazociagu i przylacza z obnizong niweletg drogi
nalezy wystapic¢ o wydanie warunkow technicznych.

Prace w strefach kontrolowanych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci, a roboly ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefach tych nie nalezy
wznosi¢ nawet fymczasowych obiektéw budowlanych, skfadowac ziemi pochodzgcej
z wykopow, materiatow budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatan
moggcych spowodowad uszkodzenie przewodu gazowego. W przypadku braku
mozliwosci zachowania ww. warunkéw nalezy oznaczy¢ miejsca kolizyjne i wystapic
0 wydanie warunkow technicznych na przebudowe sieci gazowey.

Wszystkie roboty prowadzone w miejscach wystepowania sieci gazowej wylgczonej z
eksploatacji prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczenistwa jak dla sieci
gazowych czynnych z powodu mozliwosci wystepowania gazu w przewodach gazociggéow
nieczynnych.

W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiescicé informacje dla Inwestora
i Wykonawcy rob6ét o nastepujgcej tresci: ,Inwestor i Wykonawea ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzeri i strat w systemie
sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére
w przysziosci mogg powsta¢ na skutek przeprowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadari, oprocz kosztéw usuniecia
uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg by¢ obcigzeni dodatkowymi kosztami z tytutu
przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu
Przesylowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowari dla odbiorcéw z tytutu
przerw w dostawie gazu, a takze kosztami naprawy urzgdzen pomiarowych, jesli ulegna
uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.”

Folska Spalka Gazownictwa sp. z 0.0, ul, W Bandrowskiago 16, 33-100 Tarmdéw
Oddziat Zakled Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. Krakow-Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142733519, Kapital Zaktadowy: 10 488 §17 050 z}
www.psgaz.pl
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W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzeri gazowych
Inwestor zwraca sie do OZG w Gorzowie Wikp. o wydanie warunkéw przebudowy,
opracowuje dokumentacje techniczna, uzyska jej uzgodnienie w Zakfadzie
Gazowniczym oraz wykona roboty na wtasny koszt.

Sposob rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega kazdorazowo
protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas
niezaleznych nie zostaly zainwentaryzowane na mapie, jak rowniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomiedzy trasa sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie, a jej
rzeczywistym przebiegiem. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci
gazowej lub stwierdzenia niezgodno$ci podanych w uzgodnieniu danych ze stanem
faktycznym nalezy o tym zawiadomic¢ natychmiast OZG Gorzow Wikp. — Gazownia.
Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wykonaC przekopy probne, w celu
ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy powiadomic¢ pisemnie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownia o terminie ich
rozpoczecia, powotujac sige na znak naszego pisma.

Opinia wazna jest jeden rok od daty wystawienia. Opinia wazna jest fgcznie z mapg
stanowiacg zatacznik graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania
objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysoko$ciowej z w/v siecig gazowa
kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Gorzowie
Wielkopolskim, powotujac sie w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych” za
uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje sie¢ gazowa naliczona zostanie

opfata.

Naleznosé¢ za wydane warunki nalezy uregulowa¢ na podstawie dostarczonej odrebng

korespondencjg faktury VAT.

Z powazaniem

I’

KIERQWNIK
Dzial Zarfadzania
Majatkiem pieciowym

Adam Hernat

Zatgczniki:

1)

Projekt zagospodarowania terenu — 1 szt.

Otrzymujg:
@ Adresat
") Gazownia/Placowka

3.)

ala

Polska Spolka Gazowniciwa sp. z 0.0, 4. W. Bandrowskiege 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkapolskim, ul. Zeglarska 16, 86-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. Krakow-Srodmiescie w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 21
www.psgaz.pl
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nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej EKO
nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej HOLLAND
nawierzchnia zjazdow z betonowe] kostki brukowej HOLLAND
nawierzchnia chodnika z betonowe] kostki brukowej HOLLAND
progi zwalniajgce z betonowej kostki brukowej HOLLAND
kraweznik betonowy 15x30 cm, uliczny

kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy

obrzeze betonowe 8x30 cm

Sciek szer. 20 cm z betonowej kostki brukowej

krawgdZ pobocza z kruszywa niezwigzanego

. przepusty ostonowe na istn kablu

lokalizacja odwiertu geologicznego

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH 65-119 Zielona Goéra, ul. Spawaczy 5d/7
" Ul tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532
DROGOWI EC NIP 973-046-76-66 REGON 971319847

mgr inz. Piotr Sawiak biuro.drogowiec@interia.pl

Budowa drogi gminnej nr 101244F — ul. Zwirowa

OBIEKT: i drogi gminnej nr 101209F — ul. Energetyczna
w Jasieniu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RYSUNEK:
SKALA 1:500

OPRACOWANIE: imie i nazwisko: uprawnienia: pgoé(i]s: nrorys:

012021
PROJEKTANT e ; &
branzy drogowej: g5 ot Sk " ssezc/j'oaggmj Z’/

SPRAWDZAJACY

branzy drogowej:

01}2021
LBS,/POOD /0057 /06 \ 2

mgr inz. Grzegorz Rusnak w specj. drogowe]




Jasien dnia 10.02.2021 r.

NIP 928-17-88-176 Regon 971255082 e-mail : zk.jasien

L. Dz. 18/2021

ZAKEAD KOMUNALNY Sp.z.o.o.

tel/f 8 371-08-49 .
v 60-220 JASIEN
3 n 971255082

n@post.pl Biuro Uslug Projektowych
»DROGOWIEC” Piotr Sawiak
ul. Spawaczy 5d/7
65-119 Zielona Goéra

Dotyezy: Budowa drogi gminnej nr 101244F — ul. Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F
— ul. Energetyczna w Jasieniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2021 r., Zakiad Komunalny Sp. z 0. 0. W
Jasieniu informuje, Ze zapoznat si¢ z projektowanymi rozwigzaniami pod wzgledem kolizji z
istniejacymi  sieciami wod.-kan. i akceptuje przedstawione w nim rozwigzania z
nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci wod.-kan. a takze koszty zwigzane z
regulacja wlazow studzienek, skrzynek zaworowych i hydrantow ponosi Wykonawca.

Zatgczniki:
1. Uzgodniona mapa — 1szt.
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Orange Polska S.A. BUP DROGOWIEC Piotr Sawiak
Domena Hurt ul. Spawaczy 5D/7

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 65-119 Zielona Gdra

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 658 99 71

todz ,data 25-02-2021

Numer pisma: TTISILU/PR.215-6535/21
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury w zwigzku z planowang budowa drogi gminnej nr 101244F - ul.
Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej budowy drogi gminnej nr 101244F - ul. Zwirowa i drogi

gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu. dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z
dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia
sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”) nalezy:

Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poprzez:
» kable telekomunikacyjne ziemne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych
w konstrukgiji projektowanej jezdni, zajazddéw
» kanalizacje telekomunikacyjng zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie prefabrykowanej tupiny zelbetowej w
konstrukcji projektowanych elementdéw uktadu drogowego;
 w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe.
Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaC telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).
Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane;
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.
Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowe;.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Batuckiego 10/12.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Batuckiego 10/12 , sprawe prowadzi Przemystaw
Rydzon tel. 503 101 868

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzoér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiorow
koncowych, wzor wniosku 0 nadzér wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac¢ na
adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gdra
e-mail: DISU.RWWUUilZiel@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

* informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;

* harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.



W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdét wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

14. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13, 15 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

16.

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatarn inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standarddow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 10.

Szczegodtowy sposodb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12, 13 niniejszych ~ Warunkéw  Technicznych oraz na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Rydzon Pr&emys’raw
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Orange Polska S.A. BUP DROGOWIEC Piotr Sawiak
Domena Hurt ul. Spawaczy 5D/7

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 65-119 Zielona Gdra

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 658 99 71

todz ,data 28-05-2021

Numer pisma: TTISILU/PR.215-24570/21
Temat: Uzgodnienie projektu wykonawczego :Budowa drogi gminnej nr 101244F - ul. Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul.
Energetyczna w Jasieniu - branza telekomunikacyjna.

S Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy i zatwierdzamy do realizacji projekt wykonawczy: Budowa drogi
gminnej nr 101244F - ul. Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu - branza
telekomunikacyjna.

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w sieé
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra

e-mail: DISU.RWWUUilZiel@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia nadzoru jest naruszeniem
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom s$cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Rydzon lKemys’raw

ow@ Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zat. PW., wniosek

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



BIURO USLUG PROJEKTOWYCH  65-119 Zielona Goéra, ul. Spawaczy 5d/7

MDRO GO WIEC " tel/fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532
NIP 973-046-76-66 REGON 971319847
mgr inz. Piotr Sawiak biuro.drogowiec@interia.pl

Zalacznik do pisma TTISILU/PR.215-24570/21
z dnia 2021-05-28

Orange Polska § A

PrzemYSIa\IXRYdZOfI Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT eg Z .

Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Lodzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lodz

Glowny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: _
Budowa drogi gminnej nr 101244F - ul. Zwirowa

i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu

INWESTOR:
Gmina Jasien,
ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasien
DZIALKI:
jednostka ew. 081104_4 - Jasien
obreb 0001, nr ew. 321, 538, 548
BRANZA:
TELEKOMUNIKACYJNA
Stanowisko Imie i Nazwisko upr :::nii:g iﬂ:t‘:ﬁiy - Podpis
Pr;:::gnt mgr inz. 237/96/U w sped. instal. ¥

i sieci telekomunikacyjnych
telekomunikacyjnej: Jarostaw Jackowski yjny

=l

Sprawdzajacy . .2021

% : . . 236/96/U w spegj. instal.

brar!zy Rt inz. Mariusz Okulski sieci telekomunikacyjnych
telekomunikacyjnej:

i
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OPIS TECHNICZNY
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU
1.1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej
Orange Polska S.A. (OPL) w zwigzku z planowang budowa drogi gminnej nr 101244F
- ul. Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu.

1.1.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :
a) Umowy podpisanej Inwestorem

b) warunkow technicznych Orange Polska S.A. (OPL) znak:
- TISILU/PR.215-6535/21z dnia 25.02.2021r.

c¢) danych inwentaryzacyjnych istniejgcej sieci uzyskanych z Orange Polska S.A. Domena

Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi.
¢) Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460)

1.1.3 Zakres rzeczowy

1.1.3.1 Sie¢ telekomunikacyjna ORANGE POLSKA S.A.

- obnizenie istniejgcej studni kablowej o 20cm

1.1.4 Adres budowy
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jasien, w obszarze zabudowanym,

w ciggu ulic Energetyczna i Zwirowa.

1.1.5 Inwestor

Gmina Jasien

1.1.6 Wykonawca opracowania

Biuro Ustug Projektowych ,DROGOWIEC” mgr inz. Piotr Sawiak,
ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Goéra

: 1,0 kpl.
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1.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA
1.2.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej w obszarze opracowania znajduje sie kanalizacja kablowa Orange
Polska S.A. (OPL).

1.2.2 Stan projektowany
1.2.2.1 Sie¢ Orange Polska S.A. (OPL)

Opracowanie obejmuje obnizenie istniejgcej studni kablowej o nr RUJA/A/01
przy ul. Energetycznej.

Lokalizacje studni kablowej RJJA/A/01 pokazano na rysunku nr T-1;

Prace nalezy wykonaé w nastepujacy etapach:

- zdemontowac za pomocg dzwigu prefabrykowang ptyte zbrojong;
- rozebrac¢ $cianki studni kablowej (z bloczkéw betonowych) o okoto 20 cm;

- zamontowac ponownie za pomocg dzwigu prefabrykowang ptyte zbrojona;

Pozostate studnie kablowe zostang wyregulowane wzgledem proj. nawierzchni (regulacja
ujeta w branzy drogowej).

Kanalizacja kablowa na skrzyzowaniu ul. Zwirowa i Energetyczna oznaczona na mapie
symbolem ,t6” nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, poniewaz wg rozpoznania jest
juz zabezpieczona dodatkowymi elementami betonowymi ( tzw. prefabrykowana tupina
zelbetowa ). Rzedna drogi nie bedzie obnizana.

W razie koniecznosci  uszkodzone elementy zabezpieczajgce  kanalizacje
telekomunikacyjng wymieni¢ na nowe, a na odcinkach wyptyconych nalezy je odkopac i
obnizy¢ tak aby gtebokos$¢ przykrycia pomiedzy proj. rzedng drogi a gérg kanalizaciji
kablowej wynosita minimum 0,8m.

Wszystkie linie kablowe, ktére nie zostaty zinwentaryzowane przez Orange Polska S.A.
a wystgpity podczas przebudowy nalezy zgtosi¢ w OPL celem sprawdzenia czy dana linia
jest czynna i w jaki sposob jg przetaczy¢. Prace te powinny zostaé objete robotami
dodatkowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Orange Polska S.A.,
o planowanych pracach zgodnie z zawartymi informacjami w uzyskanych warunkach
technicznych nr:

- TISILU/PR.215-6535/21z dnia 25.02.2021r.

Nadzér OPL nad wykonywanymi pracami na czynnej sieci jest odptatny.

Podczas prac w poblizu istniejacych czynnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
zachowacé szczeg6lng ostroznos¢.

Prace budowlano — montazowe powinna wykonywagé firma specjalizujgca si¢
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada:

- udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym

Po wykonaniu prac objetych projektem nalezy dostarczy¢ do OPL geodezje
powykonawczg oraz dokumentacje powykonawcza.

Infrastrukture telefoniczng nalezy budowaé zgodnie z projektem zamieszczonym
W niniejszym opracowaniu wymaganiami norm i przepiséw OPL.
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ZN-96/TP S.A.-011; ZN-96/TP S.A.-012; ZN-96/TP S.A.-014; ZN-96/TP S.A.-015;
ZN-96/TP S.A.-018; ZN-96/TP S.A.-020; ZN-96/TP S.A.-021; ZN-96/TP S.A.-022;
ZN-96/TP S.A.-023; ZN-96 TP S.A.-027 ; ZN-12/TP S.A.-035; ZN-10/TP S.A. -036;
ZN-96/TP S.A.-041;

1.3. UWAGI | POSTANOWIENIA KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano —montazowych nalezy przestrzegaé
postanowien, obowiazujacych norm i przepiséw technicznych. Obiekt nalezy zleci¢ do
wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. Nalezy przestrzega¢ domiaréw ujetych
w projekcie.

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzoér ze strony

Inwestora

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach, dokonac¢ odpowiednich zgtoszen u witascicieli dziatek oraz
zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb.

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w trakcie
wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem i naniesione w
dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzegacé przepiséw BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robét
na drogach publicznych.

Po zakohczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam,

ze dokumentacja projektowa pt.

,Budowa drogi gminnej nr 101244F - ul. Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F
- ul. Energetyczna w Jasieniu - kolizje telekomunikacyjne”

zostata sporzgdzona zgodnie z umowag, zgodnie z zasadami wspofczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi ustawami, normami i przepisami techniczno -budowlanymi.

Projekt opracowany zostat zgodnie z przepisami okreslajgcymi jego zakres i forme
i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant

podpis



Warszawa, dnia 08.11.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GL/DBL/1"00/96

DECYZJA nr 0237/96/U0

Pan mgr inz. Jaroslaw Jackowski
urodzony dnia 21.08.1968 r. w Slubicach

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r, Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.04.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuky stromie odwolanie do Ministra Lacznodc
za posrednictwem Gidwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenid (ar 127 §1 12, art. 129 §1 1 2 Kpa)

17691 Warszawad, U

A



POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BSL-DJ3-5N9 *

Pan Jarostaw Jackowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0372/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 11, 65-960 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Orange Polska S.A. BUP DROGOWIEC Piotr Sawiak
Domena Hurt ul. Spawaczy 5D/7

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 65-119 Zielona Gdra

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 658 99 71

todz ,data 25-02-2021

Numer pisma: TTISILU/PR.215-6535/21
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury w zwigzku z planowang budowa drogi gminnej nr 101244F - ul.
Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej budowy drogi gminnej nr 101244F - ul. Zwirowa i drogi

gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu. dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z
dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia
sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”) nalezy:

Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poprzez:
» kable telekomunikacyjne ziemne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych
w konstrukgiji projektowanej jezdni, zajazddéw
» kanalizacje telekomunikacyjng zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie prefabrykowanej tupiny zelbetowej w
konstrukcji projektowanych elementdéw uktadu drogowego;
 w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe.
Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaC telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).
Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane;
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.
Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowe;.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Batuckiego 10/12.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Batuckiego 10/12 , sprawe prowadzi Przemystaw
Rydzon tel. 503 101 868

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzoér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiorow
koncowych, wzor wniosku 0 nadzér wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac¢ na
adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gdra
e-mail: DISU.RWWUUilZiel@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

* informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;

* harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.



W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdét wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

14. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13, 15 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

16.

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatarn inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standarddow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 10.

Szczegodtowy sposodb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12, 13 niniejszych ~ Warunkéw  Technicznych oraz na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Rydzon Pr&emys’raw

|

(gévvﬁy/SpeCjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zat. PZT



— istn. granice dziafek - - :

— proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowéj EKO

— proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej HOLLAND

— proj. nawierzchnia utwardzonego pobocza z bet. kostki brukowej HOLLAND
— proj. nawierzchnia zjazdow z betonowe| kostki brukowej HOLLAND
— proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej HOLLAND
— proj. progi zwalniajgce z betonowej kostki brukowej HOLLAND

— proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, uliczny '

— proj. kraweznik betonowy 19x22 cm, najazdowy

— proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

— proj. Sciek szer. 20 cm z betonowej kostki brukowej

— proj. krawed? pobocza z kruszywa niezwigzanego

— proj. przepusty osfonowe na istn kablu

4 .
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N STAROSTA ZARSKI

68-200 Zary, Al.JanaPawlall 5, tel. 68479 0600, fax: 68 479 0601, e-mall: poczta@powiatzarski.pl, www.powiatzary.pl

Biuro Ustug Drogowych
DROGOWIEC

Mgr inz. Piotr Sawiak
ul. Spawaczy 5d/7
65-119 Zielona Goéra

WKTD.RT.7121.3.15.2021 data: 10.05.2021r.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. 2021.450) w zwiazku z § 8 ust. 2 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017, poz. 784) oraz opinii:

— Burmistrza Miasta Jasien nr GMKIiR.7221.3.2021.TBan z dnia 08.02.2021r.
jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

zatwierdzam

prcgekt zm1any sta{e_] orgamzacp ruchu na drodze gminnej nr 101209F- ul. Energetycznej i 101244F — ul.
Zwirowej w miejscowosci Jasien.

Z uwagami:

- ul. Kosciuszki — za wlotem z ul. Energetycznej (,,pod prad”) — znak B-2 nalezy zlokalizowa¢ po prawej
stronie jezdni,

1. Stosownie do przepiséw zawartych w § 12 ust. 1 cytowanego wyzej rozporzadzenia, jednostka
wprowadzajaca orgamzac]e; ruchu powinna powiadomi¢, co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu:

a. Komendanta Powiatowego Policji w Zarach.
b. Burmistrza Miasta Jasien
c. Organ Zarzadzajacy Ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Zarach.

2. Zatwierdzona wyzej organizacja ruchu powinna  zosta¢ ~ wprowadzona do  dnia
30.11.2022r. — § 8 ust. 7 w/w rozporzadzenia.

3. Jezeli w terminie co najmniej na siedem dni przed terminem, o ktérych mowa w pkt 2
zatwierdzonego projektu, brak jest zawiadomienia o wprowadzemu organizacji ruchu, organ
zarzgdzajacy ruchem poinformuje zarzadce drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji
ruchu — § 12 ust. 4 w/w, rozporzadzenia.

W zalaczeniu jeden egzempfarz w/w projektu organizacji ruchu

; OSTA
Oftrzymuja:

mendant Powiatowy Policji w Zarach. \
urmistrz Miasta Jasien

Sprawe prowadzi:
Malgorzata Jablonska
tel. 68-4790675
e-mail; m.jablonska@@powiatzarski.pl




