STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznafs
Temat nr ; 001.010-0078 KOBRA wer. §.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2021

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz stupdw oéwietlenia drogowego
w m. Rogalinek ul, Fiedlera

Kod CPV: CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen odwistlenia drogowego, CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, CPY
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania

inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, §2-050 Mosina

Inwestor : Wykonawea Egz. r.......



1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania
kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno ~ uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzetu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikoéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogélna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Rogalinek ul. Fiedlera Gmina Mosina przewidziano wydzielona linie kablowa
oswietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oSmickgtne o wysokosci 7 m
z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej i oprawy
LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej. Zasilanie odbywac sie
bedzie z projektowanego ztgcza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0..
Catos$¢ urzadzen pozostaje na majgtku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig

zaciski listwy zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojaca szafke oswietlenia
ulicznego SO (przy zlgczu kablowym realizowanym przez Enea Operator Sp. z 0.0.), ktérg
zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 df. 1/5 m. Nastepnie z projekiowanej szafki SO
wyprowadzi¢ obwod oswietlenia ulicznego kablem YAKY 4x35 mm2 o igcznej dtugosci
138/157 m . Sterowanie oswietleniem znajdowad sie bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych
drzwiach szafki SO nalezy zamontowad tabliczke wygrawerowana z napisem: Oswietlenie

uliczne na majatku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowad zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi byé wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodow i zachodow
stonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdtrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwdéd PN moze byé zaprogramowany takze jako 1j. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mieC mozliwosc¢ wspdipracy z przekaznikiem zmierzchowym



4. Sterownik zapewniaé musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzgdowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Bz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwosé zaprogramowania:

s  Wspdirzedne geograficzne

» Aktualny czas i date

e Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opdznienie zatgczania i wylaczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stonca

» Przedziaft czasowy czesciowego lub catkowitego wytgczenia oswietlenia w nocy

e Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

« Parametry porannego i wieczornego filtru (do +30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

¢ Rzeczywisty czas zalgczenia | wytaczenia oswietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

e Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

e Stan licznikdw rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg odwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm2 o tacznej
diugosci 139/162 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel utozyé na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku réwniez 10 cm, pdiniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folig kablowa koloru

niebieskiego, a nastgpnie zasypac réw kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrocic



do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku ulozenia | opisu "Oswietlenie uliczne". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniu z Gminy Mosina. Na skrzyZzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzic w

przecisku ochronnym typu SRS 75 ~ zgodnie z rys nr 1.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 {1 — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy o$wietleniowe jako stalowe ocynkowane osmiokatne o wysokosci 7 m z
blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej,
instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu B-120, z oprawami LED zgodnie z
parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej z wysiegnikiem jednoramiennym

diugosci 1,0 m typu W12/1/1,0.

Na stupie nr 3 zabudowac tablice metalowe do oznaczenia ograniczen poziomej drogi U-9a i

U-9b.
Zastosowaé w oprawach redukcje mocy w godzinach nocnych.
Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia <5 Q i ustawié

w migjscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

Nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot.

Opracowany projekt winien by¢é zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pornak

Temat ar ; 001-010-0016 KOBRA wer. 8.5
Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz slupdw oSwistlenia drogowego w m. Rogalinek ul.
Fiediera
Data : 2024-07- zgfbiekt: Gimina Mosina 2021 St 1
ip. Podstawa kalkulac)i f opis pozyci [ Hosé Jedn. miary
1| Linia kablowa nn §,4kV - zasilanie SO
11 KNNR 005-0701-02-00 MRRIB (0,320 | m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. Hi
1*08"04= 0,320
Razem = 0,320 | m3
2 KNNR 005-0702-02-00 MRRIB 0,240 | m3
Reczne zasypywanie rowdw dia kabli, w gruncie ; kat, lI}
1'0604= 0,240
Razem = 0,240 | m3
3| KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 2000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerckosci: do 0,4 m
1*2= 2,000
Razem = 2000 | m
4 | KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 0,240 m3

Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. Hll - do wymaganego wskazZnika
zageszcznia grunty min. 0,99

1*04*06= 0,240
Razem = 0,240 m3
5 | KNNR 005-0707-02-00 MRRiB 1,060 (im

Reczne ukiadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.lll - kabel YAKY 4x35mm2

1= 1,000
Razem = 1,000 m
61 KNNR 005-071502-00 MRRiB o 2,000 m
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kgim
2= 2,009
Razem = 2,000 [ m
7| KNNR 005-0726-10-00 MRRIR 2,000 szt
Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o Izolacji | powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na suche
korica kabla 4-zyfowego, o przekroju 2yt ponad 16 do 50 mm2
2= 2000
Razem = 2,000 szt
8] KNNR 005-0401-04-00 MRRIB 1,00G | kpl
Montaz szafki oswietleniowsj SO - 1 obwodowej
9{ KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 | szt
Montaz wkladek bezpiecznikowych WTN 00 20A
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
10 | KNNR 005-0312-09-00 MRRIB 1,000 | szt
MontaZ zabezpieczen $191B 13A
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
11 | KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 3.000im
Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawcezych wykonanych 2z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mimn2: ulozonych luzem
3= 3,000
Razem = 3060 |m
12 | KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 1,000 | uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profifowanej, w gruncie: kat.Hl - dlugos¢ uziomu 4,5 m
13 | KNNR 005-0606-06-00 MRRIB 1,000 | uziom
Montai metoda udarowa uziomu ze stali profitowanej, w gruncie: kat.lil - za kazde nastepne 1,5 m dlug.uziomu
1= 1,000




PRZEDMIAR ROBGT
Temat ar ; 001-010-0016

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz slupow oSwietlenia drogowego w m. Rogalinek ul.

Fiedlera
1. Linia kablopwa nr: Q,4kV - zasilanie 5O

Data : 2021-07-24 St 2
Lp. Podsiawa kalkulacii / opis pozyc Clesé |Jedn. miary
14 | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 s
Badania i pomiary instalacji uziemienta ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
15| KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 1,000 | ode
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy
161 KNR 514-0604-01-00 1,000 | szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
i= 1,000
Razem = 1,000 | szt
2/ Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupdw oswietleniowych
17 | KNNR 005-0701-02-00 MRRIB 36,180 m3
Reczne kopanie rowéw dfa kabli, w gruncie : kat. I
113*0.8*04= 36,160
Razem = 36,160 i m3
18 | KNNR 005-6702-02-00 MRRIB 274201 m3
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. H!
113706%04 = 27120
Razem = 27120 m3
18 | KNNR 005-0706-01-00 MRRIB 226,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m
113*2= 226,000
Razem = 226,000 { m
20 | KNNR 00-0408-02-00 MRRIB 27,1201 m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lil - do wymaganego wskaZnika
zageszcznia gruntu min, 0,99
113*04706= 27,120
Razem = 20120 m3
21| KNNR 005-0707-62-00 MRRi8 113,000 | m
Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.lfil - kabel YAKY 4x35mm2
Hi= 113,000
Razem = 113,000 | m
22§ KNNR 005-0715-02-00 MRRiB 14,000 [ m
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
4*35= 14,600
Rarem = 14,000t m
23| KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 8,000 | szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji | powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konica kabla 4-zylowego, o przekroju yt: 35 mm2
2%4= 8,000
Razem = 8,000 szt
24| KNNR 005-1001-01-00 MRRIB 4,000 szt
MontaZ i stawianie stupéw o$wietleniowych, stalowych ocynkowanych o$miokatnych o wysokosdci 7 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentaci techniczne}
4= 4,000
Razem = 4,00 | szt
25| KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 4,000 kpl
Montai przewoddw do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w sfupy, rury ostonowe | wysiegniki, przy
wysokosci latari: ponad 6 do 9 m
4= 4,000
Razem = 4,000 § kpd




PRZEDMIAR ROBOT
Termat nr : 001-010-0016

ORGBUD-SERWIS Poznah
KOBRA wer. 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz stupéw o$wietlenia drogowego w m. Rogalinek ul.

Fiedlera
2. Linia kablowa nn 04KV - zasiianie stupbw oéwietieniowych
Data : 2021-07-24 Sir3
Lp. Podstawa kalkutacji / opis pozyci Hosc Jedn. miary
26 ; KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 4,000 | szt
MontaZ wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na slupie W12M/1,0
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
27 | KNNR 005-0723-01-00 MRRIB 26,000 m
Przewderty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75
%= 26,000
Razem = 26,000 m
28 | KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 26,0001 m
Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kgim - kabel
YAKY 4x35mm2
%= 26,000
Razem = 26,000 {m
29} KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 4,000 | szt
Montaz opraw LED oéwietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
4= 4,600
Razem = 4,000 | szt
30| KNNR 005-1006-01-00 MRRiB 4,000 szt
MontaZ: tablic bezpiecznikowych wnekowych -
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
31| KNR 514-06804-01-00 4,000 szt
Mocowanie tabliczek opisowych: praykrecanych
4= 4,000
Razem = 4,000 ; szt
321 KNR 514-0604-01-00 1,000 | szt
Mocowanie tablicy metalowe] na stupie nr 3 do oznaczenia ograniczefi poziomej drogi U-9a
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
33| KNR 514-0604-01-00 1,060 | szt
Mocowanie tablicy metalowej na stupie nr 3 do oznaczenia ograniczen poziomej drogi U-9b
1= 1,000
Razem = 1,000 { szt
34 | KNNR 005-0602.04-00 MRRIB 155,000 m
Montaz przewodow uziemiajacych | wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ulodonych luzem
155 = 155,000
Razem = 158,000 m
35 | KNNR (05-0606-05-00 MRRIB 2,000 | yziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stall profilowanej, w gruncie: kat.ill - dlugo$¢ uziomu 4,5m
2=z 2,000
Razem = 2,000 | uziom
36 | KNNR 005-0606-06-00 MRRIB 2,000 | uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profitowanej, w gruncie: kat.lll - za kazde nastepne 1,5 m dlug.uziomu
2= 2,000
Razem = 2,000 | uziom
37 | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 szl
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Ponaf:

Termnat nr : 004-010-0015 KOBRA wer. 8.5
Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz slupow oswietlenia drogowego w m. Rogalinek ul.
Fiedlera
Data : 2021-07-24 2. Linia kablowa np 0,4kV - zasilanie slupow odwietieniowych Str 4
Lp. Podstawa kalkulacji/ opis pozycji ltog¢ Jedn, miary
38 | KNNR 005-1304-02-00 MRRiB 3,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kakdy nastepny pomiar
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
39 | KNNR 005-1302.03-00 MRRIB 4,000 odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
4= 4,000
Razem = 4,000 | ode

3| Wytyczenie | geodezja powykonawcza

40 | Pozysja 10001 kpi
Wytyczenie i geodezja powykonawcza

3.1 | Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

41| analiza wiasna 1,000 kpl
Projekt organizacji ruchu zatwlerdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

- Koniee wydruku  ---




