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1. Podstawa opracowania

Rysunki i ustalenia architektoniczne

Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

2.1 Przedmiotem opracowania jest konstrukcja dachu z drewna klejonego warstwowo
w klasie GL24H (zgodnie z normg PN-EN 14080:2013-07).

2.2 Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego konstrukciji.

2.3 Zakres obejmuije:
a) wyniki analizy statycznej konstrukcji
b) wyniki analizy wytrzymatosciowej projektowanych elementéw konstrukcyjnych

c) rysunki zestawcze oraz przekroje projektowanej konstrukcji.

3. OPIS TECHNICZNY.

3.1 Charakterystyka konstrukgji

W przedmiotowym projekcie w wyniku obliczen zaprojektowano konstrukcje dachu z drewna
klejonego w osiach A — B, 1 — 21, zgodnie opracowaniem rysunkowym.

Elementy konstrukcji z drewna klejonego warstwowo majg by¢ wykonane w wytwoérni konstrukgiji.
oraz muszg posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Ptatwie obrabiac cyfrowo, otwory okucia frezowane, nie wiercone. Wymagana doktadno$¢ do 1mm.
Wykonawca konstrukcji wykona indywidualng dokumentacje techniczng i dostarczy deklaracje
zgodnosci na wyrob jednostkowy, tj. na zmontowang konstrukcje z drewna klejonego.
Projektant konstrukcji z drewna zastrzega sobie prawo protokolarnego odbioru materiatu przed
wbudowaniem w celu weryfikacji poprawnosci potgczen oraz jakosci wykonania.

Podstawowym uktadem konstrukcyjnym dachu sg ramy drewniane o schemacie troj-
przegubowym z podwojnym sciggiem stalowym @48. Osiowy rozstaw ram wynosi 3m.
Na rame skfadajg sie dzwigary D1 (200x1200) mm klasy GL24H (potgczone ze sobg przegubowo w

kalenicy) oraz podwadjny $ciag stalowy potgczony z dzwigarami nad podporami blachg oporows.
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Dach zaprojektowano jako ptatwiowy z pfatwiami podtgczanymi do ptaszczyzn bocznych
dzwigaréw przegubowo za pomocg oku¢ F3, w rozstawie jak na rysunku przekroju poprzecznego
konstrukcji z drewna klejonego. W osiach 1 i 21 ptatwie oparto na wiencach zelbetowych.

Sciggi wykonane ze stali S355 (18G2) zostaly zaprojektowane, zgodnie z opracowaniem
rysunkowym. Malowanie $ciggu systemem farb do zadanej no$noéci ogniowej. Sciggu stalowego nie
nalezy dopreza¢. Nalezy go wyregulowac do odpowiedniej dtugosci w osiach podpdr i tak zamontowac.
Praca $ciggu ujawnia sie dopiero podczas obcigzen zewnetrznych.

Stezenia pofaciowe konstrukcji stanowig prety stalowe @16 ze stali S355J2, zlokalizowane w
polach dachu jak na rysunku zestawczym.

Wszystkie dzwigary oparto za pomocg marek osadzonych w stupach Zzelbetowych oraz
stalowych okué¢ podporowych F1.

Ptatwie i dzwigary z drewna klejonego posiadajg odpornos¢ ogniowg R30, na podstawie obliczen
konstrukcyjnych wg ECS5: , Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-2: Postanowienia ogdine.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe” (obcigzenia wyjgtkowe 100% statego i 20 %
zmiennego) i przyjetemu procesowi spalania 0.7 mm/min oraz posiada NRO na podstawie Instrukcji ITB
401/2004. Klasa reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 D-s2 , d0.

Wszystkie elementy z drewna klejonego zabezpieczyé systemem do ochrony przed korozjg
biologiczng, kolor bezbarwny. Elementy wychodzgce na zewnatrz narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, zabezpieczy¢ systemem dedykowanym do ochrony elementéw drewnianych przed
czynnikami atmosferycznymi. Zabezpieczenie drewna przed czynnikami atmosferycznymi wykonuje
Uzytkownik/Witasciciel obiektu cyklicznie zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie odnawianie
powtoki co rok.

Wszelkie zmiany dozwolone wyfacznie po pisemnej akceptacji projektanta konstrukcji dachu.
Przed przystapieniem do realizacji sporzgdzi¢ projekt montazu i przediozyé go do akceptacji

projektantowi dachu. Sposéb podwieszen do konstrukcji skonsultowaé z projektantem w celu
uzyskania pisemnej akceptacji.

STYCZEN 2022



MPM PROJECT Sp. z o.0.

32-050 Skawina, ul. Krakowska 47b
tel. 600-911-327

NIP 677-22-13-041 REGON 356714815

=

Konstrukcje z drewna klejonego

3.2 Materiat

Drewno do produkcji musi byé drewnem konstrukcyjnym sSwierkowym o wiasciwosciach
mechanicznych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 14080:2013-07, oraz PN-EN 1995-1-1
Wilgotnos¢ drewna moze waha¢ sie w granicach 12%(+2%). Do wykonywania konstrukcyjnych
elementow klejonych warstwowo zastosowac klej spetniajgcy wymagania PN-EN 301:2013-12
oraz PN-EN 1995-1-1.

Grubos¢ poszczegoélnych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44 mm. Potgczenia warstw na
dtugosci elementow klejonych nalezy wykonywaé na ztgcza klinowe (dtugosc¢ klinéw od 10 do 20
mm). Odlegtosci osiowe pomiedzy potgczeniami klinowymi sgsiadujgcych warstw powinny byé nie
mniejsze niz 300 mm. Warunki klejenia muszg zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztgczy klinowych
na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1995-1-1.

Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14080: 2013-07.
Ksztalt elementéw musi byé zgodny z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe elementéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 14080:2013-07 , jednak nie
wiecej niz wynika z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci.

Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.
taczniki stalowe (np. sruby, nakretki, podktadki) muszg byé zabezpieczone przed korozjg przez
galwanizowanie lub cynkowanie zanurzeniowe. Wszystkie sruby z tbem szesciokgtnym klasy 5.8
W przypadku podigczen drewna do konstrukcji betonowych, zastosowaé przektadke z papy

asfaltowe.

3.3 Warunki sktadowania i transportu.

Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ przed:

» opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody

* uszkodzeniami mechanicznymi

» odksztatceniem w trakcie transportu i sktadowania

Sktadowanie elementéw dopuszcza sie tylko w miejscach przewiewnych, suchych,

w odlegtosci min 15 cm od gruntu.
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Warunki lokalizacyjne.

Przedmiotowy dach zaprojektowany jest do nastepujgcych warunkéw srodowiskowych:

- strefa $niegowa Ill wg PN-EN 1991-1-3
- strefa wiatrowa | wg PN-EN 1991-1-4

Wytyczne montazu

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem warsztatowym z zastosowaniem
Srodkow zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej
nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét. Podczas montazu nalezy przestrzegac przepiséw
BHP.

Ogodlne zasady eksploatacji konstrukc;ji

Konstrukcja z drewna klejonego przy prawidtowej eksploatacji oraz szczelnej warstwie
pokrycia nie wymaga ponawianiu impregnacji w trakcie uzytkowania. Elementy narazone na
czynniki atmosferyczne nalezy zabezpieczy¢ preparatem chronigcymi przed dziataniem wilgoci i
promieniowania UV oraz ponawiaC cyklicznie zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi producenta
preparatu. Zabezpieczenie lezy w gestii wtasciciela obiektu bgdz tez zarzadcy. Dozwolone jest

stosowanie wytgcznie powtok przeznaczonych do drewna.

Zjawiskiem naturalnym jest okresowe pecznienie i wysychanie konstrukcji z drewna klejonego w
cyklach zima-lato. Jest to zjawisko szczegdlnie widoczne dla elementéw grubosci powyzej 5 cm.
Mogace sie pojawia¢ w zwigzku z tym szczeliny, nie powodujg jakiegokolwiek niebezpieczenstwa

dla poprawnej pracy konstrukcji i jej trwatosci.

W trakcie uzytkowania konstrukcja nie powinna by¢ obcigzana urzadzeniami i instalacjami
innymi niz w projekcie, nie powinna by¢ narazona na awarie instalacji wodnej, elektrycznej lub
wentylacyjnej, awarie pokrycia dachowego i wynikajgce z tego zacieki co moze doprowadzi¢ do
pekniecia drewna. Na konstrukcji z drewna klejonego nie nalezy stosowa¢ materiatéw (np. drewno
lite impregnowane) mogacych spowodowacé zacieki, przebarwienia na konstrukcji z drewna

klejonego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zwracac szczegoélng uwage na obfite opady Sniegu,

moggce powodowaé nadmierne obcigzenia . Konstrukcja usytuowana jest w |l strefie Sniegowej,
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maksymalny ciezar nie moze przekracza¢ 96 kg/m2. Usuwanie $niegu przeprowadza¢ w sposob
nie narazajgcy konstrukcji na nadmierne obcigzenia oraz nie narazajgc warstw poszycia na

zniszczenie czy tez rozszczelnienie.

Wszelkie zabrudzenia powstate na powierzchni elementdéw w czasie transportu, obrébki lub
montazu mozna usungé¢ chemicznie lub mechanicznie. Czyszczenie moze spowodowaé
powstanie jasniejszych plam na powierzchni drewnianej. Sytuacja ta wynika ze zmiany odcieni

drewna z powodu dziatania promieni stonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

Drewno klejone jest produkowane z tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowa,
ktéra dopuszcza wystepowanie sinizny bez ograniczen, poniewaz nie stanowi ona wady
konstrukcji (PN-EN 14081-1:2007 p. 5.3.4 i tabl. 1) (tj. nie zmienia wlasciwosci mechanicznych
konstrukcji). Jednak ze wzgledéw wizualnych konstrukcji z drewna klejonego, zasieg sinizny nie

powinien przekraczac 5%.

Drewno klejone warstwowo w trakcie produkcji nie jest pozbawiane komdrek zywicznych, w catym
okresie eksploatacji moze dochodzi¢ do wyciekdw zywicy. Nie nalezy traktowac takiej sytuacji jako
podstawy do reklamacji elementéw drewnianych. Wycieki zywicy nalezy usuwa¢ mechanicznie.
Seki wtasciwe drewnu konstrukcyjnemu nie sg wadg , a ich iloSC i jakoS¢ nie stanowi wady

produktu klasyfikowanego maszynowo.
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