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Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

DETAL "A"

- papa nawierzchniowa

- obróbka rynnowa

- papa podkładowa

- obróbka okapowa

- papa podkładowa pod

obróbką okapową

- płyta OSB 15mm

- styropian XPS 3cm

- wieniec W3
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łata 5x3

łata 5x3

rynna prostokątna

szer.150mm

obróbka okapowa

płyta OSB 15mm

A. PROJ. STROPODACH
- papa nawierzchniowa niepalna np. firmy LEMBIT
- papa podkładowa mocowana mechanicznie
- ocieplenie HARDROCK MAX, grubość 13 + 13cm
- paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II
- blacha trapezowa T80 0,8mm S320
- płatwie z drewna klejonego
- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm
- płyty z wełny drzewnej między płatwiami

wieniec z gzymsem W3

C1. PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk cem.-wap. 2cm

- ściana ceramiczna gr.50cm między słupami

- styropian EPS 80-036 FASADA gr. 25cm

- tynk cienkowarstwowy

C2. PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- płyta g-k na ruszcie aluminiowym

- styropian EPS 80-036 FASADA gr.8cm

- ściana ceramiczna gr.19cm między dźwigarami

(wzmocniona trzpieniami T1) 

- styropian EPS 80-036 FASADA gr.25cm

- tynk cienkowarstwowy

250 190 80 315 65

wieniec W1

dźwigar dachowy D1


